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Łazienka  8 6,56

9.Szafa porzadkowa ze zlewem
50/100

Wyposażenie kuchni pomocniczej :

8.Szafki zamykane wykonane z
materiałów niepalnych

7.Lodówka
6.Kuchnia
5.Mikrofalówka
4.Zmywarka podblatowa
3.Umywalka
2.Zlew jednokomorowy
1.Blat roboczy
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WC dla personelu  7 3,39
  6 3,22
  5 5,05

Biuro/Pom. socjalne

Część objęta opracowaniem

Ściana nowo projektowana

Ściana do rozbiórki
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DO GMINNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ 
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Przewód skroplinowy
PP lub PVC

Uszczelnienie
elastyczne

PVC Ø50

h>
20

cm

Szczegół włączenia instalacji odprowadzenia skroplin
od instalacji kanalizacyjnej

INSTALACJA KS  - Rzut parteru

S/1

OPRACOWAŁ

PROJEKTANT

TEMAT
RYSUNKU :

PROJEKT TECHNICZNY 
SANITARNA 

STADIUM
BRANŻA PODPIS

NR RYS.
1:75

SKALA
STYCZEŃ 2025
DATA

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
do projektowania bez ograniczeń

UAN 8346/II/54/88

mgr inż. Tadeusz Ogorzałek

         dz. nr geod. 108/2 obrębOsiek Wielki, gm. Osiek Mały

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSIEKU WIELKIM NA
POMIESZCZENIA ZWIĄZANE Z PRZEDSZKOLEM  W    RAMACH ZADANIA

,, UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAJKOWY DWOREK W  OSIEKU WIELKIM”

DANE- Klimatyzator ścienny Mitsubishi seria M Diamond
MSZ-LN50VG2/MUZ-LN50VGHZ2 biały

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
 Wydajność (min.-maks.)  chłodzenie  kW 1,4/5,0/5,8
 grzanie  kW 1,8/6,0/8,7
grzanie do -10 kW 1,8/6,0/8,7
 Pobór mocychłodzenie  kW 1,38
grzanie kW 1,48

 SEER  W/W 7,6
 SCOP W/W 4,6
Klasa energetyczna  chłodzenie A++

 grzanie A++

PP32

DO USTALENIA RZĘDNA KANALIZACJI 

-1.20

PVC160> 1,5% 

STUDNIA REWIZYJNA DN 425mm,

LEGENDA:

JEDNOSTKA ŚCIENNA

KOMPLET PRZEWODÓW 
CHŁODNICZYCH

PVC 110
PVC 160

Rurę wywiewną wyprowadzić ponad
dach (zakończyć wg. p.t. architektury)

PVC 160
PVC 110

poziom posadzki
R

PVC 160
i=1,5 %


