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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
Podstawowej w Osieku Wielkim na pomieszczenia zwigzane z przedszkolem w ramach zadania ;;
Utworzenie i funkcjonowanie publicznego przedszkola bajkowy dworek w Osieku Wielkim”.
Inwestycja realizowana jest na dziatce oznaczonej nr ewidencyjnym 108/2, obreb ewidencyjny
Osiek Wielki, gmina Osiek Maty.

Kategoria obiektu budowlanego IX — budynki kultury, nauki i oSwiaty, jak: teatry, opery, kina,
muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty,
bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne,
obserwatoria, budynki ogrodow zoologicznych i botanicznych

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Projektowana czes¢ budynku szkoty bedzie petnita funkcje przedszkola. W czesci budynku objetej
opracowaniem budynek jest parterowy zaprojektowano komunikacje z szatnig na odziez
wierzchnig, pomieszczenie edukacyjne (sale zabaw), tazienke z toaletg dzieciecg, WC dla
personelu, pomieszczenie biurowe petnigce réwniez funkcje pomieszczenia socjalnego i
pomieszczenie kuchni pomocniczej ze zmywalnig. Przy wejsciu do przedszkola projektuje sie
réwniez podjazd dla osob niepetnosprawnych.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku:

Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie. Budynek o formie
patacowej (dworskiej) z dwoma symetrycznymi skrzydtami bocznymi. W czesci centralnej budynek
jest dwukondygnacyjny, natomiast skrzydta boczne sg jednokondygnacyjne. Budynek przykryty
dachem polskim tamanym pokryty blachg. Projektowana inwestycja obejmuje wnetrze budynku. Z
zewnatrz roboty obejmujg wykonanie wejScia do przedszkola w miejscu istniejgcego okna,
wykonanie podjazdu dla o0sob niepetnosprawnych oraz zamurowanie otworu okiennego,
zmniejszenie otworu drzwiowego na okno, wykonanie ocieplenia budynku materiatem niepalnym —
wetng mineralng jak na rzucie parteru oraz ocieplenie stropu. Kolorystyke budynku nalezy
dostosowac do koloréw istniejgcych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Parametry czesci budynku objetej opracowaniem

Powierzchnia zabudowy czesci objetej opracowaniem 135,31 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem 97,98 m?

Kubatura objeta opracowaniem 313,86 m?
Wysokos$¢ czesci objetej opracowaniem: 316/2,57 m
Dtugos$¢ czesci objetej opracowaniem: 18,41 m
Szerokos¢ czesci objetej opracowaniem: 8,18 m

Liczba kondygnacji budynku czesci objetej opracowaniem : 1
Parametry techniczne budynku szkoty pozostajg bez zmian.

5. Opinia geotechnicznai informacja o sposobie posadowienia obiektu:
Nie projektuje sie robot ziemnych.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

Projektuje sie jeden lokal uzytkowy petnigcy funkcje przedszkola. Natomiast caty budynek posiada
trzy lokale uzytkowe: przedszkole, szkote i klub dzieciecy objete odrebnym postepowaniem.



7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych w przypadku
budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z budynku przez osoby
niepetnosprawne dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i uzytecznosci publicznej.

Budynek zostanie przystosowany dla oséb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie podjazdu
dla oso6b niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne budynku charakteryzujace jego wplyw na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace.

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakoS¢ i sposob odprowadzenia Sciekdw oraz wod
opadowych

Dostawa wody realizowana bedzie poprzez istniejgce przytacze do sieci gminnej wodociggowej.
Odbior woéd opadowych realizowany bedzie grawitacyjnie z dachu na teren dziatki inwestora.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytow i ptyndw, z podaniem ich rodzaju,
iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie wytwarzania podczas uzytkowania budynku powyzszych zanieczyszczenh.

9.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Usuwanie odpaddéw statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywaé sie bedzie poprzez
gromadzenie ich w kontenerach a nastepnie okresowe wywozenie na gminne skladowisko
odpadoéw komunalnych przez wyspecjalizowane firmy.

9.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie

Eksploatacja budynku nie bedzie zwigzana z emisjg halasu oraz wibracjami, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktdcen.

9.5. Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe wody
powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych, brak wptywu na istniejgcy drzewostan

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zapotrzebowania w energie i ciepto:

Zmiana sposobu uzytkowania nie zmienia sposobu ogrzewania budynku. Budynek ogrzewany
gazem ziemnym jak dotychczas.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature:

Technologia systemu ogrzewania wyposazona bedzie w regulacje pogodowg tzw. temperatura
czynnika grzewczego bedzie odwrotne zalezata od temperatury powietrza zewnetrznego.

Ponadto w pomieszczeniach bedg zamontowane termostaty regulujgce temperature w
pomieszczeniach. Automatyka ta jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona.



12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem:

Nie projektuje sie wyposazenie budynku w dodatkowe instalacje.
Instalacja wody zimnej i cieptej — istniejgca sie¢ wodociggowa
Instalacja kanalizacji sanitarnej — do istniejgcej sieci kanalizacyjnej

Instalacja centralnego ogrzewania — istniejgca instalacja gazu ziemnego
Instalacja elektryczna — poprzez istniejgce przytgcze

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu:

° Powierzchnia zabudowy czesci objetej opracowaniem 135,31 m?

° Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem 97,98 m?

° Kubatura objeta opracowaniem 313,86 m®

o Liczba kondygnacji nadziemnych -2

o Liczba kondygnacji podziemnych -0

. Wysokos¢ budynku < 12m

. wysokos¢ pomieszczenia parteru - 3,16 m pomieszczenie
edukacyjne (2,57 m pomieszczen pomocniczych

o grupa wysokosciowa budynkow - budynek niski (N)

Budynek szkoly podstawowej jest obiektem niepodpiwniczonym, posiada dwie
kondygnacje nadziemne. Budynek murowany z dociepleniem zewnetrznym oraz wykonang
wyprawa elewacyjng na wszystkich scianach. Stropy zelbetowe, wspartych na scianach
wewnetrznych oraz zewnetrznych. Dach plaski.

Przedmiotowa adaptacja pomieszczen szkolnych na przedszkole wykonana zostanie w czesci
parterowej budynku, w potudniowej czesci budynku.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach ,klasa odpornosci pozarowe;j.

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL .

Budynek w catosci zaliczany do klasy odpornosci pozarowej - C

W strefie ZL |l zlokalizowane sg wszystkie pomieszczenia wydzielone w celu adaptacji
pomieszczenn budynku szkoly podstawowej na klub dzieciecy. W przedmiotowych
pomieszczeniach przewiduje sie pobyt do 21 dzieci. Zapewnione jest wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen oddalonych od siebie o okoto 10 m. Wszystkie drzwi w celach bezpieczenstwa
otwierajg sie na zewnatrz.

Dla wydzielonej czesci budynku szkoly podstawowej, objetej zakresem opracowania przyjeto
kategorie zagrozenia ludzi ZL Il w grupie budynkéw niskich (N) i klasie odpornosci ogniowej ,C” ,

Zestawienie elementéw konstrukcyjnych objetych opracowaniem

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

0dpornosci |qysyynq konstrukcj |strop? $ciana $ciana przykrycie
pOzarowe] 1 onstrukcja a zewnetrzna?? \wewnetrzna? dachu®
budynku  n58na dachu

1 2 3 4 5 6 7

"c" R 60 R 15 REI60 |[EI30 EI115 E 15



Konstrukcja poszczegodlnych elementéw sciennych inwestycji

Wszystkie sSciany zewnetrzne (istniejace oraz projektowane) dotyczace pomieszczenia
klubu malucha) w klasie odpornosci ogniowej REI 120 .

Skrzydta drzwiowe p. pozarowe osadzone w przepierzeniu korytarza gtéwnego o wymiarach
1,20 x 2,0 m w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Elementy wykonczenia wnetrz.

W pomieszczeniach zlokalizowanych w strefie pozarowej ZLII zabronione jest stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitdbw oraz sufity
podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych Ilub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Na drogach ewakuacyjnych budynku, przez ktére lub obok
ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia. We wszystkich pomieszczeniach stref
pozarowych ZLII, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Podzial obiektu na strefy pozarowe

Pomieszczenia przedszkola stanowig jedna strefe pozarowg ZLII o powierzchni 98,00 m?
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego wynosi 5000 m? i zostata
zachowana.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektow
sgsiadujacych.

Wszystkie pomieszczenia przedszkola zaprojektowane zostaty w czesci parterowej budynku
szkoty podstawowej jako odrebna strefa pozarowa. Minimalna dopuszczalna odlegto$¢ od granic
dziatki objetej opracowaniem wynosi co najmniej 4 m i zostata zachowa. Minimalna dopuszczalna
odlegto$¢ od budynkéw sagsiadujgcych wynosi co najmniej 8,0 m i zostata zachowana.

Warunki ewakuacji z projektowanych pomieszczen.

Ewakuacja z projektowanych pomieszczen, zostanie zapewniona poprzez wyjscie z sal
dydaktycznych na ciggi komunikacyjne gtéwne, a nastepnie na zewnatrz budynku. Wszystkie
otwory drzwiowe z pomieszczen wewnetrznych o szerokosci minimum 0,90 cm, wszystkie
prowadzgce na droge komunikacyjng gtbwng oraz na zewnatrz drzwiami o wymiarach 1,20 cm.
Drzwi stanowigce wyjscie na zewnatrz o wymiarach co najmniej 120 cm (szerokosé
nieblokowanego skrzydta co najmniej 90 cm) Szerokos¢ ciggu komunikacyjnego - gtéwnego 2,70
m. Dopuszczalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynoszgca 40 m zostata zachowana.
Dopuszczalna dtugo$é dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji, wynoszgca 10 m
zostata zachowana.

Przejscia instalacyjne

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci  ogniowej El wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustéw, o ktérych mowa wyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz
grzewczej, wprowadzonych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych o
Srednicy nie przekraczajgcej 0,04 m. Wszystkie przejScia instalacyjne przez elementy
konstrukcyjne zabezpieczy¢ do REI 120.

Hydranty wewnetrzne
Brak wymagan.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W projektowanych  pomieszczeniach przedszkola, na drogach komunikacji ogolnej nalezy
zastosowac awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce oswietlenie przez minimum 1 godz.
zapewniajgc natezenie co najmniej 1Ix, a w miejscu lokalizacji sprzetu gasniczego i urzadzen
przeciwpozarowych co najmniej 11x lub 5Ix jezeli sprzet gasniczy lub urzadzenia przeciwpozarowe
nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej. Instalacje awaryjnego os$wietlenia



ewakuacyjnego nalezy wykona¢ wedtug odrebnego opracowania i oznakowaé zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Dla strefy pozarowej bedgcej przedmiotem opracowania nie jest wymagany przeciwpozarowy
wytgcznik pradu. Kubatura strefy pozarowej nie przekracza 1000 m?3, obiekt nie zawiera strefy
pozarowej zagrozonej wybuchem.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do budynku zakwalifilkowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl droga pozarowa jest wymagana.
Dostep do przedmiotowych pomieszczen — przedszkola z istniejgcej ulicy. Droga pozarowa na
szerokos¢ 7,0 m posiada potgczenie z wyjsciem z budynku, utwardzonym dojsciem pieszym o
szerokosci co najmniej 1,50 m i dtugosci do 30,0 m. Wymaga na ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych dla budynku o powierzchni ponizej 1000 m? i kubaturze ponizej 5.000m?
stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 10 dm?¥s. Wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru zapewnia sie z istniejgce hydrantu o srednicy DN 100 zlokalizowanego w odlegtosci do 75
m od przedmiotowego budynku.

Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowane
na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym

Nie dotyczy

Projektowat :
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Gmina Osiek Maty
UL. Giéwna 1
62-613 Osiek Maty

RODZAJ INWESTYCJI: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci
budynku Szkoty Podstawowej w Osieku Wielkim na
pomieszczenia zwigzane z przedszkolem

LOKALIZACJA: obreb ewidencyjny Osiek Wielki, gmina
Osiek Maly, dz. nr ewidencyjny 108/2

PROJEKTANT : mgr inz. Marika Sypniewska
62-500 Konin, ul. Wiosny Luddéw 5

1. Zakres i kolejno$¢ robot catego zamierzenia budowlanego:

Zakres robdt obejmuje przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
Podstawowej w Powierciu na pomieszczenia zwigzane z przedszkolem
Kolejnosc¢ robdt :

- wykonanie robét rozbiérkowych

- wykonanie robét murarskich, tynkarskich, dekarskich itp.
- wykonanie prac instalacyjnych

- wykonanie prac wykonczeniowych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Dziatka inwestora jest zabudowana przedmiotowym budynkiem o$wiaty.
3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

Prowadzenie prac na wysokosci do 5m a w szczegodlnosci :
a. wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowanh
b. wykonanie stropoéw: niebezpieczenhstwo upadku z rusztowan
C. wznoszenie elewaciji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

Wykonywanie wykopoéw o s$cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,5m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci ponad 3,0m.

Wykonanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemig.

Wykonywanie $cian piwnic (dla budynkéw z podpiwniczeniem): niebezpieczenstwo przysypania
ziemiag.

Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu
transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.

WyzZej wymienione zagrozenia mogg wystepowac jedynie czasowo i czas ich wystepowania
uzalezniony bedzie od przecietnej technologii robét, zaangazowania srodkéw technicznych i
ludzkich oraz realizacji poszczegdlnych etapéw robot.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw:



- instruktaz ogdélny dot. przestrzegania przepisow bhp i p.poz., szczegdlnie przy korzystaniu z
urzgdzen elektrycznych,

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych (przy wykopach, na
wysokosci na rusztowaniu),

- udokumentowanie szkolenia pracownikbw na piSmie przez prowadzgcego szkolenie i
szkolonego.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzgdza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajgcy adres i numer telefonéw:

a. najblizszego punktu lekarskiego

b. strazy pozarnej

C. posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/lw umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

Kaski ochronne , umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach , umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie j/w.

Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m, oznakowac na planie j/w

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu.

Wysokos¢ skarpy zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi.

Na terenie budowy z pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng na planie j/w

6. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane i

wpis do Polskiej Izby Inzynieréw, a przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy
umiesci¢ tablice informacyjng budowy w widocznym miejscu na placu budowy.

7. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wykonywania roboét
szczegolnie niebezpiecznych oraz prac zwigzanych z uzyciem materiatéw wybuchowych.

Sporzadzit:



