Opis przedmiotu zamowienia
wSpecyfikacja techniczna pojazdu typu furgon 7 — osebowy o podwyziszonych parametrach w wersji
nieoznakowanej”

Zalacznik nr 8 do SWZ
Sprawa Nr 69/24/ZT

I. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrob poprzez okreslenie wymagan, jakie musi spetniaé:
w zakresie wymagan technicznych i bezpieczenstwa uzytkowania,
v" w odniesieniu do wymaganej dokumentacji techniczne;j.

. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako zatacznik opisujacy
przedmiot zaméwienia w procedurach zwigzanych z realizacja postepowan przetargowych.

I11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1047 z pdzn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (fj. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 502 ze zm.).

IV. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla samochodu o podwyzszonych
parametrach w policyjnej wersji nieoznakowanej typu furgon o siedmiu miejscach siedzacych.
Przyjmuje si¢ robocze oznaczenie samochodu ,,Pojazd”.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE
1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdu
Pojazd bedzie wykorzystywany przez Policj¢ do zadah patrolowych, interwencyjnych
oraz kontroli pojazdow. W jego wnetrzu bedg wykonywane podstawowe czynnos$ci
stuzbowe, w szczegdlnosci obejmujace: kontrole dokumentow dotyczacych osob i
pojazdéw, sprawdzanie osob 1 pojazdéw w bazach danych, sporzadzanie dokumentacji
stuzbowej, przewozenie 0sob.

1.2 Warunki eksploatacji
1.2.1 Pojazd musi by¢ przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku i doby
w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:
a) w temperaturach otoczenia od -30° C do +50°C,
b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m® w czasie 5 godzin,
C) przy predkosci wiatru do 20 m/s,
d) przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 98% ( przy temperaturze +25°C ),
e) intensywnos$ci deszczu do 180 mm/h trwajacego 5 minut.
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Jazdy po drogach twardych i gruntowych.
Przechowywania na wolnym powietrzu.
Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

Wymagania formalne

Pojazd musi posiada¢ homologacj¢ wystawiong zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
I Rady UE 218/858/WE z dnia 18 maja 2018 r., w sprawie homologacji i nadzoru rynku
pojazdow  silnikowych i ich przyczep oraz uktadow, komponentow i oddzielnych
zespotow technicznych przeznaczonych do tych pojazdow, zmieniajace rozporzadzenie
(WE)

nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylajace dyrektywe 2007/46/WE.

Dostarczany pojazd musi mie¢ wykonany przez Wykonawce i na jego koszt przeglad
zerowy, co musi by¢ potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

W celu potwierdzenia spelnienia przez oferowany pojazd poszczegdlnych punktow
specyfikacji technicznej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania przedstawienia
przez Wykonawcg niezbednych dokumentow, w szczegodlnosci dokumentacji
technicznej pojazdu i wynikow badan laboratoryjnych (w tym np. protokotow z badan).
Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu w sposdb, co najmniej
zgodny

z handlowg ofertag wyposazenia oferowang dla odbiorcéw indywidualnych.
Wymagania techniczne pojazdu

Wymagania techniczne dla nadwozia

Pojazd o nadwoziu kombi (zgodnie z definicja Instytutu Badan Rynku
Motoryzacyjnego SAMAR) kategorii Mi, o nadwoziu zamknigtym z dachem
0 konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu.

Rodzaj nadwozia: Minibus.

Nadwozie zamknigte catkowicie przeszklone (Sciany boczne w czesci tylnej
przeszklone) z liczbg miejsc siedzacych (w tym miejsce kierowcy) dla 7 os6b.

Uktad siedzen: 2 + 2 + 3 (kierowca, pasazer, dwa niezalezne fotele obrotowe
dla drugiego rzgdu siedzen oraz trzeci rzad siedzen trzy miejsca skierowane przodem
do kierunku jazdy).

Tapicerka skorzana.

Drzwi przednie boczne skrzydtowe oraz drzwi tylne boczne odsuwane po obu stronach
pojazdu plus drzwi tylne lub klapa bagaznika.

Wszystkie drzwi przeszklone.

Przyciemniane szyby boczne i tylna/e.

Szyby przednie elektryczne.

1.4.1.10 Ogrzewana szyba tylna.
1.4.1.11 Wycieraczka szyby tylnej.
1.4.1.12 Rozstaw osi nie mniejszy niz 3490 mm (wedlug danych z pkt. 4 $wiadectwa

zgodnosci WE).

1.4.1.13 Dhugos¢ calkowita pojazdu nie mniejsza niz 5460 mm (wedlug danych z pkt.

swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.1.14 Wysokos$¢ pojazdu nie mniejsza niz 1970 mm (wedlug danych z pkt 7 $wiadectw

zgodnosci WE).

1.4.1.15 Pojemno$¢ przestrzeni bagazowej min. 1700 dem*
1.4.1.16 Fotele w 2-gim rzedzie obrotowe z mozliwoscig demontazu oraz kanapa w 3-cim



rzedzie réwniez z mozliwoscig demontazu.
1.4.1.17 Polka/przykrycie czgéci bagazowe;.

1.4.2 Wymagania techniczne dla silnika i ukladu zasilania

1.4.2.1  Silnik 4-cylindrowy (wedtug danych z pkt 24 §wiadectwa zgodnosci WE) o zaptonie
samoczynnym (wedlug danych z pkt 22 $wiadectwa zgodnosci WE) spelniajacy,
co najmniej norm¢ emisji spalin Euro 6 na poziomie obowigzujagcym na dzien
odbioru pojazdu (wedlug danych z pkt 47 swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.2.2 Pojemno$¢ skokowa nie mniejsza niz 1990 cm® (wedlig danych z pkt. 25
swiadectwa zgodnosci WE).

14.2.3 Maksymalna moc silnika nie mniejsza niz 120 kW (wedlug danych z pkt. 27
swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.2.4 Rodzaj paliwa: Diesel.

1.4.25 Pojemnos¢ zbiornika paliwa (I): min 75.

1.42.6  Predkos¢ maksymalna pojazdu nie mniejsza niz 180 km/h.

143 Warunki techniczne dla ukladu hamulcowego

1.4.4.1 Hamulce przod/tyt — tarczowe/tarczowe lub bebnowe.

1.4.4.2 System zapobiegajacy blokowaniu két podczas hamowania (ABS).
1443 System rozdziatlu sity hamowania (EBD).

1444 System wspomagania naglego hamowania.

1.4.4 Warunki techniczne dla ukladu kierowniczego
1441  Regulacja kolumny kierowniczej w dwodch plaszczyznach.
1442  Elektryczne wspomaganie uktadu kierowniczego.
1.4.4.3  Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu.

145 Wymagania techniczne dla ukladu napedowego
1.45.1 Przeniesienie nap¢du na przednig o$ pojazdu.
1.45.2  System kontroli toru jazdy (ESP).

1.45.3  Skrzynia biegéw automatyczna min. 6-biegowa.

14.6 Wymagania techniczne dla kol jezdnych

1.46.1 Felgi aluminiowe 177 na poszczegdlnych osiach z ogumieniem letnim,
bezd¢tkowym 215/60R17 z fabrycznej oferty producenta.

1.4.6.2 Komplet kot z ogumieniem zimowym bezdetkowym 215/60R 17 z fabrycznej oferty
producenta pojazdow ze stopoéw lekkich.

1.4.6.3  Pojazd musi by¢ wyposazony w pelnowymiarowe kolo zapasowe na obreczy
stalowej lub ze stopow lekkich o wymiarach opisanych w pkt 1.4.6.1, bieznik
nie moze by¢ kierunkowy.

14.6.4  Zastosowane zespoly opona/koto na poszczegdlnych osiach pojazdu opisane
w pkt 1.4.6.1, 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszg by¢ zgodne z danymi z pkt. 35 §wiadectwa
zgodnosci WE pojazdu bazowego.

1.4.6.5  Opony nie moga by¢ starsze niz 52 tygodnie liczac od koncowego terminu realizacji
umowy.

14.6.6  Opony muszg by¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajacy nie dopuszcza
opon bieznikowanych.

1.4.6.7  Czujnik ci$nienia w ogumieniu.
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Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna o napigciu znamionowym 12V DC (,,-”” na masie).
Akumulator o najwigkszej pojemnosci z fabrycznej oferty producenta pojazdu.
Alternator o najwigkszej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.
Swiatta do jazdy dziennej LED.

Swiatta przeciwmglowe.

Czujnik $wiatta 1 deszczu.

Czujniki parkowania przdd/bok/tyt.

Kamera cofania.

Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu

Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc siedzacych.
Sygnalizator niezapigtych pasow.

Poduszka powietrzna kierowcy i pasazera.

Poduszki boczne przednie.

Lusterka boczne ogrzewane i sterowane elektrycznie.

Klimatyzacja manualna z przodu i z tylu z dodatkowa nagrzewnica.

Fotele kierowcy 1 pasazera w pierwszym rzedzie siedzen podgrzewane.
Kierownica obszyta skorg lub skorg ekologiczng.

System multimedialny z wbudowang nawigacja montowany na linii fabryczne;.
Minimum dwa komplety kluczykdéw/kart do pojazdu z pilotami do sterowania.
Centralny zamek.

Wyposazenie dodatkowe

Komplet dywanikéw gumowych.

Hak holowniczy wraz z instalacja elektryczna umozliwiajacg podtaczenie przyczepy.
Gumowa wyktadzina w cze$ci tadunkowe;.

Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojezdzie.

Apteczka samochodowa.

Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie srodka gasniczego 1 kg, posiadajaca
odpowiedni certyfikat CNBOP.

Trojkat ostrzegawczy posiadajacy homologacje zgodna z Regulaminem 27 EKG
ONZ.

Zestaw podrecznych narzedzi, w ktorego sktad wchodzi, co najmnie;:

a) podnosnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu,

b) klucz do kot,

c) wkretak/klucz dostosowany do wkretow zastosowanych w pojezdzie,

d) klucz umozliwiajacy odtaczenie zaciskow akumulatora.

Poziom paliwa w zbiorniku powyzej rezerwy.

Wymagania dla kolorystyki pojazdu i tapicerki

Kolor lakieru: czarny.

Zamawiajgcy dopusci wigkszq ilos¢ kolorow metalizowanych np. szary, grafitowy,
srebrny, 7 palety kolorow fabrycznie dostepnych.

Materialy obiciowe siedzen (tapicerka skorzana) I, II 1 III rzedu oraz wszystkich
elementow wykonczenia wngtrza pojazdu znajdujacych si¢ ponizej linii szyb musza
by¢ w kolorze umozliwiajgcym latwe utrzymanie w czystosci.



1.5 Wymagania dla wyposazenia pojazdéw

151 W sktad wyposazenia pojazdu wchodzi:

15.2 Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie $rodka gasniczego min. 1 kg

posiadajaca odpowiedni certyfikat CNBOP.

153 Apteczka samochodowa, w ktorej sktad wchodza, co najmniej:

Lp. Nazwa/rodzaj sprz¢tu JEdr!OStka Liczba | Uwagi
miary
1 | Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duzy szt. 2
2 | Rekawiczki nitrylowe para 10
3 | Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK szt. 1
4 | Kompresy z gazy jatlowe 9 cm x 9 cm opakowanie 5 15 szt.
5 | Gaza opatrunkowa jatowa ¥ m? szt. 2
6 |Gaza opatrunkowa jatowa 1 m? szt. 2
7 | Bandaz uciskowy niejatowy z zapinka 10 cm x S m szt. 2
8 |Bandaz podtrzymujacy niejalowy 10 cm x 4 m szt. 2
9 l;llaster tkaninowy z opatrunkiem do cigcia 8 cm x 1 opakowanie 1
10 |Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5cm x5 m opakowanie 1
11 |Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm X 1m szt. 1
12 | Opatrunek hydrozelowy 10 cm x 10 cm Szt. 2
13 | Opatrunek hydrozelowy 20 cm x 20 cm szt. 2
14 Ir;ilyn do dezynfekcji ran, btony §luzowe;j i skory 250 szt 1
15 | Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm szt. 2
16 |[Nozyczki ratownicze Szt. 1
17 Miotek awaryjny do wybijania szyb z nozem do ciecia szt 1
pasow '

1.5.4 Trojkat ostrzegawczy posiadajacy homologacje zgodng z Regulaminem 27 EKG ONZ.

1.5.5 Dwa zintegrowane urzadzenia/przyrzady stuzace do rozbijania szyb i cigcia pasow
bezpieczenstwa mocowane w zasiegu reki kierowcy 1 dysponenta.

1.5.6 Zestaw podrgcznych narzedzi, w ktorego sktad wchodzi, co najmnie;j:

a) podnosnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,

b) klucz do kot,

c) wkretak/klucz dostosowany do wkretow zastosowanych w pojezdzie,
d) klucz umozliwiajacy odtaczenie biegunéw akumulatora.

1.5.7 Dywaniki gumowe — komplet. (w tym mata przestrzeni bagazowej).

1.5.8 Dwie ramki pod tablicg rejestracyjng zamontowane na pojezdzie. Na ramkach nie moga
znajdowac si¢ zadne napisy.

1.6  Wymagania konstrukcyjne

1.6.1 Konstrukcja pojazdu musi by¢ oparta na dostepnych na rynku krajowym zespotach,
podzespotach i1 elementach oraz materiatach.

1.6.2 Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu powtoki ochronne (np. cynkowanie,
powloki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) musza zapewnia¢ skuteczng ochrong
antykorozyjng.

1.6.3 Wszystkie urzadzenia pojazdu musza mie¢ budowg blokowo-modulowag i by¢

zamocowane w pojezdzie w sposob nie utrudniajacy dostgpu do innych zespotow
1 urzadzen.



1.6.4  Wszystkie urzadzenia pojazdu musza mie¢ zwartg budowe 1 uwzglednia¢ zdobycze

techniki w zakresie miniaturyzacji.

1.7 Wymagania odnosnie oznaczania i znakowania
1.7.1  Pojazd musi posiada¢ trwale umieszczone w miejscu tatwo dostepnym wewnatrz

pojazdu:

a) tabliczke zawierajagcg naniesione w sposob trwaly co najmniej dane
0 producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu
(VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

b) tabliczke wskazujaca dopuszczalng liczbe przewozonych o0so6b I3cznie
z kierowca.

18 Wymagania dotyczace pakowania, przechowywania, transportu.
1.8.1 Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiajagcemu musi by¢ gotowy

do uzycia.

1.8.2 Pojazd wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowany do przechowywania

na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkingach, w warunkach atmosferycznych
spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt. 1.2.1.

1.8.3 Pojazd musi by¢ przystosowany do transportu S$rodkami transportu kotowego.

Zatadunek pojazdu musi odbywac si¢ samodzielnie (na kotach).

2 WYMAGANIA JAKOSCIOWE

2.1 Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujacymi w tym zakresie normami i standardami z uwzglgdnieniem
obowigzujacych przepisow.

2.2 Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

3.1 Instrukcja obstugi pojazdu musi zawiera¢ zapisy dotyczace bezpiecznego uzytkowania
1 obstugi pojazdu.

3.2 Pojazd musi by¢ wyposazony w gasnice typu samochodowego opisang
w pkt. 1.5.2.

3.3 Pojazd musi by¢ wyposazony w apteczke samochodowa opisang w pkt. 1.5.3.

VI. GWARANCJA WYKONAWCY

1.

2.

Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spetnia¢ warunki, o ktérych mowa w ustawie Prawo o

ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

Pojazd musi by¢ objety gwarancja z limitem przebiegu 120 000 kilometréw na okres

minimum:

1) min. 36 miesiecy - gwarancja na podzespoly mechaniczne, elektryczne
i elektroniczne pojazdu;

2) min. 36 miesigcy - gwarancja na powtoke lakiernicza;

3) min. 36 miesi¢cy - gwarancja na perforacj¢ elementow nadwozia;

liczac od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajacego.

3.

Gwarancji musza podlega¢ wszystkie zespoly 1 podzespoty bez wylaczen, z wyjatkiem
materiatow eksploatacyjnych. Za materialy eksploatacyjne uwaza si¢ elementy wymieniane
podczas okresowych przegladéow technicznych, w szczegodlnosci: oleje, inne plyny
eksploatacyjne.

Warunki gwarancji wynikajace z umowy muszg by¢ odnotowane w ksigzce gwarancyjnej
pojazdu.



10.

11.

Zgloszenie o wystgpieniu wady beda dokonywac upowaznieni przez Zamawiajacego

przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekaza je Wykonawcy telefonicznie

11 1| , co zostanie dodatkowo potwierdzone przestang tego
samego dnia reklamacjg zawierajaca informacje o wystapieniu wady poczta elektroniczng

na adres Mailowy: .......ooiiiiiiii i

Usunigcie wady (zakonczenie naprawy) musi nastgpowac nlezwloczme nie p6zniej jednak

niz w ciggu 14 kolejnych dni liczac od dnia jej zgloszenia.

Usuwanie we wlasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupeilnianie materialow

eksploatacyjnych nie moga powodowa¢ utraty ani ograniczenia uprawnien

wynikajacych z fabrycznej gwarancji.

Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczgce montazu wyposazenia stuzbowego dokonane przez

Zamawiajacego w uzgodnieniu z Wykonawca, nie moga powodowac utraty ani ograniczenia

uprawnien wynikajacych z fabrycznej gwarancji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego udzielania konsultacji w zakresie mozliwosci

zabudowania oraz zalecen dotyczacych montazu w pojezdzie:

- instalacji antenowych i zasilania;

- urzadzen tacznos$ci radiowej;

- urzadzen do pomiaru zuzycia paliwa;

- innego sprz¢tu stuzbowego.

Wykonawca w cenie kazdego pojazdu uwzgledni koszty wykonania czterech kolejnych

przegladow okresowych (koszt czesci, materiatow eksploatacyjnych, ptynéw 1 robocizny)

przewidzianych do wykonania przez producenta pojazdu w celu zachowania gwarancji.

Zakres czynno$ci serwisowych kolejnych przegladéw okresowych musi by¢ zgodny

z procedurami jako$ciowymi, zaleceniami technicznymi oraz specyfikacjami producenta

samochodu.

W ramach kazdego przegladu okresowego musi zosta¢ wykonana wymiana oleju

silnikowego oraz filtra oleju. Terminy przegladow okresowych wynikaja ze wskazan uktadu

sygnalizacji wyswietlanych w postaci komunikatow na desce rozdzielczej, jednak

nie rzadziej niz co 15 ty§ km przebiegu lub przed uptywem roku eksploatacji od ostatniej

wymiany oleju w zaleznoSci co nastapi wczesnie;j.

Wykonawca moze uzyska¢ dodatkowe punkty w ramach kryterium oceny ofert, jesli

w cenie kazdego pojazdu uwzgledni pi¢é, szeS¢ lub wiecej kolejnych przegladow

okresowych opisanych powyzej (zgodnie z Rozdzialem XVIII SWZ).

Zamawiajgcy nie ma mozliwosci wskazania przypuszczalnych rocznych przebiegow

do okresu 36 miesiecy, gdy? jest to uzaleinione od ilosci posiadanego sprzetu

transportowego w jednostce lub komorce Policji oraz potrzeb poszczegolnych stuZb.
W zwigzku 7 powyiszym Zamawiajgcy wymaga wykonywania przeglgdow serwisowych

co 15 tys km przebiegu, jednak nie rzadziej nii raz na rok.

Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1, 2 1 3
realizowane beda w autoryzowanych stacjach obslugi producenta pojazdéw na terenie
catego kraju. Zamawiajagcy wymaga wskazania przez Wykonawce, co najmniej jednej
autoryzowanej stacji obstugi pojazdow w kazdym wojewddztwie na terenie RP.
W przypadku wojewddztwa mazowieckiego dodatkowo wymagane jest wskazanie
co najmniej jednej autoryzowanej stacji obstugi na terenie Warszawy lub w powiatach
osciennych. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obstugi
w fazie skladania oferty przetargowej.



VII.

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

. Dokumenty wymagane od Wykonawcow na etapie postepowania przetargowego

oraz podpisywania umowy:

a) Kopia $wiadectwa zgodnosci WE pojazdu bazowego.
b) Woykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obstugi
c) Dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.

2. Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdow.
2.1. Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;.
2.2. W celu potwierdzenia spelnienia przez oferowany pojazd poszczegdlnych punktow
specyfikacji technicznej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania przedstawienia
przez Wykonawce niezbednych dokumentow, w szczegdlnosci dokumentacji technicznej
pojazdu.
Do kazdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dotaczy¢é (sporzadzone
w jezyku polskim) nastepujace dokumenty:

2.3.

a)
b)
c)
d)

e)

ksigzke gwarancyjna,

instrukcj¢ obstugi pojazdu,

ksiazke przegladow serwisowych, jezeli jest w wersji papierowej,

swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego wraz z o$wiadczeniem
producenta/importera  potwierdzajacym  dane  pojazdu  nie  znajdujace
si¢ w $wiadectwie zgodnosci, a niezbedne do zarejestrowania pojazdu,

wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obstugi.



Opis przedmiotu zamowienia
»Specyfikacja techniczna pojazdu typu furgon 8 — esobowy w wersji nieoznakowanej”

Zalacznik nr 8a do SWZ
Sprawa Nr 69/24/2T

I. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrdb poprzez okreslenie wymagan, jakie musi spetniaé:
w zakresie wymagan technicznych i bezpieczenstwa uzytkowania,
v" w odniesieniu do wymaganej dokumentacji techniczne;j.

1. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako zatacznik opisujacy
przedmiot zaméwienia w procedurach zwigzanych z realizacjg postgpowan przetargowych.

I11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1047 z p6zn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tj. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 502 ze zm.).

IV. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla samochodu w policyjnej wersji
nieoznakowanej typu furgon o o§miu miejscach siedzacych. Przyjmuje si¢ robocze oznaczenie
samochodu ,,Pojazd”.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE
1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdu
Pojazd bedzie wykorzystywany przez Policj¢ do zadah patrolowych, interwencyjnych
oraz kontroli pojazdow. W jego wnetrzu bedg wykonywane podstawowe czynnos$ci
stuzbowe, w szczego6lnosci obejmujace: kontrole dokumentéw dotyczacych osob
1 pojazdow, sprawdzanie osoéb 1 pojazdow w bazach danych, sporzadzanie
dokumentacji shuzbowej, przewozenie osob.

1.2 Warunki eksploatacji

121 Pojazd musi by¢ przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku i doby
w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:
a) w temperaturach otoczenia od -30° C do +50°C,
b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m® w czasie 5 godzin,
€) przy predkosci wiatru do 20 m/s,
d) przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 98% ( przy temperaturze +25°C ),
e) intensywnos$ci deszczu do 180 mm/h trwajacego 5 minut.

1.2.2  Jazdy po drogach twardych i gruntowych.

1.2.3  Przechowywania na wolnym powietrzu.

1.2.4  Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.




1.4 Wymagania formalne

1.4.1 Pojazd musi posiada¢ homologacje wystawiong zgodnie z Ustawa z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
I Rady UE 218/858/WE z dnia 18 maja 2018 r., w sprawie homologacji i nadzoru rynku
pojazdow silnikowych i ich przyczep oraz uktadow, komponentow i oddzielnych
zespotow technicznych przeznaczonych do tych pojazdow, zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylajace dyrektywe 2007/46/WE.

1.4.2 Dostarczany pojazd musi mie¢ wykonany przez Wykonawce i na jego koszt przeglad
zerowy, co musi by¢ potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

1.4.3 W celu potwierdzenia spelnienia przez oferowany pojazd poszczegdlnych punktow
specyfikacji technicznej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania przedstawienia
przez Wykonawce niezbednych dokumentow, w szczego6lnosci dokumentacji
technicznej pojazdu i wynikéw badan laboratoryjnych (w tym np. protokotdéw z badan).

1.4.4 Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu w sposob, co najmniej
zgodny z handlowg oferta wyposazenia oferowang dla odbiorcéw indywidualnych.

1.4 Wymagania techniczne pojazdu

1.4.1 Wymagania techniczne dla nadwozia

1427 Pojazd o nadwoziu kombi (zgodnie z definicja Instytutu Badan Rynku
Motoryzacyjnego SAMAR) kategorii Mi, o nadwoziu zamknigtym z dachem
0 konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu.

1.4.2.8 Rodzaj nadwozia: Minibus.

1.4.2.9 Nadwozie zamknigte catkowicie przeszklone (Sciany boczne w czgsci tylnej
przeszklone) z liczbg miejsc siedzacych (w tym miejsce kierowcy) dla 8 oséb.

1.4.2.10 Uktad siedzen: 2 + 3 + 3 (kierowca, pasazer oraz dwa rze¢dy siedzen po trzy miejsca
skierowane przodem do kierunku jazdy).

1.4.2.11 Tapicerka materiatowa.

1.4.2.12 Drzwi przednie boczne skrzydlowe oraz drzwi tylne boczne odsuwane po obu stronach
pojazdu plus drzwi tylne.

1.4.2.13 Drzwi tylne otwierane pod katem 180°.

1.4.2.14 Wszystkie drzwi przeszklone.

1.4.2.15 Przyciemniane szyby tylne i tylne boczne.

1.4.2.16 Szyby przednie elektryczne.

1.4.2.17 Ogrzewana szyba tylna.

1.4.2.18 Wycieraczka szyby tylnej.

1.4.2.19 Rozstaw osi nie mniejszy niz 3490 mm (wedlug danych z pkt. 4 $wiadectwa
zgodnosci WE).

1.4.2.20 Dlugos¢ catkowita pojazdu nie mniejsza niz 5460 mm (wedlug danych
z pkt. Swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.2.21 Wysokos$¢ pojazdu nie mniejsza niz 1970 mm (wedlug danych z pkt 7 $wiadectw
zgodnosci WE).

1.4.2.22 Pojemnos$¢ przestrzeni bagazowej min. 1700 dem?,

1.4.2.23 Kanapa w drugim 1 trzecim rz¢dzie z mozliwo$cig demontazu.

1.4.2.24 Potka/przykrycie czesci bagazowe;.

1.43 Wymagania techniczne dla silnika i ukladu zasilania

1.4.3.1 Silnik 4-cylindrowy (wedtug danych z pkt 24 §wiadectwa zgodno$ci WE) o zaptonie
samoczynnym (wedlug danych z pkt 22 §wiadectwa zgodnosci WE) spehiajacy,
co najmniej norm¢ emisji spalin Euro 6 na poziomie obowigzujacym na dzien odbioru



pojazdu (wedlug danych z pkt 47 $§wiadectwa zgodnosci WE).

1.4.3.2 Pojemno$¢ skokowa nie mniejsza niz 1990 cm® (wedlug danych z pkt. 25
swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.3.3 Maksymalna moc silnika nie mniejsza niz 120 kW (wedlug danych z pkt. 27
swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.3.4 Rodzaj paliwa: Diesel.

1.4.3.5 Pojemnos$¢ zbiornika paliwa (1): min 75.

1.4.3.6 Predkos$¢ maksymalna pojazdu nie mniejsza niz 180 km/h.

2.4.3  Warunki techniczne dla ukladu hamulcowego

1.4.4.1 Hamulce przod/tyt — tarczowe/tarczowe lub bebnowe.

1.4.4.2 System zapobiegajacy blokowaniu kot podczas hamowania (ABS).
1.4.4.3 System rozdziatu sity hamowania (EBD).

14.4.4 System wspomagania nagtego hamowania.

2.4.4  Warunki techniczne dla ukladu kierowniczego

1.4.8.12 Regulacja kolumny kierowniczej w dwoch ptaszczyznach.
1.4.8.13 Elektryczne wspomaganie uktadu kierowniczego.

1.4.8.14 Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu.

1.4.9 Wymagania techniczne dla ukladu napedowego
1.4.9.1 Przeniesienie napedu na przednig o$ pojazdu.
1.4.9.2 System kontroli toru jazdy (ESP).

1.4.9.3 Skrzynia biegéw automatyczna min. 6-biegowa.

1.4.10 Wymagania techniczne dla két jezdnych

1.4.10.1 Felgi aluminiowe 17 na poszczeg6lnych osiach z ogumieniem letnim, bezdetkowym
215/60R17 z fabrycznej oferty producenta.

1.4.10.2 Komplet kot z ogumieniem zimowym bezdetkowym 215/60R17 z fabrycznej oferty
producenta pojazdéw na obreczach stalowych wraz z kotpakami lub ze stopow
lekkich.

1.4.10.3 Pojazd musi by¢ wyposazony w pelnowymiarowe koto zapasowe na obreczy stalowej
lub ze stopow lekkich o wymiarach opisanych w pkt 1.4.6.1, bieznik nie moze by¢
kierunkowy.

1.4.10.4 Zastosowane zespoty opona/kolo na poszczegdlnych osiach pojazdu opisane
w pkt 1.4.6.1, 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 musza by¢ zgodne z danymi z pkt. 35 Swiadectwa
zgodnos$ci WE pojazdu bazowego.

1.4.10.5 Opony nie moga by¢ starsze niz 52 tygodnie liczac od koncowego terminu realizacji
umowy.

1.4.10.6 Opony muszg by¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajacy nie dopuszcza
opon bieznikowanych.

1.4.10.7 Czujnik ci$nienia w ogumieniu.

1.4.11 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1.4.11.1 Instalacja elektryczna o napigciu znamionowym 12V DC (,,-” na masie).
1.4.11.2 Akumulator o najwiekszej pojemnosci z fabrycznej oferty producenta pojazdu.
1.4.11.3 Alternator o najwiekszej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.
1.4.11.4 Swiatta do jazdy dziennej LED.

1.4.11.5 Swiatta przeciwmgtowe.

1.4.11.6 Czujnik $wiatta i deszczu.

1.4.11.7 Czujniki parkowania przod/bok/tyt.

1.4.11.8 Kamera cofania.



1.4.12 Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu

1.4.12.1 Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc siedzacych.

1.4.12.2 Sygnalizator niezapigtych pasow.

1.4.12.3 Poduszka powietrzna kierowcy i pasazera.

1.4.12.4 Poduszki boczne przednie.

1.4.12.5 Lusterka boczne ogrzewane i sterowane elektrycznie.

1.4.12.6 Klimatyzacja manualna z przodu i z tylu z dodatkowa nagrzewnica.

1.4.12.7 System multimedialny z wbudowang nawigacja montowany na linii fabryczne;.
1.4.12.8 Minimum dwa komplety kluczykow/kart do pojazdu z pilotami do sterowania.
1.4.12.9 Centralny zamek.

1411 Woyposazenie dodatkowe

1.4.9.10 Komplet dywanikow gumowych.

1.4.9.11 Hak holowniczy wraz z instalacja elektryczna umozliwiajaca podtaczenie przyczepy.

1.4.9.12 Gumowa wyktadzina w cz¢$ci tadunkowe;.

1.4.9.13 Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojezdzie.

1.4.9.14 Apteczka samochodowa.

1.4.9.15 Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie S$rodka gasniczego 1 kg,
posiadajaca odpowiedni certyfikat CNBOP.

1.4.9.16 Trojkat ostrzegawczy posiadajacy homologacje zgodng z Regulaminem 27 EKG
ONZ.

1.4.9.17 Zestaw podrecznych narzegdzi, w ktorego sktad wchodzi, co najmnie;j:
a) podnosnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu,
b) klucz do kot,
c) wkretak/klucz dostosowany do wkretow zastosowanych w pojezdzie,
d) klucz umozliwiajacy odtaczenie zaciskow akumulatora.

1.4.9.18 Poziom paliwa w zbiorniku powyzej rezerwy.

1.4.12 Wymagania dla kolorystyki pojazdu i tapicerki

1.4.10.3.Kolor lakieru: szary.
Zamawiajqcy dopusci wigkszq ilos¢ kolorow metalizowanych np. czarny, grafitowy,
srebrny, 7 palety kolorow fabrycznie dostepnych.

1.4.10.4.Materialy obiciowe siedzen (tapicerka materialowa) I i II rzgdu oraz wszystkich
elementdw wykonczenia wnetrza pojazdu znajdujacych si¢ ponizej linii szyb musza
by¢ w kolorze umozliwiajgcym latwe utrzymanie w czystosci.

1.5 Wymagania dla wyposazenia pojazdow

1.6.5 W sktad wyposazenia pojazdu wchodzi:

1.6.6  Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie $rodka gasniczego min. 1 kg
posiadajaca odpowiedni certyfikat CNBOP.

1.6.7  Apteczka samochodowa, w ktorej sktad wchodza, co najmnie;j:

Lp. Nazwa/rodzaj sprzetu Jednpstka Liczba | Uwagi
miary
1 | Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duzy szt. 2
2 | Rekawiczki nitrylowe para 10
3 | Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK szt. 1
4 | Kompresy z gazy jatlowe 9 cm x 9 cm opakowanie 5 15 szt.
5 | Gaza opatrunkowa jalowa %> m? Szt. 2




6 | Gaza opatrunkowa jatlowa 1 m? szt. 2
7 | Bandaz uciskowy niejalowy z zapinka 10 cm x 5 m Szt. 2
8 | Bandaz podtrzymujacy niejalowy 10 cm x 4 m Szt. 2
9 Ir;laster tkaninowy z opatrunkiem do cigcia 8 cm x 1 opakowanie 1
10 | Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5cm x5 m opakowanie 1
11 | Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1m Szt. 1
12 | Opatrunek hydrozelowy 10 cm x 10 cm Szt. 2
13 | Opatrunek hydrozelowy 20 cm x 20 cm Szt. 2
14 Ir;ilyn do dezynfekcji ran, btony sluzowej i skory 250 sot 1
15 | Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm szt. 2
16 | Nozyczki ratownicze Szt. 1
17 Mlqtek awaryjny do wybijania szyb z nozem do cigcia szt 1
pasow

1.6.8 Trojkat ostrzegawczy posiadajacy homologacje zgodng z Regulaminem 27 EKG
ONZ.

15,5 Dwa zintegrowane urzadzenia/przyrzady sluzace do rozbijania szyb i cigcia pasow
bezpieczenstwa mocowane w zasiegu reki kierowcey i dysponenta.

1.5.6  Zestaw podrecznych narzedzi, w ktorego sktad wchodzi, co najmnie;:

a) podno$nik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,

b) klucz do kot,

c) wkretak/klucz dostosowany do wkretow zastosowanych w pojezdzie,
d) klucz umozliwiajacy odtaczenie biegunéw akumulatora.

1.5.7 Dywaniki gumowe kpl. (w tym mata przestrzeni bagazowej).

1.5.8 Dwie ramki pod tablicg rejestracyjng zamontowane na pojezdzie. Na ramkach nie
moga znajdowac si¢ zadne napisy.

1.6 Wymagania konstrukcyjne

1.6.9 Konstrukcja pojazdu musi by¢ oparta na dostgpnych na rynku krajowym zespotach,
podzespotach i1 elementach oraz materiatach.

1.6.10 Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu powloki ochronne (np. cynkowanie,
powtoki lakiernicze 1 z tworzyw sztucznych) musza zapewnia¢ skuteczng ochrong
antykorozyjna.

1.6.11 Wszystkie urzadzenia pojazdu muszg mie¢ budowe blokowo-modutowa
1 by¢ zamocowane w pojezdzie w sposob nie utrudniajacy dostepu do innych zespotow
1 urzadzen.

1.6.12 Wszystkie urzadzenia pojazdu muszg mie¢ zwartg budowe i uwzglednia¢ zdobycze
techniki w zakresie miniaturyzacji.

1.7 Wymagania odnosnie oznaczania i znakowania

1.7.1  Pojazd musi posiada¢ trwale umieszczone w miejscu latwo dostgpnym wewnatrz
pojazdu:

a) tabliczke zawierajaca naniesione Ww sposob trwaly co najmniej dane
o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu
(VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,
b) tabliczke wskazujacg dopuszczalng liczbe przewozonych o0so6b Igcznie
z kierowca.
1.8 Wymagania dotyczace pakowania, przechowywania, transportu
1.8.1 Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiajagcemu musi by¢ gotowy

do uzycia.



1.8.2

1.8.3

3.2

3.3

VI.

Pojazd wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowany do przechowywania
na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkingach, w warunkach atmosferycznych
spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt. 1.2.1.

Pojazd musi by¢ przystosowany do transportu $rodkami transportu kotowego.
Zatadunek pojazdu musi odbywac si¢ samodzielnie (na kotach).

WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujacymi w tym zakresie normami i standardami z uwzglednieniem
obowigzujacych przepisow.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA
Instrukcja obstugi pojazdu musi zawiera¢ zapisy dotyczace bezpiecznego uzytkowania
i obstugi pojazdu.

Pojazd musi by¢ wyposazony w gasnice typu samochodowego opisang
w pkt. 1.5.2.

Pojazd musi by¢ wyposazony w apteczke samochodowa opisang w pkt. 1.5.3.

GWARANCJA WYKONAWCY

1. Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spetnia¢ warunki, o ktérych mowa w ustawie
Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Pojazd musi by¢ objety gwarancja z limitem przebiegu 120 000 kilometréw na okres
minimum:

1) min. 36 miesigcy - gwarancja na podzespoty mechaniczne, elektryczne
i elektroniczne pojazdu;

2) min. 36 miesiecy - gwarancja na powtoke lakierniczg;

3) min. 36 miesiecy - gwarancja na perforacje elementow nadwozia;
liczac od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajacego.

3. Gwarancji musza podlega¢ wszystkie zespoty i podzespoty bez wylaczen, z
wyjatkiem materiatow eksploatacyjnych. Za materialy eksploatacyjne uwaza si¢
elementy wymieniane podczas okresowych przegladow technicznych, w
szczegolnosci: oleje, inne ptyny eksploatacyjne.

4. Warunki gwarancji wynikajagce z umowy muszg by¢ odnotowane w ksigzce
gwarancyjnej pojazdu.

5. Zgloszenie o wystgpieniu wady beda dokonywa¢ upowaznieni przez
Zamawiajacego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji 1 przekaza je
Wykonawcy telefonicznie na nr ..o , €O zostanie
dodatkowo potwierdzone przestang tego samego dnia reklamacja zawierajaca
informacje o  wystgpientu wady poczta elektroniczng na  adres
MAIlOWY: Lo

6. Usunigcie wady (zakonczenie naprawy) musi nast@powac niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 14 kolejnych dni liczac od dnia jej zgloszenia.

7. Usuwanie we wlasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupeinianie materiatow
eksploatacyjnych nie moga powodowaé utraty ani ograniczenia uprawnien
wynikajacych z fabrycznej gwarancji.

8. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczace montazu wyposazenia shuzbowego
dokonane przez Zamawiajacego w uzgodnieniu z Wykonawcg, nie mogg
powodowa¢ utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajacych z fabrycznej
gwarancji.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego udzielania konsultacji w zakresie



VII.

mozliwos$ci zabudowania oraz zalecen dotyczacych montazu w pojezdzie:
- instalacji antenowych i zasilania;

- urzadzen tacznosci radiowej;

- urzadzen do pomiaru zuzycia paliwa;

- innego sprz¢tu stuzbowego.

10. Wykonawca w cenie kazdego pojazdu uwzgledni koszty wykonania czterech

kolejnych przegladow okresowych (koszt czesci, materiatow eksploatacyjnych,
ptynéw I robocizny) przewidzianych do wykonania przez
producenta pojazdu w celu zachowania gwarancji. Zakres czynnosci serwisowych
kolejnych przegladéw okresowych musi by¢ zgodny z procedurami jako§ciowymi,
zaleceniami technicznymi oraz specyfikacjami producenta samochodu. W ramach
kazdego przegladu okresowego musi zosta¢ wykonana wymiana oleju silnikowego
oraz filtra oleju. Terminy przegladow okresowych wynikajg ze wskazan uktadu
sygnalizacji wy$wietlanych w postaci komunikatow na desce rozdzielczej, jednak
nie rzadziej niz co 15 ty$ km przebiegu lub przed uptywem roku eksploatacji od
ostatniej wymiany oleju w zaleznoS$ci co nastgpi wczesniej.

Wykonawca moze uzyska¢ dodatkowe punkty w ramach kryterium oceny
ofert, jesli w cenie kazdego pojazdu uwzgledni pieé, szes¢ lub wiecej kolejnych
przegladow okresowych opisanych powyzej (zgodnie z Rozdzialem XIV SWZ).
Zamawiajgcy nie ma mozliwosci wskazania przypuszczalnych rocznych
przebiegow do okresu 36 miesiecy, gdyz jest to uzaleznione od ilosci posiadanego
sprzetu transportowego w jednostce lub komorce Policji oraz potrzeb
poszczegolnych  stuzb. W zwigzku 7 powyiszym Zamawiajgcy wymaga
wykonywania przeglgdow serwisowych co 15 tyS§ km przebiegu, jednak
nie rzadziej niz raz na rok.

11. Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1, 2

1 3 realizowane beda w autoryzowanych stacjach obstugi producenta pojazdéw na
terenie catego kraju.

Zamawiajacy wymaga wskazania przez Wykonawce, co najmniej jednej
autoryzowanej stacji obstugi pojazdéow w kazdym wojewddztwie na terenie RP.
W przypadku wojewodztwa mazowieckiego dodatkowo wymagane jest wskazanie,
co najmniej jednej autoryzowanej stacji obslugi na terenie Warszawy lub w
powiatach o$ciennych.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obstugi
w fazie skladania oferty przetargowej.

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE
WYMAGAN SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Dokumenty wymagane od Wykonawcow na etapie skladania ofert oraz
podpisywania umowy:

a) Kopia swiadectwa zgodnosci WE pojazdu bazowego.

b) Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obstugi

¢) Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;.

Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdow.

1. Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;.

2. W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdlnych punktow
specyfikacji technicznej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania
przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentow, w szczegdlnosci
dokumentacji technicznej pojazdu.



3. Do kazdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dolaczy¢ (sporzadzone

w jezyku polskim) nastepujace dokumenty:

a) ksigzk¢ gwarancyjna,

b) instrukcj¢ obstugi pojazdu,

c) ksigzke przegladoéw serwisowych, jezeli jest w wersji papierowe;j,

d) swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego wraz z o$wiadczeniem
producenta/importera potwierdzajacym dane pojazdu nie znajdujgce
si¢ w $wiadectwie zgodnosci, a niezbedne do zarejestrowania pojazdu,

e) wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obstugi.



