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Dotyczy:  montazu wiat przystankowych i punktéw dynamicznej informacji pasazerskiej

w pasie drogowym w ramach projektu: ,Infrastruktura przystankowa na
terenie miasta Lublin”

Lokalizacja: Lublin, ul. Prega-Mgeezennikéw—Majdanka, ul. Jana Pawla II, ul—Romera,
ul-Wilenska, ul—Nalkewskich, ul. Lwowska, ul—Filaretéw, ul—Koneertows,

LW - | Krad

Odpowiadajgc na pismo z dnia 10.10.2023r. informujemy, ze do opiniowania w MPWiK
Sp. z 0.0. w Lublinie nalezy przedtozy¢ plany zagospodarowania terenu dla poszczegéinych przy-
stankdw z ostateczng, doktadng lokalizacja projektowanych/modernizowanych wiat przystanko-
wych z uwzglednieniem fundamentowania,

Projektowana infrastruktura przystankowa powinna spetniaé wymagania w zakresie za-
chowania normatywnych odlegtosci od uzbrojenia wod.-kan. zgodnie z ,,Wytycznymi technicz-
nymi do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyj-
nych”.

Kolizyjna lokalizacja infrastruktury przystankowej stwarza zagrozenie dla obiektow
w przypadku awarii uzbrojenia wod.-kan. oraz ogranicza dostep do przewodéw w celu szybkiej
naprawy uszkodzenia. MPWiK Sp. z o. 0. w Lublinie nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za
szkody wynikle z sytuowania obiektu bez zachowania normatywnych odleglosci od uzbrojenia
wod.—kan. pozostajacego w utrzymaniu MPWiK z 0.0. w Lublinie

W przypadku lokalizacji infrastruktury przystankowej bez zachowania normatywnych
odleglosci od uzbrojenia wod.—kan. pozostajacego w utrzymaniu MPWiK z o.0. w Lublinie,
Przedsigbiorstwo wyrazi zgode na proponowane rozwigzania pod warunkiem podpisania uméw
eliminujgeych odpowiedzialnoséé MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie za wynikle szkody i straty wyni-
kte w przypadku awarii przewoddw (wzor umowy w zalgczeniu).

W kwestii zblizen do kanalizacji deszczowej, stanowisko w sprawie mozemy przedstawié
po uzyskaniu zgody/opinii od wiasciciela ww. sieci miejskiej tj. Gminy Lublin, z upowaznienia
ktdrej dziata Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Lublin.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé si¢ z Dzialem
Technicznym MPWiK Sp. z 0. 0. w Lublinie, tel. 81-53-68-382.
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