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WU.622.1.36.2025 Czestochowa, 2025-02-28

Wydziat Dokumentacji
w/w

dotyczy: wydania warunkéw technicznych na wykonanie odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn: ~Rozbudowa
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego na odcinku od ul. tédzkiej do
ul. Sw. Krzysztofa w Czestochowie”

W odpowiedzi na pismo znak: WD.535.22.1.2025, z dnia 2025.02.17
w przedmiotowej sprawie, Wydziat Utrzymania Drég i Odwodnienia Miejskiego Zarzadu
Drég w Czestochowie informuje, ze w celu odprowadzenia woéd opadowych z
terenéw zlewni ul. Ge. Wiadystawa Sikorskiego na w/w odcinku nalezy
zaprojektowaé na catej diugosci nowy kanat deszczowy wraz z wpustami
drogowymi, z wlaczeniem do istniejacego kanatu deszczowego:
- na odcinku od ul. Bialskiej do ul. tédzkiej - do Dn 1000mm (komora opisana na
mapach syt-wys. rzednymi posadowienia 262,68/260,20m n.p.m.) wraz z przebudowgq na
nowy odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od ul Sikorskiego do w/w komory
rewizyjnej na kanale Dn1000mm;
- na odcinku od ul. Bialskiej do ul. $w. Krzysztofa - do kanalizacji deszczowej
Dn500/400mm (komora opisana na mapach syt-wys. rzednymi posadowienia
276,95/274,37m n.p.m.) na skrzyzowaniu z ul. Sw. Krzysztofa.
Przy jednoczesnej trwatej likwidacji istniejacej kanalizacji deszczowej.

Wobec powyzszego potrzeb realizacji planowanego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy opracowaé dokumentacje projektowa zgodnie z ponizszymi
warunkami:

« W przypadku braku miejsca na lokalizacje projektowanego kolektora
deszczowego na catej diugosci ul. Sikorskiego oraz ul. tédziej nalezy dokonaé
przebudowy istniejacego uzbrojenia;

e nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektowo-wykonawczg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami
i  normami unijnymi na aktualnych  mapach sytuacyjno-wysokosciowych
z potwierdzeniem w terenie istniejgcego uzbrojenia;

« przedstawi¢ graficznie obszar przynaleznych zlewni do istniejacych oraz projektowanych
kanatéw deszczowych zgodnie z uksztaltowaniem terenu z uwzglednieniem terenow
miejskich przylegajacych do drég publicznych;

» w projekcie nalezy przedstawi¢ obliczenia wytrzymatoéciowe projektowanych kanatéw
deszczowych i przykanalikow;

« zalaczy¢ obliczenia hydrauliczne projektowanych kolektordéw biorgc po uwage docelowq
zlewnie oraz obecnie obowigzujace wspétczynniki spltywu - zabudowa miejska;
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zgodnie z nowymi zatozeniami miarodajne natgzenie deszczu nalezy przyjmowac nie
mniejsze niz q = 177 dm3/s*ha, dla 15-minutowego deszczu obliczeniowego
o czestotliwoéci powtarzania sig raz na piec lat c=5; prawdopodobienstwo p=20%;
odwodnienie drég wino odpowiadaé warunkom zawartym w Polskiej Normie PN-S-
02204, oraz z wytycznym, zgodnie z ATV -A118;

w pasie drogowym nie nalezy projektowaé kolektorow deszczowych o srednicy
mniejszej niz 0,30m;

projektowany kolektor deszczowy nalezy przewidzie¢ z rur litych, typu ciezkiego,
o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SN8, alternatywnie z rur zelbetowych
o odpowiedniej wytrzymatosci;

co drugg studnie/komore na ciggu kanalu deszczowego nalezy zaprojektowac
z osadnikiem 0,5m;

na projektowanym kanale nalezy zastosowac wszystkie studnie projektowane z kregow
betonowych min. @1,20m, zgodnych z normg PN-EN1917, o przejsciach szczelnych,
a wlazy z wypelnieniem betonowym i herbem Miasta Czgstochowy wg zalaczonego
wzoru;

nalezy zamiescié w dokumentacji rysunki szczegétowe wszystkich projektowanych
elementéw uzbrojenia kanatu deszczowego (studnie rewizyjne, komory, wpusty uliczne,
wlot do komory istniejacej i inne);

w sposdb widoczny zaznaczy¢ i ponumerowaé na planie sytuacyjnym projektowane
wpusty deszczowe i studnie wraz z projektowanym kolektorem deszczowym w zakresie
przedmiotowego opracowania;

nalezy okreéli¢ warunki gruntowo-wodne dla planowanej inwestycji z naniesieniem
Jodwiertéw/ na profilu podiuznym kanatu deszczowego z podaniem poziomu wody
gruntowej;

w projekcie nalezy okresli¢ wspotrzedne osi projektowanych studni rewizyjnych,

w zaleznosci od rodzaju podioza nalezy ewentualnie zaprojektowaé odwodnienie
warstwy konstrukcyjnej saczkami perforowanymi do wpustéw ulicznych;

w dokumentacji projektowej odwodnienia nalezy przewidzie¢ siegacze do
wszystkich istniejacych ulic przyleglych (a istniejace przebudowac) zgodnie z
uksztaltowaniem terenu, zakonczone studnia rewizyjna na granicy
opracowania;

nalezy przewidzieé siegacze przylaczy w granicach w/w zadania do posesji
przyleglych do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z wiascicielami
miejsca ew. wiaczenia;

nalezy réwniez przewidzie¢ wilaczenia wszystkich rur spustowych rynien
z dachéw budynkéw przylegtych do granicy paséw drogowych;

uwzglednié przepiecia wszystkich istniejacych przylaczy z terenéw przylegtych
do nowego kolektora kanalizacji deszczowej;

wszystkie istniejace wpusty w granicy opracowania nalezy zlikwidowa¢ wraz
z przykanalikami i wymienié na nowe;

zdemontowane uzbrojenie kanalizacji deszczowej przekazaé¢ do MZD - Wydziat
Utrzymania Drég i Odwodnienia;

zaprojektowaé przykanaliki z rur PVC typu cigzkiego - lite jednowarstwowe,
o max. srednicy @ 0,20m;
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« nalezy przedstawi¢ profile podtuzne projektowanych przykanalikéw lub tez zestawienie
tabelaryczne z podaniem wszystkich niezbednych informacji (dtugos¢, spadek, srednica,
rzedna posadowienia, rzedna wiaczenia do k.d.);

o przewidzie¢ wszystkie potaczenia przykanalikéw i wpustéw deszczowych jako przejscia
szczelne (studnie rewizyjne, ew. zlacza systemowe, kulowe};

e zaleca sie zastosowanie krat kraweznikowo-jezdniowych, ew. krat wpustowych typu
,Zatrzaskowego”, a osadnikéw z rur betonowych;

e zastosowaé rozwigzanie umozliwiajagce wiaczenie do kolektora deszczowego
bez pogorszenia warunkéw hydraulicznych i szczelnosci kanatu;

e informacje dotyczace ilosci wpustéw i studni w dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowej powinny by¢ zgodne;

« jako$¢ wdd deszczowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej winna odpowiada¢d
warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Wodnej i Zeglugi
Srédladowej, z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeh wodnych /Dz.U. 20019, poz.1311,
8§17 18/; :

o przyjete urzadzenia podczyszczajgce powinny odpowiadac normie PN-EN 858-2;

e nalezy przedstawi¢ obliczenia doboru separatora i osadnika wraz z rysunkami
szczegotowymi;

e na likwidacje istniejacych w obrebie zadania urzadzen wodnych (np. rowy otwarte
przydrozne, przepusty i inne) nalezy wykonac operat wodnoprawny i uzyskac decyzje o
pozwoleniu wodnoprawnym w odpowiedniej terenowo jednostce PGW, co winno
stanowi¢ zalacznik do niniejszej dokumentacji projektowej;

e w czeéci opisowej opracowania nalezy zaznaczy¢, ze przy odbiorze technicznym
konieczne jest przedstawienie wynikéw inspekcji TV wykonanych oraz istniejacych
kanatdw w obrebie opracowania, oraz przeprowadzenie proby szczelnosci zgodnie
z normg PN-EN 1610.

Przed skierowaniem projektu budowlanego do MZUD projektant posiadajacy
odpowiednie uprawnienia budowlane dokona uscislenia przyjetych rozwigzan
technicznych w MZD - Wydziat Utrzymania Drdg i Odwodnienia.

Dwa egzemplarze kompletnego projektu na odwodnienie w/w zamierzenia
inwestycyjnego, po uzyskaniu niezbednych warunkéw i uzgodnieri branzowych nalezy
przedstawié¢ do ostatecznego uzgodnienia w tutejszym Zarzadzie, gdzie jeden pozostanie
w archiwum - w Wydziale Utrzymania Drég i Odwodnienia.

Niniejsze warunki tracg waznosc po uptywie dwéch lat
od daty ich wydania

W zalgczeniu:
Zat. Nr 1. Wzdr pokrywy nastudziennej z wypetnieniem betonowym
i herberm Miasta Czestochowy;

Pismo otrzymujas:
1. Adresat
2, a/a

Pismo sporzadzita:

Katarzyna Dudek-Mrowiec
tel: (034) 366-43-05, wewn 138
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