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dotyczy: warunkéw technicznych planowanych inwestycji drogowych: ,,Rozbudowa
ul. Adama Bienia w Czgstochowie” na odcinku od ul. Bohateréw Katynia do ul. Jesiennej, ,,Przebudowa
ul. Chlopickiego w Czgstochowie™ na odcinku od ul. Jana Kilinskiego do posesji Al. Jana Pawta II 50,
.Rozbudowa ul. Gen. Wiladystawa Sikorskiego” na odcinku od ul. Lédzkiej do ul. Sw. Krzysztofa
w Czestochowie.

W odpowiedzi na pismo nr WD.535.21.3.2025/KW.2292.2025 z dnia 07.03.2025 r. w sprawie jw.
informujemy, ze w zakresie przedstawionym we wniosku zlokalizowane sg sieci i podlgczenia wod.-kan.
sanit. bedace w eksploatacji PWiK Okrggu Czgstochowskiego S.A. w Czestochowie. Informujemy, ze
nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie sieci i podlaczen wod.-kan. sanit. bedacych w eksploatacji
PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie. W przypadku braku mozliwosci zachowania
normatywnego przykrycia (zmiana niwelety w zakresie £ 20 cm) nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie
lub przebudowg¢ w/w urzadzen, a rozwiazania zabezpieczen i przebudowy przedstawi¢ do akceptacji
w naszym Przedsigbiorstwie. Nalezy zachowa¢ eksploatacyjne odleglosci projektowanej infrastruktury
technicznej od istniejacej infrastruktury wod.-kan. sanit. Istniejagce uzbrojenie wod.-kan. sanit. podczas
realizacji inwestycji nalezy utrzyma¢ w ciaglej sprawnosci technologicznej (w tym nalezy zachowaé
cigglos¢ dostawy wody i odprowadzania $ciekéw). Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomié
PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie celem protokdlarnego przekazania w terenie
istniejagcego uzbrojenia wod.-kan. sanit. Regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw sieciowych,
hydrantowych oraz na przylaczach winna obejmowac réwniez regulacje istniejacych obudéw zasuw oraz
hydrantow podziemnych. Skrzynki zasuw i hydrantow winny by¢ zabudowane na prefabrykowanych
podbudowach betonowych. Uzbrojenie sieciowe kanalizacji sanitarnej (tj. studnie rewizyjne) nalezy
przejrze¢, wyremontowa¢, doszczelni¢ oraz na etapie realizacji inwestycji zalozy¢ lub wymieni¢ plyty
nastudzienne z wymiang wlazéw kanalizacyjnych dostosowujac ich no$nos¢ do wymagan obcigzen
drogowych. Regulacja istniejacych wlazéw studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej winna by¢
wykonana na prefabrykowanych pierscieniach. Realizacj¢ prac drogowych w bezposredniej bliskosci
sieci i przylaczy wod.-kan. sanit. nalezy wykonaé ze szczego6lng ostroznoscia, bez zastosowania walcoéw
wibracyjnych. Po zakoficzeniu prac wykonawca rob6t powinien powiadomi¢ PWiK Okregu
Czgstochowskiego S.A. w Czgstochowie celem protokolarnego odbioru istniejacego uzbrojenia bedacego
w eksploatacji Przedsigbiorstwa: W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych
z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, informujemy,
ze nalezy ztozy¢ do odpowiedniego organu administracji terenowej wniosek o objecie catosci inwestycji
naradag koordynacyjna. Uscislenia warunkéw oraz omdwienia przyjetych rozwigzan technicznych
dotyczacych ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia dokona projektant posiadajacy odpowiednie
uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okregu Czegstochowskiego S.A. w Czgstochowie.
Niniejsze warunki traca waznos¢ po uplywie dwoch lat od daty wydania. [T
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