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Spis zawartos$ci projektu technicznego — tom |I:

I CZESC OPISOWA — projekt techniczny

1. CZESC RYSUNKOWA

= Plan sytuacyjny — zakres ocieplenia

* Rzut przyziemia

» Rzut dachu

» Elewacja poludniowa , Przer6j A-A, B-B, C-C
= Elewacja : p6éinocna, wschodnia, zachodnia

= Zestawienie stolarki

» Szczegodty (w proj. wyk.) -okap, ocieplenie ponizej gruntu
= Szczegoty : okap , opaska

= Szczegoty attyka

=  Szczegoty parapet

* Szczegodty oscieza

= zestawienie §ciana
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rys nr
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rys nr
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rys nr
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PROJEKT TECHNICZNY
I Czes¢ opisowa

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
» ocieplenie Scian ponizej gruntu
» ocieplenie §cian zewnetrznych
» ocieplenie stropodachu z wymiang pokrycia papowego i przebudowa kominow
1 Scianek kolankowych
» wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewngetrznej), (nie wymienionej w
ostatnich latach)

111 PODSTAWA OPRACOWANIA
a zlecenie i umowa z inwestorem
o Audyt energetyczny z dnia 31.08.2023r. autorstwa — mgr inz. Piotr
Rajca

1.2 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

» obszar oddzialywania obiektu dokonano na podstawie:
- Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r (7 péZniejszymi
zmianami ) i
* Granica oddzialywania obiektu ograniczona jest do dzialki inwestora nr 106/2
» Obiekt nie znajduje si¢ w wykazie zabytkéw powiatu §widnickiego.
»  Termomodernizacja budynku do wys 12m — nie wymaga pozwolenia na budowe i
zgloszenia - art. 29.4 pkt 1)c . Prawo Budowlane
= Zgodnie z Roz. Rady Min. X z dnia 9-list 2010 budowa nie nalezy do przedsiewzigé
moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
= Brak wptywu eksploatacji gorniczej
» brak ujemnych skutkow oddziatywania obiektu na ochrong $rodowiska, ograniczone
do dzialki inwestora: nr 92/4
= dla projektowanego budynku nie wystepuje zwigzana 7 jego eksploatacjq
emisja wibracji i promieniowania

1.3 EKSPERTYZA i STAN TECHNICZNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Istniejacy (budynek szkolny) pawilon stanowi dobudowe¢ do budynku szkoty Zespotu Szkot
Ogo6lnoksztatcacych w Strzegomiu.

Pawilon  1'kondygnacyjny  polaczony jest Iacznikiem (1-  kondygnacyjnym)
z 3 kondygnacyjnym budynkiem szkoty.

Budynek pawilonu jest niepodpiwniczony.

Konstrukcja:

Sciany - murowana z cegly ceramicznej i bloczkéw z betonu komérkowego.

Stropodach — niewentylowany, masywny (zelbetowy)

Pokrycie — papowe

Stan techniczny konstrukcji budynku — dobry.

Pokrycie dachowe - papowe — do remontu

Kominy wentylacji grawitacyjnej — murowane

Pawilon wyposazamy jest w wewnetrzne instalacje: C.O., elektryczng 1 kanalizacje
deszczowa.

Stan techniczny konstrukcji budynku — dobry.



1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

- istniejgca powierzchnia zabudowy — 519 m2

- wysokos¢ budynku — 4,5m

- ilo$¢ kondygnacji naziemnych — 1

- wysokos¢ uzytkowa kondygnacji naziemnych — 3m
- kubatura budynku — 2.335 m3

1.5 PRACE TERMOMODERNIZACYJNE i rozwigzania materialowe

1.5.1 Sciany

Zgodnie z wynikami audytu energetycznego projektuje si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych
styropianem o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,032W/mK grubosci 15 cm.
Zakres prac do wykonania:

oczyszczenie elewacji z uszkodzonych fragmentoéw powlok malarskich
Wykonanie hydroizolacji ponizej poziomu gruntu (do -1,0m) i powyzej gruntu do
+0,30m
Charakterystyka materiatowa:
dwusktadnikowy wyréb hydroizolacyjny produkowany na bazie cementu,
wypetniaczy mineralnych i domieszek modyfikujacych (sucha mieszanka —
komponent A) oraz wodnej dyspersji tworzyw sztucznych (emulsja — komponent B).

- Przyczepnos¢ do podtoza betonowego > 1,0 MPA

- Wydtuzenie wzgledne przy maks. sile rozciagajacej min. 40 %

- Wspdtezynnik przepuszczalnosci pary wodnej p ok. 500

- Odporno$¢ na wodg pod cisnieniem min. 0,5 MPa (50 m stupa wody)
Wykonanie izolacji cieplnej — styropian fundamentowy A = 0,032W/mK, gr 15¢m od
poziomu +0,30 do -1,0m
izolacja ochronna — folia fundamentowa (babelkowa) od poziomu gruntu do poziomu
-1.0m.
Na poziomie gruntu wykona¢ opaske.
Gruntowanie podioza §cian gruntem gieboko penetrujacym (w poziomie $cian
fundamentowych hydroizolacja dwuskladnikowa jw.
Wykonanie nowej opaski zwirowej — szer. 50cm, ograniczonej obrzezem betonowym
gr 8cm.
Ocieplenie $cian - systemowe styropianem fasadowym gr 15cm

Materialy izolacyjne:
styropian fasadowy A = 0,032W/mK
styropian fasadowy — wegarki, podcienia przy oknach istniejacych
A =0,032W/mK -gr min 2-4cm
styropian fundamentowy (lub styrodur) - A = 0,032W/mK -gr 15cm




Styropian fasadowy -wymagania

Klasy tolerancji wymiardow:

0 grubosc¢ T(1) + 1 mm

0 dtugosc¢ L(2) + 2 mm

0 szerokosc¢ W(2) + 2 mm

[0 prostokatnosc Sb(5) + 5 mm/m
O ptaskosc P(5) 5 mm
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS75 > 75 kPa

Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych
warunkach laboratoryjnych

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h)
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do
powierzchni czotowych

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta
Adexi. W temp. 10°C

Klasa reakcji na ogien E

DS(N)2 +0,2%
DS(70,-)2 2%
TR80 > 80 kPa

0,032 W/(m*K)

Styropian fundamentowy wymagania:
Klasy tolerancji wymiaréw:

0 grubosc¢ T(2) + 2 mm

O dtugosc L(3) + 0,6% lub £ 3 mm™
O szerokos$c W(3) + 0,6% lub £ 3 mm™
OO0 prostokatnosc Sb(5) + 5 mm/m

OO0 ptaskosc P(5) 5 mm

Poziom wytrzymatosci na zginanie BS170 > 170 kPa

* 0,2%Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu CS(10)120 > 120 kPa

wzglednym -

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych

warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C,

48 h)DS(N)2 DS(70,-)2 2%
Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych

warunkach laboratoryjnych

Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia

L . DLT(1)5 < 5%
sciskajgcego i temperatury

Na5|qkllw_osc wodgq przy dtugotrwatym catkowitym WL(T)3 < 3%
zanurzeniu

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia 0,036

ciepta Adex. W temp. 10°C W/ (m*K)

Klasa reakcji na ogien E

Kolorystyka:
a) tto -tynk silikatowy — kolory 0874 -Baumit Life
b) pasy migdzyokienne - tynk silikatowy — kolory 0877 -Baumit Life
c) rynny — stal cynkowa lub powlekana w kol. jasno szarym
d) okna, parapety- stal cynkowa lub powlekana w kol. jasno szarym




Charakterystyka materialowa wyprawy tynkarskiej w systemie BSO:

Sktad: szkto wodne potasowe, wypelniacze mineralne, pigmenty, stabilizatory, woda i inne
dodatki.

Wiasciwosci: odporny na zanieczyszczenia i utrudniajacy rozwdj mikroorganizmow (grzyby,
algi itp.)

Przeznaczenie: Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng tynk krzemianowy do stosowania
na zewnatrz budynkow,

Dane techniczne: Ziarnisto$¢: 1,5/2,0 /3,0 mm

Gestos¢: ok. 1,8 kg/dm3

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 30-50

Wspdtezynnik przewodzenia ciepta A: 0,7 W/mK

nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w): <0,20 kg/m2 = h0,5

wspotczynnik Sd: 0,06-,010 m (przy 2 mm grubosci warstwy)

Struktura: 2.0mm, baranek

1.5.1.1 Roboty uzupelniajace — zewnetrzne i elewacja:

e ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych. Szpalety zewnetrzne wokot okien 1 drzwi
nalezy wykona¢ z ptyt styropianowych gr. 2-4cm, jako wykonczenie wykonac
zabezpieczenie z dwoch warstw siatki z widkna szklanego 1 tynku silikatowego,

¢ wykonanie nowych obrobek blacharskich wraz z montazem parapetow,

e przebudowa istniejgcej instalacji odgromowej: wykonanie ostony (rura ochronna

systemowa) wraz z wykonanie ztaczy kontrolnych w ociepleniu,

e przebudowa szafek zlaczy elektrycznych (dostosowanie do lica ocieplenia),

e demontaz i montaz lamp o$wietleniowych,

e przelozenie istniejgcej instalacji natynkowej w bruzdy,

e przebudowa wejscia:
- zamurowanie istniejacego otworu cegla klasy 100 gr 24cm lub bloczkami z betonu
komorkowego,
- powigkszenie otworu istniejacego (pod drzwi jw) pod parapetem

e zamurowanie dwoch otworow w §cianach lacznika (strefa 4m)

e demontaz, malowanie i ponowny montaz krat okiennych

1.5.2 Stropodach niewentylowany 1-2
Zgodnie z wynikami audytu energetycznego projektuje si¢ ocieplenie stropodachu
niewentylowanego (dach nr 1-2) na pawilonie szkolnym styropapa o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej L = 0,035W/mK grubosci 22 em wraz z wykonaniem nowego
pokrycia z papy termozgrzewalne;j.
e ocieplenie —systemowe - zewngtrzne, W zakresie hydroizolacji i termoizolacji
- Dach nr 1 -2 — styropapa gr 22cm - Amax = 0,035 W/mK.
e Dach nr 1-2 - Hydroizolacja — NRO, dwuwarstwowa lub jednowarstwowa — warstwy
klejone, pelny SBS
1.5.2.1 Roboty uzupelniajace — zewnetrzne:
e wymiana obrobek blacharskich dachowych,
e przebudowa istniejacej instalacji odgromowej,
e \Wymiana orynnowania: rury spustowe wraz z mocowaniami,
e przebudowa, remont kominéw i attyk w zakresie:
- nadbudowa - 0 wys. 22cm
- tynkowanie
- wykonanie nowych czapek kominowych (plyty granitowe z kapinosami)



Dane techniczna — izolacja termiczna — styropapa

styropapa gr 22cm - Amax = 0,035 W/mK.

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych: > 0,1 MPa
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych po 24h w +80°C i -
20°C: > 0,1 MPa

Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzgledny: 100kPa

Moment oddzierania papy od styropianu: > 20 Nmm/mm

1.5.3 Stropodach niewentylowany 3
Zgodnie z wynikami audytu energetycznego projektuje si¢ ocieplenie stropodachu
niewentylowanego (dach nr 3) na tgczniku migdzy pawilonem szkolnym, a budynkiem szkoty
przy uzyciu welny mineralnej o wspolczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,040W/mK
grubosci 25 em wraz z wykonaniem nowego dwuwarstwowego pokrycia z papy
termozgrzewalne;j.

* ocieplenie —systemowe - zewng¢trzne, w zakresie hydroizolacji i termoizolacji — welna

mineralna gr 25cm - Amax = 0,040 W/mK.

* Hydroizolacja — NRO, dwuwarstwowa— warstwy klejone, petny SBS
Dane techniczne — izolacja termiczna — welna mineralna - dachowa

Obciazenie charakterystyczne cigzarem wiasnym - 145 kKN/m3

Wspdlezynnik przewodzenia ciepta Amax = 0,040 W/mK.

1.5.3.1 Roboty uzupelniajace — zewnetrzne:
» wymiana obrobek blacharskich dachowych
* przebudowa istniejacej instalacji odgromowej,
 Wymiana orynnowania: rury spustowe wraz z mocowaniami.
* przebudowa attyki w zakresie:
- nadbudowa - 0 wys. 25cm
- tynkowanie

Obrobka blacharska dachu , Rury deszczowe, rynny i parapety zewnetrzne

z blachy stalowej — powlekanej wg. nw. charakterystyki materiatowe;j:

blacha stalowa —charakterystyka materialowa

e (Qatunek stali: S250GD - S280GD + Z275 (stal konstrukcyjna cynkowana o granicy
plastycznos$ci 250 - 280 MPa i wytrzymatosci na rozcigganie 330 MPa)

e grubos¢ blachy: 0,6 —0.8mm

o powtoki: organiczne, ocynk,

o kolor: szary

rynny wymiana na nowe w 100% (materiat jw.), dostosowa¢ do wykonanego ocieplenia,
rury spustowe - wymiana rur spustowych (materiat jw.) wraz z przebudowag wpie¢ do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.

1.5.3 Stolarka okienna, parapety wewnetrzne

Okna PCV (Uw = 0,9W/m2xK, ) wyposazone w regulowane nawiewniki 5-30m3/H
Projektuje si¢ wymiang stolarki na stolarke z PCV w kolorze biatym

Parapety wewngtrzne — kamienne - b/zm

Po wymianie stolarki nalezy pomalowac¢ szpalety wewnetrzne wraz z fragmentem $ciany
uszkodzonej w wyniku wymiany.



154 Stolarka drzwiowa

Drzwi aluminiowe Umax = 1,3W/m2xK

Po wymianie stolarki nalezy pomalowac¢ szpalety wewnetrzne wraz z fragmentem Sciany
uszkodzonej w wyniku wymiany.

Zakres wymiany okien i drzwi oznaczono na rzutach i elewacjach w PT narys 2, 6

2. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW.
Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru i ewidencji zabytkow

3. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani
zdrowia ludzi.
Projektowane roboty budowlane w trakcie realizacji, w zadnym stopniu nie wptyna
negatywnie na stan zieleni, powierzchni¢ ziemi, stan wod powierzchniowych i gruntowych.
Dodatkowa zaleta bedzie ograniczenie promieniowania budynku przez wykonanie izolacji
cieplnej na budynku.
Przedmiotowy budynek nie bedzie zrédlem emisji czynnikéw szkodliwych dla
otoczenia, a w szczegolnos$ci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Zgodnie z §328 (Prawo budowlane) ust 1a przebudowa spelnia wymagania izolacyjnosci
okreslone w zat. nr 2

5. DANE PPOZ.
Zakres prac termomodernizacyjnych w budynku (o wysokosci <25m) nie zmienia
parametréw ppoz. budynku.
Z uwagi na zakres wprowadzanych zmian, zwigzanych wylacznie z ociepleniem nie ma
potrzeby sporzadzania projektu budowlanego w  zakresie warunkéw  ochrony
przeciwpozarowe;j.

6. UWAGI KONCOWE :
- Materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty 1 odpowiada¢ normom.
- Roboty budowlane i rzemie$lnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcy normami.

UWAGA: Przywolane w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiatow
| Urzgdzen nie sq wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a stuzq wylqcznie do
okreslenia cech jakosciowych parametrow technicznych oraz estetyki wykonania.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzqdzen innych marek od przywolanych
w dokumentacji, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich
innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.



