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OSWIADCZENIE

dzialajac na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego
(Dz.U. poz. 725 z 2024 r. wraz z p6zniejszymi zmianami)
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO OBEJIMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALtEGO
ZAMIERZENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt niezbedny do uzyskania pozwolenia na
budowe inwestycji pn:
Sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 3369, 3399, 3393/1, 3400 ul. Powstania
Warszawskiego w miejscowosci Biatla Podlaska.
Zakres rob6t branzy sanitarne;j:
» budowa sieci wodociggowe;j
» budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Catoksztatt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.
Lini¢ rozgraniczajacg teren zaznaczono przerywang ling koloru ciemnozielonego oraz literami A-H.
Zaleca si¢ zachowanie nastepujacej kolejnosci rob6t przy realizacji projektowanej inwestycji:
przygotowanie terenu,
wytyczenie projektowanych tras sieci,
zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
roboty ziemne,
budowa projektowanych sieci,
prace porzadkowe.
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2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, W TYM
INFORMACIJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
e Stan istniejgcy

Istniejaca ulica jest droga wewnetrzng (boczng od ul. Akademickiej) o nawierzchni utwardzone;j
kruszywem tamanym.

Teren istniejacy stanowi, teren pasa drogowego dz. o nr ewid. 3369, 3399, 3393/1, 3400 obr.1.

Dziatki te objete sa miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwala nr
XXX/90/21 Rady Miasta Biata Podlaska z dn.29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biala Podlaska pod nazwa ,,0S.
AKADEMICKA”.

Przedmiotowa budowa stanowigca inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, zostanie
przeprowadzona z dostosowaniem do istniejagcych warunkéw terenowych i wykorzystaniem
lokalnego uktadu komunikacyjnego.

W rejonie objetym opracowaniem znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie techniczne::
kablowe linie energetyczne nn

kanalizacja telekomunikacyjna,

sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej

sie¢ gazowa.

VVVYY

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
nie dotyczy

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

nie dotyczy

¢) uklad komunikacyjny,

Realizacja wg odrebnej procedury administracyjnej.

d) sposo6b dostepu do drogi publicznej,



nie dotyczy
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nie wptynie na zmian¢ zagospodarowania
terenu.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

* Sieé¢ wodociggowq

W oparciu o warunki techniczne zostal ustalony zakres budowy sieci wodociggowej. Budowe
zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodniong na naradzie koordynacyjnej
propozycja trasy projektowanej sieci.

Trase¢ projektowanej sieci wodociggowej przewiduje si¢ wiaczy¢ do istniejacych sieci
wodociggowych (spinka) znajdujacych si¢ w pasie drogowym ul. Powstania Warszawskiego na dz.
nr. 3399 oraz 3400 zgodnie z rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

Zaprojektowano we¢zet hydrantowy od istniejgcej sieci, wezta W2 do projektowanego hydrantu
Hnl.

Catoksztatt projektowanej inwestycji przedstawiono na rysunku ,,Projekt zagospodarowania
terenu”.

* Sieé kanalizacji sanitarnej

W oparciu o warunki techniczne zostal ustalony zakres budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Budowe zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodniong na naradzie
koordynacyjnej propozycja trasy projektowanej sieci.

Trase¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ wiaczy¢ do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ w pasie drogowym ul. Powstania Warszawskiego znajdujacej
sie na dz. 3369 zgodnie z rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”

Catoksztatt projektowanej inwestycji przedstawiono na rysunku ,,Projekt zagospodarowania
terenu”.

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu;
Nie przewiduje si¢ istotnych zmian w uksztalttowaniu terenu, zmiany bgda polegac przy realizacji
instalacji poprzez wyréwnanie istniejgcego terenu.

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

Projektowana sie¢ wodociagowa 1 kanalizacji sanitarnej jest obiektem podziemnym.
Dtugos$¢ sieci wodociggowe;j

P Dnll0mm PE RC ..ottt 104,3m
Dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej
P Dn200mMm PVC .ottt st sttt 180,5m

5. INFORMACJE I DANE:

a) rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane,

Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej nie ma ograniczen oraz zakazéw w
zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu.



b) czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska,

Obszar inwestycji nie zostal wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie figuruje w wojewddzkiej oraz
gminnej ewidencji zabytkéw, a takze nie znajdujg si¢ na nim udokumentowane stanowiska
archeologiczne na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 32 i art. 33 ustawy
o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami w przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na
przedmioty, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy roboty przerwac i
niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

¢) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego,
Dzialki objete przedmiotowq inwestycjg nie znajdujg si¢ w granicach terenéw gérniczych.

d) charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

* Zielen istniejgca

Przebieg lokalizacji wodociggu i kanalizacji sanitarnej nie bedzie naruszat istniejagcych terenéw
zielonych.
* Haltas i spaliny

Poziom emisji spalin i1 hatasu nie zwigkszy si¢ w stosunku do stanu istniejacego i nie przekroczy
wartosci dopuszczalnych.

*  Utylizacja odpadow drogowych

Ziemia uzyskana z wykopéw w trakcie prowadzenia robdt ziemnych zostanie wywieziona na
wysypisko odpadéw z zachowaniem przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.

*  Srodowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie nie jest inwestycjg w istotny sposéb ingerujaca w Srodowisko,
powodujaca powstanie nowych niekorzystnych warunkéw, w szczegdlnosci w zakresie klimatu
akustycznego w odniesieniu do sytuacji obecnej i nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko.
Mozna zatozy¢, ze jedynie w trakcie realizacji inwestycji bedzie ona oddzialywa¢ na srodowisko
przez stosunkowo krotki okres realizacji, poniewaz roboty bedg wykonywane przy uzyciu ci¢zkiego
sprzetu, tj. koparek, réwniarek, walcow drogowych do zageszczania, samochodéw ci¢zarowych itp.
Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu emisji spalin oraz nie nastgpi wzrost zuzycia surowcow
(w tym wody), materialéw, paliw, energii. W celu ograniczenia wszelkich niekorzystnych wptywéw
na Srodowisko w fazie budowy beda stosowane rozwigzania chronigce srodowisko i przestrzegane
nastepujace zasady:

» roboty budowlane bg¢da poprzedzone szczegétowym planem i harmonogramem robét oraz
wlasciwie zorganizowane w celu minimalizacji ich ucigzliwosci,

» w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjgte zostang natychmiastowe dziatania
w [Tlu ululielil] Bwiril or( T ululieil] [TTilTTy[TTTolTgo grultu; [TTillTyllIToly grult
zostanie przekazany podmiotom uprawnionym do jego transportu 1 rekultywacji lun
unieszkodliwienia



» zapewniona zostanie wtasciwa organizacja placu budowy z zapleczem socjalnym, tak aby nie
doszto do skazen i zanieczyszczen w srodowisku,

» roboty budowlane beda wykonywane sprawnym sprzetem i $rodkami transportu celem
zabezpieczenia przed wyciekami substancji ropopochodnych, przy czym wazne jest dodatkowe
wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na srodowisko (sprawne
uktady wydechowe i elementy amortyzujace drgania),

» bedzie prowadzona prawidlowa gospodarka humusem, darning oraz wybranym organicznym
materiatem glebowym w celu p6zniejszego wykorzystania,

» urobek z wykopéw sktadowany bedzie poza obszarem, na ktérym znajdujg si¢ cieki wodna, poza
terenem zagrozonym powodzia,

» transport materiatéw sypkich bedzie zabezpieczany przed ich pyleniem,

» po zakonczeniu prac przeprowadzona zostanie rekultywacja zdegradowanych terenéw -
zakltadanie zielencow,

» materialy i surowce sktadowane beda w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszczen
do gruntu i wdd,

» miejsce sktadowania odpadéw bedzie wyznaczone na placu budowy. Teren inwestycji
wyposazony bedzie w niezbedng ilo$¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikéw, koszy i
konteneréw do gromadzenia odpadéw. Beda one magazynowane w sposob selektywny, a
nastepnie wszystkie wytworzone odpady be¢da odbierane przez podmioty posiadajace
odpowiednie zezwolenia 1 utylizowane,

» wszelkie prace budowlane bedg prowadzone w taki sposéb aby nie naruszaty stosunkéw
gruntowo-wodnych,

» zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn, zabezpieczone begda
przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wod oraz wyposazy¢ w
materiaty sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych wyciekéw paliw,

» niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzane beda
do gruntu w sposob niepowodujacy zalewania terendw sgsiednich oraz nie zmieniajacy stanu
wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku 1 nat¢zenia odptywu ww. waéd,

» pobdér wody na etapie realizacji przedsigwzigcia prowadzony bedzie z sieci wodociggowej na
warunkach uzyskanych od zarzadcy sieci,

Wszystkie prace wykonywane bedg zgodnie z wszelkimi normami $rodowiskowymi i BHP.
Urzadzenia techniczne 1 wyroby budowlane wykonane beda zgodnie z dyrektywami 1 normami UE,
oraz beda posiadaty oznakowanie CE badz polski znak budowlany B. Planowana inwestycja posiada
wymiar lokalny, zlokalizowana jest w znacznej odlegloSci od granic panstwowych i1 nie bedzie
transgranicznie oddzialywa¢ na srodowisko.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEIJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

W $wietle przepiséw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dla
istniejgcej i planowanej zabudowy zachodzi konieczno$¢ zapewnienia zaopatrzenia w wode do celéw
przeciwpozarowych. Przewiduje si¢ budowe sieci PE 110mm wraz z hydrantem przeciwpozarowym
nadziemnym DNS8O z zasuwg. Bedzie on spetnia¢ wymogi norm PN-EN 14384:2009 i PN-EN 1074-
6:2009 przepiséw przeciwpozarowych Optymalny dobér Srednic przewoddw zabezpiecza niezbedng
ilos¢ wody na cele p.poz. bez potrzeby obliczen hydraulicznych rurociggdw.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej zostaly zaprojektowane w technologii ogdlnie
stosowane;j.



Uwagi realizacyjne inwestycji

Srodki nadzoru:

Do projektu wymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym
mowa w art. 21a Prawa Budowlanego.

Uwagi realizacyjne dla inwestycji:

- rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, a
nastepnie po uprawomocnieniu si¢ tej decyzji oraz po otrzymaniu ukonczonych projektéw
technicznych

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy

- kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczgciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje i warunki prowadzenia robét
budowlane;j

- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy

- wszystkie odstgpstwa od niniejszego projektu moga by¢ wykonane za zgodg autora projektu.

8. INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

8.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane nalezy wyznaczy¢ teren w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Obszar oddziatywania dla przedmiotowe] inwestycji okreslono w oparciu o nizej wymienione
przepisy prawa.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz.U.2024.725
£y,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,

> Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

8.2. Zasie¢g obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo informacje, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dzialce lub
dzialkach, na ktérych zostal zaprojektowany.

Realizacja inwestycji nie spowoduje jakichkolwiek ograniczen w zagospodarowaniu, w tym w
zabudowie nieruchomosci znajdujacych si¢ w otoczeniu terenu inwestycji i nie zmienia
zagospodarowania dziatek sasiednich w stosunku do stanu istniejgcego.

Obszar oddzialywania inwestycji ograniczy si¢ do obszaru jej lokalizacji oznaczonej na
Projekcie zagospodarowania terenu i nieruchomosci o numerach ewidencyjnych podanych na stronie
tytutowe;j.

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatki nr 3369, 3399, 3393/1, 3400 na ktérych
zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarne;j.

Uwaga: Calo$¢ zagadnienia przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu. W zwigzku
z powyzszym na podstawie Art. 34 punkt 3b nie ma konieczno$ci sporzadzania projektu
architektoniczno — budowlanego.



Branza/Funkcja  [Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane IPodpis
SANITARNA | mgr inz. upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. inst.
Projektant Marta Dec w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych,

went., gaz., wod. i kan.
nr ew. PDL/0138/POOS/13
Sprawdzajacy | mgr inz. upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. inst.
Robert Sledz w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych,

went., gaz., wod. i kan.
nr ew. LUB/0080/POOS/13
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1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
22003 r., nr 120, poz. 1126).

2. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarne;.

Zakres obejmuje:
m wodociagg PE100 SDR17 dn 110x6,6mm
m kanalizacja sanitarna PVC dn200x5,9mm kl. SN 8

3. Kolejnosé realizacji robét:

Zaleca si¢ zachowanie nastepujacej kolejnosci robét przy realizacji projektowanej inwestycji:
przygotowanie terenu,

wytyczenie projektowanych tras sieci,

zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

roboty ziemne,

budowa projektowanych sieci,

prace porzadkowe.
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4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie projektowanych sieci wystepuje uzbrojenie podziemne - kable energetyczne,
telekomunikacyjne, przytacza wodociggowe oraz gazowe.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren, na ktérym projektuje si¢ budowe sieci jest terenem uzbrojonym jw., w ktérym podstawowym
zagrozeniem jest praca w otwartym wykopie.

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

a/ mozliwo$¢ osunigcia si¢ gruntu przy nieprawidlowo wykonywanych robotach ziemnych
b/ mozliwos$¢ zalania wykopu woda w przypadku ulewnego deszczu

¢/ mozliwo$¢ naruszenia istniejagcego uzbrojenia podziemnego w przypadku braku
nienormatywnych zblizen do istniejagcego uzbrojenia podziemnego w obrebie wykopu pod rurociag
lub podczas prac bezwykopowych.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed wykonywaniem robét Kierownik budowy zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw
w zakresie instrukcji bezpiecznej pracy oraz zagrozen dotyczacych danej budowy.



Pracownicy przed przystgpieniem do robdt winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach
wynikajacych z pracy w sgsiedztwie czynnych urzadzen podziemnych. Powinni posiada¢ aktualne
przeszkolenie BHP we wiasciwym zakresie rob6t. Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie
posiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci do jej wykonania, a takze
dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie
wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie
przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone
przez pracownika na pisSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe
powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajagcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete
szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza
szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych
wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby
kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajagcym. Sprawa niezwykle wazng
jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i
pracownikéw budowlanych realizowane byty wedlug programéw dostosowanych pod wzgledem
formy i tresci do poszczeg6lnych rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk. Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w
czesci wykonywania wykopow, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowaé
szczegblng ostroznos¢ przy robotach ziemnych. Moze si¢ bowiem zdarzy¢, iz w terenie wystepuja
nie zaznaczone na mapie geodezyjnej urzadzenia, pomimo jej aktualizacji.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonawca robét przed rozpoczeciem rob6t powinien przeja¢ od Inwestora plac budowy,
zorganizowa¢ zaplecze budowy, odpowiadajace jego potrzebom, oraz ustanowi¢ Kierownika
Budowy. Na zapleczu budowy nalezy zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej. Roboty
nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi i przepisami BHP oraz pod
nadzorem wiascicieli poszczegdlnych sieci. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet
ochronny osobistej oraz dopilnowac aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Osobg odpowiedzialng za koordynacje¢ prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacj¢
dostaw na budowe¢ materialow 1 sprzg¢tu oraz za organizacj¢ pracy w taki sposéb aby byla ona
bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnien Kierownika Budowy i szczegétowy zakres
obowigzkéw powinny znajdowac si¢ w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajagc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcéw, Kierownik Budowy wyznacza
koordynatora ds. BHP, ktéry kontroluje wszystkich podwykonawcéw w zakresie przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ. Spostrzezenia i wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedktada kierownikowi na biezaco,
wpisujac je w zeszyt 1 podajac date 1 stanowisko pracy, ktorego te spostrzezenia dotyczg. Kierownik
Budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajagc ten fakt swoim podpisem. Przedstawiciele



podwykonawcow, przed podjeciem robdt podpisuja dokument, w ktéorym potwierdzaja fakt
zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklaruja prace zgodng z przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Do rob6t zwigzanych z realizacja budowy i przebudowy sieci powinni by¢ zatrudnieni tylko
pracownicy posiadajagcy odpowiednie kwalifikacje oraz ukonczone kursy BHP w zakresie
niezbednym do wykonywania poszczegélnych czynnosci.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy,
ktoérzy oprécz wymogdéw regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie
BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér
nad tymi pracami powinien sprawowac¢ Kierownik Budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu
i ustali imienny podziat pracy kolejno$¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP przy
poszczegblnych czynnosciach.

W trakcie trwania robot na budowie nalezy:

a/ wykonac zabezpieczenie wykopu

b/ wykona¢ balustrade zaopatrzong po zmroku w ostrzegawcze $wiatto koloru czerwonego

¢/ wykona¢ oznakowanie informacyjne i ostrzegawcze znakami drogowymi zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy

d/ dysponowac sprzgtem mechanicznym i r¢gcznym w czasie trwania budowy

e/ dysponowac srodkiem transportu w przypadku koniecznos$ci niezwlocznego przetransportowania

poszkodowanego celem udzielenia pomocy

f/ posiada¢ zaplecze budowy wyposazone w toalete, podstawowe Srodki ochrony osobistej i ochrony

zdrowia (np.: ubrania robocze odpowiednie do pory roku, hetmy, szelki bezpieczenstwa z linkami,

drabiny, materiaty opatrunkowe, apteczka pierwszej pomocy, itp.)

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

* pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu

budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

* porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,

podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli

wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi

technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno - ruchowg lub

instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Inwestycja wymaga sporzadzenia planu BIOZ.
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mgr inz. Marta Dec






