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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej
oraz warunki techniczne wydane przez Bialskie Wodociagi i Kanalizacje ,,WOD-KAN” Sp. z 0.0.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny:
Sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 3369, 3399, 3393/1, 3400 ul. Powstania
Warszawskiego w miejscowosci Biala Podlaska.

Zakres robot:

» budowa sieci wodociggowej PE100 SDR17 dn110x6,6mm - 104,3m

» wezel hydrantowy Tr1-Hnl — Iszt.

» budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC dn200x5,9mm kl. SN8 — 180,5m

Ilos¢ studni kanalizacyjnych wynosi:
©1,2 m rewizyjna betonowa z wlazem zeliwnym k1.D400 - 3szt.
00,4 m PVC z wlazem zeliwnym kl. D400 - 5szt.

Budowe zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Bialskie
Wodociagi 1 Kanalizacje ,,WOD-KAN” Sp. z o.0.
Zakres projektowy obejmuje czg$¢ technologiczng i wytyczne realizacji. Przedmiar robét, kosztorys
inwestorski stanowia odrebne opracowania.

Budowany przewé6d wodociggowy zlokalizowany jest glownie w zieleficu pasa drogowego.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 1 zestaw hydrantowy nadziemny z zasuwg odcinajaca @ 80
mm - wg schematu weziow.

Budowane przewody kanatu sanitarnego zlokalizowano gléwnie drodze o nawierzchni
utwardzonej kruszywem famanym.

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z p6zi1. zm. )

. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.462) z dnia 25 kwietnia 2012r.
. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/2002 poz.
690)

. Ustawa zdnia 7 czerwca 2001r. Dz. U. 72/2001 poz.747 o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodg 1 zbiorowym odprowadzeniu sciekow.

. Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

. Dz. U. Nr 153 poz. 955 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., w
sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i
krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsniezajacych oraz paséw

przeciwpozarowych.
. PN-92-B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu
. PN-EN 1717/2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez
przeplyw zwrotny






. PN-B-10720 Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych
. BN-8939-17:1980 Przeprowadzanie rurociagéw i kabli pod torami kolejowymi.
Wymagania i badania

. podklady mapowe w skali 1:500 terenu projektowanego

. wizja lokalna w terenie i pomiary uzupelniajace

. warunki techniczne

. protokot z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu,
uzgodnienia

4. DANE OGOLNE

4.1 Stan istniejacy uzbrojenia terenu
Istniejaca ulica Powstania Warszawskiego jest droga boczng od ul. Akademickiej o nawierzchni
utwardzonej kruszywem tamanym.

Teren istniejacy stanowi, teren pasa drogowego dz. o nr ewid. 3369, 3399, 3393/1, 3400 obr.1.

W rejonie objetym opracowaniem znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie techniczne:

. kablowe linie energetyczne nn
. przylacza gazowe

. kablowe linie teletechniczne,

. wodociag,

4.2 Warunki gruntowo wodne

Dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a obiekt
budowlany (drogg) zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4.3 Charakterystyka drogi

Istniejgca ulica Powstania Warszawskiego jest droga boczng od ul. Akademickiej o nawierzchni
utwardzonej kruszywem tamanym.

W przypadku naruszenia elementéw pasa drogowego nalezy odtworzyé nawierzchnie kruszywem
tamanym 0-31,5 mm, na dtugosci obejmujacej zakres robot oraz calej szerokosci elementu. W
przypadku naruszenia pobocza nalezy odpowiednio zagesci¢ podloze i zasia¢ trawe.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO BUDOWLANE

5.1 Rozwiazania projektowe

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociagowej oraz budowe sieci kanalizacji
sanitarne] zgodnie z protokolem z narady koordynacyjnej. Budowe zaprojektowano zgodnie z
warunkami technicznymi i uzgodniong na naradzie koordynacyjnej propozycjg trasy projektowanej
sieci.

5.2 Opis wodociggu i uzbrojenia
Szczegdtows lokalizacje sieci wodociagowej pokazano w czesci graficznej opracowania na
projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys nr. 2).
5.2.1 Sie¢ wodociggowa

e Rury wodociagowe
Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur cisnieniowych PE 100 SDR 17 na ci$nienie robocze 1,0
MPa, taczonych przez zgrzewanie. Srednica przewodu sieci wodociggowej wynosi Dz110x6,6mm.
Wigczenie sieci wodociggowej nalezy wykonaé do istniejacego wodociagu D110mm z rur PE na dz.
nr. 3369 (wezet W1) oraz 3400 (spinka) (wezet W3) zgodnie z projektem zagospodarowania.






e Oznakowanie
Nalezy zachowa¢ zaglebienie utozenia przewodéw 1,80m od poziomu terenu projektowanego do
gOry rurociggu.
Sie¢ w ziemi oznaczy¢ ta$mg ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru niebieskiego (tasma z wkiadka
metalowg) ulozong 30 cm nad sklepieniem przewodu (warstwa obsypki). Oznakowanie i
posadowienie sieci wodociagowej wykona¢ taémami o szerokosci dostosowanej do Srednicy
przewodu tj.
- dla $rednic <280mm — szeroko$¢ 20 cm
Tasme ulozy¢ w spos6b umozliwiajacy podlaczenie urzadzen do trasowania sieci wyprowadzajac po
przedtuzaczu trzpienia do skrzynki uliczne;.
Odcinki rur PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowo, lub ksztaltkami elektrooporowymi.
Armatur¢ na wodociggu nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi z tworzyw sztucznych
z uzupelianymi cyframi okreslajagcymi odleglos¢ i srednice, na stupku betonowym z wglebieniami
do ich montazu lub trwalym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-B-09700:1986P "Tablice
orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagowych" oraz zgodnie z rys
szczegdtowym.

e Armatura

» Zasuwy
Na sieci wodociggowej zaprojektowano miekkouszczelniajgce zasuwy klinowe kolnierzowe
DN100mm, np. typ HAWLE 4000E1 z kompletng obudowa i skrzynkg uliczna zgodnie z rysunkiem
schematow weziow. Zaprojektowano zasuwe Z1 na odgalezieniu istniejacej sieci zlokalizowanej na
dz. nr. 3399 oraz zasuwe Z3 na projektowanym odcinku sieci zlokalizowanej na dz. nr. 3400.

> Hydranty
Przewidziano réwniez budowe 1 zestawu hydrantowego nadziemnego D 80mm np. HAWLE typ
KR230 z kompletng armaturg. Zasuwa przy hydrancie kotnierzowa np. HAWLE4000E1 Dn80mm z
kompletng obudowa i skrzynka uliczna zgodnie z rysunkiem schematéw weztéw. Wysokosé czesci
nadziemnej hydratu winna by¢ zgodna z ich kartami katalogowymi, co zapewni ich prawidlowa
eksploatacjg.
Zestawienie materialow i armatury przedstawiono w tabeli zbiorczej w pkt. 7 opisu.
Skrzynki zeliwne armatury zabezpieczy¢ pierécieniem prefabrykowanym betonowym dwudzielnym
w terenach zielonych. Skrzynki zasuw montowac¢ na prefabrykowanych plytach podktadowych z
betonu B15 lub z tworzyw sztucznych.

» Trojniki
Wiaczenie do wodociggu PE wykonaé za pomocg tréjnikéw komierzowych zeliwnych
DN100/100mm np. HAWLE 8510, wiaczonych do sieci za pomocg kohierzy do rur PE system 2000
np. HAWLE kat. 0400 zgodnie ze schematem weztow.

e Bloki podporowe
Do posadowienia armatury nalezy zastosowaé typowe bloki podporowe z betonu minimum
B15zgodnie ze schematami weztow i rys. szczeg6lowymi.

UWAGA!: Ze wzglgdu na orientacyjne dane zaglebienia istniejacych wodociggéw i innego
uzbrojenia podziemnego, po ich odkryciu w przypadku roznic, nalezy skoordynowaé projektowane
spadki przewodéw w porozumieniu z biurem projektowym oraz za zgoda Bialskich Wodociagéw i
Kanalizacji ,,WOD-KAN” Sp. z 0.0.

UWAGA!: Wszystkie wezly nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami wezléw oraz zgodnie z
zestawieniem elementow.

5.3 Opis kanalizacji sanitarnej
5.3.1 Rury sieci kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC lite klasy SN§ o srednicy 200mm,
ukladanych ze spadkiem podanym w czesci graficznej projektu taczonych na kielich i uszczelke
gumowa.






Wiaczenie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w oparciu o istniejgca sie¢ kanalizacyjng
dn315mm z rur PVC zlokalizowana na dz. 3369 od studni kanalizacyjnej nr ,,S1”.

5.3.2 Studnie rewizyjne
Na uzbrojenie skladajg si¢ studnie kanalizacyjne zgodne z PN-EN 1917:2004 z kregéw betonowych
wibroprasowanych lub polimerobetonowych taczonych przy pomocy uszczelek gumowych zgodne
z PN-EN 1917:2004 o srednicy © 1200mm(S2, S6, S9) polaczeniowe wykonane z betonu klasy
min.C-35/45, o nasigkliwosci do 6%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosei min.
W6.
Wysokos¢ kinety powinna wynosi¢ min. % wysokosci srednicy kanatu gléwnego, a spadek spocznika
w kierunku kinety min 2%.
Podstawe studni projektuje si¢ jako prefabrykowang dennice z kineta monolityczna wykonang wraz
z otworami jako jeden odlew z betonu samozaggszczalnego lub rownowazne lub o wyzszych
parametrach.
Przejscia szczelne do rur - systemowe, wykonane w postaci:
- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej] w $cianke dennicy,
- gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelkag na bosym koncu rur.

Elementami posrednimi trzonu studni sa betonowe kregi wibroprasowane. Kregi posiadaja
szerokie szczeble zlazowe, montowane fabrycznie, w ukladzie drabinkowym o rozstawie pionowym
250mm lub zeliwne kanalowe stopnie ztazowe.

Stopnie wlazowe zgodne z norma PN-EN 13101:2005
Zwienczenie studni projektuje si¢ przy pomocy
- monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego
(element taczacy w sobie funkcje¢ pokrywy i pierscienia odciazajgcego) lub alternatywnie (pokrywa
+ pierscien odcigzajacy) montowane na podbudowie betonowej B15 i wysokosci 20 cm, ktérg
nalezy zdylatowa¢ ze Sciang studni rewizyjnej np.tasma dylacyjng przys$cienng, oraz systemowe
pokrywy zelbetowe montowane na uszczelke gumowa oraz felc.

Zaprojektowano réwniez studnie PVC dn400mm z wlazem zeliwnym k1. D400 zgodnie z
czgscia graficzng opracowania (S3, S4, S5, S7, S8).

6. WYTYCZNE REALIZACJI
6.1 Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi wiascicieli istniejgcego
uzbrojenia o terminie rozpoczecia robot. Przed przystapieniem do budowy nalezy wytyczy¢ w terenie
wszystkie elementy do budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas budowy.

Przed przystapieniem do robét technologicznych nalezy dokonaé¢ pomiaru rzednych kinet studni do
ktérych podlaczane beda projektowane przewody. W razie réznic migdzy stanem faktycznym a
rzgdnymi odczytanymi z podkladu geodezyjnego, nalezy skorygowaé rzedne wlaczenia
projektowanych sieci w porozumieniu z biurem projektowym, inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
oraz Bialskimi Wodociggami i Kanalizacja ,,WOD-KAN” Sp. z 0. o..

Rejon planowanej inwestycji stanowia tereny komunikacyjne, grunty przeznaczone pod budowe drog
publicznych.

W zwigzku z powyzszym w $wietle przepisow rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych dla istniejacej i planowanej zabudowy zachodzi koniecznos$¢ zapewnienia zaopatrzenia
w wode do celow przeciwpozarowych. Projektowana sie¢ wodociggowa stanowié¢ bedzie fragment
sieci. Przewiduje si¢ budowe wezla hydrantowego - hydrantu przeciwpozarowego nadziemnego
DN80 z zasuwa. Beda one spelnia¢ wymogi norm PN-EN 14384:2009 i PN-EN 1074-6:2009
przepisoOw przeciwpozarowych. Optymalny dobor srednic przewodow zabezpiecza niezbedna ilo$é
wody na cele p.poz. bez potrzeby obliczen hydraulicznych rurociggow.






6.2 Roboty ziemne
Tras¢ projektowanych przewodéw nalezy wyznaczy¢é w oparciu o czg$¢ rysunkowa (plan
zagospodarowania terenu). Projektuje si¢ wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym
posiadajacym certyfikat bezpieczenstwa, glgbione mechanicznie koparka podsiebierna 0,25- 0,6m3,
na odklad. Wariantowo wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi zakladanymi poziomo lub
szalunkiem szczelnym systemowym klatkowym. Wytyczenie trasy i stale punkty niwelacyjne
powinny wykona¢ stluzby geodezyjne w sposob trwaly, zgodnie z opracowang dokumentacja
wykonawcza po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy. Roboty ziemne nalezy wykona¢
zgodnie normami : BN-83-8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”. PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
W przypadku wykrycia podczas wykonywania robét ziemnych uzbrojenia nie wykazanego w
projekcie nalezy o tym powiadomi¢ zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru i jednostke
projektows.
Wykopy w obrgbie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonaé r¢cznie z zabezpieczeniem
uzbrojenia podziemnego a takze, zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestora sieci, w
uzgodnieniach. W wyborze sprz¢tu i metod robot ziemnych nalezy kierowaé sie warunkami
gruntowymi , aby zapewni¢ bezpieczne warunki pracy.
Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych
urzgdzeniami dzwigowo — transportowymi i koparkami nalezy zachowywa¢ bezpieczne odleglodci
pionowe i poziome od tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r lub roboty
prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym po wylaczeniu linii energetycznej spod napiecia. Szczegdlna
uwage nalezy zwréci¢ na wykonywanie prac w poblizu linii napowietrznych. Pracownicy zatrudnieni
przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z
uszkodzen instalacji podziemnych.
Grunt istniejgcy nie nadajacy si¢ do zasypu wykopéw (nasyp niebudowlany, glina, humus, gruz,
namut) nalezy usunac.
Rzeczywista ilos¢ wymienionego gruntu zostanie ustalona przez inspektora nadzoru na etapie
realizacji wykopow.
O rozpoczgciu robdt powiadomic gestorow sieci. Teren, ulicy na ktérym beda wykonywane wykopy
nalezy oznakowa¢, wykopy wygrodzi¢ zastawkami i w razie potrzeby oswietlié zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odleglosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu.

6.3 Roboty technologiczne, podsypka

Roboty technologiczne dlarur PVC, PE zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania
1Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru podanymi przez producenta rur i normag PN-92/B-10735 wodociagi. Przewody
wodociggowe wymagania i badania przy odbiorze oraz normami PN-EN 752-2 styczen 2000r.
.~Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”, PN-EN 1610 marzec 2002r. ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”.

ZIycza powinny pozosta¢ odslonigte, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po
obu stronach polaczenia do czasu przeprowadzenia préby na szczelno§é przewodu.
Szczegblowe rysunki posadowienia w zalaczeniu - dla rur PVC, PE wg rys. "A" .

Montaz rurociaggéw wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta. Montaz armatury
zgodnie z DT-R producentéw armatury.

It Przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC nalezy ukltadaé :

— w gruntach suchych na 10 cm podsypce wyrdéwnawczej z piasku,
— w gruntach nawodnionych, po obnizeniu lustra wody - na podlozu z piasku grubosci gr.

10 cm,






Montaz prefabrykowanych studni betonowych nalezy wykona¢ wedlug wytycznych
producenta oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji.

6.4 Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja
Sie¢ wodociggowg nalezy podda¢ probie cisnieniowej szczelnosci. Po ulozeniu przewodow i
zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykona¢ badanie szczelnosci proba hydrauliczna wg
PN-B-10725:1997.
-cisnienie probne dla badanego odcinka nie moze by¢ nizsze niz pp=1.5*pr >1MPa
Badany odcinek powinien by¢ bez hydrantéw, wmontowane zasuwy w trakcie badan odcinka
powinny by¢ otwarte. Wszystkie odgalezienia i trojniki pod hydranty oraz koncéwki przewodéw
powinny by¢ dokltadnie zakorkowane.
Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy podda¢ doktadnemu plukaniu uzywajac do tego
celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od
1m/s. Przewdd wodociagowy uwaza si¢ za wyplukany gdy wyplywajaca woda jest przezroczysta i
bezbarwna.
Przewody wodociggowe wody pitnej wykonane z PE po przeplukaniu poddaje si¢ dezynfekcji.
Dezynfekcje¢ nalezy przeprowadzi¢ uzywajgc na przyklad roztworéw wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24h (zalecane st¢zenie 11 podchlorynu sodu na 500 1 wody). Po
tym okresie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg Cl2/dm3. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyplukaé oraz
przeprowadzi¢ badania bakteriologicznego wody z ptukania koficowego

6.5 Zasypka wykopow
Wykop zasypa¢ do wysokosci warstwy nawierzchni. Przed przystapieniem do zasypu wykopow
nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, inwentaryzacj¢ geodezyjng pod wzgledem sytuacyjnym i
wysokosciowym ulozonego przewodu, inspekcje TV kanatu.
Przewody z rur PVC (sie¢ kanalizacji sanitarnej) nalezy zasypac w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej,
30cm ponad wierzch przewodu recznie, gruntem dowozonym bez grud i kamieni, mineralnym
sypkim drobno lub $rednioziarnistym wg PN-86/B-002480.
Grunt powyzej warstwy ochronnej nie nadajacy si¢ do zasypu nalezy usuna¢ i zastapi¢ gruntem kat.
G1 piaszczystym drobno lub srednioziarnistym (np. posp6ika).
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Zasypanie 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé warstwami z
Jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopow. Grubos¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 20 cm. Zaggszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki
nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora 1s=97% . Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu do
wskaznika min. Is=97% w terenach zielonych a pod droga do 1s=100% .
Zageszczanie pierscienia obsypki wokol trzpieni zasuw i hydrantow s=0,3m nalezy wykona¢ do
wskaznika Proctora 1s=97%. Hydranty w strefie odwodnieniowej nalezy obsypa¢ warstwa ttucznia
zgodnie z zalagczonym rysunkiem typowym i stosowaé otuling podziemnej czesci hydrantow.
Studnie obsypywa¢ gruntem piaszczystym warstwami z zaggszczaniem mechanicznym materiatu
obsypki wokot studni do powierzchni terenu jak wyzej. Zageszczanie pierscienia obsypki wokoét
studni nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora Is=100%.
Zasypu wykopow wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie. Nadmiar gruntu wywiezé w
miejsce stalego sktadowania, na odlegltos¢ do 10 km.

6.6 Odbudowa istniejacej nawierzchni
Po wykonaniu sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy odtworzy¢ istniejaca
nawierzchni¢. W przypadku naruszenia pobocza, nalezy odpowiednio zagescié podloze i zasiaé
trawe.






6.7 Uwagi koncowe, odbiory

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi i BHP. Calo$¢ robot montazowych oraz ziemnych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz. Odbiory robét zanikowych oraz
odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz
przedstawiciela Eksploatujacego sie¢ wodociagowa i kanalizacje sanitarng. Po zakonczeniu prac
montazowych projektowanego uzbrojenia nalezy w obrgbie istniejacej sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej odbudowac strukture gruntu oraz dokona¢ regulacji osprzetu na armaturze i jej
ponownego oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z odbioru robot nalezy sporzadzié
protokol. Calos¢ robot zwigzanych z budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czesé 11
Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcja producenta rur, przepisami BHP i obowiazujacymi
normami .

Wariantowo mozna zastosowa¢ materialy innych producentéw o takich samych lub wyzszych
parametrach technicznych spelniajgce wymagania zawarte w warunkach technicznych.

7. ZESTAWINIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
> SIEC WODOCIAGOWA:

Srednica Jedn.
Lp. Wyszczegolnienie Ilos¢
(mm) Miary

1 2 3 4 3

1. Rurociggi D 110x6,6mm PE100 SDR 17 110 mb 104,3

Z: Kolano elektrooporowe PE 100 kat90° D110 np. 110 szt. 2
FUSION

3. Trojnik kotnierzowy D100/100/100mm np. kat. 100/100/100 szt. 2
HAWLE 8510

4 Trojnik kotnierzowy D100/100/80mm np. kat. 100/100/80 szt. 1
HAWLE 8510

5. Kotnierz do rur PE system 2000 DN100/110mm np. 100/110 Szt. 8
HAWLE kat. 0400

6. Zasuwa kolnierzowa np. kat. HAWLE 4000E1 100 szt. 2
D100mm z obudowsg i skrzynka

7. Zasuwa kolnierzowa np. kat. HAWLE 4000E1 80 Szt. 1
D80mm z obudowa i skrzynka

8. | Krociec dwukotnierzowy FF D80mm L=500mm 80 szt. 1

9. Kolano dwukoknierzowe z zeliwa sferoidalnego ze 80 szt. 1
stopka D80 mm PN 1,0MPa np. HAWLE

10. | Kréciec dwukolnierzowy z zeliwa sferoidalnego 80 szt. 1
L=0,3m FF D80 mm PN 1,0 MPa (w pionie)

11. | Hydrant nadziemny D80 mm np. HAWLE typ 80 szt. 1
KR230







12. | Bloki podporowe pod elementy sieci (wg sch. i rys. - szt, 4
szczeg.) (3zasuwy)+ (1pod hydrant)
13. | Tasma sygnalizacyjno - ostrzegawcza - mb 1054
> SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Srednica Jedn.
Lp. Wyszczegolnienie Hosé
(mm) Miary
1 2 3 4 5
1. | Rurociagi Dz200x5,9mm PVC klasy SN8 Lite 200 mb 180,5
2. | Studnie rewizyjne z elementéw prefabrykowanych z 1200 szt. 3
kregéw betonowych D1200 mm z wlazem zeliwnym
typu cigzkiego kl. D (40T)
3. | Studnie PVC dn400mm z wlazem zeliwnym typu 400 szt. 5
ciezkiego kl. D (40T)
»
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OZNACZENIE PROFILU: wi
POZIOM PORGWNAWCZY 135.00 m n.p.m.

91j|<1)

Proj. pofqczenie z przewodem HnT Rura PET00 SDRT7 dn90mm,

Rz.0.=144.39

Zasuwa klinowa kofnierzowa DN100mm — wg schematu weziow

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI PRZEWODU

/ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

1.89]144.24 | 146.13| Wtgczenie do istniejgceqo wodociggu dn110mm wg. schematu wez{ow

1.88]144.25] 146.13|Kolano dn110mm 90st.

1.86|144.28| 146.14 |Kolano dn110mm 90st.

1.81) 144.39[146.20| Tr6jnik wg. schematu wez{ow

1.95) 144.55| 146.50 [Istn. przyfqcze qaz. $25, Rz.0.=145.39

2.00]144.60] 146.60 [ Wigczenie do istniejgceqo wodocigqu dn110mm_wq. schematu wez{ow

Z 0.5% 0.2% 0.5%
SPADKI, DEUGOSC — - o
SREDNICA, MATERIAL Rura PE100 SDR17 dn110x6,6mm L=104.3m
ODLEGLOSC) S 9 = 2 3 2
29| 4.5 58.1 38.6
H E K TO M ETR Y Wi w2 W3 T w4
F.S.I.ZEI—G'ﬂf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 ¢ O -¢-1

Nazwa piiku: Profl wstgpny Projekt: Woda

91°

3

144.39
I

.

Zasuwa kofnierzowa DN80mm wg. schematu wgﬂa

: Tréjnik wg. schematu wezfow
1.81 144.39 146.20 Proj. pofqgczenie z przewodem W1 Rura PE100 SDR17 dn110x6,6mm, Rz.o

> &
T O
353
1.80 144.40 146.20 Hydrant nadziemny

0.5%

1.1m]|

11

0.0
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UWAGI:

1) Przed przystgpieniem do rob6t budowlano —
montazowych, nalezy okre§li¢ rzedne posadowienia
uzbrojenia istniejgcego na trasie proj. przewodu;

2) W miejscach skrzyzowah z uzbrojeniem podziemnym
roboty ziemne wykonaé recznie pod nadzorem
zainteresowanych stuzb;

Bialskie Wodociagi i Kanalizacja "WOD-KAN" Sp. z 0. 0.

INWESTOR | yI. Narutowicza 35A 21-500 Biata Podlaska
Tytut PBW sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dz.3369, 3399,
. | 3393/1, 3400 ul. Powstania Warszawskiego w miejscowos$ci Biata
opracowanial . o
PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ
Imig, nazwisko, nr uprawnier Podpis ﬁsattoapad 2024r.
Skala
i mgr inz. Marta Dec i
Projektant | ypr.bud.nr PDL/0138/POOS/3 1:100/500
Specjalnos¢ sanitarna
Nr Rys 3
mgr inz. Robert Sledz
Sprawdzajgcy| upr.bud.nr LUB/0080/POOS/13

Specjalno$¢ sanitarna
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BLOK OPOROWY BETONB 15

PROJ PR 149

a110

ZASUWA KOLNIERZOWA NP. KAT. HAWLE 4000E1 100 mm

KOLANO ELEKTROOPOROWE
@110mm £ 90° FUSION

KOLNIERZ DO RUR PE SYSTEM 2000 DN100/1 L0mm
. HAWLE Kat. 0400

LBLOK OPOROWY BETON B 15

KOLNIERZ DO RUR PE SYSTEM 2000 DN100/110mm
t. 0400

KOLANO ELEKTROOPOROWE

@110mm / 90° FUSION KOLNIERZ DO RUR PE SYSTEM 2000 DN100/110mm
1p. HAWLE ket 0400

TROINIK KOENIERZOWY
0 100x100x100mm op. kat.
HAWLE 8510

BLOK OPOROWY BETONB 15

[
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= 2 35
2 & S ZASUWA KOLNIERZOWA NP. KAT. HAWLE 4000E1 @100 mm
g £ , 22
~E 8 —A\X g i
% S = N ISTN, pp 100 KOLNIERZ DO RUR PE SYSTEM 2000 DN100/110mm
KOENIERZ DO RUR PE SYSTEM 2000 DN100/110mm N 3 Ol 0y . . 0400
np. HAWLE kat. 0400 1
op- HAWLE ka Nuat = KOLNIERZ DO RUR PE SYSTEM 2000 DN100/110mm LBLOK OPOROWY BETONB 15
M tip. HAWLE kat. 0400
T 8 5
TROINIK KOLNIERZOWY & 5 KOENIERZ DO RUR PE SYSTEM 2000 DN10%/110mm
g @ 100x100x100mm np. kat, 5 np. HAWLE kat. 0400
BLOK OPOROWY BETONB 15 s E HAWLE 8510
£
= S
g 2
TROINIK KOENIERZOWY E
© 100x100x80mm np. kat. g
HAWLE 8510 . . L e . .
% 2 Bialskie Wodociagi i Kanalizacja "WOD-KAN" Sp. z 0. 0.
R T SYSTEM 2000 D101 5 Za INWESTOR | | Narutowicza 35A 21-500 Biata Podlaska
1ip. HAWLE kat. 0400 s )
| £E
g g%
= =) g Tytut PBW sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dz.3369, 3399,
& % 2 . | 3393/1, 3400 ul. Powstania Warszawskiego w miejscowos$ci Biata
g | opracowanial
3 % Podlaska
SCHEMATY WEZLOW
Imig, nazwisko, nr uprawnier Podpis ﬁsattoapad 2024r.
Skala
i mgr inz. Marta Dec
Projektant | ypr. bud.nr PDL/0138/POOS/3 BS
Specjalnos¢ sanitarna
Nr Rys 5
mgr inz. Robert Sledz
Sprawdzajgcy| upr.bud.nr LUB/0080/POOS/13
Specjalno$¢ sanitarna




SPOSOB ULOZENIA | RODZAJ WYKOPU
DLA RUR Z PE, PVC

PRZEKROJ PRZEWODU W WYKOPIE

2

= ht> 1,0 m wg. PN-81/B-10725

-/\- _

h > 0,30

h>%- 0,2m

ht > 1,0 m wg. PN-81/B-10725

1 - wypehienie

2 - $ciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany typ "WRONKI"

3 - wypehienie wokét rury , piaskiem drobnym lub $re
na wysokos¢ 30 cm nad rurociag

dnim

4 - podsypka , piasek drobny lub $redni gr. min 10 cm
5 - ewentualne wzmochienie gruntu
6 - projektowany rurociag
7 - taSma ostrzegawczo - sygnalizacyjna niebieska
z wtopionga tasma metalizowang (dot. sieci i przylac

INWESTOR

Bialskie Wodociagi i Kanalizacja "WWOD-KAN" Sp. z 0. o.
ul. Narutowicza 35A
21-500 Biata Podlaska

zy wodociaggowych)

Tytut

Uwaga ! jezeli grunty naturalne stanowia piaski drobng .cowania

, Srednie i grube o $r. zast.

PBW sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej na dz.3399, 3393/1, 3400
ul. Powstania Warszawskiego w miejscowosci Biata Podlaska

SPOSOB ULOZENIA | RODZAJ WYKOPU DLA RUR Z PE

ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni
nie stosuje sie podsypki

Imig, nazwisko, nr uprawnieri

_ Data
Podpis listopad 2024r.

podsypke ksztaituje naturalne podloze
uformowane na kat 90 stopni

Projektant

Skala

mgr inz. Marta Dec
J bs

upr.bud.nr PDL/0138/POOS/13

Specjalnos¢ sanitarna

Rury PE RC nie wymagajq podsypki
i obsypki z gruntu dowiezionego

Sprawdzajgcy

Nr Rys A

mgr inz. Robert Sledz

upr.bud.nr LUB/0080/POOS/13
Specjalnos¢ sanitarna




400

kolor niebieski

00

kolor biaty

Ustawienie skrzynki oraz wzér malowania
stupka oznacznikowego armatury

WOD
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plyta betonowa zbrojona
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oo podstawka betonowa
pod skrzynke zeliwng
lub z tworzyw szucznych
danego producenta armatury,

np. AVK typ 80/46

Bialskie Wodociagi i Kanalizacja "WWOD-KAN" Sp. z 0. o.

INwesTorR | ul. Narutowicza 35A
21-500 Biata Podlaska
Tytut PBW sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej na dz.3399, 3393/1, 3400
.| ul. Powstania Warszawskiego w miejscowosci Biata Podlaska
opracowania|
USTAWIENIE SKRZYNKI ZELIWNEJ | ARMATURY
Imig, nazwisko, nr uprawnieri Podpis [?iastt%pad 2024r.
mgr inz. Marta Dec Skala
Projektant | upr.bud.nr PDL/0138/POOS/13 bs
Specjalnos¢ sanitarna
Nr Rys B
mgr inz. Robert Sledz
Sprawdzajgcy| upr.bud.nr LUB/0080/POOS/13

Specjalnos¢ sanitarna




Bloki betonowe pod zasuwy kotnierzowe

-

150

A
N
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7 7 7 7
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Srednica | Zasuwa kotnierzowa
dn L B
80 480 500
100 490 520
150 510 585 Bialskie Wodociagi i Kanalizacja "WWOD-KAN" Sp. z 0. o.
200 530 640 iINnwesTor | ul. Narutowicza 35A
21-500 Biata Podlaska
250 550 700
300 570 755 Tytut PBW sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej na dz.3399, 3393/1, 3400
400 610 880 opracowania) ul. Powstania Warszawskiego w miejscowosci Biata Podlaska
500 650 1015 BLOKI BETONOWE POD ZASUWY KOENIERZOWE
600 690 1140 Imig, nazwisko, nr uprawnieri Podpis 'ﬁg}gpad 2024r.
800 770 1511 mgr inz. Marta Dec Skala
Projektant | upr.bud.nr PDL/0138/POOS/13 bs
Specjalnos¢ sanitarna
Nr Rys C
mgr inz. Robert Sledz
Sprawdzajgcy| upr.bud.nr LUB/0080/POOS/13

Specjalnos¢ sanitarna




BLOKI OPOROWE NA
RUROCIAGACH ZELIWNYCH i PE

g <
o
= £ 41
,Q_ w E hi g
- Z|Z Z,
¥ |2 Q9
@ o 2|
m E m fa
x 0
é a|
Q
z [}
% 5 ANANE SN N
g NONEDNNNNNNNNNANN ¢
o < NANNNNNNNNNNN NNNNNN
8 NONNNNNNNNNNANAN NONN NN
o] I N> NN NN NN SNNNN NN
2' NN N NONN NN NN NN
E < NAN NN NNNNNNNN NANNNNNNNNN
§ NN NNNN NN NNANAN NONN NN NN NN
N
g
@ L h ! | L WYPEENIENIE
BETONEM
BLOKI OPOROWE NA ZAtAMANIACH TRASY
ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW TABELA 2 WYMIARY | OBJETOSE BLOKOW TABELA 1
NUMER BLOKU
SREdnICA KAT NUMER WYMIARY CM OBJETOSE
RURY ZALAMANIA GRUNT SYPKI GRUNT SPOISTY TIPWYP/ na
— — - — BLOKU h I b b1 b2 h1
MM a H1=1.50m | H1=1.75m | H1=1.50m | H1=1.75m
100 n 1 50 75 30 15 15 23 0
150 ggo g 1 g : 2 565 80 30 15 15 26 0.11
200 3 60 90 35 15 20 28 0.15:
45° 4 3 5 4 4 65 100 35 15 20 30 0.181
250 20° 6 7 9 7 5 75 110 40 20 20 35 0.274
6 80 120 45 20 25 37 0.349
30° 4 3 5 4 7 85 130 50 20 30 38 0.435
300 45° 6 8 8 6 8 90 135 50 20 30 40 0.479
90° 10 9 12 19 9 95 145 55 20 35 42 0.586
22°3¢' 5 5 7 6 10 105 160 60 20 40 46 0.769
400 30° 7 6 9 7 1 110 165 60 20 40 48 0.832
45° 10 9 12 10 12 120 180 65 20 45 52 1.068
90° 14 13 16 15 13 130 195 70 20 50 55 1.320
" 14 140 210 70 20 55 58 1.516
ggoao' 1% ; 112 191 15 145 215 80 20 60 60 1.820
500 50 13 12 15 14 16 160 235 85 20 65 65 2312
000 18 13 20 19 17 165 245 90 20 70 65 2599
18 175 265 95 20 75 69 3.119
22°30 12 9 13 1 19 180 270 95 20 75 71 3.274
600 30° 14 12 15 13 20 195 295 105 20 85 74 4.209
45° 16 15 18 17 21 200 325 110 20 90 80 4.945
90° 20 17 22 21 22 230 350 130 20 110 85 7.113
22°30' 14 1 15 13
800 30° 16 14 17 15
45° 22 19 22 22
90° 22 21 22 22
WYMIARY "o "W CM TABELA 3
2 189 250 300 400 500 600 800
a 200
22°30' 20 30 40 20 30 40 50
30° 30 40 20 60 60 70 80
45° 20 30 40 50 60 70 80
90° 20 20 20 30 40 50 60 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
BLOKI WYKONUJE SIE Z BETONU B15
BLOKI OPOROWE PRZY TROJNIKACH | KORKACH WYMIARY BLOKOW PODANO W TABELI 1
ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW TABELA 4 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE - W ZALEZNOSCI
NUMER BLOKU OD POTRZEBY ZGOdnIE Z PN-61/B-06253
SREdnICA GRUNT SYPKI GRUNT SPOISTY CEMENT PORTLANDZKI
RURY MM H1=1,50M | H1=1,75M | H1=1,50M | H1=1,75M
|L100, 150, 200 3 2 4 4] . ] ... . o "
250 5 5 7 5 Bialskie Wodociagi i Kanalizacja "WWOD-KAN" Sp. z 0. o.
300 8 7 10 9 i
400 12 11 14 13 ul. Narutowicza 35A
500 16 14 17 16 N i
oo o I b o INWESTOR 21-500 Biata Podlaska
800 22 20 22 21
PBW sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dz.3399, 3393/1, 3400
WYMIARY “g1" CM Tytut i a9 J_ _ J _ J_
opracowania ul. Powstania Warszawskiego w miejscowosci Biata Podlaska
7] 100, | 250 300 400 600 400 800
180,200 BLOKI OPOROWE NA RUROCIAGACH ZELIWNYCH | PE
o1 CM 30 40 40 50 60 70 80 - - ) }
Imig, nazwisko, nr uprawnieri Podpis Iﬁgttgpad 2024r.
PRZY TROJNIgg(éi EEEZ(I:EYI\?IxJE SREdnICA . mgr inz. Marta Dec Skala
Projektant | upr.bud.nr PDL/0138/POOS/13 bs
Specjalnos¢ sanitarna
Nr Rys D
| mgrinz. Robert Sledz
Sprawdzajgcy| upr.bud.nr LUB/0080/POOS/13
Specjalnos¢ sanitarna




Hydrant nadziemny z armatura kompletng
na sieci wodociggowej

B
[=::]

L wg schematow weziéw

= | b=

ce

L e

R

LT

RPN |

i )F
Blok betonowy

Blok betonowy

wg. rys. szczegobtowego

Obsypka zwirowa @ 600 mm V=0,15m3

Lp.

RODZAJ ARMATURY

Szt.

Hydrant nadziemny dn80mm PN10MPa (-wg cze&ci opisowej
oraz schematéw weztéw)

Kolano dwukotnierzowe ze stopka dn80mm
PN1,0MPa

Kréciec dwukotnierzowy dn80mm L=500mm
wg schematdw weztéw

Zasuwa klinowa kotnierzowa
dn80mm PN1,0MPa

wg. rys. szczegobtowego

Obudowa do zasuw dn80mm

Skrzynka uliczna do sieci wodociggowych + podstawa
wg rys. szczegdtowego i opisu

Kréciec dwukotnierzowy dn80mm L=300mm
PN1,0 MPa (zel. sferoid. z zab. epoksydowym),
wg schematdw weztéw

Bialskie Wodociagi i Kanalizacja "WWOD-KAN" Sp. z 0. o.

Otulina podziemnej cze$ci hydrantu

INwesTOR | ul. Narutowicza 35A
21-500 Biata Podlaska
Tytut PBW sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej na dz.3399, 3393/1, 3400
opracowania ul. Powstania Warszawskiego w miejscowosci Biata Podlaska

HYDRANT NADZIEMNY Z ARMATURA

Imig, nazwisko, nr uprawnieri Podpis

Data
listopad 2024r.

mgr inz. Marta Dec

Skala
bs

Projektant | upr.bud.nr PDL/0138/PO0OS/13
Specjalnos¢ sanitarna
) mgr inz. Robert Sledz
Sprawdzajgcy| upr.bud.nr LUB/0080/POOS/13

Specjalnos¢ sanitarna

Nr Rys E




SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ @ 1200

1.Podsypka piaskowa
2.Podbudowa z chudego betonu C8/10

3.Dennica z kineta monolityczng PERFECT.
g 10 Wykonana jako jednolity odlew z betonu

samozageszezalnego ( SCC),

dojrzewajacy w formie.

4 Przejscia szczelne systemowe PERFECT
w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
3 wklejanej w gniazdo w $cianie dennicy lub
7 N gniazda na rure z uszczelka na bosym konicu.
AV 1200 =271
wmnnny 7 NN 5.Polaczenie elementéw studni przy pomocy
AANNNANNNNSN ;;;;; ;;;; AANNNANNNANSN . . . 1 .
i =Y/ 7 uszczelki gumowej 1 pasty poslizgowej
—] }7/ 6.Kregi betonowe wibroprasowane.
6 7.Szerokie (podwojne) szczeble ztazowe w
= % kolorze zoltym, montowane w zakladzie
45 prefabrykacji.
=fii] —— Uklad stopni drabinkowy, w rozstawie
1 2 11 pionowym 250mm.
4 P Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy
= w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.
8 Pokrywa odcigzajgca wykonana z betonu SCC
jako monolityczny odlew w ksztalcie pierscienia
Z2 odciazajacego i pokrywy.
— 9 Pierscienie regulacyjne betonowe lub
1 tworzywowe.
N 10.Wlaz zeliwny
N
P 11.0pcjonalna izolacja elementéw betonowch,

przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

Elementy betonowe wykonane w
oparciu o norme¢ PN-EN 1917:2002.
Klasa betonu C40/50,
wodoszczelnos¢ W8,
mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwos$¢
do 5%.

Bialskie Wodociagi i Kanalizacja "WWOD-KAN" Sp. z 0. o.
iINnwesTor | ul. Narutowicza 35A
21-500 Biata Podlaska

PBW sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej na dz.3399, 3393/1, 3400

Tytut
4 .| ul. Powstania Warszawskiego w miejscowoéci Biata Podlaska
opracowania|
SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ DN1200MM
Imig, nazwisko, nr uprawnieri Podpis [I)ig%ggad 2024r.
mgr inz. Marta Dec Skala
Projektant | upr.bud.nr PDL/0138/POOS/13 bs

Specjalnos¢ sanitarna
Nr Rys F

mgr inz. Robert Sledz

Sprawdzajgcy| upr.bud.nr LUB/0080/POOS/13
Specjalnos¢ sanitarna




Wtaz zeliwny B125 lub D400
lub wpust deszczowy* Zeliwny B125

*mozliwos¢ stosowania
wiaderka osadnikowego pod wpust

warstwy konstr.
awierzchni utwardzonej

\"Rura @es(opowa 2315
L=375 lub 700 mm
G| Uszczelka

J

2315

min.120

Rura gtadka 2400

H3

Uszczelka

\ﬁ
Kineta z PE lub PP

Ip/ Tyo LILIN lub IV

L
i J
an110—400
N )
[

HZ2

Z
Q

U/ L LA

Studzienka inspekcyjna 2400 z rurq~ z‘e/eskogowq
I wtazem zeliwnym™ lub wpustem klasy B lub D

Bialskie Wodociagi i Kanalizacja "WWOD-KAN" Sp. z 0. o.
inwesTor | Ul. Narutowicza 35A
21-500 Biata Podlaska

PBW sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej na dz.3399, 3393/1, 3400

Tytut
ul. Powstania Warszawskiego w miejscowosci Biata Podlaska

opracowania|

SCHEMAT STUDNI DN400

Imig, nazwisko, nr uprawnieri Podpis [fiastt(a) ad 2024r.

mgr inz. Marta Dec Skala
Projektant | upr.bud.nr PDL/0138/POOS/13 bs

Specjalnos¢ sanitarna
Nr Rys G

mgr inz. Robert Sledz
Sprawdzajgcy| upr.bud.nr LUB/0080/POOS/13
Specjalnos¢ sanitarna
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Sposéb wykonania skrzyzowania projektowanej
sieci podziemnej z istn. kablem energetycznym

25

30

30

KOLEJNOSC PRAC PRZY WYKONYWANIU SKRZYZOWANIA

1. Uzgodnié z Rejonem Energetycznym termin wylgczenia kabla spod napigcia .
2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu o$wiadczenia o odigczeniu i uziemieniu

kabla - recznie odkopa¢ kabel.
3. Zatozy¢ przepust i uszczelni¢ go pakutami ( szmatami ) i Olkitem .

Nalezy stosowa¢ przepusty dwudzielne firmy "AROT" lub rury PCW grubo$§cienne

ze szwem bocznym .
4. Wykonaé docelowy wykop .
5. W przypadku duzej szeroko§ci wykopu zastosowaé wypory drewniane .
6. Zglosi¢ do odbioru zabezpieczenie w RE .

7. Przy zasypywaniu wykopu na przepus$cie utozy¢ folie PCW odpowiedniego koloru .

UWAGA !
1. Roboty winne by¢ wykonywane przez uprawnionego elektryka .
2. W przypadku gdy roboty bgdg prowadzone przez okres
kilku dni kazdego dnia przed rozpoczgciem prac nalezy
uzyskaé w RDR potwierdzenie odtgczenia kabla .
3. Prace ziemne w odlegto$ci min. 1,5m od kabla prowadzi¢
recznie pod nadzorem Rejonu Energetycznego .
4. W przypadku podnoszenia kabla i wykonywaniu jakich kolwiek prac
na kablu, nalezy uzyskaé zgode i nadzér Rejonu Renergetycznego .
5. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia
energetycznych urzadzen poniesie inwestor inwestycji podstawowe; .

OZNACZENIA :
1. projektowana sie¢ podziemna
2. istniejgcy kabel energetyczny
3. projektowany przepust ochronny

® 150 mm dla kabll eSN (16 kV)
@ 100 mm dla kabll nn ({do 1 kV)

4. obrys wykopu

5. folia PCW

6. wypory drewniane stosowane w zaleznosci
od szerokos$ci wykopu

Bialskie Wodociagi i Kanalizacja "WWOD-KAN" Sp. z 0. o.
ul. Narutowicza 35A

INWESTOR
21-500 Biata Podlaska
Tytut PBW sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej na dz.3399, 3393/1, 3400
. | ul. Powstania Warszawskiego w miejscowosci Biata Podlaska
opracowania|
SKRZYZOWANIE Z KABLEM ENERGETYCZNYM
Imig, nazwisko, nr uprawnieri Podpis E}?s‘t?,pad 2024r.
mgr inz. Marta Dec Skala
Projektant | upr.bud.nr PDL/0138/POOS/13 bs
Specjalnos¢ sanitarna
Nr Rys I
mgr inz. Robert Sledz
Sprawdzajgcy| upr.bud.nr LUB/0080/POOS/13

Specjalnos¢ sanitarna




Schemat zabezpieczenia istniejace) linii telefonicznej podczas wykonywania wykopow

<

stepel drewniany @ 120 mm

stepel drewniany @ 120

drut zbrojeniowy @ 6 mm mm
drut zbrojeniowy
? 6 mm

korytko z desek gr. / \
19-25 mm

linia
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Bialskie Wodociagi i Kanalizacja "WWOD-KAN" Sp. z 0. o.
INwesTor | ul. Narutowicza 35A
21-500 Biata Podlaska

PBW sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej na dz.3399, 3393/1, 3400

Tytut
ul. Powstania Warszawskiego w miejscowosci Biata Podlaska

opracowania|

SKRZYZOWANIE Z KABLEM TELEFONICZNYM

Imig, nazwisko, nr uprawnieri Podpis Iﬁgttg ad 2024r.

. Skala
. mgr inz. Marta Dec
Projektant | upr.bud.nr PDL/0138/POOS/13 bs

Specjalnos¢ sanitarna
Nr Rys J

mgr inz. Robert Sledz

Sprawdzajgey| upr.bud.nr LUB/0080/POOS/13
Specjalnos¢ sanitarna




Z/ABEZPIECZENIE PRZEWODOW GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH
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Bialskie Wodociagi i Kanalizacja "WWOD-KAN" Sp. z 0. o.
INwesToR | ul. Narutowicza 35A
21-500 Biata Podlaska

Tytut PBW sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej na dz.3399, 3393/1, 3400

.| ul. Powstania Warszawskiego w miejscowosci Biata Podlaska
opracowania

ZABEZPIECZENIE PRZEWODOW WOD. KAN. | GAZ.

Imie, nazwisko, nr uprawnieri Podpis Iﬁgttg ad 2024r.
mgr inz. Marta Dec Skala
Projektant | upr.bud.nr PDL/0138/POOS/13 bs

Specjalnos¢ sanitarna

NrRys K

mgr inz. Robert Sledz

Sprawdzajgcy| upr-bud.nr LUB/0080/POOS/13
Specjalnos¢ sanitarna




Bialskie Wodociapi i Kanalizagja
WWOD-Kaps» Spolka z 0.0,

21-500 Biala Fodlaska, ul, Narutowicza 352
1el. 83 342 60 71
KRS 0000088316 NIP 537-000-13-88
Biata Podlaska, dnia 30.10.2024 r,

IR-087/61/KP-254/2024

Bialskie Wodociagi i Kanalizacja
«WOD-KAN” Sp. z o.0.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biata Podlaska

Bialskie Wodociagi i Kanalizacja ,WOD-KAN" Sp. z 0.0. w Biatej Podlaskiej okreéla warunki
techniczne na realizacje sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej na dz. geod. nr 3369, 3399, 3393/1, 3400,
obreb 0001 w pasie drogowym ul. Powstania Warszawskiego (boczna ul. Akademickiej) na wysokosci
dz. geod. nr 3392 do dz. geod. 3396/1 w Biatej Podlaskie;j.

Przy projektowaniu i budowie sieci wod-kan w ul. Powstania Warszawskiego nalezy uwzglednic¢
ponizsze wytyczne:

1. Zapewnienie dostaw wody rozwigzac poprzez rozbudowe sieci wodociggowej z rur PE @ 110 mm
W oparciu o istniejace sieci wodociggowe (spinka) zlokalizowane na dz. geod. nr 3399 oraz 3400

zgodnie z przedstawiong koncepcja zagospodarowania terenu.

Zgodnie z przedstawiong koncepcja zagospodarowania terenu.

3. Nalezy uzyska¢ zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego, wymagane decyzje, opinie | uzgodnienia
przedstawionych rozwigzan projektowych, na podstawie ktorych bedzie mozliwe uzyskanie
pozwolenia na budowe.

4. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nalezy uzgodnic, pod wzgledem bezkolizyjnosci,
na naradzie koordynacyjnej w Urzedzie Miasta Biata Podlaska.

5. Dokumentacje projektowg uzgodni¢ w BWIiK przedkiadajac min. 5 egz. PB /1 egz. pozostaje
w BWiK/.

Po zatwierdzeniu w/w dokumentacji technicznej przez BWIK, nalezy dodatkowo dostarczy¢
ja w wers;ji elektronicznej - za pomocg dowolnego nosnika lub Przesylajac na adres e-mail:
dokumgn,ta;ia@bmk_wod_kén.@.l

6. Wiaczenie do sieci wodociggowych Zlokalizowanych na dz. geod. nr 3399 (szacunkowa rz, wigczenia
= 144,24) oraz 3400 (szacunkowa rz. wigczenia — 144,60) nalezy wykonac za Pomocg dopuszczonej

HAWLE t:
- tréjnikéw kotnierzowych zeliwnych DN 100/100 mm, wiaczonych do sieci za pomocy kotnierzy

do rur PE system 2000,
- rur PE@ 110 mm o nominalnej grubosci écianki 9 = 6,6 mm (w razie koniecznodci zgrzewanych

doczotowo lub eIektrooporowo),

- miekkouszczelniajacych zasuw  klinowych kotnierzowych DN 100 mm  z  wyprowadzonym
trzpieniem teleskopowym umieszczonym w skrzynce ulicznej zeliwnej, na odgatezieniu istn. sieci
Zlokalizowanej na dz. geod. nr 3399 oraz na proj. odcinku  siecj zlokalizowanej
na dz. geod. nr 3400,

- kotnierza do rur PE system 2000 DN 100/110 mm.

7. Na przedmiotowym odcinku nalezy zaprojektowac wezet hydrantowy.
8. Wigczenie do sieci kanalizacyjnej w dz. geod. nr 3369 nalezy wykonac za Pomocg dopuszczonych do
stosowania urzadzen i materiatéw tj:

- wiaczenie sie do studni w kinete — szacunkowa rz. wigczenia — 144,04 m n.p.m.,

- rur PVC ze sScianka lita @ 200 mm | nom. gruboscia Scianki g = 5,9 mm,



10.

11.
12;
13.

14.
15.

Posadowienie rurociagow oraz zageszczenie gruntu w wykopie projektowac na podstawie instrukcji
montazu opracowang i autoryzowang przez wiaéciwego producenta rur. Przy zaggszczeniu gruntu
uwzgledni¢ wymagania wiasciciela pasa drogowego.

Przeprowadzi¢ ptukanie przewodu wodociggowego dla uzyskania wymogow Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz wykonac badania

laboratoryjne wody.

Przeprowadzi¢ probe szczelnosci przewodow.

Przeprowadzi¢ ptukanie kanatu kanalizacyjnego oraz wykonac jego teleinspekcje.

Przy odbiorze technicznym wykonanych robét nalezy przedstawi¢ w/w dokumentacje projektowa,
dokumentacje powykonawcza, protokoty robot zakrytych, wydruki wykonania zgrzewow,
laboratoryjne badania zageszczenia gruntu oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg jak

rowniez badania laboratoryjne wody.
Warunki niniejsze wazne sg dwa lata od daty wydania.
Zachowa¢ warunki techniczne projektowania instalacji wod-kan, polskie normy i przepisy branzowe.

DYGERTOR T'E{?H;‘-.’-!;&:JY
A/gd(, |

,th.;fd ankowski

Podstawa prawna.
1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7 VI 2001 r.; Dz.U. 2024 poz. 757 z pozn. zm.

2. Przepisy Prawa Budowlanego
3. Przepisy i normy branzowe



Prezydent Miasta Biala Podlaska
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 3
21-500 Biata Podlaska

Biatla Podlaska, 3 grudnia 2024 r.

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACY]JNE]J NR GD.6630.56.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone;j
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Urzedzie Miasta Biatej Podlaskiej

Przedmiot narady koordynacyjnej

i o . . wodociagowa
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami kanalizacyjna
Lokalizacja obiektu Biala Podlaska ul. Powstania Warszawskiego
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Biala Podlaska Obreb1  Arkusz 8: 3400

Robert Sledz reprezentujacy(a) podmiot

Przedsigbiorstwo Budownictwa Instalacyjnego i Ogélnego "BUD-ROB"

Wanaskadaed Robert Sledz, NIP: 5371921760
ul. Terebelska 60A/10, 21-500 Biala Podlaska
Inwestor Bialskie Wodociagi i Kanalizacja Wod-Kan Sp. z o.0.
. Robert Sledz
PrjeRtant numer uprawnien: LUB/0080/PO0S/13

Data wplywu wniosku 23 listopada 2024 r.

Data rozpoczecia narady 26 listopada 2024 r.

Data zakonczenia narady 3 grudnia 2024 r.

Przewodniczacy Marcin Kozak
narady koordynacyjnej  Kierownik Referatu Geodezji

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 [Bialskie Wodociagi i Kanalizacja "WOD-KAN" Sp. z o.0.

Podmiot powiadomieny o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

. T
“ Urzad Miasta Biala Podlaska, Referat Urbanistyki

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 |PGE Dystrybucja S.A., Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Biala Podlaska

Imie i nazwisko przedstawiciela

Pawel Stepniewski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Przed rozpoczeciem robét powiadomié Rejon Energetyczny Biata Podlaska, W miejscach
skrzyzowania/zblizenia z istniejaca elektroenergetyczna infrastruktura podziemna oraz w promieniu 3 m
od zlacz kablowych i szaf elektroenergetycznych prace wykonywac recznie zachowujac szczegdlna
ostroznosc, istniejace kable elektroenergetyczne ochraniaé rurami oslonowymi dwudzielnymi; w
dokumentacji projektowej zamiescié profile skrzyzowan. Miejsca skrzyzowania przed zasypaniem zglosic
do odbioru w RE Biala Podlaska. W przypadku uszkodzenia istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej przy budowie sieci koszty naprawy ponosi wykoenawca lub ubezpieczyciel
wykonawcy. Calo$¢ prac projektowo-budowlanych wykonaé zgodnie z zasadami BHP, istniejacymi
normami i przepisami, w tym m. in. zgodnie z PN-76/E-05125; N-SEP-E-004,

Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem
srodkdw komunikacji elektronicznej

4 |Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o0.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie,
Gazownia w Bialej Podlaskiej

Imie i nazwiske przedstawiciela

Ireneusz Czarnecki

Strona 1z2
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Przed rozpoczeciem robét uzgodnic sposob ich realizacji w pasie kontrolowanym sieci gazowej z
Gazownig w Bialej Podlaskiej Stawacinek Stary 6G. Zweryfikowac aktualno$¢ projektu zagospodarowania
z istniejacy infrastruktura sieci gazowej oraz zlokalizowac ja fizycznie w obszarze prowadzonych robét.
Odbidr robét zanikowych w strefie kontrolowanej gazociggu winien by¢ dokonany w obecnosci
przedstawiciela PSG sp. z 0.0.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, przedmioty realizujace zadanie beda obciazone kosztami
usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego zgodnie z procedurami PSG. Zachowa¢ min,
0,5 m. od istniejacych gazociagdw i szafek gazowych do projektowanych linii kablowych(w obrysie
urzadzen). Kazde uszkodzenie rury gazowej bezwzglednie i natychmiast zgtosié¢ pod numer 992.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
5 |TAU INTERNET Lukasz Chajkaluk
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach kolizji i zblizen projektowanych sieci zachowac¢ odleglosé nie mniejsza niz 70 cm od
istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej. Sposob zabezpieczenia infrastruktury nalezy uzgodnic¢ z
TAU INTERNET. W miejscach kolizji nalezy zaprojektowac i wykona¢ rury ochronne.

W miejscu skrzyzowania z istniejaca siecia swiatlowodowa nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé, prace | yusiu w naradzie 7 w ykorzistinien
prowadzic¢ recznie oraz pod nadzorem pracownika TAU INTERNET tel. 834115000 lub 502366590. srodkow komunikagji elektronicznej
W polowie wysokosci nad kablami $wiatlowodowymi nalezy odtworzy¢ tasme ostrzegawcza koloru
pomaranczowego z napisem: Uwaga kabel swiatlowodowy.

Prace nalezy prowadzic¢ zachowujac szczegdlna ostroznos¢, w rurociagu znajduje sie czynny kabel
$wiatlowodowy. W przypadku uszkodzenia infrastruktury koszty naprawy ponosi inwestor lub

wykonawca.
Imie i nazwisko przedstawiciela
Qznaczenie podmiotu: Magdalena
6 Urzad Miasta Biala Podlaska, Wydzial Drég agea.
Mikotlajczak
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
ijekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem Srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Rebert Sledz.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw
komunikacji elektronicznej.

Przy realizacji inwestycji, konieczne jest przestrzeganie zasad ochrony znakéw geodezyjnych, zgodnie z § 15
ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r., poz. 1151).

Nie wywigzanie sig z powyzszego obowigzku, skutkuje odpowiedzialnoscia karna, zgodnie z § 16 ust. 1 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r., poz. 1151).

Z up. Prezydenta Miasta
Marcin Kozak

aaskingy) kod QR Kierownik Referatu Geodezji
aby zlokalizowac
wniosek na mapie

Protokolant

Marlena Staszewska

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 3 grudnia 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Zalacznik do niniejszego protokolu stanowi dokumentacja projektowa, ktdra zostala opatrzona elektroniczna pieczecia kwalifikowana organu zawierajaca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakoficzenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjng i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2z 2



Sial .k Biata Podlaska, dnia 21.11.2024 r.
Ud.7234.2.460.2024 MMIK 5

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) na wniosek Bialskich
Wodociagoéw i Kanalizacji ,,WOD-KAN” Sp. z 0.0., ul. Narutowicza 35a, 21-500 Biata Podlaska,
zarejestrowany w dniu 08.11.2024 r. (L.dz. 41903/24/DG)

zezwalam
Bialskim Wodociggom i Kanalizacji ,, WOD-KAN?” Sp. z o.0.
ul. Narutowicza 35a
21-500 Biala Podlaska

na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Powstania Warszawskiego w Bialej Podlaskiej —

dzialki w obrebie 0001 nr ewid. 3369, 3399, 3393/1, 3400 sieci wodociggowej i kanalizacji

sanitarnej, przy zachowaniu nastepujacych warunkoéw szczegdlnych, dotyczacych umieszczania

w pasie drogowym obiektéw budowlanych i urzadzer infrastruktury technicznej niezwiazanych

z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

I. Sposob umieszczenia w pasie drogowym.

1. Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej zlokalizowang w drodze o nawierzchni utwardzonej
kruszywem lamanym umieszcza¢ dowolng metoda (wykopu otwartego lub technologii
bezwykopowej).

2. W przypadku naruszenia elementéw pasa drogowego nalezy odtworzyé nawierzchnie
kruszywem tamanym 0-31,5 mm, na dlugosci obejmujacej zakres robét oraz catej szerokosci
elementu.

3. W przypadku naruszenia pobocza, nalezy odpowiednio zagescié podtoze i zasiaé traweg.

4. W trakcie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy bezwzglednie zapewnié
bezpieczenstwo oraz cigglo$¢ ruchu drogowego.

I1. Miejsce lokalizacji w pasie drogowym.

1. Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej lokalizowaé zgodnie z zatacznikiem mapowym.

III. Warunki lokalizacji w pasie drogowym.

l. Przylacze wodociagowego oraz przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie
przepisow
w techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)
ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepisdéw § 97 powyzszego rozporzadzenia.

2. Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z droga nie
moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ si¢ do czasowego
lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartoéci uzytkowej drogi.

3. Podziemna budowla liniowa przebiegajaca poprzecznie przez droge nie moze zmniejszaé
statecznosci 1 no$nosci podioza oraz nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzen odwadniajacych
1 innych podziemnych urzadzen drogi.

4. Urzadzenia infrastruktury technicznej przecinajace poprzecznie droge lub usytuowane wzdhuz
drogi powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie ograniczaty mozliwosci przebudowy albo
remontu zajmowanej drogi.

5. Zasuweg na przytaczach wodociggowych nalezy sytuowaé jak najblizej linii granicznej pasa
drogowego, tak aby jej lokalizacja nie kolidowala z biezacym utrzymaniem nawierzchni
zajmowane;j drogi.

6. Rzgdna posadowienia skrzynek zasuw na przylaczach wodociagowym nalezy nawiazaé
wysokosciowo do rzednej istnigjacej nawierzchni ulicy.
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7. Regulacja wysokosciowa przedmiotowego przylacza wraz z elementami ich uzbrojenia
(w okresie eksploatacji) zwiazana z dostosowaniem rzgdnych posadowienia do istniejacej lub
modernizowanej nawierzchni ulicy, nalezy do wlasciciela urzadzen infrastruktury techniczne;.

8. Wiasciciel przedmiotowych urzadzen infrastruktury technicznej jest zobowigzany wlasnym
staraniem oraz na wiasny koszt, dokona¢ regulacji wysokosciowej elementdéw uzbrojenia,
w sytuacji gdy ich lokalizacja bedzie zagrazata bezpiecznym warunkom ruchu drogowego.

. Utrzymanie obiektéw i urzadzen zlokalizowanych w pasie drogowym nalezy do ich posiadaczy.

10. Wiasciciel przedmiotowych urzadzen ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw oséb trzecich,
spowodowanie awarii urzadzen obcych zaistnialych w zwiazku zajeciem terenu a takze skutkéw
wypadkow i kolizji;

11. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu
zlokalizowanego w pasie drogowym, koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel.

12. Niewskazane jest wykonywanie robdt w pasie drogowym w okresie zimowym, ktéry
w drogownictwie liczony jest od dnia 15 listopada do dnia 15 kwietnia roku nastepnego.

13. Czas umieszczenia przylaczy wodociagowych oraz przylacza kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym nie powinien by¢ dtuzszy niz 10 lat. Przed uplywem tego okresu nalezy ponownie
uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na kolejny okres umieszczenia przedmiotowych przylaczy
w pasie drogowym.

14. Niedopetnienie powyzszych warunkéw, zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320), skutkowa¢ bedzie wszczeciem przez
Zarzadcg drogi postgpowania administracyjnego oraz natozenia kary pienigzne;j.

15. Zarzadca drog zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw zawartych w niniejszej decyzji
oraz koniecznosci dokonania kolejnych uzgodnien, na etapie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robét w przypadku, gdy w miejscu lokalizacji wnioskowanej
sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu przedmiotowej decyzji, zostanie wykonany remont lub
przebudowa pasa drogowego.

16. Niniejsze zezwolenie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
dla dziatek w obrgbie 0001 nr ewid. 3369, 3399, 3393/1, 3400 — pas drogowy ulicy powstania
w Biatej Podlaskiej.

Niniejsza decyzja wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania zezwolen
wymaganych prawem w tym prawem budowlanym.

UZASADNIENIE

Bialskie Wodociagi i Kanalizacja ,WOD-KAN" Sp. z 0.0. wystapila z wnioskiem do organu
administracji drogowej o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Powstania
Warszawskiego w Biatej Podlaskiej dziatki w obrebie w obrebie 0001 nr ewid. 3369, 3399, 3393/1,
3400 sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej zapewniajacych dostarczenie wody 1 odbidr sciekow
dla budynkow mieszkalnych zlokalizowanych przy w/w ulicy w Bialej Podlaskiej. Dostawa wody
do budynkow mieszkalnych oraz odprowadzanie $ciekéw moze by¢ zrealizowane poprzez wpigcie
przylaczy do miejskiego systemu sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w pasie
drogowym ulicy Powstania Warszawskiego w Bialej Podlaskiej. Okolicznoéé ta spelnia warunek
,.szczegblnie uzasadnionego przypadku”, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

pouczenie

l. Termin waznos$ci niniejszego zezwolenia ustala si¢ na okres 2 lat i bedzie liczony od dnia
wydania decyzji na piSmie. Jezeli w ciagu 2 lat inwestor nie uzyska zezwolen wymaganych
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przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, nalezy wystapi¢ z wnioskiem o ponowne wydanie
warunkow na lokalizacjg przedmiotowych urzadzen w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja okresla warunki pod ktérymi zarzadca drogi godzi sie w przysztoSci w tym
indywidualnym przypadku uchyli¢ generalny zakaz zajmowania pasa drogowego z zastrzezeniem
zapisOw art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tj.- zarzadca drogi
moze odmoéwi¢ wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen i infrastruktury
jezeli ich umieszczenie spowodowatoby zagrozenie bezpieczeristwa ruchu drogowego, naruszenia
wymagan wynikajacych z przepiséw odrgbnych lub miatoby doprowadzié¢ do utraty uprawnien
z tytulu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

4) zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, okreslajacy migdzy innymi sposob
zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem
na drogach publicznych w granicach miasta Biata Podlaska

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

w Bialej Podlaskiej, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni liczac od dnia jej dorgczenia.

W przypadku nie wniesienia odwolania w przewidzianym terminie, po jego uplywie decyzja

staje sig¢ ostateczna.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa

do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem

dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza brak
mozliwosci jej zaskarzenia do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.

Otrzymuja:

2

Bialskie Wodociagi i Kanalizacja , WOD-KAN" Sp. z 0.0.
ul. Narutowicza 35 a

21-500 Biata Podlaska

2. a/a.

Niniejsze zezwolenic zwolnione jest z optaty skarbowej
zgodnie z czgscig 111 ust. 44 kol. 4 pkt. 8-9 zalacznika

do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(Dz.U. 2023 poz. 2111).

Potwierdzono: Magdalena Mikolajczak

Inspektor w Referacie Utrzymania Drog

2] 12028 vnaGanitns B
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JREZYDENT MIASTA
8IAtA PODLASKA

it “Aarszatka J6zefa Pitsudskiego 3 Biata Podlaska, dnia 09.12.2024 r.
71-500 Biata Podlaska

Ud.7234.2.460.2024 MMIK5

Przedsi¢biorstwo Budownictwa
Instalacyjnego i Ogélnego
Robert Sledz

ul. Terebelska 60A/10

21-500 Biala Podlaska

W odpowiedzi na wniosek zarejestrowany w dniu 06.12.2024 r. (L.dz. 44733/24/DG)
uzgadniam projekt budowlany sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Powstania
Warszawskiego w Biatej Podlaskiej, dziatki w obrebie 0001 nr ewid. 3369, 3399, 3393/1, 3400
— opracowany przez Przedsigbiorstwo Budownictwa Instalacyjnego i Ogélnego Robert Sledz,

ul. Terebelska 60A/10, 21-500 Biata Podlaska, w listopadzie 2024 r.

Inwestor: Bialskie Wodociagi i Kanalizacja ,, WOD-KAN” Sp. z o.0.
ul. Narutowicza 35 a
21-500 Biata Podlaska

Projektant: inz. Marta Dec —upr. bud. nr PDL/0138/ POOS/13
Sprawdzajacy: mgr inz. Robert Sledz —upr. bud. nr LUB/0080/POOS/13

z nastepujacymi uwagami:

W przebiegu procesu inwestycyjnego uwzglednié zapisy decyzji Nr Ud.7234.2.460.2024. MMIK5
z dnia 21.11.2024 r., dotyczace obowiazku uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa
drogowego w celu prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia, przed przystapieniem do robét;

Zup Presyienta Miasta

w zalaczeniu —projekt budowlany { % N
(GO7 1z, 1y Hryciuk

Kierovimik isferh Jirzymania Drég

Otrzymuja:
1. Przedsigbiorstwo Budownictwa Instalacyjnego i Ogélnego

Robert Sledz

ul. Terebelska 60A/10

21-500 Biata Podlaska
2. ala

Pismo Nr Ud.7234.2.460.2024 MMIKS5 z dnia 09.12.2024 r., uzgadniajace projekt budowlany sieci wodociagowej
1 kanalizacji sanitamne;j. Strona 1 z 1







PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bialystok, dnia 9 grudnia 2013 r.

POIBKK.7131/026/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usl. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U, z 2013 r., poz. 932),art. 12 ust. 3, art. 13 ust. |
pkt 1, art. 14 ust. 1 pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U. z 2010 1.
Nr 243, poz. 1623, z péinicjszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1§ 17 ust. ] pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z poéniejszymi zmianami), po ustaleniu, Z¢ zostaly spelnione waranki
w zakresic przygotowania zawodowego oraz zostal zozony egzamin na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa

stwierdza, 1z;

Pani MARTA DEC

magister inZynier inZzynierii Srodowiska
urodzona dnia 28 listopada 1983 r. w Bialymstoku

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PD1L/0138/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakires nadanych uprawnieit budewlanych:

Zgodnie z art, 12 ust, 1 pkt 1 art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

1
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczes.

11. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do: .
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnoci instalacyjnej w zakresie
sieci, inmstalacji 1 urzadeen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych.



UZASADNIENIE
§ 4 ustawy z dnia

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107
Dz U. z 2013 1,

14 czerwea 1960 5. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
poz. 267), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz, Bogdan Jan Banski
6. Czionek Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
7. Cionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pani Marta Dec
ul. W. Lewandowskiego 6 m 41

~a e



LUBELSKA

vl OKREGOWA Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.
RN ) Zz B A
‘ " INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/50/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr § poz 42,z péz. zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr83 poz. 578 z poin. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert SLEDZ

magister inzynier
urodzony dnia 25 paidziernika 1977r. w Bialej Podlaskicj

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0080/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 20001, Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dniod daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czonek Czlonek Uy Przewodniczacy
Vil b A C::;—:}-:ié—;p
rzej dr inz. Kazimierz Bonetynski

in#/ Andrzej Adamczuk inz. Lech Det

Otrzymujg:

71, Pan Robert Sledz
" ul. Janowska 82/93,
21-500 Biata Podlaska

2. Gl6éwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aha
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Pan Robert SLEDZ

Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 - 5 i art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projekt6w architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art, 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

Il. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Skilad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cdonek Clonck ! Praewodniczacy
WAhed Gl e i i
inz, Andrzej Aﬁanicznll?' inz. Lech Dec dr inz, ‘Kazimierz Bonetyniski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2BI-265-82D *

Pani Marta Dec o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0080/14

adres zamieszkania ul. W. Lewandowskiego 6 m 41, 15-124 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-30 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ECW-5)8-DFZ *

Pan Robert Sledz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0041/13

adres zamieszkania Biata Podlaska ul. Janowska 82/93, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.






