STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS
Temat: 233 Sie¢ wodociagowa oraz kanalziacji sanitamej ul. Powstania Warszawskiego w Bialej Podlaskiej Kobra Optima 2023

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa : Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej na dz.3369, 3399, 3393/1, 3400 ul. Powstania Warszawskiego w miejscowosci Biata
Podlaska
Obiekt: Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej na dz.3369, 3399, 3393/1, 3400 ul. Powstania Warszawskiego w miejscowosci Biata
Podlaska
Adres : Biata Podlaska ul. Powstania Warszawskiego dz.3369, 3399, 3393/1, 3400

Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej

Zamawiajacy :  Bialskie Wodociagi i Kanalizacja "WOD-KAN" Sp. z 0. o.
Adres : ul. Narutowicza 35A 21-500 Biata Podlaska
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KOSZTORYS INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS

Temat: 233 Sie¢ wodociagowa oraz kanalziacji sanitamej ul. Powstania Warszawskiego w Bialej Podlaskie] Kobra Optima 2023
Budowa: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej na dz.3369, 3399, 3393/1, 3400 ul. Powstania Warszawskiego w miejscowosci Biata Podlaska
Obiekt:  Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej na dz.3369, 3399, 3393/1, 3400 ul. Powstania Warszawskiego w migjscowosci Biala Podlaska
Adres: Biafa Podlaska ul. Powstania Warszawskiego dz.3369, 3399, 3393/1, 3400
Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
Nr poz. Kod pozycji/ nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilos¢ J.m.
[1] Sie¢ wodociagowa
[%1] Roboty ziemne
1 KNNR 001-0111-01-00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalow w terenie rowninnym 0.105(km
2 KNNR 001-0210-03-00 | Wykopy o gleb.do 3,0 m, wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki: 0,25 m3 200.260|m3
(95%)
3 KNNR 001-0307-02-00 | Wykopy liniowe reczne (5%) 10.540|m3
4 KNNR 001-0313-01-00| Petne umocnienie Scian wykopow, wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.l-IV, 0.4221100 m2
przy wykopach o szer. do 1 m i glebokosci: do 3,0 m
5 KNNR 001-0319-02-00 [Reczne zasypywanie wykopow (5%) 10.540|m3
6 KNNR 001-0214-01-20| Zasypanie wykopow fundament.podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, w gruncie kat.l-l, z 200.260|m3
zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 110 kW /150 KM/-grub.zageszczanej warstwy 30
cm (95%)
7 KNNR 001-0529-01-00 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow; element o rozpigtosci 4 m 1.000|kpl
8 KNNR 001-0529-06-00 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m 1.000 | kpl
[1.2] Instalacje wodne
9 KNNR 004-1009-04-00 |MontaZ rurociagdw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy srednicy zewnetrznej rur: 110 mm 104.300(m
10 KNNR 004-1010-04-00 | Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czolowego, przy $rednicy 4.000|zlgcze
zewnetrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/
[1.21] Wezel nr W1; W3
1 KNR 218-0112-03-02 | Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm - tréjnikaw 2.000|szt
12 KNR 218-0112-03-00 | Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy $rednicy neminalnej: 100 mm - Kolnierz 6.000|szt
RK 100/110
13 ZAL1 004-1112-02-10|Zasuwy kolnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociggach PVC /PE/ - $rednica zasuwy: 100 mm 2.000|kpl
14 KNNR 004-1409-01-00 | Bloki oporowe z betonu 0.300|m3
[1.22] Wezel nr W2 - Hp1
15 KNR 218-0112-03-02 | Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, koinierzowych, przy srednicy nominalnej: 100/80 mm - 1.000|szt
frojnikow
16 KNR 218-0112-03-00 | Ukladanie ksztattek zeliwnych cidnieniowych, koinierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm - Kotnierz 2.000|szt
RK 100/110
17 KNR 218-0112-02-00 | Uktadanie ksziattek zeliwnych cisnieniowych, ketnierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 mm - FF 80 1.000 szt
L-300mm
18 KNR 218-0315-01-00 | Ustawienie hydrantéw pozarowych podziemnych o Srednicy: 80 mm 1.000|kpl
19 KNNR 004-1409-01-00 | Bloki oporowe z betonu 0.150(m3
[1.2.3] Wezel nr zat.1 - zal.2
20 KNR-W 218-0111-04-10 | Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD, za pomoca ksztattek elektrooporowych, przy 2.000| ztgcze
$rednicy zewnetrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/ - Kolano 90st.
21 KNNR 004-1408-01-00|Bloki oporowe z betonu 0.300|m3
[13] Roboty ogdine
22 KNNR 004-1612-01-00 | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 150 mm 0.522/200 m
23 ZAL1 004-1606-02-00 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /dugos$é probnego odcinka rurociagu - 200 v/, z rur 0.522| proba
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilosc J.m.
wodociagowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: 160 mm
24 KNNR 004-1611-01-00 | Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 150 mm 0.522|1200 m
25 Analiza wiasna | Pobranie probek wedy do badan laboratoryjnych, wykonanie wiaczenia do istniejacego rurociggu. 1.000 kpl
[14.] Obsluga inwestycji
26 Kalkulacja wiasna | Obstuga geodezyjna+inwentaryzacja powykonawcza 1.000 | kpl
[2] Sie¢ kanalizacji sanitarnej
[21.] Roboty ziemne
27 KNNR 001-0111-01-00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatow w terenie réwninnym 0.181|km
28 KNNR 001-0210-03-00 ggl:/ofy 0 glgb.do 3,0 m, wykonywane na odkfad koparkami podsigbiemymi o pojemnosci tyzki: 0,25 m3 491.155|m3
o
29 KNNR 001-0307-02-00 | Wykopy liniowe reczne (5%) 25.851|m3
30 KNNR 001-0313-01-00| Peine umocnienie $cian wykopow, wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.l-IV, 10.340(100 m2
przy wykopach o szer. do 1 m i glebokosci: do 3,0 m
31 KNNR 001-0319-02-00 | Reczne zasypywanie wykopow (5%) 10.540|m3
32 KNNR 001-0214-01-20 [ Zasypanie wykopdw fundament.podiuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, w gruncie katl-Il, z 491.155|m3
zaggszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 110 kW /150 KM/-grub.zageszczanej warstwy 30
cm (95%)
[2.2] Roboty montazowe
33 KNR-W 218-0408-03-00 gggaly z rur kanalizacyjnych PCW {aczonych na weisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 180.500(m
mm
34 KNNR 004-1417-01-01)Studnie z PP dn. 425/400 mm z rurq teleskopowq wiaz z eliwny typ ciezki 40 kN 5.000 szt
35 KNR 922-0301-05-00 | Studnie z kregow betonowych i zelbetowych o $rednicy 1200 mm, faczonych na uszczelke, ustawiane w 3.000|szt
gotowym wykopie zwienczone: plyta nadstudzienng i wiazem zeliwnym
36 KNR 219-0217-04-00 | Wiaczenie kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni 1.000| przejsc
[2.3] Roboty ogoine
37 KNNR 004-1611-02-00 | Plukanie kanatu o ér. 200 mm/analogia/ 0.903/200 m
38 KNNR 004-1610-02-00 [ Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych /dla odcinka rownego odlegl.miedzy studzienkami/, z rur o 8.000( proba
Srednicy nominalnej: 200 mm
[24] Obstuga inwestycji
39 Kalkulacja wtasna| Obstuga geodezyjna+nwentaryzacja powykonawcza 1.000 |kpl
[3] Koszty ogolne
40 Kalkulacja wiasna [Zaplecze budowy, projekt organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego 1.000] kpl

- Koniec zestawienia -

maqr inz.
U[M.w.frnvu.hr braed
STERS Fraall)

stalacy ., v -

I Hr:.;r!_'rr: i l"; i

gazowyh, WO

Nrewid | lfH\','(

Robert Sledz

T ten

I Wit
in ‘\‘.'.u‘“\ 1

Ivloiyg
WYCH ko,
OSUPO5/

ety

'\“,er_wh

Strona 3/3







