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nr rysunku nazwa rysunku skala
EL-01 plan_instalacji_sity - poziom 0 1:100
EL-02 plan_instalacji_sity - poziom 1 1:100
EL-03 plan_instalacji_oswietlenia - poziom 0 1:100
EL-04 plan_instalacji_oswietlenia - poziom 1 1:100
EL-05 plan_instalacji_oswietlenia AW - poziom 0 1:100
EL-06 plan_instalacji_oswietlenia AW - poziom 1 1:100
EL-07 plan_instalacji_WLZ - poziom -1 1:100
EL-08 plan linii kablowej REZ 1:100
EL-11 schemat_rozdzielnicy RG -
EL-12 schemat_rozdzielnicy TP1 -
EL-13 schemat_rozdzielnicy TP2 -
EL-14 schemat_rozdzielnicy TP3 -
EL-15 schemat_rozdzielnicy TP4 -
EL-16 schemat_zasilania -
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1. Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora;

= Ustalenia miedzybranzowe;

= Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

= Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami);

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (z pdzniejszymi zmianami);;

= Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (z pdzniejszymi zmianami);

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (z pdzniejszymi
zmianami);

= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (z pézniejszymi zmianami);

= Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (z
pdzniejszymi zmianami);

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pdzniejszymi zmianami);

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych;

= Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego;

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw;

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

= Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

= Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstwa panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do
udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania
w okreslonych granicach napiecia;

POLSKIE NORMY
PN-IEC 60050-195 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i

ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60050-442 Mledzy'narodow'y stownik terminologiczny elektryki. Sprzet
elektroinstalacyjny
Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826:

PN-IEC 60050-826 ;
Instalacje elektryczne
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PN-HD 60364-1 Instalac_je lelektrycznle w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC60364-3 Ins’taIaCJe elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogdlnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4 Instalac!e glektryqzne w obiektach bu_dowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-4 Instalacje _ elektryczne' niskiego n_apie,cia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

PN-IEC 60364-5 A X
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-5 Instalacj.e glektryczne niskiego ngpiecia. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-7 Instalacje eIektrypzne w _obiektac_:h budowlanych.“Wymagan!a
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie
arkusze)

PN-HD 60364-7 Insta]acje elgktrycznlc.a niskiego_ naeiecia. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

PN-EN 60909-0 Prqd’y' zwarcipwe w siecia'ch trojfazowych prgdu przemiennego.
Czes¢ 0. Obliczanie prgdow

PN-EN 60865-1 Obliczanie .skutk_éw prgdow zwarciowych. Czesé 1: Definicje i
metody obliczania

PN-EN 61558 Bezpienghstwo uzytkowaniq transformatoréw, zasilaczy,
dtawikéw i podobnych urzadzeh

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa do
PN-EN 50005 zast’o.sqvxfan przemys’fow_ych - anaczema zaciskow i liczba
wyrdzniajgca - Postanowienia ogolne

PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe — Wymagania ogdine
PN-EN 60127 Bezpieczniki topikowe miniaturowe
PN-EN 60044-1 Przektadniki. Przektadniki pragdowe
PN-EN 60044- Przektadniki. Przektadniki prgdowe
1:2000/A1
PN-EN 60044- Przektadniki. Przektadniki prgdowe
1:2000/A2
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Stopnie  ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
PN-EN 50102 mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzgdzeh (Kod IK)
PN-EN 60204 Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn
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Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
PN-EN 12665 okreslania wymagan dotyczgcych odwietlenia

Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 2: Miejsca

PN-EN 12464-2 pracy na zewnatrz
PN-EN 13201 Oswietlenie drog

Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i  znaki
PN-ISO 3864 bezpieczenstwa
PN-EN 50171 Centralne uktady zasilania

Sieci  elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
N SEP-E-001 przeciwporazeniowa

Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.
N SEP-E-004 Projektowanie i budowa

Dob6r przewodow elektrycznych do zasilania urzgadzen
N SEP-E-005 przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w
czasie pozaru

2, Wstep i zakres opracowania

Przedmiotem projektu technicznego/wykonawczego sg instalacje elektryczne na
potrzeby REMONTU | PRZEBUDOWY POMIESZCZEN W PAWILONIE NR XVIII Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33, Dziatki nr: 4147/41, 439/41,
437/31, j.e.: 247301_1, M.Rybnik, obreb: 247301_1.0089, Rybnik

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:
e Zasilanie w energie elektryczng;
e Glowna linia zasilajgca;
e Zasilanie rezerwowe budynku
¢ Instalacje wewnetrzne sity
¢ Instalacje wewnetrzne oswietlenia

3. Zasilanie w energie elektryczna

Obiekt obecnie jest zasilany w energie elektryczng przy zastosowaniu gtéwnej linii zasilajgcej
typu typu YAKXS 4x95 mm2) izolacji 0,6/1 kV wyprowadzonej z zestawu ztgczowo-pomiarowego
wiasnosci Przedsiebiorstwa Energetycznego stanowigcego ZRODLO ZASILANIA PODSTAWOWEGO
w kierunku cztonu zasilajgcego projektowanej rozdzielnicy gtowne;.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej do obiektu oraz granica eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych pomiedzy odbiorcg a przedsiebiorstwem energetycznym sg zaciski prgdowe
roztgcznika bezpiecznikowego listwowego zabudowanego za przektadnikami prgdowymi w zestawie
ztaczowo-pomiarowym typu ZK2a-1PP w kierunku instalacji odbiorcy.

Z pol odptywowych rozdzielnicy gtéwnej wyprowadzono linie kablowe w kierunku rozdzielnic
obiektowych podzielonych ze wzgledu na przeznaczenie technologiczne, sposéb rozdziatu, rodzaj
zrédet zasilania, to znaczy:
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= Rozdzielnice zasilania podstawowego;
= Rozdzielnice zasilania rezerwowanego;
= Rozdzielnice zasilania gwarantowanego;

Lokalizacja poszczegdlnych rozdzielnic obiektowych zostata dopasowana do charakteru i
powierzchni obiektu, wielko$¢ i rodzaj zalezg od zapotrzebowania na energie elektryczng w danym
miejscu.

Z rozdzielnic wyprowadzono obwody koricowe stuzgce do zasilania odbiornikdw energii elektryczne;j.

W celu podtrzymania dostawy energii elektrycznej do urzadzen, ktére nie tolerujg przerw w
zasilaniu majacych zwigzek z samoczynnym uruchamianiem zespotu agregatu pradotwdrczego
zastosowano ukfad bezprzerwowego zasilacza awaryjnego UPS z zespotami baterii akumulatorow
stanowigcego autonomiczne ZRODLO ZASILANIA GWARANTOWANEGOUWAGA:

UWAGA:

W celu doprowadzenia zasilania do budynku linii kablowej zasilania rezerwowego nalezy
wykonaé nowa linie zasilania z kierunku pola rezerwowego przy budynku Pralni do wydzielonego
pom. ruchu elektrycznego na poziomie -1 budynku Pawilonu nr XVIIL.

4. Gléwna linia zasilania podstawowego

Budynek jest juz zasilany linig podstawowg. W ramach zadania nalezy wykona¢ pomiary elektryczne
rezystancji izolacji kabla i w przypadku stwierdzenia dobrego stanu technicznego; Istniejgcy kabel
nalezy wprowadzi¢ do nowoprojektowanej sekcji zasilania podstawowego w nowej rozdzielnicy gtowne;j
budynku.

5. Glowna linia zasilania rezerwowego

W celu zasilania obiektu w energie elekiryczng w przypadku awarii uktadu zasilania
podstawowego konieczna jest budowa linii kablowej 4xYAKXS 1x95)mm?2 w izolacji 0,6/1 kV
wyprowadzonej z rozdzielnicy zasilajgcej budynek Pralni w Kierunku projektowanej sekcji rezerwowej
rozdzielnicy gtoéwne;.

6. Budowa lini kablowych w ziemi

Linie kablowe nalezy prowadzi¢ w ziemi wedtug nastepujgcych zasad:

= Glebokos¢ utozenia kabli elektroenergetycznych w ziemi, mierzona prostopadle od jej
powierzchni do gornej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:
— 70 cm - linie kablowe o napieciu znamionowym do 1 kV utozone poza uzytkami rolnymi;
— 50 cm - linie kablowe o napieciu znamionowym do 1 kV utozone pod chodnikami, drogami
rowerowymi, przeznaczone do zasilania oswietlenia ulicznego, znakéw drogowych,
sygnalizacji ruchu ulicznego, reklam itp.

W przypadku braku mozliwosci zachowania gtebokosci uktadania podanych powyzej,
dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem stosowania ochrony linii kablowych przy
zastosowaniu rur ostonowych na odcinkach kolizyjnych (np. w przypadku skrzyzowania lub
obejscia elementéw infrastruktury podziemnej, w miejscach wprowadzenia kabli do budynkéw);
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= W przypadku wprowadzania do budynku kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wnikaniem wody lub gazu przy zastosowaniu systemowych
przepustéw w wykonaniu szczelnym;

= Kable elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimalnie 0,5 m od fundamentéw
obiektéw budowlanych;

= QOdlegtosc¢ kabli elektroenergetycznych od pni istniejacych drzew powinna by¢ nie mniejsza niz
2m;

= Kable elektroenergetyczne nn zaleca sie uktada¢ powyzej innych elementow podziemnej
infrastruktury uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., gazowe);

= Kable elektroenergetyczne nalezy uktadaé¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, po czym zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, reszte wykopu
zasypac¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 25 cm, materiat gruntu nalezy
odpowiednio oczysci¢ (wyeliminowa¢ np. znaczne kamienie, gruz, odpady, przedmioty
niebezpieczne);

= Konieczne jest stosowanie piasku budowlanego (gliniastego lub pylastego), zabronione jest
wykorzystywanie zwiru, zastosowanie drugiej warstwy piasku nie jest wymagane, jezeli
inwestycja budowlana jest realizowana na obszarze, w ktérym wystepuje: grunt mineralny,
drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty jak np.: piasek, piasek gliniasty, pyly, pyt piaszczysty;

= Kable elektroenergetyczne nalezy uktadac linig falistg (z zapasem 1+3 % dtugosci wykopu) w
celu zabezpieczenia przed szkodami gorniczymi dla skompensowania ewentualnych przesunie¢
gruntu;

= W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nn nalezy ukfadaé folie ostrzegawczg (o grubosci
min. 0,5 mm i szeroko$ci 300 mm w kolorze niebieskim) umieszczong na wysokosci ok. (25+30)
cm wzgledem ich powierzchni zewnetrznej, krawedzie folii powinny wystawac¢ co najmniej 50
mm poza obrys kabli;

= W przypadku Kkolizji kabli elektroenergetycznych z elementami podziemnej infrastruktury
uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., gazowe, sieci teletechniczne) kable zabezpieczy¢ przy
zastosowaniu gietkich dwusciennych rur ostonowych przeznaczonych do lokalizacji w miejscach
o matych obcigzeniach (posiadajgcych karbowang s$cianke zewnetrzng oraz utatwiajgcg
zacigganie $cianke wewnetrzng) o srednicach dostosowanych do przekrojow linii;

= W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych pod przejazdami, parkingami, drogami,
ulicami kable zabezpieczy¢ przy zastosowaniu dwusciennych karbowanych rur ostonowych
(posiadajgcych karbowang scianke zewnetrzng i gtadkg s$cianke wewnetrzng) o wysokiej
sztywnosci obwodowej (do stosowania tylko wykopach otwartych) o srednicach dostosowanych
do przekrojow linii;

= W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych w trudnych warunkach terenowych, przy
duzych obcigzeniach transportowych pod istniejacymi drogami, jezdniami (metoda przecisku lub
przewiertu sterowanego o dilugosci do 30 m) kable zabezpieczyé przy zastosowaniu
gtadkosciennych rur ostonowych (rury przepustowe) fgczonych ztgczkami kielichowymi o
Srednicach dostosowanych do przekrojéw linii;

= W przypadku koniecznosci zabezpieczenia istniejgcych linii kablowych oraz naprawy
uszkodzonych kabli pod drogami, ulicami i torowiskami konieczne jest zastosowanie dzielonych
rur ostonowych;

= W celu prowadzenia kabli elektroenergetycznych nn nalezy stosowac rury ostonowe w kolorze
niebieskim;

= Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przy zastosowaniu systemowych
gniazdowych wktadéw uszczelniajacych odpornych na negatywne dziatanie wilgoci oraz
chronigcych przed zamulaniem, nie dotyczy to rur ostonowych uktadanych w odcinkach o
diugosci 3 m w miejscach skrzyzowan lub zblizeh z innymi elementami podziemnej infrastruktury
uzbrojenia terenu lub zadrzewienia;

= Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzyé w trwate, czytelne oznaczniki wykonane z
tworzywa sztucznego (mocowanie w ukladzie poziomym przy zastosowaniu systemowych
opasek zaciskowych o szerokosci min. 4 mm) zlokalizowane w odstepach co 10 m oraz
miejscach charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi sieciami
zagospodarowania terenu, w poblizu muf kablowych, z kazdej ze stron przepustu lub przewiertu,
wewnatrz rozdzielnic (ztgcz kablowych), w miejscach wejs¢ do budynkéw, oznaczniki kablowe
powinny zawiera¢ nastepujgce dane:
— Numer kabla;
— Typ i przekrdj kabla;
— Relacja danego kabla;
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— Znak uzytkownika;
— Rok utozenia;
— Nazwe operatora sieci;

Oznaczniki nalezy umiesci¢ w taki sposéb, aby kabel elektroenergetyczny o odpowiednim,
wczesniej przydzielonym numerze (adresie), mogt byé bez problemu odnaleziony i
zidentyfikowany bez rozdzielania poszczegdlnych wigzek. Zabronione jest stosowanie
oznacznikdw w postaci zalaminowanych kartek papierowych z nadrukami;

= W przypadku stwierdzenia obecnosci elementéw podziemnej infrastruktury terenu (kable
elektroenergetyczne, sygnatowe, teletechniczne itp.) nieobecnych na mapie sytuacyjnej, mapie
do celéow projektowych, mapach wiasnosci gestorow sieci lub niewykrytych w trakcie wizji
lokalnej przy zastosowaniu aparatury pomiarowo-lokalizacyjnej, kolidujgcych z projektowanym
zamierzeniem budowlanym, generalny wykonawca jest zobligowany i zobowigzany do
wykonania robot instalacyjnych (wltasnym staraniem i na wiasny koszt) polegajgcych na
usunieciu odcinkéw nieczynnych bgdz odpowiedniej przebudowie czynnych fragmentow linii
poza obszar konfliktowy;

= Linie kablowe po utozeniu, a przed zasypaniem nalezy podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej;

= Po wykonaniu robét powierzchnie terenu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, istniejgca
nawierzchnie nalezy odtworzy¢;

=  Wykonawca robét budowlanych realizujgcy prace zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowg
jest zobowigzany do przestrzegania przepisow BHP w zakresie do szczegotow, ktdre nie zostaty
opisane.

7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowa¢ w uktadzie
sieciowym: TNC-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku
ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowig:

= |zolacja podstawowa;

= i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

= Samoczynne wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane
poprzez:
— przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
— otwarcie wylgcznikow nadpradowych;

= Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a cze$cig przewodzgcg
dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzgcych, nie
spowodowato przeptywu pragdu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne  skutki
patofizjologiczne dla czlowieka.

= Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o |l klasie ochronnosci.

8. Wewnetrzne instalacje elektryczne

Projektowane obwody elektryczne w obrebie budynku, zasilane bedg z nowej rozdzielnicy gtéwnej nn-
0,4kV w pomieszczeniu technicznym oraz poprzez rozdzielnice pietrowe instalowane w poblizu
nowoprojektowanych szachtéw elektrycznych.

W budynkach przewiduje sie montaz, nastepujgcych przeciwpozarowych wytgcznikow pradu:

— PWP budynkowy — wylgczenia zasilania w rozdzielnicach nn zasilajgcych poszczegdlne
budynki

— PWP UPS - przeciwpozarowy wylgcznik pradu zasilacza gwarantowanego UPS (odbiorow

— komputerowych)
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— Pod wzgledem pewnosci zasilania instalacji elektrycznych w projektowanych pomieszczeniach,
zaliczono je do:

— odbiornikéw | kategorii (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - oswietlenie awaryjne i

— ewakuacyjne, Oprawy awaryjne i ewakuacyjne nalezy zaprojektowaé jako oprawy LED,
niezalezne od opraw podstawowych i pracujgce w trybie na ciemno — zasilane z centralne;j
baterii.

— odbiornikéw Il kategorii (dopuszczalna przerwa — czas potrzebny do startu agregatu): -
instalacje, zasilane z sieci rezerwowanej agregatem pradotworczym.

— odbiornikéw Il kategorii: - pozostate instalacje.

8.1. System rozdziatu energii w budynku

Sie¢ rozdzielcza wykonana zostanie w ukfadzie TN-S 5-cio zytowymi o przekrojach dostosowanych do
obcigzenia poszczegolnych linii zasilajgcych. Wszystkie kable bedg spetniaé wymagania dyrektywy
CPR. Poszczegdlne odptywy dla kablowych wewnetrznych linii zasilajgcych zabezpieczone bedg w
rozdzielnicy gtéwnej roztgcznikami bezpiecznikowymi oraz wytgcznikami mocy.

Rozprowadzenie sieci rozdzielczej wykonane zostanie w korytkach kablowych prowadzonych pod
sufitem, podtynkowo lub w strefach stropéw podwieszanych. W zalezno$ci od warunkéw technicznych
oraz wytycznych konserwatora zabytkéw.

Przyjeto, ze najwiekszy spadek napiecia w instalacjach liczony od transformatoréw do koncowych
obwoddw odbiorczych nie przekroczy:

— 4% - dla oswietlenia,
— 6% - dla gniazd wtyczkowych,

— 6% - dla silnikdow (10% przy rozruchu).

8.2. Agregat pradotwérczy

Budynek bedzie posiadat nowo linie zererwowg z istniejgcej sieci zasilanej juz zabudowanym
agregatem pradotworczym. Moc zapotrzebowana nie przekracza wydajnosci istniejgcego zespotu
pradotwérczego.

8.3. Zasilacze UPS

W budynku projektuje sie wykonanie zasilaczy bezprzerwowych odbioréw komputerowych, odbioréw
teletechnicznych nieposiadajgcych wlasnego rezerwowania i innych wskazanych przez Inwestora. O
czasie podtrzymania 15minut przy petnym obcigzeniu. Projektuje sie zasilacze dla kazdej z rozdzielnic
obiektowych.

Nalezy dobra¢ zasilacz USP wg zapotrzebowania na moc odbiornikow dla danego obszaru
zastosowania.

Technologia bedzie zapewniata ciggle bezprzerwowe zasilanie przy zaniku napiecia oraz wahaniach
czestotliwo$ci w sieci elektrycznej. W celu mozliwosci zdalnego zarzgdzania i monitorowania zasilacza
UPS do dyspozycji uzytkownika udostepniane jest oprogramowanie, komunikujgce sie przez sie¢
Ethernet. Przewdd LAN przewidziany zostat w projekcie instalacji teletechnicznych. Przekazuje on
informacje o stanach pracy UPS, parametrach elektrycznych na wyjsciu zasilacza. Ponadto podawane
sg informacje o alarmach sygnalizowanych przez urzadzenie, pomiar zuzycia energii oraz aktualnego
czasu podtrzymania bateryjnego w zaleznosci od obcigzenia, dziennik zdarzen. Pomieszczenie, w
ktérym bedzie zlokalizowany UPS zostang wyposazone w uktad chtodzacy zapewniajgcy optymalng
prace jednostki (Wg zalecen producenta). UPS wyposazony w modut rozszerzen, do zasilenia lampek
przyciskow PWP. Urzadzenie spetnia wymogi: EN EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 oraz EN
50091-2. Metodologia pomiaréw parametru UPS6w wg EN 62040-3.

Uwaga: na wejsciu UPS nalezy stosowac zabezpieczenia 3-polowe (nie nalezy roztgczaé przewodu
neutralnego UPS). Do zabezpieczenia nalezy stosowa¢ wktadki bezpiecznikowe typu gG/gL.
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8.4. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice w pomieszczeniach technicznych powinny zostaé przewidziane jako szafowe Ilub
skrzynkowe montowane w poblizu urzadzen.

Kazdy rodzaj rozdzielnic pietrowych-odbiorczych powinien zosta¢ zasilony oddzielnymi wewnetrznymi
liniami kablowymi z rozdzielni gtéwnej. WLZ na potrzeby budowy powinny zostaé uktadane w kanatach
kablowych wykonanych w posadzce lub na metalowych trasach podwieszanych o odpowiednich
parametrach pozarowych oraz szybach instalacyjnych (na korytkach lub drabinkach kablowych).

Przetgczanie zasilania podstawowego na rezerwowe powinien odbywac sie w sposdb automatyczny z
sygnalizacjg potozen.

Wszystkie rozdzielnice oraz drzwi szybdw instalacyjnych objetych zakresem opracowania beda
otwierane zamkiem systemowym.

Odptywy do rozdzielnic oddziatowych i pietrowych podigczy¢é bezposrednio do aparatow
zabezpieczajgcych.

Rozdzielnice wyposazy¢ w lampki sygnalizujgce obecno$¢ napiecia na szynach zbiorczych.
Rozdzielnice wykonac¢ w | klasie izolacji o stopniu ochrony minimum IP 30.

Szyny zbiorcze rozdzielnicy zastosowac na prgd o minimum jeden stopien wyzszy niz zabezpieczenie
przelicznikowe wymienione w warunkach przytgczeniowych operatora sieci.

W obudowie rozdzielnicy zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepigeciowe

Maksymalny prad zwarciowy wytgczalny aparatdow w rozdzielnicy powinien by¢ wiekszy od
spodziewanego pradu zwarciowego na szynach zbiorczych rozdzielnicy.

Z rozdzielnic zasilone zostang wszystkie obwody oswietleniowe i gniazd wtyczkowych ogdlnego
przeznaczenia.

Dla odbiorow komputerowych przewiduje sie zainstalowanie zabezpieczen jako oddzielng sekcje w
rozdzielnicach pietrowych.

Linie zasilajgce nalezy wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi uktadanymi, w korytkach, w
przestrzeni stropu podwieszonego.

We wszystkich rozdzielnicach przewidzie¢ rezerwe na poziomie 30%

8.5. Instalacja oswietlenia podstawowego

Obwody os$wietleniowe nalezy zasili¢ z dedykowanych osobnych rozdzielnic oswietlenia zasilania:
— podstawowego
— rezerwowanedo agregatem pradotworczym

Obwody oswietleniowe nalezy podzieli¢ w taki sposéb, aby w kazdym pomieszczeniu minimum 30%
opraw byto zasilonych ze zrédta zasilania rezerwowanego agregatem pradotwérczym.

Gtéwne ciggi przewoddw poprowadzi¢ w korytkach zlokalizowanych w przestrzeni miedzystropowe;j
korytarzy.

Pojedyncze przewody w przestrzeniach miedzystropowych ukfada¢ natynkowo. Poza przestrzeniami
miedzystropowymi w pomieszczeniach przewody uktada¢ podtynkowo.

Srednie eksploatacyjne wartoéci natezenia o$wietlenia w obrebie pola zadania nie powinny by¢
mniejsze niz:

sale chorych 300Ix,
gabinety 500Ix,
punkt pielegniarski 500Ix,
pokoje socjalne 200Ix,
pokoje lekarzy, oddziatowej 500Ix,
pokoje do pracy biurowej 500Ix,
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kuchenka oddziatowa 300Ix,
tazienki, WC, toalety 200Ix,
szatnie, Sluzy 200Ix,
pomieszczenia techn. 200Ix,
pom. porzgdkowe, korytarze 100Ix
Wiatrotap, schowek, magazyny 100Ix, 100Ix,

Oswietlenie nalezy wykonaé zgodnie z parametrami okre$lonymi w normie PN-EN 12464-1: ,Swiatto i
odwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

Oswietlenie w pomieszczeniach powinno spetniaé nastepujgce warunki:
— réwnomiernie roztozone punkty swietlne,
— oprawy lamp powinny zapewnia¢ Swiatto rozproszone, zblizone do dziennego,
— punkty Swietlne (zrédta swiatta) powinny by¢ prawidtowo ostoniete, aby chroni¢ wzrok przed
— ol$nieniem,

— rzedy opraw oswietleniowych powinny by¢ rozmieszczono segmentowo, rownolegle do sciany
z oknami.

— Projektujgc oswietlenie nalezy kierowaé sie analizg techniczno-ekonomiczng. W analizie tej
nalezy uwzglednic:

— parametry zrodet Swiatta,

— rodzaj zastosowanych opraw o$wietleniowych,

— zakfadang trwatos¢ i niezawodnos$¢ urzgdzen oswietleniowych,

— komfort pracy i zdrowie ludzi, spetnienie wymagan technicznych oswietlanych powierzchni,
— zakftadane naktady finansowe na realizacje projektu,

— oszczedno$¢ energii elektrycznej i jej koszt zakupu,

— koszty serwisowania urzgdzen os$wietleniowych podczas zaktadanego okresu eksploataciji.

Nalezy minimalizowaé ilos¢ zastosowanych rodzajow opraw oswietleniowych w obiekcie. Nalezy
zastosowac do wszystkich opraw wewnetrznych zrodta swiatta LED, o parametrach minimalnych:

Temperatura barwowa: 4000K; (3000K oswietlenie nocne)

CRI: >=80;

SDCM: min. 3;
Skutecznosc: min. 120lm/W
Ciggtos¢ pracy: 24h

Certyfikaty: CE, ENEC, PZH

Na korytarzach, salach wzmozonego nadzoru, gabinety zabiegowe i niektérych pomieszczeniach (np.,
W.C. - os6b niepetnosprawnych) nalezy zainstalowa¢ oprawy oswietlenia awaryjnego, majace atesty
CNBOP. Majg sie one zatgczaé samoczynnie po zaniku napiecia podstawowego 230V. W czasie pracy
bezawaryjnej oprawy te nie sg zatgczone (tzw. ,praca na ciemno”).

Wszedzie tam, gdzie wymagane sg minimum 2 poziomy natezenia nalezy zastosowac o$wietlenie za
pomocg opraw DALI. (np. korytarze oswietlenie dzienne, nocne lub sale chorych). Wszystkie oprawy
powinny posiadac niezbedne certyfikaty jakosci, deklaracje oraz atesty PZH.

W budynku nalezy przewidzie¢ min. 15% opraw oswietlenia dla potrzeb oswietlenia nocnego lub
oddzielny system opraw dla realizacji tej funkcji oswietlenia.

W salach chorych nie dopuszcza sie montazu instalacji oswietlenia nocnego przytézkowego; dla
kazdego pacjenta z osobna. Nalezy ograniczy¢ dostep do instalacji w celu wyeliminowania jej
uszkodzenh.
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Sterowanie oswietleniem w salach chorych, korytarzach, salach dziennych oraz terapeutycznych
powinno znajdowa¢ sie w dyzurkach pielegniarskich. Sterowanie w pomieszaniach sanitarnych
pacjentéw nalezy realizowaé poprzez zastosowanie czujnikéw ruchu.

8.6. Oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie ewakuacyjne musi zapewni¢ natezenie os$wietlenia 1 Ix na poziomie podtogi na drodze
ewakuacyjnej i 0,5Ix w strefach otwartych.

Przy hydrantach nalezy zapewnié¢ 5Ix o$wietlenia awaryjnego. Zasilane z centralnej baterii.

8.7. Instalacja gniazd wtyczkowych
Obwody gniazd wtyczkowych zasili¢ z rozdzielnic pietrowych.

Gléwne ciggi przewoddw prowadzi¢é w korytarzach w korytkach instalacyjnych w przestrzeni
miedzystropowej. W przestrzeniach miedzystropowych pojedyncze przewody uktada¢ natynkowo w
rurkach. Poza przestrzeniami miedzystropowymi w pomieszczeniach przewody uktada¢ podtynkowo.

Ze wzgledu na charakter funkcjonalnosci budynkéw, przewiduje sie w petni nadzorowang instalacje
gniazd elektrycznych w pomieszczeniach pacjentéw lub nie przewiduje sie ich instalacji. Decyduje
Zamawiajgcy na etapie projektu wykonawczego.

Minimalnym dodatkowym wymogiem jest zastosowanie w kazdym innym pomieszczeniu (w tym na
korytarzu) przynajmniej jednego gniazda porzgdkowego 230V w odlegtosci maksimum 8 metréw
pomiedzy nimi.

W catym obiekcie nalezy stosowac gniazda 230V o maksymalnym pradzie 16A.

Gniazda DATA z kluczem nalezy przewidzie¢ dla urzgdzen biurowych oraz wymagajgcych zasilania
bezprzerwowego.

Dla kazdego stanowiska pracy komputerowej nalezy zastosowa¢ minimum 2 gniazda DATA na
stanowisko pracy i 2 gniazda zasilania podstawowego ogodlnego przeznaczenia.

W catym obiekcie nalezy stosowac gniazda 230V o maksymalnym pradzie 16A.

8.8. Instalacja uziemiajgce i potagczenia wyréwnawcze

Sie¢ rozdzielcza i instalacja odbiorcza w budynku wykonana bedzie w systemie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE
potaczone beda tylko w rozdzielnicy gtéwnej nn budynku. Niedozwolone bedzie tgczenie przewodu
neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji.

W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej, zainstalowana zostanie Gtéwna Szyna Uziemiajgca,
podigczona do uziomu szpilkowego za pomocg ztgcza kontrolnego.

Przy rozdzielnicach przewiduje sie montaz lokalnych szyn potgczen wyréwnawczych podtgczonych do
gtéwnej szyny uziemiajgce;.

Instalacja uziemienia wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 62305-3.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzgdzenia elektrycznego doprowadzony
zostanie osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewod ochronny PE. Przewody ochronne posiadaé
beda izolacje koloru zielono-zéttego i bedg potgczone z szyng ochronng PE tablic zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim w sieci TN-S — podstawowa, realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodéw oraz
obudoéw aparatéw i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie
wytgcznikéw réznicowoprgdowych o prgdzie zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim w sieci TN-S — dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie
wylgczanie wraz z zastosowaniem potgczen wyréwnawczych.
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Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:

— urzgdzenia ochronne przetezeniowe (wylgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi i bezpieczniki
z wktadkami topikowymi)

— urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe
— sie€ uziemien wyrownawczych.
Przewodami wyréwnawczymi potgczone zostang:
— korytka kablowe,
— drabinki,
— obudowy rozdzielnic
— kanaly wentylacyjne,
— gtéwne ciggi wody i kanalizacji,
— instalacja CO
— wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawi¢ sie napiecie niebezpieczne.

W przypadku koniecznosci wykonania wiekszej ilosci lokalnych potgczeh wyréwnawczych przewiduje
sie wykonania lokalnych szyn potgczeh wyréwnawczych LSPW podfgczonych przewodami LYZ06 do
szyn PE rozdzielnic lub tablic zasilajgcych.

Do potgczen wyrownawczych stosowaé wytgcznie rozwigzania systemowe.

UWAGA: W przypadku wykonywania instalacji wod-kan, rurami z PCW instalacji uziemiajgcej w
sanitariatach nie wykonywac.

8.9.Instalacje ochrony przepieciowej
Dla ochrony instalowanych urzgdzen przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi nalezy
przyja¢ 2-strefowg koncepcje ochrony.

Przewiduje sie wykonanie wielostopniowej ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych przez
zastosowanie ogranicznikdéw przepie¢ instalowanych w rozdzielnicach i tablicach rozdzielczych. W
przypadku specjalistyczne urzagdzenia lub systeméw komputerowych moze zaistnie¢ koniecznosc
instalowania dodatkowego stopnia ochrony bezposrednio przy urzgdzeniu.

8.10. Instalacje ochrony odgromowej

Budynek nie wymaga wykonania ochrony odgromowej z uwagi na dobry stan instalacji istniejgce;j.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji - Roboty zwigzane
z wykonaniem sieci i instalacji elektrycznych:

e wytyczanie tras prowadzenia przewodow,

e Kkucie posadzki oraz wykopy,

e prace przy fundamentach i Scianach fundamentowych,

e ukfadanie przewodow,

e uktadanie kanalizacji kablowej,

e montaz armatury, urzadzeh oraz osprzetu,

e montaz instalacji odgromowej i uziemiajgcej,

e prace wykohczeniowe,

e montaz przyboréw oraz urzadzen.
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Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Opracowana w oparciu o ustawe ,Prawo budowlane” i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr
120 poz.1126).

W ramach opracowania projektu bedg wystepowac nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi:

= Prace w poblizu czynnych urzadzen telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

= Prace przy zatadunku i wytadunku materiatéw budowlanych potrzebnych do przebudowy i
zabezpieczenia sieci.

= Prace wykonywane w poblizu ciggu komunikacyjnego drogowego.

= Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét instalacyjnych:

= upadek pracownika do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

= zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem
sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

= wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,

= upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

= uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzeh
technicznych:

= pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

= porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

9.1.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Sposéb oznakowania miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia
zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.

9.2. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy

Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisani i zasadami BHP.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw:

= rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz.U.nr 47 poz.401),oraz nizej wymienionych instrukcji:

= Instrukcja bezpieczehstwa i higieny pracy przy budowie (montazu),remoncie, konserwaciji i
obstudze technicznej linii i urzadzenh telekomunikacyjnych. Cze$¢ |.-Przepisy i zasady ogdlne.”-
wprowadzona Zarzgdzeniem nr 57 Dyrektora TPS.A. ds. Zasobdw Ludzkich z dnia 22.03.2000r.

= Instrukcja bezpieczehAstwa i higieny pracy przy budowie(montazu), remoncie, konserwacji i
obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych. Czes¢ IV-Prace na liniach kablowych”

Dla ww. robét kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

9.3. Instruktaz pracownikéw

= informacja o mogacych wystgpi¢ kolizjach (skrzyzowania i zblizenia),sposéb prowadzenia robét
oraz zabezpieczenia miejsc pracy i miejsc kolizyjnych.

= przekazanie informacji o telefonach alarmowych, sposobie powiadamiania, srodkach technicznych
i organizacyjnych majgcych zapewnié bezpieczng prace.

9.4. Srodki techniczne i organizacyjne

= stosowanie wyrobdw i osprzetu posiadajgcego certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normami.

= stosowanie wyrobdw i osprzetu do zabezpieczenia wykopdw, ich oznakowania i organizacji ruchu.
= stosowania srodkéw ochrony osobistej

= zapewnienie srodkéw tgcznosci do kontaktu ze stuzbami ratunkowymi

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
= niewtadciwa ogodlna organizacja pracy,
= nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
= niewtasciwe polecenia przetozonych,
= brak nadzoru,
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= brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

= tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

= brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
= dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
= niewtadciwa organizacja stanowiska pracy,

= niewtasciwe usytuowanie urzgdzenh na stanowiskach pracy,

= nieodpowiednie przejscia i dojscia,

= brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
= niewfasciwy stan czynnika materialnego,
= wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
= niewtadciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
= brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
=  brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
= brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
= niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwac;ji lub napraw,
= niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,
= zastosowanie materiatéw zastepczych,
= niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
= wady materialowe czynnika materialnego,
= ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
= niewtadciwa eksploatacja czynnika materialnego,
= nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
= niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
= niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dbaé o sprawnos¢ Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac i prowadzi¢
prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny i
higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢ Srodkéw
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy, wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp
przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej
dwie osoby, wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu zapewnic
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych, zapewnié likwidacje zagrozen
dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii, materiatédw i substancji nie
powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefnstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych bedzie pomieszczenie kierownika budowy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenhstwa i higieny pracy dotyczace:

= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

= Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

= Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

= Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych

10. Uwagi dodatkowe dla wykonawcy

1) Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy.

2) Prace ziemne nalezy wykonac recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

3) Kable elektroenergetyczne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, poddac¢ inwentaryzacji
geodezyjnej. Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ atesty oraz certyfikaty
zgodne z rozporzadzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5 z 2000 r.).

4) Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdétow, ktére nie zostaly w projekcie
omowione. Wykonawce obowigzuje réwniez przestrzeganie podczas prac przepiséw BHP
dotyczgcych prac ziemnych.

5) Zakres prac stanowigcy tresé niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie z ustawg
Prawo budowlane:

6) Ustawa z dnia 07.07.1994r.(Dz.U.nr 89 poz.414 z pbézniejszymi zmianami)

7) Rozporzadzenie Ml z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.nr 219 poz.1864)

8) Do protokotu koncowego, wykonawca przekaze inwestorowi uaktualniong dokumentacje
powykonawczg.
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9) Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegdlnie miedzy innymi za zabezpieczenie
wykopdw, ich oznakowanie i organizacje ruchu.

10) W protokole odbioru robét osoba sprawujgca nadzoér ze strony wiasciciela sieci potwierdza
wpisem do protokotu odbioru prawidtowosci ich wykonania.

11) Teren budowy po zakonczeniu prac zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

12) Projekt nalezy rozpatrywaé fgcznie z pozostatymi branzami oraz aktualnym planem
zagospodarowania.

13) Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

14) Potaczenia i uktadanie w gruncie rur ostonowych/ochronnych wykona¢ zgodnie z instrukcjg
montazowg producenta.

15) Instalacje wewnetrzne nie sg ujete w w/w opracowaniu.
16) Wykonanie sieci podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

17) Na trasie projektowanych kabli elektroenergetycznych oraz kanalizacji kablowej nie nasadzaé
drzew ani krzewow.

18) W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggdw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
wykonaé przekopy kontrolne.

19) Projekt rozpatrywaé wytgcznie jako cato$¢ nieroztgczna czesci rysunkowej i opisowe;.

20) Projektant nie odpowiada za tres¢ mapy do celdw projektowych i nieujawnione na niej
uzbrojenie i budowle podziemne poniewaz nie jest jej autorem.

21) Projektowane uzbrojenie dostosowano do terenu istniejgcego oraz gdzie zmieniany do
projektowanego. W przypadku zmian w uksztattowaniu rzednych terenu moga nie by¢ spetnione
warunki przykrycia kabli — nalezy zastosowa¢ dodatkowe ostony odpowiednio zabezpieczajgce
uzbrojenie terenu.

22) Wykonawca ma obowigzek przywrécenia stanu gruntdw w miejscach wykonanych rowow,
wykopdéw itd. z zachowaniem warstw gruntdow oraz jezeli to konieczne z wykonaniem
zageszczenia gruntow.

23) Wykonawca jest zobligowany do zapoznania sie z wszystkimi formalnymi dokumentami jak:
warunki przebudowy, uzgodnienia, warunki przytgczenia oraz spetnienia wszystkich zapiséw w
nich zawartych. W przypadku przedawnienia uzgodnien, warunkéw lub innych dokumentéw
niezbednych do wykonania zadania Wykonawca we wiasnym zakresie zadba o prolongate lub
ponowne uzgodnienie/wydanie warunkow.

24) Wszystkie istniejgce instalacje/sieci nieuwzglednione w niniejszej dokumentacji i kolidujgce z
projektowanym zadaniem nalezy przearanzowac pod stan projektowany uzyskujgc niezbedne
zgody oraz uzgodnienia/pozwolenia.

25) Podczas ofertowania robot budowlanych Wykonawca winien wyceni¢ najbardziej niekorzystne
warunki prowadzenia robét w tym: odwadnianie terenu, wymiane gruntu, wywozenie catego
urobku na sktadowisko

26) Przystapienie do prac budowlanych oznacza przeczytanie ze zrozumieniem catej tresci projektu
oraz jej petng akceptacje.

27) Wszelkie niejasnosci i niescistosci wzgledem projektu musza byé wyjasnianie z projektantem
przed realizacjg robét — najlepiej w formie pisemnej lub mailowe;j.
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28) Podczas wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek kierowaé sie zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej — celowe niezgodne z
powyzszym wykonywanie robét jest niedopuszczalne gdyz godzi w interesy Inwestora.

29) Kryterium ,robét dodatkowych” okresla wytgcznie Inwestor po konsultacjach z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

30) Na budowie w sposéb ciggly musi by¢ dostepna aktualna dokumentacja projektowa do wgladu
dla kazdego Wykonawcy i Podwykonawcy — dokumentacja wytgcznie kompletna i nie
zdekompletowana w zaden sposéb.

31) Wszelkie instrukcje (uzytkowania budynku, bezpieczenstwa, wspodtpracy instalacji odbiorcy z
siecig itd.) nie sg zakresem dokumentaciji projektowej i sg po stronie Wykonawcy robaét.

32) Na etapie realizacji obiektu, stosowanie innych rozwigzan niz projektowe, nalezy uzgodni¢ z
projektantem. Wszelkie zmiany wykonawcze w zakresie innych rozwigzan niz w projekcie
powinny posiadac akceptacje projektanta i Inwestora.

33) W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny by¢ regularnie
kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze techniczne;j.

34) Wykonawca systemu jest zobowigzany do przeszkolenia obstugi instalacji.

35) Wszystkie projekty instalacji zewnetrznych nalezy rozpatrywac jako jedng wspdlng catos¢, a ich
realizacje na budowie prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem robét uwzgledniajgcych kolejnosé
wykonania. Montaz niezgodnie z harmonogramem robét lub w niewfadciwej kolejnosci moze
skutkowaé brakiem mozliwosci realizacji zadania.
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Szkolna 36, 41-800 Zabrze ELEKTROINSTALACIE

11 LISTA ZALACZNIKOW

Numer zatgcznika  |Nazwa zatgcznika

Zatgcznik 1 Oswiadczenie projektanta

Zatgcznik 2 Uprawnienia budowlane oraz potwierdzenie przynaleznosci do Izby Inzynierow|
budownictwa projektanta

Zatgcznik 3 Uprawnienia budowlane oraz potwierdzenie przynaleznosci do Izby Inzynierow|
budownictwa osoby sprawdzajgcej
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AN-DAR GROUP Sp. z 0.0. AN-DAR
Szkolna 36, 41-800 Zabrze ELEKTROINSTALACIE

11.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Katowice, 12.11.2024 r.

Projektowat: Mariusz MADEJSKI, nr upr.: SLK/7539/PWBE/17, nr czt. izby zawodowej: SLK/IE/0272/18
Sprawdzit: Krzysztof ONYSZCZUK, nr upr.. SLK/0219/PWBE/22, nr czti. izby zawodowej:
SLKI/IE/2479/22

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (ij. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333) o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pt.:

" Przebudowa i remont Pawilonu XVIII Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku
wraz z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i przynalezng infrastruktura techniczna.”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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UPRAWNIENIA OSOBY SPRAWDZAJACEJ ORAZ ZASWIADCZENIE O

PRZYNELEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Szkolna 36, 41-800 Zabrze
1.3
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