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1.

Charakterystyka obiektu

1.1. Lokalizacja obiektu

Obiekt Posterunek Policji w Podgorzynie zlokalizowany jest przy ulicy Szkolnej 1.
Koordynaty WGS84: 50.841767 N, 15.679459 E.

1.2. Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

Planowany budynek Posterunku Policji znajdowaé sie bedzie na terenie ogrodzonym.
Mieszczg sie na nim obiekty kubaturowe, drogi wewnetrzne, zielen oraz podziemna,
naziemna i nadziemna infrastruktura. W budynku znajdowa¢ sie bedzie pomieszczenie
serwerowni przeznaczone do obstugi urzadzen technicznych zwigzanych z
funkcjonowaniem posterunku.

Maszt antenowy, na ktorym nalezy umiesci¢ anteny nadawczo-odbiorcze znajdowac¢ sie

bedzie na tej samej dziatce.
1.3. Stan istniejgcy budynku i pomieszczenia technicznego

Pomieszczenie serwerowni w budynku Policji do ktérego doprowadzony zostanie sygnat z
planowanej instalacji radiowej znajduje sie na parterze projektowanego budynku w jego

centralnej czesci.

1.4. Infrastruktura telekomunikacyjna i teletechniczna

W ramach przygotowania infrastruktury zostang wykonane nastepujgce prace:

— Zaprojektowane zostang miejsca oraz sposéb montazu anten na istniejgcym
maszcie,

— Zaprojektowana zostanie trasa kablowa tgczgca anteny z szafg telekomunikacyjna
zlokalizowang w serwerowni.

— Zaprojekowane zostang tgcza kablowe wraz z systemami ochrony odgromowej

instalacji.
1.5. Opis poszczegdlnych rozwigzan

1.5.1. Anteny

Trzy anteny nadawcze nalezy zamontowa¢ na projektowanym maszcie
telekomunikacyjnym planowanym w poblizu budynku Posterunku Policji. Maszt
dziesieciosegmentowy o wysokosci catkowitej 30m, posiadajgcy odciagi linowe z drutu

stalowego rozmieszczone w 3 kierunkach co 120°. Trzon masztu stanowi kratownica
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przestrzenna na planie tréjkgta rownobocznego o boku 650mm. Maszt oparty jest poprzez
przegubowg stope na fundamencie. Maszt typowy M650F/HO09 produkgcji firmy RETIS.

- antene Radmor 32821/4 nalezy zamontowac na wys. 27 m n.p.t.

- antene Procom 4220.06-405-TO nalezy zamocowac¢ na wys. 27m n.p.t.

- antene Procom 4220.06-405-TO nalezy zamocowac¢ na wys. 25m n.p.t.

Nalezy zachowa¢ min. 1m separacji pionowej pomiedzy srodkami elektrycznymi anten
Procom 4220.06-405-TO oraz 120° separacji poziomej, przy czym nalezy zachowac¢ min.

odlegtos¢ wszystkich anteny od krawedzi masztu wynoszgcg min. 0,5m.

1.5.2. Feeder-y

W ramach instalacji nalezy zamontowac 3 feedery antenowe 7/8” o impedancji 50 Q (np.
Andrew AVA5-50 zakonczone zigczami 78EZNM wtyk meski N). Koncowe odcinki tras
kablowych (przy szafie telekomunikacyjnej oraz przy antenach) nalezy wykonaé¢ z
jumperdw gietkich 1/2” 50 Q dtugosci 2,5m (np. Andrew FSJ4-50).

1.5.3. Droga kablowa

Projektuje sie trase kablowg od pomieszczenia serwerowni w budynku posterunku policiji
do masztu zlokalizowanego na tej samej dziatce.

- Pomiedzy serwerownig, a skrajng $ciang budynku kable nalezy prowadzi¢ w podziemnym
kanale technicznym. Do serwerowni kable wyprowadzi¢ z podtogi w poblizu szafy
telekomunikacyjne;j.

- Pomiedzy budynkiem a masztem nalezy wykona¢ podziemng trase kablowg 4xAROT
DVR 50. Przy maszcie oraz przy budynku, a takze na zatamaniu trasy nalezy umiescic
studnie telekomunikacyjne SK-2.

- Maszt powinien by¢ wyposazony w drabine kablowg umozliwiajgcg mocowanie do niej
przewodow z wykorzystaniem dedykowanych uchwytéw kablowych przeznaczonych do
kabli 7/8” (np. uchwytéw firmy MetPol).

1.5.4. Uziemienie elementdw instalaciji

Nalezy wykona¢ nastepujgce elementy zabezpieczajgce instalacje przed wytadowaniem
atmosferycznym:

- wykonac¢ uziemienie masztu - uziemienie powinno by¢ zwienczone szpicg odgromows.
Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ ponizej 10 Ohm.

Uwaga:

- wykona¢ uziemienie anten do uziemienia pionowego na maszcie
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- wykonac¢ uziemienie ekranow federow antenowych 7,8” do uziemienia pionowego na
maszcie w nastepujgcych miejscach: na szczycie masztu, na srodku wysokosci masztu,
na dole masztu (przed wprowadzeniem kabli do studni kablowej).

- wykona¢ montaz odgromnikow Polyphaser I1S-B 50LN CO na koncu feederow w
pomieszczeniu telekomunikacyjnym (na tgczeniu feeder-jumper). Odgromniki uziemic¢ do
listwy uziemien w pomieszczeniu serwerowni.

- Uziemic¢ szafe telekomunikacyjng do listwy uziemien w serwerowni.

1.5.5.Szafy telekomunikacyjne

Szafe telekomunikacyjng dostarczy wykonawca wedlug zaleceh | wytycznych

zamawiajgcego. Zasilanie szafy telekomunikacyjnej wg. projektu branzy elektryczne;.

1.5.6.Uwagi

- Przejscia kabli przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ masg ogniochronng odpowiednig
dla danej przegrody.
- Podczas uktadania feederow nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie promieni giecia

odpowiednich dla danego typu kabli.

1.6. Zestawienie materiatow

Lp. | Nazwa ilos¢ jednostka
1 | Procom 4220.06-405-T0 2 szt.
2 | Radmor 32821/4 1 szt.
3 |Jumper 1/2" Flex- 2,5m 6 szt.
4 |Feeder 7/8"-70m 3 szt.
5 | Uchwyty kablowe 1x 7/8” 180 szt.
6 | Uziemienia feedréow 7/8" 9 szt.
7 | Odgromniki Polyphaser IS-B 50LN CO 3 szt.
8 | Szafa telekomunikacyjna 1 szt.
9 |AROT DVR 50 160 m
10 | Studnia SK-2 3 szt.
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2. System antenowy

Projektowane anteny

Lp. |Typ Model Azymut | (AYSOkOSC | Wymiary
1| dookdina ?f”éz“fﬁ’éizﬁﬂé‘)‘ 0° 27 mn.p.t 3000mm
2 ch)]é?(rc])?na (P:;g%?zn3%ZI%AOH()Z§.4OS-TO 0° 27 mn.p.t 2900mm
3 |dookdina | (380430 Miz) |0 |25mnpt  |2900mm
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3. Rysunki i schematy
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