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Ciezka podstawa wkrecana z ptytg szesciokatna

Podstawa stupa stworzona z mysla o duzych obcigzeniach. Duze rozmiary oraz moz-
liwos¢ stosowania przedtuzeri podstawy umozlwiajg montaz konstrukcji na pochytym
terenie, a nawet w wodzie. Podstawa PWM doskonale sprawdzi sie przy budowie po-
mostu, tarasu, wiaty garazowej, a dzieki duzej wytrzymatosci rowniez catych domkow
drewnianych.

Ochrona antykorozyjna: Cynk ogniowy

Dane techniczne

a b [ d e
indeks
[mm] [mm] [mm] [mm]
PWM 76/1300 482840 076 1300 600 M16 3,0
PWM 76/1600 482841 076 1600 900 M16 3,0
PWM 114/1600 482842 o4 1600 900 M24 3,5

CRCIRCIRCIC RSO ST BN R

908 8 8 00 @ 808 8 |

Zeskanuj kod QR
i zobacz film

Dane obcigzeniowe*

GLINA N o BPINSEKS

kN tkN  «»kN  JkN  tkN <«skN IkN  tkN  <«kN
PWM76/1300 214 138 6,1 242 144 49 262 144 52
PWM76/1600 308 196 84 303 208 64 329 202 59
PWM 114/1600 40,0 255 109 394 270 84 427 262 77

* Podane wartosci sa wartosciami orientacyjnymi. Przed mocowaniem konstrukgji
zaleca sie przeprowadzi¢ proby w warunkach lokalnych lub stosowne obliczenia

wytrzymatosciowe.
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Pylon informacyjny o wymiarach 120x300x20cm. Rama z profili ocynkowanych, obudowa z pleksi
mlecznego (napisy/logo), obudowa gtéwna z ptyty dibond RAL 5003.
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STARTER - WYNIKI

3,4 [cm?]

zbrojenie startera [cm?]

2,6 [cm?]

przekrdj kotew [cm?]

pret_1-: obcigzenie rownomiernie
roztozone

alfaG = 0,25

M=3281=2300

zginanie wzgledem osi - x

ugiecie f= 20,15 [cm]

__,-go_—{a 1| 32,8 [kNm]

~———-a2| 45,9 [kNm]

otulina (kotwa) a,= 8

otulina (zbrojenie) a,= 5

max sita pozioma « Hlmax = 16,4 [kN]

2,6 [cm?]

3,4 [cm?]

40

40

fzag

stal § 235

b =5[cm]
A=10,7[cm?¥
xc = 1,6[cm]

Jx =167,7[cm?]
ix =4[cm]
i1_45 = 3[cm]
Wx = 33,9/cm?]
Mx = 6,9/kNm]

Pt ke ZALOZENIA
wiatr - [kN/m?] q= 3,5
[b/h] -« 120300 %= 13
.. [ O
porowatoic [ %6/ + 100 rodzaj betonu C20/25
fqa= HBES
stal zbrojeniowa A-IIIN
50 fo= 40
STARTER
szerokos¢ przekroju [cm] 40
wysokos¢ przekroju [cm] 40

Mmax
EJ

12 = 2015/cm]

rozcigganie: 20,4[kN/cm?]
h =10[cm]

m = 84[kg]

yc =5[cm]

Jy =22,7[cm?]

iy =1,5[cm]

i2 45 = 3[cm]

Wy = 14,5[cm?]

My = 3[kNm]

7
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Rt

30,00m

RETIS

CONSTRUCTION

RYSUNEK ZESTAWIENIOWY

SKALA 1:125
+/30,00m
NN
E
=3
o
i +(27.00m
DCIAGI LINA d=5mm
1 P5
o
S |
4 +)24 00m
g lp—pl
S /Yoacmuwa d=5mm
Y P4

3,00m

. 1 Il+2100m

AN 18.00m

1
\//, /ODCIAGI LINA d=5mm
P3

3,00m

| 14 J_+‘1500m
]
L]

W Lhoyg Yladm
\(ODClﬂGl LINA d=5mm
P2

3,00m

1y Hoom

| 48.00m
P-1

YODCIAGIL\NA g=5mm

3,00m

1 430m

alfa

60,9

59,7

54,2

45,0

28,6

MASZT TYPOWY M650F/H30

OBRYS ODCIAGOW

SKALA 1:300

25,98m
/< 24.25m s
2252m
20,78m
19,05m

UWAGI :
1. Konstrukcja typowa masztu MG50FH30
2. Stop aluminium: EN AW-60054 T6
3. Spoiny: pachwinowe metoda TIG w oslonie argonu wg wymagan normy 1SO 3834-2
4. Charakterystyczna predkosé wiatru: V,=22m/s
5. Kategoria terenu: A
6. Klasa niezawodnosci konstrukcji: |1
7. Ciezar objetosciowy oblodzenia: 700kg/m®
8. Grubost warstwy oblodzenia: 2,0cm
9. Masa calkowita urzadzen na maszcie: 100kg
10.Dopuszczalna powierzchnia urzadzen na maszcie:
-5=1,5m” na szczycie masztu
11.Obliczenia przeprowadzene dla zakotwienia w odleglosci:
L=11,0m/13,0m or 12,0m/14,0m or 13,0m/15,0m
12 Maszt nalezy posadowi¢ 2godnie z obowiazujgcym Prawem Budowlanym
13, Konstrukeja, na kidrej posadowiony bedzie maszt musi byé zdolna do przeniesienia
reakcji
14, Montaz prowadzié przy predkosci wiatru nie wiekszej niz 5Smis
15.0dciggi : Liny 5mm Rm=1770MPa T6x7 wg PN-69/M-80203
16.Naciag wstepny odciagow: od 8% do 15% sity zrywajacej

Producent: RETIS

WA RETIS L WWW MASZTY-RETIS.PL

Inwestycja:

TYPOSZEREG ALUMINIOWYCH MASZTOW KRATOWNICOWYCH TYP -650F
Tytut rysunku:

MASZT TYPOWY MB50F/H30 - RYS. ZESTAWIENIOWY + ZASIEG ODCIAGOW
Data: Faza: Nr proj: Rewizja:

06.2013 projekt typowy RETIS M650F
Branza: Nrrys.:

konstukca RETIS_KK_MB50F_H30_01
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RETIS

CONSTRUCTION

MASZT TYPOWY M650F/H30

PRZEKROJ POZIOMY 1-1
SKALA 1:10

0,65m

Maksymalne reakcje dla zakotwier:

[n:i"“‘mk_‘[_ﬁﬂ Podstawa Odciggi
Fx=0.87 Fs=9.26

L=11,013,0 Fy=0‘95 F),=9,52
F;=45,57 Fz=19,58

F,=0.02 F,=9.30

1 =12.0M14.0 F,=0,98 Fy=9,ﬁﬂ
F:=43,10 7=18,27

F,=0,97 F=9,34

L=13,0115,0 Fy=1 02 F,:Q.EE'
F:=40,95 F=1713

UWAGI :
1. Konstrukcja typowa masztu M850F/H30
2, Stop aluminium: EN AW-6005A T6
3. Spoiny: pachwinowe metoda TIG w ostonie argonu wg wymagar normy SO 3834-2
4, Charakterystyczna predkosc wiatru: V,=22m/s
5. Kategoria terenu: A
6. Klasa niezawodnodci konstrukeii: Il
7. Cigzar objgtosciowy oblodzenia: 700kg/m
8. Grubos$¢ warstwy oblodzenia: 2,0cm
9. Masa calkowita urzadzen na maszcie: 100kg
10.Dopuszczalna powierzchnia urzadzen na maszcie:
- §=1,5m* na szczycie masztu
11.0bliczenia przeprowadzone dla zakotwienia w odleglosci:
L=11,0m/13,0m or 12,0m/14,0m or 13,0m/15,0m
12.Maszt nalezy posadowic zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym
13.Konstrukcia. na ktérej posadowiony bedzie maszt musi by¢ zdolna do przeniesienia
reakcii
14.Monta prowadzi¢ przy predkoéci wiatru nie wiekszej niz Sm/s
15.0dciagi : Liny Smm Rm=1770MPa T6x7 wg PN-69/M-80203
16.Naciag wstepny odciagéw: od 8% do 15% sily zrywajgeej

Maksymalne sily w linach odciggow dla rozstawu:

1:12,58

o | P4 P2 P-3 P-4 P5
L=11,0113,0 4,70 4,14 6,12 8,15 9,00
L=12,0114,0 4,79 394 573 8,16 8,65
L=13,015,0 487 3,77 541 783 8,34
| Producent: RETIS
WWW RETIS.PL WWW MASZTY-RETIS PL
Inwestycja:
TYPOSZEREG ALUMINIOWYCH MASZTOW KRATOWNICOWYCH TYP -650F
Tytut rysunku:
MASZT TYPOWY MB50F/H30 - RYS. ZESTAWIENIOWY + ZASIEG ODCIAGOW
Data: Faza: Nr proj: Rewizja:
06.2013 projekt typowy RETIS M&50F
Branza: Nr rys.:
kanstrukcja RETIS_KK_M650F_H30_02
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NE gf= 15
> szerokoscParcia [cm] 65
g = wypetnienie [%] 30
§ ;2‘ rozstawWeztow [cm] 600
S 1 alfa 60,9
%% i §~\ 0:[kNm/ dl:mL [cm] 100
61 /kN] | /N | dimB [cm] 100
60,9° — i dimZ [em] 100
’ orH ‘
= sitaN [kN] -11
f— sitaH kNJ 6,1
2 ﬁ momentM [kNm] 4
cWiasny gf 12
100 [cm] 5
<
Q|
v orvV S
1 JX =cosaxsN+0xrV—-W
ZY = —sina *sN + 1 *rV ~N
l‘?: L:l duzy mimosrod
I 'l\ dimV =472
sN =12,6 [kN] E 4 oB =754
] [
<
rvV=11[kN]
2 ZX=1%0rH+0%o_rV—cosa*sN
XY =0%0rH+1*o0rV —sina*sN
orH =61 [kN]
orV=11[kN]
— wiatr [kN/m2] 35
& of= 5
% szerokosc¢Parcia [cm] 65
E X, wypetnienie [%] 30
§ = rozstawWeztéw [cm] 600
N 1 alfa 597
2 sN
% A s B
K ‘ g | dimL fem] 100
! T limL [cm
597 o i siiv| /S OfkNm] dimB [em] 100
= ’ — i dimZ [em] 100
sitaN [kN] -10,5
2 sitaH kNJ 61
ﬁ momentM [kNm] 4
- cWiasny gf 12
100 [em] g
)
v orv N
S|
~
1 JX =cosaxsN+0xrV —-W
Y = —sina *sN + 1 xrV
& a. dl‘lZ:y mimosrod
sN =122 [kN] J N =)
5 D@ oB=1732
rvV =105 [kN] ©
2 ZX=1x0rH+0%o_rV—cosa*sN
XY =0+0rH+1%o0rV —sina*sN

o.rH = 6,1 [kN]
orV=105[kN]
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Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. a-05.masztNaziemny
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= wiatr [kN/mZ2] 35
& of= 5
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:”. rozstawWeztow [cm] 600
1 alfa 542
2 sN
<.
% A s B
4 00 I = | g
54, orH } u\;_\ 0 /kNm] d{mL [cm]
kN] | / 5 I dimB [cm]
61/ Nu \ | dimZ [cm]
2 sitaN [kN]
sitaH kN]
% — momentM [kNm]
cWiasny._ gf
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N
N
S|
~
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° =
= Il dimV = 59,9
rvV=_85 [kN] I i il ¢
S S
S
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orV=_85[kN]
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> szerokoscParcia [cm] 65
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1 alfa 45
2 sN
<.
=
£ A . B
452 " = | .
oz I I L
o1 /kN]}-\.a* \ i dimZ [cm]
2 sitaN [kN]
sitaH kNJ
% — momentM [kNm]
orlV cWiasny. gf
v 100 [em] E
N
S
JX =cosaxsN+0xrV —-W ~
Y = —sina*sN +1x*rV
sN =87 [kN] .
) 5 duzy mimosréd
rvV=26,1[kN] N b dimV = 69,4
S B =654
5 3 =
<

ZX =1x0_rH +0x*o0_rV—cosa *sN
XY =0%0rH+1*o0rV —sina*sN

orH =61 [kN]
orV=¢61[kN]
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100
100
100
-85
6,1

1,2

100
100
100
-6,1
6,1

12
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6,1 kN]

W=

600 [cm]
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YX=1%0rH+0x*o0_rV—cosa *sN
2Y=0*x0rH+1%o0_rV —sina*sN

orH=6,1[kN]
orV=233[kN]

wybuduj”

Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. a-05.masztNaziemny

A
— wiatr [kN/mZ2] 35
NE gf = 1,5
> szerokoscParcia [cm] 65
X, wypetnienie [%] 30
Ln’} rozstawWeztéw [cm] 600
1 alfa 286
=) sN
2
=
28,62
| orfH
2
A = B
! S8 d[kNm] dimL [em]
r | o | dimB [cm]
r V 0. V i ﬁdv‘] . / i \ | dimZ [cm]
sitaN [kN]
— sitaH kNJ
grunt momentM [kNm]
XX =cosa*sN+0xrV —W N cWiasny. gf
JY = —sinaxsN+1x*rV - §
S
sN = 7 [kN]
rv= .3),3 [kN] g‘ o duzy mimosréd
i N dimV =782
2 o 0B =652
] N
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HOMES
rVSum= 39,4 [kN]

fundament pod trzpieniem masztu

A = B
| = | dimlL 150
Sl Ofknm] diin jem] 50
61N,/ &V N imb [cm]
— i dimZ [cm] 100
sitaN [kN] 394
sitaH kNJ] 6,1
% — momentM [kNm] 0
cWiasny gf 2
150 [cm] S
S
)
S
~
1 N i 2z
W LIE‘ maty mimosrod
T I oAl = 355
~ N A2 =572
3 S
schemat usytuowania fundamentu na istniejacym terenie
klocek fundamentowy
0.0 /th 0.0
H(Ps+G+Z - I
0.8 0.7
Ps+Z/PaldiWEmm=s T/} Ip= 0,53 Q, »
!Z 1.6 C8/10gr. 10 cm — 17
! . - A, l/,nnl)(l =04o) -1
Pg+Z//Ps[clsiSa] 11 I staba nosnos¢ gl ?
25 w=0: 11b 3t N lla \ ||,
2 0
| 51 Ps+2/PglgMSa) @ I .
Ps+Z[grMSa] | 4 l= 0,56

4.0

* fudamenty w postaci klockow lub studni posadowi¢ na warstwie nosnej (IVb),
*  wysokoS¢ fundamentu dostosowac do gtebokosci posadowienia (min 100 cm),

* pod fundamentem, na gtebokoSci posadowienia wykonac podtoze w postaci "chudego betonu”

C8/10 (B10), gr- min 10 cm,
* uwaga: warstwa Illa - grunt stabonosny
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schemat fundamentowania trzpienia

150

0,65m

150

150
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H 0 M ES Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. geol-01.projektGeotechniczny

OPINIA GEOTECHNICZNA
WRAZ Z
DOKUMENTACJA
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

DLA PROJEKTOWANEJ
BUDOWY POSTERUNKU POLICJI
W POGORZYNIE
NA TERENIE DZIALKI 448/9
GM. POGORZYN

l T Budowa Posterunku Policji w Podj O,IZVHI'E - wsystemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektu,
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Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji we Wroclawiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wroclaw

Generalny
Wykonawca: Solstar Homes Sp. z 0.0.
ul. Heweliusza 11/1414
80-890 Gdansk
Wykonawca: maGeo — Uslugi Geologiczne
Andrzej Keczmerski
ul. Spacerowa 42
63-714 Kobierno
Opracowal

mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. nr VII-1410

5.1 Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie od powierzchni
nastepujacych utworow:
1) Holocenska warstwa osadoéw antropogenicznych migzszosci ok. 0,70 m.
¢ warstwa I — gleba piaszczysto-gliniasta, parametréw geotechnicznych
nie okreslono ze wzgledu na zawarto$¢ humusu 1 stabono$ny
charakter ww. utworow.
2) Holocenska warstwa osadoéw organicznych stwierdzonych lokalnie jako
soczewki, wyksztalconych jako namuly organiczne 1 torfy.
¢ warstwa Il — namuly organiczne i torfy w lokalnych soczewkach
— parametrow geotechnicznych nie okreslono ze wzgledu na
zawartos¢ humusu 1 stabonosny charakter.
3) Holocenska warstwa osadoéw rzeczno-zastoiskowych (mad) wyksztalconych
jako mady 1 mulki. Zalega miedzy piaskami rzecznymi holoceniu i

plejstocenu.

¢ warstwa Illa — gliny pylaste, miekkoplastyczne, o stopniu
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(@ TIOMES e
plastycznoscei I ~ 0,60, wskazniku konsystencji Ic ~ 0,40, wilgotne,
(symbol geologiczne] konsolidacji ,,C™),
e warstwa IlIb — gliny, piaski gliniaste, plastyczne, o stopniu
plastycznoscei I, ~ 0,35, wskazniku konsystencji Ic ~ 0,65, wilgotne,
(symbol geologiczne] konsolidacji ,,C™),
o warstwa Illc — piaski gliniaste, twardoplastyczne, o stopniu
plastycznoscei I ~ 0,20, wskazniku konsystencji Ic ~ 0,80, wilgotne,
(symbol geologiczne] konsolidacji ,,C”).

4) Holocenska warstwa osadow rzecznych wyksztalconych jako piaski ze
zwirami, znajdujgcych si¢ pod gleba. Zalega na madach zastoiskowych lub
piaskach rzecznych plejstocenskich.

e warstwa I'Va — piaski drobne, $redniozageszczone, o stopniu
zageszezenia Ip ~ 0,53, wilgotne 1 mokre,

o warstwa I'Vb — piaski srednie ze zwirami, Sredniozageszczone,
o stopniu zageszezenia Ip ~ 0,53, wilgotne 1 mokre.

5) Plejstocenska warstwa osadow rzecznych wyksztalconych jako piaski ze
zwirami, znajdujgcych si¢ pod madami lub piaskami holocenskimi. Zalega
na otoczakach 1 kamieniach rzecznych lub nie zostala przewiercona do
glebokosci rozpoznania

e warstwa V — piaski srednie ze zwirami, §redniozage¢szczone, o stopni
zageszezenia Ip ~ 0,56, mokre.

6) Plejstocenska warstwa otoczakdow rzecznych, znajdujgcych si¢ pod piaskam
nie zostala przewiercona do glgbokosci rozpoznania.

o warstwa VI — otoczaki, to duze bloki skalne przeniesione przez wodg
(zmieszane z drobniejszym materiatem) o wytrzymatosci Re >5 MP:
ich zageszczenie przejeto jak wyzej lezgeych warstw czyli Ip ~ 0,56.

Szczegolowo uzyskane wyniki przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
(zal. 4.), kartach dokumentacyjnych otworow geotechnicznych (zat. 5.1. - 5.4.) oraz

zestawiono w tabeli | Legenda do przekrojéw oraz parametry geotechniczne

gruntow” (zal. 3.). Wartosei parametrow Ip 1, I, T Wyznaczono in situ metodg A
w terenie, za$ wartosci parametrow normowych zawartych w tabeli, okreslono
metoda B (korelacyjng) w odniesieniu do cechy wiodgce;):

e stopien plastycznosci 1. — w oparciu o wyniki sondowania SLVT

($cinanie), wyniki badan penetrometrem 1 badan makroskopowych
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przeprowadzonych w terenie (w gruntach spoistych),
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e stopien zageszczenia Iy — w oparciu o wyniki sondowan
dynamicznych DPL 1 SLVT (w gruntach sypkich).
5.2 Warunki wodne

Obserwacje 1 pomiary wykonane w trakcie realizacji wiercen pozwalajg stwierdzié,
ze w podlozu badanej dziatki do glebokosci 4,00 m p.p.t., wody gruntowe wystepuja
na glebokosci ok. 1,60 m. p.p.t. Zwierciadto ma charakter swobodny lub lokalnie
napigty przez mady.

Obserwacje wod gruntowych przeprowadzano w grudniu 2022 r. po okresie
kilkumiesigcznej suszy. Nalezy dopusci¢ mozliwos¢ wahania zwierciadla wod, co

moze nastgpi¢ po dlugotrwalych 1 intensywnych opadach lub w mokrych okresach
6 Whnioski

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

1) W podtozu badanej dziatki wystepujg osady czwartorzedowe — holocenskie i
plejstocenskie, ktorych charakterystyke przedstawiono w tabeli (zat. 3.) oraz
rozdziale 5.1. Podloze nalezy uzna¢ za uwarstwione.

2) Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
projektowany obiekt proponuje sig zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej,
a warunki gruntowe zaliczono do zlezonych warunkéw gruntowych ze
wzgledu na znaczng zmienno$¢ litologiczng badanego terenu 1 wystepujace
grunty stabono$ne oraz wode w poziomie posadowienia.

Projektowany fundament (typ 1 gleboko$¢ posadowienia) powinien by¢
dobrany do charakterystyki osadow w podtozu.

3) Glebe (warstwa I) oraz namuty organiczne (warstwa 1I) uznano za
niekorzystne do posadowienia bezposredniego. W trakcie prac
fundamentowych nalezy je usungé.

4) Grunty rodzime warstwy Il1a, I11b, Ill¢ posiadajg obnizone parametry
mechaniczne ze wzgledu na stopien plastycznosci i konsolidacje typu C.

5) Grunty rodzime warstwy IVa, IVb, V, VI posiadajg korzystne parametry.

6) Grunty rodzime warstwy IVa, IVb, V mogg by¢ wykorzystane jako

zasypka, grunty pozostalych warstw nie nadaja sie do tego celu.

7) Grunty rodzime warstw 11Ia, I11b, IIle mogg by¢ watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci. Znalazlszy si¢ w poziomie przemarzania i kontakcie z
woda mogg mie¢ charakter wysadzinowy.

8) Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia wykonac¢ nalezy zgodnie
z zaleceniami Normy PN-EN 1997-1:2008, oraz PN - 81 / B — 03020,
przyjmujac parametry geotechniczne gruntow podane w tabeli na zal. 3.

9) Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN - 81/ B — 03020 wynosi
Hz = 1,00 m p.p.t.

10) Woda gruntowa wystepuje w proponowanym poziomie posadowienia,

dlatego moze utrudniaé¢ wykonania robét fundamentowych.
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ul. Spacerowa 42
63-714 Koblema

tel.: +48 506 586 166

e-mail: mageo@mageo.com pl
www.mageo.com.pl

maleo

Ustugi Geologiczne

LEGENDA DO PRZEKROJOW ORAZ PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Budowa Posterunku Policji w Pogirzy!

nie w systemie modulow 3D Nrarch: 2265 Opracowal: mgr Andrzej Keczmerski

Obiekt: Pogérzyn, gm. Pogérzyn, dz. nr 448/9 e el L1
Parametry geotechniczne -wg. PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1:2008
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE | “arluscharaklerystvema X Data: grudien 2022 1.
wartosé obli X" * Wartoéé na pod: ie badai lab yjnych i polowych
P _ P Edometryczny Modut
po | 2 H ) ob Stan gruntu £ ) % . g s £ g modul $cisliwoécl ogfinego odksztatcenia
b H = EEE = 2 .
Profil Opis s £g 282 | £ & | Stopien| Stopiea| 3 1= EE E| S| 52 A RS
stratygraficzno- litologiczno- i3 Bz 5T | 2% | e plasyer| FEE| 52| 2 2| &2 g £ | pierwotnej | wiémej | pierwotnego | wiérmego
litologiczno- genetyczny £ 33 34 Z 3 | caenia| noti |EEE[(ZE| == = = -
genetyezny E E £Z =z % AE e = = =
sg| 2% | EFC |22 T | Wa P [ " Mo M E, E
z = & g b L L | vMPa) | (%) /m? (kPa) *) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa)
utwory H(Ps+G), | saclOr,
Gleba | antropo- | 1 | g saclrgOr Gleba pi gliniasta - 6w ch nie okreslono
geniczne (Ps+G+Z)
Namuly osady I Nmp sa0r Grunty organiczne o zmiennej zawarto$ci czgééi organicznych (1-30% ) - stabonosne i $cisliwe
a "rsi'mr;m' rzeczne WG - parametréw geotechnicznych nie okreslono ze wzgledu stabonosny i scisliwy charakter utworéw
i torfy
= Gr, dSi *0,60 | *0.40 32.0 1,90 6.9 8.4 12 800 21 400 9000 15 000
= Mulki o Ila | Gz C - 1,10 110 | 090 0.90 0.90
N 2 - - 171 6.2 76
1 EE = GlPg, | sasiCl, *035 | %065 210 | 205 19 12,4 21300 | 35500 14900 24 800
s Mady | ERF | Wb | Gve, | ciisa c - 1,10 Lo [ 090 | 090 090
ol- B g'u Pg+Z - - 1.85 10,7 11,2
: g PPd | clsiSa =020 | %080 | - 130 | 215 17.0 148 29400 | 49000 20 600 34300
(= Mady Illc C L10 L1 | 090 0.90 0.90
“ - - 1.94 153 133
Pd FSa +0,53 16,0/24,0(1,75/1,90 30.6 65 500 81 800 48 800 61 100
< Piaski L | IVa - | ow - - L0 | 090 - 0,90
== - - 1.57/1.71 275
'Q g5
2 h R Ps+Z, | grMSa #0553 - |14,0122,0{1.852.00 332 99700 | 110800 | 84100 93400
Piaski IVb | ps+znpg. - 0,90 - - Lio 0,90 - 090
N Ps+ZJ/Ps - - | 1677180 299
vlE Ps+Z, grMSa, *0.56 - 22,0 2,00 334 105000 | 116700 | 88500 9% 300
v Piaski \'% Ps+11, siMSa - 0,90 - - 1,10 0,90 0,90
: 'Q _g, 5 Ps+Z//Pg - - 1,80 30,1
A
7 P Otoczaki °E Vi Ko Co Kamienie i) - duze fr ¥ skalne pr przez wode, Zlozone ze skat o wytrzymatosci na $ciskanie Re > 5 MPa.
- (kamienie)| Ich zageszezenie preyjeto jak wyiej lezacych piaskow tj. ID ~0,56,
350350
3491349
3481348
0.0 o) 0.0 T
H(Ps+G+2)[saclgror] —& ' 347047
+ clg I . H(Ps+G)[saclOr]
Ps+Z//Pg[grMSa] IvVb Ip= 0,53 .4 PstZlgrMSa] 34614246
b AV ; .
T §7713 - _ ' "2 (1.2 0,40) 1.7 Ga/l[clSi] 1
. s sz c=U,
Pg+Z//Ps[clsiSa] 1 =035/ staba nosnos¢ Ia Gr{cISi]
2.5 1= 0,35 (le= v.vo,” "\ =y 7 |24 3451345
| 51 Ps+Z/PglaMsal @ Ir 4, Nmp/T/(GrfsaOr +
. V i 344344
Ps+Z[grMSa] I,= 0,56 Ps+Z[grMSa] 1
4.0 4.0 343—-343
- -
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348348
00 4
., H(PsiG)[sacior 7 00 347347
H— H(Ps+G)[saclCr]
] 038 T
vy Ps+Zi/Ps[grMSa]  JVp =0.20 (Ic=080)} | , Pg//Pd[cisiSa] ITIc 346346
18
180 - IVa 1,-053 w7 |16 Pd[FSa 1
b4 Ps+Z/Polgr L £11e pdrsa
T+ staba nosnodé | Ales GUPdlsasiCl 345-{-345
Ps+II[siMSal staba nosnos¢ =~ H* 1
a3 Gp//Pg[sasiCl]
i | %4 e 344344
a= Ip=0,56 Ps+Z//PglgrMSal] 1
40, _ - 3431343
=05 VI 4.0 |
348348
0.0 /"“‘\ 4
:.Q 0.0
., H(Ps+G)lsacior] Ji M/ L HPsiGfsaco 4T
vy Ps+Z//Ps[grMSa] IVh @ Ip= 0,53 14 Ps+Z[grMSa] 3461346
Teol | 1.8 . Y (|17 GollcISi] 1
| 4 Ps+2iPgigrMSal Ila siaba 1n0sn0S¢ || - Gaioisi ol
yy PoHIlsiMSa] v IT +; Nmp/[T//Ga{saOr] T
lp=0.56 i 3441344
KolCol VT @ Ps+Z[grMSa] 1
4.0 Ip= 0,56 40 343-{-343
3481348
H(Ps+G)[saclOr] I N ; 347-1-347
07 o8 H(Ps+G+Z)[saclgrOr] B
Ps+Z//Ps[grMSa] lp= 0,53 Ps+Z//Pg[grMSa .
vo| . IVb b vo llis glgrMSa] 3461346
A 1.50 —+
,, Ps+Z/PglgrMSal =03 staba nosnosc¢ Pg+Z//Ps[clsiSa]
1 2. Fy ¥ d_ 25 3451345
Ps+I1[siMSa) » Ps+Z//Pg[grMSa] +
52 lb=0,56 14 T 3441344
Ko[Co] Ps+Z[grMSal)
4.0 VI 1,-0.56 4.0 U343
0.0 4/6\ 0.0 I
)/ 1 H(Ps+G)[saclOr] Bl
5 H(Ps+G)[saclOr] 0.7 |
I,=0,20 (I,=0,80) Illc ,_W lp=053 ||, , Ps+ZlgrMSa] [ Vb | 346
wvyvll 1.6 Pd[FSa = 1.7 Gn//l[cISi
IVa =5 1s PdF — IHla * 7 4 1[3' ] i
111b | [2s G/Pdisasicl ~ @ I= 0,60 (Ic= 040} ||, 'S 345
iB staba nosnos¢ 'y L
I,= 0,35 (I;=0,68) || 54 Gpirypsasiung //I; 45 Nmp//T//Gr{saOr] »
Ps+Z//Pg[grMSa] V@ lp=0.56 Ps+Z[grMSa] i
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4.0 4.0 I
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117A
szerFundamentu - B 06
stosunek - B/L 0
zagtebienie - Dmin 1
kat tarcia [deg] - fi 84
spojnos¢ [kN/mZ2] - Cu 6,9
gestos¢ powyzej posadowienia - roD 175
gestosc ponizej posadowienia - roB 1,71
czy jest woda - False/True FALSE
mnoznik charakterystycznych parametrow gruntu - gamaM 085
ic 1
id 1
ib 7
porowatos¢ - n 0

(] staba nosnos¢

1B
szerFundamentu - B 06
stosunek - B/L 0
zagtebienie - Dmin 1
kat tarcia [deg] - fi 124
spojnosc [kN/mZ2] - Cu 11,9
gestos¢ powyzej posadowienia - roD 175
gestosc ponizej posadowienia - roB 2,05
czy jest woda - False/True FALSE
mnoznik charakterystycznych parametrow gruntu - gamaM 085
ic 1
id 1
ib 1
porowatos¢ - n 0
qgmb = 102,9 [kN/m?]

hic
szerFundamentu - B 06
stosunek - B/L 0
zagtebienie - Dmin 1
kat tarcia [deg] - fi 148
spojnos¢ [kN/mZ2] - Cu 17
gestosc powyzej posadowienia - roD 175
gestosc ponizej posadowienia - roB 2,15
czy jest woda - False/True FALSE
mnoznik charakterystycznych parametrow gruntu - gamaM 0,85
ic 1
id 1
ib 1
porowatos¢ - n 0

qgmb = 1524 [kN/m?]
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VA

szerFundamentu - B

stosunek - B/L

zagtebienie - Dmin

kat tarcia [deg] - fi

spojnos¢ [kN/mZ2] - Cu

gestos¢ powyzej posadowienia - roD
gestosc ponizej posadowienia - roB
czy jest woda - False/True

mnoznik charakterystycznych parametrow gruntu - gamaM
ic

id

ib

porowatos¢ - n

qgmb = 170,9 [kN/m?]

VB

szerFundamentu - B

stosunek - B/L

zagtebienie - Dmin

kat tarcia [deg] - fi

spojnos¢ [kN/mZ2] - Cu

gestosc powyzej posadowienia - roD
gestosc ponizej posadowienia - roB
czy jest woda - False/True

mnoznik charakterystycznych parametrow gruntu - gamaM
ic

id

ib

porowatos¢ - n

qgmb = 224,2 [kN/m?]

|4

szerFundamentu - B

stosunek - B/L

zagtebienie - Dmin

kat tarcia [deg] - fi

spojnos¢ [kN/mZ2] - Cu

gestos¢ powyzej posadowienia - roD
gestosc ponizej posadowienia - roB
czy jest woda - False/True

mnoznik charakterystycznych parametrow gruntu - gamaM
ic

id

ib

porowatos¢ - n

qgmb = 228,8 [kN/m?]

06

30,6

175
19
FALSE
0,85

QNKNKN

06

332
175

FALSE
0,85

QRNKNKN

06

334
175

FALSE
0,85

QNKNKN
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-I ZBIGNIEW PIEKARSKI
Pro-F’ Chojnice, ul. Btekitnej Armii 31 (tel. 660491 863)

J

CZESC RYSUNKOWA BRANZY KONSTRUKCYJINEJ
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SOLSTAR ZBIGNIEW PIEKARSKI

HOMES Chojnice, ul. Btekitnej Armii 31 (tel. 660491 863)

CZESC OBLICZENIOWA BRANZY KONSTRUKCYINEJ
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* S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgdrzynie - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj

iwybuduj”

* H 0 M Es Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
* poz. 0-01.0bcigzenia

Oddziatywanie wiatru

° Pawet Wrochna z dnia 25 stycznia 2022 0

Oddziatywanie wiatru, podobnie jak obcigzenie $niegiem, nalezy do podstawowych obcigzen
zmiennych, jakie nalezy uwzgledni¢ podczas projektowania konstrukcji. Sposéb oddziatywania
wiatru zalezy od rodzaju obiektu budowlanego, najczesciej jednak wystepuje w postaci
obcigzenia poziomego.

Czynniki wptywajace na oddziatywanie wiatru

Wielko$¢ oddziatywania wiatru zalezy od wielu czynnikéw, do ktérych zalicza sie: region
klimatyczny, rozmiar budynku i jego ksztatt, uksztattowanie terenu, predkos¢ i poryw wiatru,
ekspozycja budynku, a takze whasciwosci dynamiczne. W wyniku oddziatywania wiatru powstaje
ci$nienie oddziatujace zaréwno na zewnetrzng, jak i wewnetrzng powierzchnie $cian tworzac sity
prostopadte do powierzchni budowli. Procedure postepowania zwigzana z okresleniem
oddziatywania wiatru na konstrukcje przedstawia norma PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 Eurokod
1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru.

W zatgczniku krajowym normy mozna odnalez¢é mape naszego kraju z podziatem na tzw. strefy

obcigzenia wiatrem, zgodnie z ktérg wyrdznia sie trzy strefy obcigzenia wiatrem:

Obcigzenie charakterystyczne wiatrem okresla sie na podstawie bazowych predkosci vy o lub
cisnienia wiatru gy, 0. W ponizszej tabeli przedstawiono wartosci bazowej predkosci i ci$nienia
wiatru w zaleznosci od strefy wiatrowej:

Tabela 1. Wartosci bazowej predkosci i cisnienia wiatru wedfug normy [1]:

Strefa Voo Vio Qbo Qs0
(mis) (mis) (kN/m?) (kN/m?)
As A>300m As A>300m
300m 300 m
1 22 22:(1 +0,0006 (4 - 300)] 0,30 0,30+ [1 + 0,0006(4 - 300)°
2 26 26 0,42 0,42
. [ 20000 - 4
3 22 221 +0,0006 (A — 300)] 0,30 0,30+ [1 +0,0006(4 —300)]""| Jo00~—
UWAGA: A — wysokos¢ nad poziomem morza (m)

Bazowg predkosc wiatru oblicza sie z nastepujgcego wzoru:
vy = Cair - Coeason * Vb0
gdzie:

* Cgr - Wspofczynnik kierunkowy - zalecana wartosc ¢y, = 1,0,
® Cepason — Wspotczynnik sezonowy - zalecana Wartosc Ceeason = 1.0,

* V0 - wartosc podstawowa bazowej predkosci wiatru.

Poza strefami wiatrowymi zalezno$¢ predkosci wiatru od rodzaju terenu oraz wysokosci nad
nim uzalezniona jest od kategorii terenu, na ktérym usytuowany jest budynek [1]:
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S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgdrzynie - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj
iwybuduj”

* H 0 M ES Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
* poz. 0-01.0bcigzenia

dach
Budowea typowa - bez wspoétczynnika poprawkowego do wartosci charakterystycznego cisnienia wiatru
Nachylenie: a = 20,0 H/L = 020 B/L = 0,50 Strefa obcigzenia $niegiem 5] Strefa obcigzenia wiatrem n

A Obcigzenie krokwi "K" "w" "o"
- blacha na rabek stojacy gr.= 0,15 x 1 78,5/ 0,12 | 1,20 | 0,14
- laty poziome s= 33 b=50 h=5 x 1 6,00 0,05 | 1,20 0,05
- faty pionowe s= 100 b=50 h=3 x 1 6,00 0,01 | 1,20 | 0,01
- folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci SD < 0,007 m gr.= 0,5 X 1 12,0/ 0,06 | 1,20 | 0,07
- wetna mineralna - twarda gr.=20 x 1 1,2/ 0,02 | 1,20 | 0,03
- deskowanie gr. 2,5 cm gr.=25 x 1 6,0 0,15 | 1,20 | 0,18
- inne gr.= 20 x 1 10,0/ 0,20 | 1,20 | 0,24
- ciezar wiasny (domysinie) s= 100 b=28,0 h= 16 x 1 6,0 0,08 | 1,10 | 0,08
Suma 0,68 | 1,19 | 0,81
/cosa| 0,73 | 1,19 | 0,86

B  Podwieszenie 1 "k" "w" "o"
- cementex gr.= 8,0 x 1 15,0/ 1,20 | 1,20 | 1,44
- wetna mineralna gr.= 20,0 x 1 1,0/ 0,20 | 1,20 | 0,24
- latyrusztu s= 100 b=45 h=6 x 1 6,00 0,02 | 1,20 0,02
- latyrusztu s=100 b=45 h=6 x 1 6,00 0,02 | 1,20 0,02
- piyta GKF g= 2,50 x 1 12,0 0,30 | 1,20 | 0,36
Suma 1,73 | 1,20 | 2,08
/cosa| 1,84 | 1,20 | 2,21

1  Catkowite obcigzenie diugotrwate A+B (podwieszenie w poziomie) \ "K" \ "w" "o"
A:cosa+B| 246 |7 120 | 2,94

K" ‘ "w' | "o

2 Caltkowite obcigzenie dlugotrwate A+B (podwieszenie $ladem krokwi)
Acosa+Bicosa 2,57 | 1,20 | 3,08

B Obcigzenie $niegiem Dach 2 Dwuspadowy Stropodach 1Y Ocieplony 1 "K" "W | "Opmax
- strefa 5 c= 093 worki $niezne = 1,0 2,000 1,86 | 1,50 | 2,78
C  Obcigzenie wiatrem - parcie 1 "K" "w" "o"
- strefa III B = 18 C,= 010 Cq = 10 Y 0,80/ 0,14 | 1,30 | 0,19
C  Obcigzenie wiatrem - ssanie 1 "K" "w" "o"
- strefa III p= 18 C,= -090 C,= 10 h 0,80 -1,30| 1,30 | -1,68
C  Obcigzenie wiatrem - ssanie zawietrzna 1 "Kk" "w" "o"
- strefa III p= 18 C,= 04 C.= 10 h 0,80/ -0,58| 1,30 | -0,75
NAWIETRZNA ZAWIETRZNA
Obcigzenie faczne pionowe (qy) w kN na 1 m? rzutu pofaci K" "w" "o" K" "w" "o"
- stale 1 246 | 1,20 | 294 | 246 | 1,20 2,94
- $nieg 1,86 | 1,50 | 2,78 | 1,86 | 1,50 | 2,78
w tym diugotrwate w= 0,75 1,39 | 1,50 | 2,09 | 0,00 1,50 | 0,00
- wiatr 014 130 0,19 |-058 130 | -0.75
ObcigZzenie catkowite 446 133 | 591 | 374 " 133 498
W tym diugotrwate 385 7131 | 503 | 246 "120 294
ObcigzZenie tgczne pionowe (qy) W kN na 1 m? rzutu potaci k" "w' "o" k" "w" "o"
- stale2 2,57 | 1,20 | 3,08 | 257 | 1,20 | 3,08
- $nieg 1,86 | 1,50 | 2,78 | 1,86 | 1,50 | 2,78
w tym diugotrwate w= 0,75 1,39 | 1,50 | 2,09 | 0,00 1,50 @ 0,00
- wiatr 0,14 | 130 | 0,19 | -0,58 | 1,30  -0.75
Obcigzenie catkowite 457 | 1,32 | 6,05 | 3,85 | 1,33 | 5,11
W tym diugotrwate 3,9 1,30 | 516 | 257 "1.20 | 3,08
Obcigzenie tgczne pionowe (qy) w kN na 1 m? rzutu potaci bez ciezaru rusztu K" "w" "o" K" "w" "o"
- stale A 0,73 119|086 | 0,73 | 1,19 | 0,86
- $nieg 1,86 | 1,50 | 2,78 | 1,86 | 1,50 | 2,78
w tym diugotrwate w= 0,75 1,39 | 1,50 | 2,09 | 0,00 | 1,50 @ 0,00
- Wiatr parcie 014 | 130 | 0,19 | -058 1,30 | -0,75
Obcigzenie catkowite 273 [ 141 | 384 | 201 [ 1,44 | 2,90
W tym diugotrwate 258 | 1,14 | 2,95 | 2,58 '—0,09 -0,23
Obcigzenie minimalne (gy) od A + (B) - C 2 {7} Z cigzarem rusztu {® Bez diezaru rusztu [ k" | "w" | "o

| 057] 1,92 -1,10
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iwybuduj”
Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. 0-01.0bcigzenia

Budowa Posterunku Policji w Podgdrzynie - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj

podtoga

A Obcigzenie state w kN na 1 m2 stropu Y /N "k" "w" | "o"
- wykoniczenie posadzki 3cm h= 3 Y x 1 25| 0,75 | 1,20 | 0,90
- cementex lcm h=1 Y x 1 15/ 0,15 | 1,20 | 0,18
- duripanel 2,2¢cm h= 22 Y x 1 15/ 0,33 | 1,20 | 0,40
- wetna mineralna 15cm h= 15,00 Y X 1 11015 | 1,20 | 0,18
- blacha 0,5cm h= 05 Y x 1 78| 0,39 | 1,20 | 0,47
- - N x 0 1/ 0,00 | 1,20 | 0,00
- - N x 0 1/ 0,00 | 1,20 | 0,00
Suma 177 120 | 212
obcigzenie podtogi: sumuj jezeli (Y/N) ="Y" >>> 177 120 2,12
B Scianki dziafowe "k" "w" "0"
- ogr. nie wigkszej od 12 cm x1 Y025 02512 | 030
C  Belki e | | on
- belki drewniane b = h =20 co 40 x 1 6/ 0,18 | 1,10 | 0,20
- belki stalowe A= 15 co 40 x 0 78,5| 0,00 | 1,10 | 0,00
0,18 1,10 | 0,20
D  Obciazenie zmienne "k" "w" | "o"
- uzytkowe a = 05 x 1 5,00 | 5,00 | 1,30 | 6,50
Catkowite obciazenie "k" "w" | "o"
A+B+C+D 7,20 71,27 | 9,12

W tym dtugotrwate A+B+C + a D 4,70
Obcigzenie minimalne "k" "w" "0"
A+B+C 1,95 | 0,81 | 1,58
Obcigzenie na strop bez ciezaru stropu "k" "w" "0"
A+B+D 702 [1,27 | 892
Obcigzenie na strop bez -- $cianki dziatfowe [B] "K" "w" "o"
A+C+D 695 1,27 | 882

W tym dtugotrwate A+ C + a D 4,45
Obciazenie warstwy nos$nej . "k . "w" "0"
A+B+D 702 F127 | g2

W tym dtugotrvate A+B + a D 4,52
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stal § 235

b = 10[cm]

A =152[cm?¥]
xc=49[cm]

Jx = 249,1[cm?]
ix=41[cm]
i1_45 =4[cm]
Wx = 47,8/cm?]
Mx = 9,8[kNm]

wybuduj”

Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj

Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. 0-02.belkiStropowe

Rk100x100x4

rozcigganie: 20,4{kN/cm?]

h=10[cm]
m=11,9/kg]
yc=52[cm]
Jy = 227,4[cm’]
iy = 39[cm]

i2. 45 =4[cm]

Wy = 46,2[cm?]
My = 9,4[kNm]

S
- i ™
i (] B )
N A 3
g - & y F AR
Ny == 1 | m 2 g i
- i 35 j{ :‘( g B <]
v 3 a2 == &
S 5V & . ,iﬁ
: AHA ig ;, ’-’(\ g
f": s il = i ] et F 5
g i AR N =59
== |ro '\ \ !
S 5 R T
= —
= i - ol
£ a1, by 0 [omis
120

i)
(e
udieza Jgwez

A

1,58/cm]
| njen I i ] o
7,26 1,27 | 9,18

4,52




| 7

q

rozstaw belek co ok. 420 [mm]

q*1> P=xl
A A Minax = 3 + 4
‘ I=3,755[m] )
na pasmo szerokosci 1 m
2
9,18 X 3,755[m
Moy = — 2 ’ i = 16,2 [kNm/m]
na 1 belke stropowa (obc. obliczeniowe)
ML= 16,2 [kNm/m] x 0,42 [m] = 6,8 [kNm]
na 1 belke stropowa (obc. charakterystyczne)
6,8 [kNm]
1 — 4 —
Mmax(char) - - 5/ 7 [kNm]
1,2
pret_00: obcigZenie réwnomiernie roztoZzone 3 , 7 5 5 [ m ] .
alfaG = 0,10417 Liop = = 1,88 [cm]
M=571=3755 200
zginanie wzgledem osi - x
ugiecie f= 1,58 [cm]
_ X istn
stopien wykorzystania przekroju -
X dop
stopien wykorzystania przekroju:
6,8 [kNm]
stan graniczny nosnosci: = 98 [k N = 69/4 %
' ) m]
stan graniczny ugiecia: n = 1’ 28 [Cm] = 84/ 2%

1,88 [cm]
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Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj

wybuduj”

Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9

poz. 0-03.belkiStropodachu

Rk100x100x4

stal § 235 rozcigganie: 20,4{kN/cm?]
b = 10[cm] h=10[cm]
A =152[cm?¥] m = 11,9/kg]
xc = 4,9[cm] yc=52[cm]
Jx = 249,1[cm?] Jy =227,4[cm?]
ix=41[cm] iy = 3,9/cm]
i1.45 =4[cm] i2. 45 = 4[cm]
Wx = 47,8/cm?’] Wy = 46,2[cm?]
Mx = 9,8[kNm] My = 9,4[kNm]
M
max
f=a 12 = o580m]
EJ

e

vl
-1}
5
¥

!
e
li
|
ts
|
pulge
|
£

w osiach konstrukcji
——

e

SO0-¢ OUNIE B0

g =
soz i@ £0

Riio0RoeToI
huedieza oz

catkowite
446 r1,33 5 91 |
385 7131 5,03

_obcigzenie sufitu
173 120 2,08




rozstaw belek co ok. 625 [mm]

| 7

! qg*1? Pxl
A A Mipax = 3 + 4
¢ I =3,755 [m] )
na pasmo szerokosci 1 m
2
2,08 X 3,755
Mipax = ’ g ’ [m] = 3,7[kNm/m]

na 1 belke stropowa (obc. obliczeniowe)

3,7 [kNm/m] x 0,625 [m] = 2,3 [kNm]

1
Mmax

na 1 belke stropowa (obc. charakterystyczne)

ML _  23[kNm] = 1,9 [kN
max(char) — - 4 [ m]
1,2
pret_00: obcigZenie réwnomiernie roztoZzone 3 , 7 5 5 [ m ] .
alfaG = 0,10417 Liop = = 1,88 [cm]
M=19]=392 200
zginanie wzgledem osi - x
ugiecie f= 0,58 [cm]
_ X istn
stopien wykorzystania przekroju - X
dop
stopien wykorzystania przekroju:
_ 2,3 [kNm] = o8 = 7
. Z. Ly -_ — o
stan graniczny nosnosci: 9’ 8 [ k Nm ] ’
stan graniczny ugiecia: n= 0’ 28 [ Cm] = 30’ 9 9%

1,88 [cm]
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r I S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgdrzynie - vt.sp}'/as/tl;elirgl';f’noduld w 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj
‘ *

H 0 M ES Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9

poz. 0-04.podpory_optymalizacja

belka stropodachu
Rk100x100x3
stal § 235 rozcigganie: 20,4/kN/cm?]
b =10[cm h=10[cm
A= 11,[9[c{zrzj m= 9,4[1(5{]
xc=51[cm] yc = 5[cm]
Jx = 187,4[cm?] Jy =189, 7[cm?]
ix =4[cm] iy = 4[cm]
i1_45 =4[cm] 245 = 4[cm]
Wx = 37,3[cm?] Wy = 38,5[cm?]
Mx = 7,6[kNm] My = 7,9[kNm]
I | L
g =42 !
| i gy '
I e I . dach catkowite
L == i 446 '133 591 |
Lo §'§ Eﬂ—_ 2 “% § Easai |y Al 3,85 r1,31 5,03
i 2 el i
—%i_ﬂ,_ - %
[ i3
wl | INE
. | ~ N §
FEL mofld ™.
S T =
& 1
ft=h
St = | | s
& m (o o m I; > ;;'E;
8 x* Mmax = 7,6 [kNm]
max
= |—————= = 234 [cm]
q qg=11,1[kN/m]

maksymalny rozstaw podpor | = 234 [cm]
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Rk100x100x4

iwybuduj”
Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. 0-04.podpory_optymalizacja

belka stropodachu

stal S 235 rozcigganie: 20,4/kN/cm?]
b = 10[cm] h=11[cm]

A =155[cm?] m = 12,2[kg]

xc = 5[cm] yc =53[cm]

Jx =2579/cm?] Jy =239,3/cm?]

ix =41[cm] iy = 3,9[cm]

i1 45 =4[cm] i2 45 =4[cm]

Wy = 47,9/cm?]
My = 9,8[kNm]

Wx = 49,1[cm?]
Mx = 10[kNm]

Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj

m o
5 = 5
¢
i i g5
. i i Bl 3 AR y
m L3 = R Iff ; dach catkowite
I ; :: ® EE - ' S1acl O] : I
S BEES R STl Eie (A ‘ 446 '133 591 |
il - £ - ; 4
L i) A s weell T |
S ;| B, :; -“E .'E::ﬁz : 385131 503
codbalE Tty 1 P S
I K gy A=l
| NI S L SR
B ~iE, - v, . BB
- ; = ‘ B 7 \*E
| N /e — g% ' 7;_“
&) i :ﬁ_ H ]
i = ‘ Uil ¥
@< . AE
= ¥ 15 :
= 3‘2 | (i
o LB =1 T Sis) | Ll
1% i s T et
55 Tods [
- m o o (@ ’: > EE dla
8 % My, gy Mmax = 10 [kNm]
= — 268,5 [cm]

q=11,1[kN/m]

maksymalny rozstaw podpor | = 268,5 [cm]
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* S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj
iwybuduj”

’ * H 0 M ES Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
* poz. 0-04.podpory._optymalizacja

belka stropu
Rk200x100x3
stal § 235 rozcigganie: 20,4[kN/cm?]
b =10/cm] h=20[cm]
A=17,6[cm?] m = 13 8/kg]
xc = 5[cm] yc=101[cm]
Jx =953, 7[cm?] Jy =322,4[cm?’]
ix =74[cm] iy =43[cm]
i1_45 = 6/cm] i2 45 = 6[/cm]
Wx = 94,4[cm?] Wy = 64,5[cm?]
Mx = 19,3[kNm] My = 13,2[kNm]
. L S . A
T B s |
=ah Z [ Ig""’" e =
strop i T
| Hkﬂ | llwll I !loll I_-"":. EE E ‘j o N /\|
i : =
‘ 7,26 (1,27 ' 9,18 S Ll SERROE
4,52 ) 1153 I W=t
P R E G RTE
M NE N
Il 3|3 . E: i
B I1g Tl e
: S fi{gVasasiiy
(. L[ \esut
= ~
=i =
=)
A l%x g
o | ot =N L
m m Qg oW ; > ;f%
8 x* Mmax = 19,3 [kNm]

| = max _ 299,6 [cm]
q=17,2[kN/m]

maksymalny rozstaw podpor | = 299,6 [cm]
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Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj
Is 0 L S T A R iwybuduj”
H 0 M ES Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
* poz. 0-04.podpory_optymalizacja
belka stropu
Rk200x100x4
stal § 235 rozcigganie: 20,4[kN/cm?]
b = 10[cm] h=20[cm]
A =233[cm?] m = 18,3/kg]
xc = 5[cm] yc=102[cm]
Jx = 1255,9[cm?] Jy = 416,6[cm?]
ix =7,3[cm] iy =42[cm]
i1 45 = 6[/cm] i2 45 = 6[cm]
Wx = 123,7[cm?] Wy = 83,6[cm?]
Mx = 253[kNm] My =17,1[kNm]
Eoy o m,,u m— e T !\_ Z}
o |
- % s :
I g ;‘g; Il
IR b e I Sl st
NiEaE i e 5145,5' alf =T | EER
B EE B _;"- = ‘ Dsiach k l.um'u.'iZ :“5; | +
strop ' E - EEL 2| .;'-\' .EE: | i S Al
726 71,27 | 9,18 N | e i Pl a&H
4.52 F N ’V NIE o ”i 't Lo, 3%3 < HH
\ N IR o e SRS L
Lo YR B e v | S |4
51N s O ~ |
1 ] | g
= '{: -+ 2 ]
ly % W X - %)
B N'\ =R E. [ I\_’_ 2 o ‘JE il :
: E_ n BT g N G AE :
sl | Ul enl i
& = W E g 2
i .,lr_r . I . gc I :g
NAE ﬂ:ﬂ - i1 % W - = e
- mig - o @ - > ;Ez
8 x* Mmax = 25,3 [kNm]
| = [——Max _ 343 [cm]
q q=17,2 [kN/m]
maksymalny rozstaw podpor | = 343 [cm]
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* S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj”
* Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
* H 0 M ES poz. 0-05.statecznoscPrzestrzenna

stezenia w plaszczyzZznie sciany szczytowej

catkowite obcigzenie pasmowe od wiatru dziatajace na podstawe pali

Pn = qw *h = 23 [kN/m]

1 z '
+ oET T M

_ * ph slad- i
2 " ———— a =111 [kN/m] | TR
) e » v : = g
& ,
a B £ : e : i
11,1 [kN/m] =
. e e ER ~ o
5 ¥ S S PN il
o) 3
4
v %f"JJ
1 YL B

R,=05*p,xl= 166,8 [kN]

rv=CIW*£= 27/8[kN/m]




Ly

qg*l =278 [kN/m]

g

S
..wﬁ "

SZtywna tarcza

3

S}‘

T
A

vV, 0
A
0 0

Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. 0-05.statecznoscPrzestrzenna

f : S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj”
[ g

Stezenia w ptaszczyZznie Sciany szczytowej

afgeom] = 42,6°

2

H
Sy—= "W EMB=q*L*7_PA*Vh_RA*Vh

2

H
EMA_Q*L*7+PB*VI’L_RB*VPL

Q*L*T_PA*V:[

HZ
q*L*7+P3*Vh

qg+L+H

2X =cosa*5,+0+5,—H,+T,
2Y = —sina*8§;, —1+5,+ P, +R,

PAl

"WA" RA TA_q L*E*Vz 512

125,1 [kN]
125,1 [kN]
166,8 [kN]

S
I

| cosa O
sinae 1

o074 0 S 1668
. 068 1 (S, 1251
war | S1= 226,7
S;= | -284
wer | S3= | 284
| M 1668
sita = 166

fd [kN/cm?] 21
area [cm?] 7,9, t. #10x100
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(g

S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgdrzynie - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj”

Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9

poz. 0-05.statecznoscPrzestrzenna

stezenia w plaszczyZnie stropu

i
i

14465 |

|
P
g lg of 5[

TTkN/m]

P i

11,1 [kN/j

4

-
i
3 o
; LEREY]
A s
N AU LD
0% our
EX a
a-| T
= AU BBEL =
. soz oInig L0
§ i
H |
o) i
a7
W
V&
e
EOpo0ToIT
fuediazo sgmez

A § 22
zelioy g0

1 halger M4
wnezs zif ©

AU 508
(SWEP JEZS £L°0

sg'p
| 0d #1'0

S

IEEEESEEAEEEESE

166,8 [kN]

166,8 [kN]

B

S

Si

S

E
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f : S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj”
[ g

Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
H 0 M ES poz. 0-05.statecznoscPrzestrzenna

04

P;[kN] -166,8

O [deg) 30
$1 =~z
S2 = Gna
S, = 333,6 [kN]
S, = -288,9 [kN]

sita = 3336

fd [kN/cm?] 30
area [cm? 11,1, t. 10x110 m(5355)
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: S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj”
/ g

Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. 0-06.posadowienie

pale ukoSne w plaszczyznie Sciany szczytowej

catkowite obcigzenie pasmowe od wiatru dziatajace na podstawe pali

Ph = qw *h = 23 [kN/m] -

I pale ukosne

D_ !

P (SEASESmaN i
@ a=11,1[kN/m Eesiis
T = = ﬁ_l_ 2 =
: (W™ i) | 14465 L
4 8 =N -" w siach kuns[rukr['i glg of - =ETHL M
§ '; :W LDDZ l A:Ilst:z gf [: \_L?
i 1oz i
= 4= 11 1 [kN/ml RN Ao} 3
D e a
2 N - [fprswiep 7S £1'0
14 5 [m]m Y (P
- a L/ et thod w10
al L i
= | EHE ¥ [ N 2
L Ta=1n 1 fkn/mi
ot - A it | 2 - E L2 el ||
v o sl LIEME e 7 9270 SV
) “ so—floslﬁ;ualvu ’ m,,. Ll o | 0 p: L. = i
. E - 98] fid wod 0 | [3 ars| mit
m . i o [ | IM 20|
X = I — - v
o i q = 11,1 [kN/m] ‘
hugdiazo iomez | |

SrEE o F00C

R,=05*p,xl= 166,8 [kN]

l

27,8 [kN/m]
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Budowa Posterunku Policji w Podgdrzynie - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj”

46 [kN/m]

gL =

K
Il

SZtywna tarcza

H, =

V, 0 0 Ry
0 V, 0 Rg
0 0 1 Hy

PAl

q*L*T_PA*Vh
HZ
Q*L*7+PB*V;1

qg*L*H

X =cosa*5,+0=*S,—H, +T,
Y = —sina*S; — 15, + P, + R4

H’WA L RA TA —

q* L*—sz -85

Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. 0-06.posadowienie

sita osiowa w palach ukosnych

Y afgeom]j = 42,6°

HZ

EMB=q*L*7—PA*Vh—RA*Vh

2

EMA_Q*L*?+PB*VR_RB*VFL

LA
ZX=q*L+~H—-H
A R;§t q A

Ra = | 20,9 [kN]
Rg = | 20,9 [kN]
Hy = | 27,8 [kN]
,:.. C;:.S-a_ _ l]-_ _ : S _] _ 7”4 :TA_
P+ R, [

sina 1 S

074 0 Sy
. 068 1 S, 209 |
war | S1=
L S2= ‘ A
[ se= | 47 |
W II S, =
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S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj”
Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
H 0 M ES poz. 0-06.posadowienie

dobor pali

GLINA :

kN tkN  «skN kN tkN <«skN kN  tkN <=kN
PWM76/1300 214 18 61 242 144 49 262 144 52
84 303 208 64 329 202 59
109 394 270 84 427 262 77

uwaga: sita wyciggajaca zostanie zredukowana
obcigzeniem pionowym od ciezaru modutu

Ciezka podstawa wkrecana z ptytg szesciokatng

O
F o o *Sﬁ B150 Podstawa stupa stworzona z mysla o duzych obcigzeniach. Duze rozmiary oraz moz-
o
. ° /el liwos¢ stosowania przedtuzer podstawy umoziwiajg montaz konstrukcji na pochytym
)
@«@ %/ terenie, a nawet w wodzie. Podstawa PWM doskonale sprawdzi sie przy budowie po-
160
mostu, tarasu, wiaty garazowej, a dzieki duzej wytrzymatosci réwniez catych domkéw
@
} drewnianych.
a4 - Ochrona antykorozyjna: Cynk ogniowy
H a
; Dane techniczne
‘ a b c d e
indeks
‘ [mm] [mm] [mm] [mm]
i PWM 76/1300 482840 076 1300 600 M16 3,0
! PWM 76/1600 482841 076 1600 900 M16 3,0
‘ PWM 114/1600 482842 o4 1600 900 M24 35
10 ‘
| 5
™ ».E
Ll it
LIRS Bl : :
8o
<; g L]
1‘
| Dane obcigzeniowe*

kN tkN  «»kN  JkN  tkN  «»kN  4kN  tkN  <skN
PWM76/1300 214 18 61 242 144 49 262 144 52
PWM76/1600 30,8 196 84 303 208 64 329 202 59
PWM 1141600 40,0 255 109 394 270 84 427 262 77

* Podane wartosci sg wartosciami orientacyjnymi. Przed mocowaniem konstrukcji

zaleca sie przeprowadzi¢ préby w warunkach lokalnych lub stosowne obliczenia
wytrzymatosciowe.

6 szt. na sciane szczytowa budynku
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’ * S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj”

Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
H 0 M ES poz. 0-06.posadowienie

kotwy gruntowe pionowe

strop max strop min
| Hkﬂ | Hwﬂ | -O- ﬂkﬂ llwﬂ ﬂoll
726 [1,27 | 9,18 370 [ 1,28 | 472
4,52 295
dach catkowite
446 7133 591
385 7131 503
. sufit
73120 2,08
N 4= 10,6[kN/m?]*5 [m?] = 63[kN] zagescic rozstaw do max odl. co 90 cm
N B= 10,6[kN/m?]*4,7 [m?] = 50/kN] zagescic rozstaw do max odl. co 160 cm

rozstawy kotew gruntowych pionowych:
05 A -co 90 cm
oS B -co 160 cm

kotwy ukosne w Scianach szczytowych - 6 szt. na 1 Sciane
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systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj

Bud Post ku Policji w Podgo. e -
*S 0 L ST A R udowa Posterunku Policji w Podgorzynie Wwybuduj"

Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. 0-07.statykaKratownicy

® :HOMES

PRZEKROJ Nr: 1

Nazwa: "H 40x 40x 2.9"

Y
4
/ : N T
1
-------------------------------- =X 359
g 5 )
y
4 T 95 g % V=400
| o | H=40,0
Skala 1:1
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiakl:
Gl.centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 2,0
Momenty bezwiadnosci [cmd]: dx= 9,7
Moment dewiacji [cmd] :
Gt.momenty bezwladn. [cmd] s Ix= 9,7
Promienie bezwiladnosci [cm]: ix= 1,5
Wskazniki wytrzymat. [cm3] s Wx= 4,8
Wx= -4,8
Powierzchnia przek. [cmZ] :
Masa [kg/m]:
Moment bezwitadn.dla zginania w plaszcz.uki. [cm4d]
Nr. Qznaczenie Fi Xs: Y3 Sx:
[deg] [cm] [cm] [cm3]
1 H 40x 40x 2.9 0 0,00 0,00 0,0

2 Stal St3

- 0w om - m m om

-

l_l
Il

[ R O R N L= Vs T V]
- =

WM @O -dO JdJD 0

-
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(g

systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj

Bud Post ku Policji w Podgo. e -
*S 0 L ST A R udowa Posterunku Policji w Podgorzynie Wwybuduj"

Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. 0-07.statykaKratownicy

*HOMES

PRZEKROJ Nr: 2

Nazwa: "H 60x 60x 4.0"

- =

1=

iy
- = = - = =

- =

oy O @k OD ;D W
-
WD D W o O OO

Y
4
/ : N 238
1
s 1 B eeosssesneneseseana o= X 544
~ s 23
¥ E
y _ V=600
é! 544 T H=-600
Skala 1:1
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: Z 5tal 5t3
Gl.centr.osie bezwladn. [cm] Xc= 3,0 Ye=
alfa=
Momenty bezwladnosci [cm4d] Jx= 45,9 Jy=
Moment dewiacji [cmd]: Dxy=
Gt.momenty bezwladn. [cmd]: Ix= 45,9 Iy=
Promienie bezwitadnosci [cm]: ix= 2,3 iy=
Wskazniki wytrzymat. [cm3] Wx= 15,3 Wy=
Wx= -15,3 Wy=
Powierzchnia przek. [cm2]: F=
Masa [kg/m] : m=
Moment bezwiadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cmd]: Jzg=
Nr QOznaczenie Fi: X3 Ys: SE: Sy
[deg] cm | [cm] [cm3] [cm3]
1 H 60x 60x 4.0 0 0,00 0,00 0,0 0,0
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S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj
wybuduj”
I_I(:'rvllsls; Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. 0-07.statykaKratownicy
WEZEY:
- T
0.667
—
0,667
0,666
|
0 qu_l ] q 03 ) 0 |1|:|3 . ] q 03 _4‘ V=2 000
*———1 914 | 1,914 | 1,915 1,914 | 1,915 | 1,914 H=11 500
WEZLY
Nr ¥ [m] Y [m]: Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 7 8,582 0,667
2 5,750 2,000 2] 5,750 0,000
3 11,500 0,000 9 3,835 0,000
4 1,914 0,666 10 1,518 0,000
5 3,832 1,333 11 g,585 0,000
5] 7,664 1,334 12 7,687 0,000
PODPORY : Podatnosdci
Wezek: Rodzaj: KEat: Dx (Do*) : Dy: DFEi:
[ m/ kN ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0, 000E+00 0,000E+00Q
3 przesuwna 0,0 0,000E+00*
OSIADANTIA:
Wezek Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIolgrad]:
Bralk O0Os1i1iadan




51

S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj
wybuduj”
Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. 0-07.statykaKratownicy

PRETY:

0,667

0,667

0,666

PREEKROJE PRETOW:

V=2000

H=11,500

—
0,667
0,667

0,666

Uq@

PRETY UKEADU:
Typy pretow:

Pret: Typ: A: B
1 00 1 4
2 0o 4 5
3 oo 5 2
4 0o 2 &
5 00 6 7
0 0o 7 3
7 oo 11 3
a8 0o 1z 11
g 00 B 12

10 0o 9 8
11 00 10 e}
12 0o 1 10
13 00 12 2
14 0o 2 ]
15 00 3 5
16 0o 6 12
17 00 12 7
18 0o 9 4
19 00 4 10
20 ©00 11 7

00 - 2ZLyW.-SZLVE-
10 - przegub-sziyw.:
22 - ciegnoc

Lz [m] Ly [m]
1,914 0,666
1,918 0,667
1,918 0,667
1,914 -0,666
1,918 -0,667
1,918  -0,667
1,915 0,000
1,918 0,000
1,917 0,000
1,915 0,000
1,917 0,000
1,918 0,000
-1,917 2,000
-1,915  -2,000
-0,003 1,333
0,003 -1,3234
1,915 0,667
-1,921 0,666
0,004 -0,666
-0,003 0,667

0.4o03
- 1' 1,915

| 1

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

A

V=2 000

H=11,500

I.[m] Red.EJ: Przekrdj:

2,027 1,000 2 2 B 18,0x4,0
2,031 1,000 2 2B 18,0x4,0
2,031 1,000 2 2z B 18,0x4,0
2,027 1,000 2 2B 18,0x4,0
2,031 1,000 2 2z B 18,0x4,0
2,031 1,000 2 2B 18,0x4,0
1,915 1,000 2 2 B 18,0x4,0
1,%18 1,000 2 2B 18,0x4,0
1,917 1,000 2 2 B 18,0x4,0
1,%15 1,000 2 2B 18,0x4,0
1,917 1,000 2 2 B 18,0x4,0
1,918 1,000 2 2B 18,0x4,0
2,770 1,000 1 B 12,0x5,0
2,769 1,000 1B 12,0x5,0
1,333 1,000 1 B 12,0%5,0
1,334 1,000 1B 12,0x5,0
2,028 1,000 1 B 12,0x5,0
2,033 1,000 1 B 12,0%5,0
0,666 1,000 1 B 12,0%5,0
0,667 1,000 1 B 12,0%5,0
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S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj

wybuduj”
I_I(:'rvllsls; Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. 0-07.statykaKratownicy
21 oo g 2 0,000 2,000 2,000 1,000 1 B 12,0x5,0
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. Alcm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wglcm3] Wd[cm3] h[cm] Material:
1 60,0 720 125 120 120 12,0 24 Drewno EZ1
2 144,0 3888 3108 432 432 15,0 24 Drewno K21
STALE MATERIALOWE:
Materiak: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[M/mm2 ] [M/mm2 ] [1/K]
24 Drewno K21 8000 6,500 5,00E-06

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [KN/m])
Pret: Rodza]: Kat P1(Ig) P2 (Td): a[m] b[m]
Grupa: &A "V Zmienne vE= 1,00
1 Liniowe—-¥ 0,0 3,80 3,80 0,00 2,03
2 Liniowe—-¥ 0,0 3,80 3,80 0,00 2,03
3 Liniowe—¥ 0,0 3,80 3,80 0,00 2,03
4 Liniowe—-¥ 0,0 3,80 3,80 0,00 2,03
5 Liniowe—-¥ 0,0 3,80 3,80 0,00 2,03
6 Liniowe=-¥ 0,0 3,80 3,80 0,00 2,03
Grupa: B "" Zmienne vE= 1,00
7 Liniowe-Y 0,0 2,08 2,08 0,00 1,92
8 Liniowe-Y 0,0 2,08 2,08 0,00 1,92
9 Liniowe-¥ 0,0 2,08 2,08 0,00 1,92
10 Liniowe-Y 0,0 2,08 2,08 0,00 1,92
11 Liniowe-Y 0,0 2,08 2,08 0,00 1,92
12 Liniowe-Y 0,0 2,08 2,08 0, 00 1,92
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* S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj
7k wybuduj”
}*‘:)hvlizss; Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
* poz. 0-07.statykaKratownicy
W ¥ N I K I
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOXL. BEZPIECE.:
Grupa Znaczenie wd yf:
A -nr Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :
1.7 1.7
0.3
0.6 - 06
T 10,0
7 0147 &
T
06 Eﬂﬁ“klj}*éﬁgg__
0.9 10 3
TNACE:
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S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj
wybuduj”

H 0 M ES Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. 0-07.statykaKratownicy

NORMALNE:

T Y6094

0

SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia ghbl.: A
Pret %/L % [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -0,6 3,6 -55,5
0,52 1,061 1,3* -0,0 -54,2
1,00 2,027 -0,2 -3,3 -53,1
2 0,00 0,000 -0,4 3,2 -46,0
0,46 0,944 1,1* -0,0 -44,9
1,00 2,031 -0,09 -3,7 -43,6
3 0,00 0,000 -0,6 2,9 -45,5
0,43 0,865 0,6* -0,0 -44,5
1,00 2,031 -1,7 -4,0 -43,1
4 0,00 0,000 -1,7 4,0 -43,1
0,57 1,164 0,6* 0,0 -44,5
0,58 1,172 0,6* -0,0 -44,5
1,00 2,027 -0,6 -2,9 -45,5
5 0,00 0,000 -0,9 3,7 -43,6
0,54 1,087 1,1* 0,0 -44,9
1,00 2,031 -0,4 -3,2 ~46,0
6 0,00 0,000 -0,3 3,3 -53,1
0,48 0,976 1,3* -0,0 -54,2
0,48 0,968 1,3* 0,0 -54,2
1,00 2,031 -0,6 -3,6 -55,5
7 0,00 0,000 1,0 -0,2 51,2
1,00 1,915 0,6 0,2 51,2
8 0,00 0,000 0,1 0,4 51,3
1,00 1,918 0,0 0,4 51,3
9 0,00 0,000 -0,4 0,4 32,4
1,00 1,917 0,4 0,4 32,4
10 0,00 0,000 0,4 -0,4 32,4
1,00 1,915 -0,4 -0,4 32,4
11 0,00 0,000 , -0,4 51,3
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12 0,00 0,6 0,2 51,2
1,00 1,0 0,2 51,2

132 0,00 -0,0 0,0 13,9
1,00 Q,0 0,0 13,9

14 0,00 0,0 -0,0 13,8
1,00 -0,0 -0,0 13,8

15 0,00 -0,3 0,4 -6,9
1,00 0,3 0,4 -6,9

16 0,00 0,3 -0,4 -6,0
1,00 -0,3 -0,4 -6,0

17 0,00 0,0 0,0 -9,5
1,00 0,1 0,0 -9,5

18 0,00 -0,0 -0,0 -9, 4
1,00 -0,1 -0,0 -9,4

19 0,00 0,0 -0,1 -0,7
1,00 -0,1 -0,1 -0,7

20 0,00 -0,1 0,1 -0,7
1,00 0,0 0,1 -0,7

21 0,00 0,0 -0,0 0,8
1,00 -0,0 -0,0 0,8

* = Wartosci ekstremalne

NAPREZENIA:

Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj

wybuduj”
Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. 0-07.statykaKratownicy

NAPREZENIA:
Obcigzenia ghl.:

24 Drewno K21
1 0,00
0,51

1,00

rzedu
SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
ME3]
-2,6 -5,1 0,789
-6,9 -0,7 1,058+
-3,1 -4,3 0,654

0,000
1,037
2,027
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* S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj
i{ wybuduj”
I.I(:)I\’IIE:!E; Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
* poz. 0-07.statykaKratownicy
2 0,00 0,000 -2,3 -4,1 0,634
0,46 0,936 -5,7 -0,6 0,872*
1,00 2,031 -0,9 -5,1 0,791
3 0,00 0,000 -1,7 -4,6 0,709
1,00 2,031 0,9 -6,9 1,059*
4 0,00 0,000 0,9 -6,9 1,059*
1,00 2,027 -1,7 -4,6 a,707
5 0,00 0,000 -0,9 -5,1 0,789
0,54 1,103 -5,7 -0,86 0,872*
1,00 2,031 -2,3 -4,1 0,637
6 0,00 0,000 -3,1 -4,3 0,657
0,48 0,976 -6,9 -0,86 1,060*
1,00 2,031 -2,6 -5,1 0,790
7 0,00 0,000 1,2 5,9 0,904%*
1,00 1,915 2,3 4.8 0,744
8 0,00 0,000 3,2 3,9 0,598
1,00 1,918 1,4 5,8 0,885*
9 0,00 0,000 3,1 1,4 0,474
1,00 1,917 1,2 3,3 0,502*
10 0,00 0,000 1,2 3,3 0,501*
1,00 1,915 3,1 1,4 0,474
11 0,00 0,000 1,4 5,8 0,885*
1,00 1,917 3,2 3,9 0,597
12 0,00 0,000 2,3 4,8 0,744
1,00 1,918 1,2 5,9 0,903*
13 0,00 0,000 2,5 2,1 0,382*
1,00 2,770 2,2 2,4 0,369
14 0,00 0,000 2,2 2,4 0,368
1,00 2,769 2,5 2,1 0,381+
15 0,00 0,000 1,1 -3,4 0,524
1,00 1,333 -3,5 1,2 0,542*
le 0,00 0,000 -3,5 1,2 0,543*
1,00 1,334 1,1 -3,4 0,524
17 0,00 0,000 -2,0 -1,2 0,302
1,00 2,028 -2,7 -0,5 0,413*
18 0,00 0,000 -1,2 -2,0 0,301
1,00 2,033 -0,5 -2,7 0,412%*
19 0,00 0,000 -0,3 0,1 0,047
1,00 0,666 0,3 -0,86 0,087*
20 0,00 0,000 0,4 -0,6 0,089*
1,00 0,667 -0,3 0,1 0,046
21 0,00 0,000 0,1 0,1 0,021*
1,00 2,000 0,1 0,1 0,021
* = Wartosci ekstremalne
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S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj
wybuduj”

H 0 M ES Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. 0-07.statykaKratownicy

REARCJE PODFPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

ObcigZenia ghl.: A

Wezel: HIkN] V[kN]: Wypadkowa [kN] M[ kNm]
1 0,0 21,8 21,8
3 -0,0 21,8 21,8

PRZEMIESZCZENIA WEZLﬁW: T.I rzedu

ObcigZenia ghl.: A

Wezel: Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad]([ggg]):
1 -0, 00000 -0,00000 0,00000 -0,00835 ( —-0,479)
2 0,00225 -0,01415 0,01432 -0,00000 ( —-0,000)
3 0,00448 —-0,00000 0,0044% 0,00836 ( 0,479)
4 0,00312 -0,01187 0,01228 -0,00339 ( -0,194)
5 0,00334 -0,014%92 0,0152¢% -0,00007 ( —-0,004)
] 0,00115 -0,01493 0,01498 0,0000&6 ( 0,004)
7 0,00137 -0,0118% 0,01197 0,00338 ( 0,194)
8 0,00225 -0,01418 0,0143¢ -0,00000 ( -0,000)
g 0,00171 -0,01473 0,01483 -0,00024 ( -0,013)
10 0,00085 -0,01188 0,0119%1 -0,00357 ( -0,205)
11 0,00364 -0,01187 0,01242 0,00358 ( 0,205)
12 0,0027¢% -0,01474 0,01500 0,00024 ( 0,014)
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Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
H 0 M ES poz. o-08.wymiarowanie

geometria
_dachcatkowite sufit rozstaw kratownic
446 133 591 ‘ 173 ‘ 120 ‘ 208 max co 100 cm
385 7131 503

3,8 [kN/m O F
q‘ [kN/ ] 11465 L0

»
»

o A

0.5 mm Biacha na rafek stojacy, w kalorze grafimwym

_sufit

120 208

moment przeestowy w pasie gornym

3,843

y = = 43[kNm]
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* S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modufow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj”
* Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
* H 0 M ES poz. 0-08.wymiarowanie

wezet podporowy

PL=qxdx05Xs ’

kratownica
Lfem] 1150 obcigzenie ql[kn/m*] 3,8 wysokosc min. hfcm] 207
dfem] 100 alfaldeg] 20 wezet co sfcm] 300

reakcja Ra [kn] 21,9 [kN]
(Ra - P) / tan o 44,4 [kN] --- 2,6 [cm?]
(Ra - P / sina  -47,2 [kN] --- 2,8 [cm?]
moment przestowy [knm] 62,8 [kNm]

sita w pasach - przesto [kN] 30,3 [kN]

55
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S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modufow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj”

* Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
* H 0 M ES poz. 0-08.wymiarowanie

pas gorny/dolny
danegeometryczne
= 250
b= 40 A= 72 J,= 1944 W,= 216 i 52y 10 k= 250 A = 48 > 15 ¥
h= 180 Se= 162, 9% W,= 48 iy= 12 p= 09 = 250 A = 195 > 15"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, M= 195
Wyj$ciowe siy wewnetrzne N= 236 Mx= 00+142 = 14 My = 0 T= 0
Obcigzenie skupione w kN k" "W "o"
- N1 - obl. stat. e = 6 x 0,5 37,8/ 189 | 1,25 | 23,6
wtym diugotrwate 3787189 | 1,25 | 236
- N2 - zpoz. e, = 3 x 0 27,0 0,0 1,30 0,0
wtym diugotrwate 2707 00 | 130 | 00
- zpoz. x 0 23,7 0,0 1,22 0,0
w tym dtugotrwate 212/ 00 | 1,22 | 0,0
- ciezar wiasny stupa X 0 80/ 00 | 110 | 00 |
Suma 18,9 1,25 | 23,6
w tym diugotrwate kg=1+Ng/N= 2,00 | 189 | 1,25 | 23,6
Zginanie ze $ciskaniem M= 14 M= 00 N= 236 T= 00 Wx= 216 Wy= 48 A = 72 Rygm= 14 |
warunek ogélny ky = 0,74 ke= 14 Rg = 110 Re= 22 m= 0,9
oc = N/(Anky) + (My/Wy + My/Wy) Roe/Ram * 1/(1 - (ky/ke N/Ag * 1/Ry)) — 044 1053 % 1,09 = 1,02 > mRgy 099
wspotczynnik wyboczenia mimosréd niezamierzony: e = Tias0 > 05 (/ wem jak dla Sciskania osionego)
Re = 22 Ek= 700 Rgm= 14 Rg = 1,10
*  ptaszczyzna x - X 1= 250 mm e= 06 przyjac: 0,6
ke=n?Ex/ (Rie A = 1,36 ke = 05 E1+(1+nzxcRdc/Rdm)kE - 1+ (14 o ke Rec/Ram) ke P -4 ke) :] 0,74
gdzie A= 48 e= 06 r=WA-= 30 mp, = e/(Ar) = 0,004 przyjaé 0,004
*  ptaszczyznay -y 1= 250 mm e= 06 przyjac: 0,6
ke=n?Ex/ (Rie A = 0,08 ke = 05 E1+(1+nzxcRdc/Rdm)kE - (L+(1+n22c Rae/Ram) ke ) -4 ke) :] 0,08
gdzie lgF= 195 e= 06 r=WA = 07 M2 = el(hr) = 0004 przyjac 0,004
minimalny wspétczynnik wyboczenia k, = 0,08 kg= 0,08
warunek dla ptaszczyzny prostopadtej do dziatania momentu:
Wy = 48 A= 72 r = W/A = 07 cm M= 14 N= 236 e =M/N = 6,0 cm key = 0,74
N4 :‘1—7,5e/(rxy) = 07 A= 195 n = 14-3,/150 = 0,1 jezeling <m to: wplyw wspt n, pomijamy
przyjeto: N4 = 1 oc = N/(Aing kuy) = 07 < MRy = 1,0
4 4
X S
~ ~
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* S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modufow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj”
* Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
* H 0 M ES poz. 0-08.wymiarowanie

stupki / krzyZulce

. Yy

PIkN] 5,7 P=3,15x2x1 = 6,3

N[kn] -63,9

Qrdegy 20
Prdegs 45

2Y =P + Nsina + S;sinf — S, sina o Ncosa — S,cost

cosf

2X = —Ncosa + Sycosf + S,cos a

51 = -5,.9[’(N]
52 = -59,5[kN]
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S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj”

* Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
* H 0 M ES poz. o-08.wymiarowanie

stupki / krzyZulce
danegeometryczne
= 250
b= 50 A= 60 J= 720 W,= 120 iy 35 10 k= 250 A = 72 > 15 ¥
h= 120 Sx= 90 J,= 125 W,= 50 iy= 14 w= 09 L= 25 1, = 156 > 15 ¥
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mx= 156
Wyjsciowe siy wewnetrzne N= 50 Mx= 00010 = 0,1 My= 0 T= 0
Obcigzenie skupione w kN "Kk" "w" "o"
- N1-obl stat. e = 2 x 0,5 80 40 | 125| 50
w tym diugotrwate 8,0 r 40 | 125 | 50
- N2 - zpoz. e, = 3 x 0 27,0/ 0,0 1,30 0,0
w tym diugotrwate 270 00 | 1,30 | 00
- zpoz x 0 23,7/ 00 | 1,22 | 0,0
w tym diugotrwate 212) 00 | 1,22 | 0,0
- cigzar wiasny stupa X 0 80 00 | 110 | 00 |
Suma 40 125 | 50
w tym diugotrwale kg=1+Ng/N= 200 | 40 | 1,25 | 50
Zginanie ze $ciskaniem M= 01 M= 00 N= 5,0 T= 00 Wx= 120 Wy = 50 A = 60 Rgn= 09 |
warunek ogélny ky = 013 ke= 01 Rg = 086 Re= 20 m= 0,9
oc = N/(Anky) + (M /Wy + My/Wy)Rge/Rym * 1/(1 - (ky/ke N/Ag * 1/R)) — 0,67 +008 % 1,04 — 0,75 < mRy 0,78
wspotczynnik wyboczenia mimo$réd niezamierzony: e = Traso > 05 (I wem jak dla $ciskania osionego)

R = 20 Ek= 670 Rgn= 09 Rg = 086

*  pfaszczyzna x - X 0,6 przyjac: 0,6

ke=n"Ey/ (Rie A) = 05 E1+(1+nz7~c Rac/ Ram) Ke - ‘l+(l+nz7~c Rac / Ram) ke ) -4 k) =] 0,48
gdzie A= 72 20 mp = el(ker) = 0,004 przyjac 0,004

*  ptaszczyznay -y 1= 250 mm e= 06 przyjac: 0,6
ke=n"Ey/ (Ric Ac’) = 0,14 ko = 05 E1+(1+nzxcRdc/Rdm)kE - (1+(1+ 2% Ree/Ryn) ke)? -4 ke) :] 0,13
gdzie lgg= 156 e= 06 r=WA-= 08 mny = el(her) = 0,004 przyjac 0,004

minimalny wspétczynnik wyboczenia k, = 0,13 kg= 0,14

varunek dla ptaszczyzny prostopadtej do dziatania momentu:

Wy = 50 A= 60 r = W/A = 08 cm M= 01 N = 5,0 e =M/N= 20 cm kyy = 0,13
N4 :‘1—7,5e/(rky) = 09 A= 156 n = 14-1,/150 = 04 jezelimy <m to: wplyw wspt 4 pomijamy
przyjeto: ng = 1 o = N/(Agns kyy) = 08 < mRy: 08
5

12
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4
=
<
Jr
R

v

wybuduj”
Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. 0-1043cza

80

25

P 70 #40_}

Rk100x100x4

110

\
M20, kI, 6.6
\
pas dolny '




WOJEWODA BYDGOSKI

GP-KZ-T7342/315/94

Bydgoszcz, 1994-12-29

DECYZ.JA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust.1 pkt1, § 6 ust.1 i 2, 8§ T i § 13 ust.1 pkt2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska,
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z pdézZn. zm.) stwierdza sie, ze:

Pan Zbigniew PI  EKARSKI

magister inzZynier budownictwa

urodzony dnia 3 lutego 1968 r. w Chojnicach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkqfi kierownika budowy i robét

w specjalnosci konstrukcy jno—-budowlane j

w zakresie nizej podanym

Pan Zbigniew PIEKARSKI jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robdét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elkementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wytlaczeniem linii,.
weztow i stacji kolejowych, drég,nawierzchni lotniskowych, mostoéw,
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych - w specjalnosci
konstrukcy jno-budowlanej;

2/ sporzgdzania projektéow w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym
oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3 w zakresie objetym

specjalnoscia konstrukcyjno-budowlang;
EH

3/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan architekteonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandw zagospo-
darowania dziatki zwigazanych z realizacja tych budynkéw.

0Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwotania do
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim posrednic-
twem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Otrzymuja: ZUDAthhmdy
1. p.Zbigniew PIEKARSKI .
inZ.
ul.Al.Brzozowa 24b/20 mgmgwwsaamnmu

89-600
2. -aka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1ZM-UTU-7RP *

Pan Zbigniew Piekarski o numerze ewidencyjnym POM/BO/3786/01
adres zamieszkania ul. Armii Ludowej 31, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW CUDOWNICTWA
$0-840 Gdatisk, ul. Swig‘ojanska 42,44

) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
Fox (0-58) 301-44-08

syg. Akt. 127/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ BURGLIN
magister inzynier
urodzony dnia 27.03.1978 r. w Chojnicach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0131/POOK/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

- UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisj

PRZEWO
Okregowej Ko

ICZACY
Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
jKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Maciej Burglin

89-600 Chojnice, al. Brzozowa 24 a/2
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LF8-755-YG3 *

Pan Maciej Marian Burglin o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0137/08

adres zamieszkania ul. Al. Brzozowa 24 A/2, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Qkregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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