LEGENDA:

Oprawa os$wietleniowa, 36W, 4000K, 4320Im,
np. PRATO LED 600X600 GK

Oprawa os$wietleniowa, 26W, 4000K, 3230Im,
np. PRATO LED 600X600 GK

Oprawa oswietleniowa, 30W, 4000K, 3680Im,
np. SUN GK LED 625X625

Oprawa oswietleniowa z czujnikiem ruchu,
38W, 4000K, 4460im, np. ROMA LED OPAL 4000K MW

Oprawa oSwietleniowa z czujnikiem ruchu,
24W, 4000K, 4460im, np. ROMA LED OPAL 4000K MW

L6 Oprawa oswietleniowa, 28W, 4000K, 4915Im,

DT Zawor czerpalny np. FIBRA IV LED 615x98 840 OPAL
mrozoodporny
i RG/021 ®L7 Oprawa oSwietleniowa, 17W, 4000K, 2460Im,
A IP44 np. BARI Q LED 225 OPAL
E 0 @awq Oprawa oswietlenia awaryjnego, 1W, 180Im, soczewka do
0. m? przestrzeni otwartych, cert. CNBOP, czas pracy min. 1h,
g7 [ 5 o np. AWEX AXPO_E_1W — 180im
.1 Sa pgma 9,01 m 048 'zos — @AWz Oprawa oswietlenia awaryjnego, 1W, 175Im, soczewka do
3)”1 90 \ 1 LZ AW Il przestrzeni otwartych, cert. CNBOP, czas pracy min. 1h,
* 200 \° ' ; a np. AWEX LVPO_E_1W — 173Im
D1 — 1 D1 R Tamily a = . . .
9@ L7 LT, ﬂm L3 BAW3 Oprawa oswietlenia awaryjnego, 1W, 180 Im, soczewka
g Il;l;l o |8 e /oo olo olo korytarzowa, cert. CNBOP, czas pracy min. 1h,
6 - el °ls °|s B np. AWEX LVPC_E_1W — 180Im
3 N Sfglowr [ENg 0.6 Korytarz SN Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 2W, 300 Im, soczewka
|%.- 9% B 22.74 m’ 12,85 @ C mAWA korytarzowa, cert. CNBOP, czas pracy min. 1h,
~0.14 Por - XYW S/ 2od]| pDS L5 R-6/001 L5 ) np. AWEX LVPC_E_2W, 300 Im
gospodarg b F-c/om . L . . . .
455 m | Oprawa osSwietlenia ewakuacyjnego jednostronna, 1W, 125Im,
popmlls 2 w ) SHE a . EXD cert. CNBOP, czas pracy min. 1h, np. SAFE LED | 1W
D 1L o w0 /g a (J.71B3“Sj’r80r$1-20s Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego dwustronna, 1W, 125Im
o A t 90 i 3 ’ ) )
0.13 Szat. damska - : : groo T | rgm o s Y C B cert. CNBOP, czas pracy min. 1h, np. SAFE LED | 1W
SL s - L5 55'68 m Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z termostatem,
°8 D - cert. CNBOP, czas pracy min. 1h, np. SAFE LED
s o
b 2ES 9-7p Pom. pompy i ol N o tqcznik pojedynczy
& yezarnia A E . .
12 Szat Jmes o 20 >c(:ig/msmz X X 0'8250"‘(‘#:1?5 < 0" tqcznik pojedynczy bryzgoszczelny IP44
By 5l pos oY p1 s Ref tqcznik podwdjny ($wiecznikowy)
N w3 - 5 0" tqcznik podwdjny (swiecznikowy) IP44
2 : L5 2§g DA socj v VO» tgeznik schodowy
m
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
r I SOLSTAR s,?"i??%%if Shzoe BUDOWA POSTERUNKU POLCJI W PODGORZYNIE -
‘ *
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