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PANELE DACHOWE IRON CLICK

2 cm WYKONCZENIE (wyktadzina PCV, ceramika)

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

4cm x5cmtATY

0,8 cm PLYTA CEMENTOWA Siniat Cementex

2,5 cm x4 cm KONTREATY

2,2 cm PLYTA WIOROWO-CEMENTOWA Siniat Duripanel

membrana wiatroizolacyjna Delta Reflex
DESKOWANIE

15 cm WEENA SKALNA A=0,035 W/mK (miedzy konstrukcjg modutu)

15 cm WEENA SKALNA A=0,035 W/mK (miedzy konstrukcjg dachu

10 cm WEENA SKALNA A=0,035 W/mK (migdzy konstrukcjg modutu

PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

10 cm WEENA SKALNA A=0,035 W/mK (miedzy konstrukcj:
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

15 cm WEENA SKALNA A=0,035 W/mK (migdzy konstrukcjg dachu

modutu

5 cm PUSTKA POW. Z OTWORAMI NAPOWIETRZAJACYMI. ZABEZ. SIATKA

1,25 cm PLYTA G-K Nida Ogien Plus

1,25 cm PLYTA G-K Nida Ogier Plus

KONSTRUKCJA STALOWA

0,5mm BLACHA Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI
5 cm PUSTKA POWIETRZNA

30,75 cm PUSTKA POWIETRZNA

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY

29,5 cm PUSTKA POWIETRZNA

1. Wysokosé pustki powietrznej pomigdzy gruntem a podioga zgodnie z
systemem firmy Solstar Homes Sp. z 0.0. zapewniajgcg odpowiednig
wentylacje oraz odptyw wod spod budynku

SNT

PLYTAHPL NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ

PUSTKA POWIETRZNA

15 cm WEENA SKALNA Z WELONEM A=0,035 W/mK

1,25 cm PLYTA GIPSOWO-WLOKNOWA Weather Defence
membrana wiatroizolacyjna Delta Reflex

1,25 cm PLYTA G-K Resistex

10 cm WEENA SKALNA A=0,035 W/mK (miedzy konstrukcjg modutu)
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

1,25 cm PLYTA Nida Cicha

1,25 cm PLYTA G-K Resistex

1. Klasa odpornosci na wiamanie RC2
2. Sciana zewnetrzna EI30

SE

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY

N7

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

10 cm WEENA MINERALNA

(miedzy konstrukcjg modutu) 10 cm WEENA SKALNA (miedzy konstrukcjg modutu)

10 cm WEENA MINERALNA (migdzy konstrukcjg modutu
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

10 cm WEENA SKALNA (miedzy konstrukcjg modutu)
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

Uwaga!
1. Klasa odpornosci ogniowej El 15

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

5 cm WEENA SKALNA (miedzy konstrukcjg)
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

ZEWNETRZNYCH ZAIZOLOWAC DODATKOWO MATA AEROGEL LUB
PODOBNA W CELU ZAPEWNIENIA WYMAG. IZOLACYJNOSCI ZGODNIE Z
ZAt. NR 2 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE
WARUNKOW  TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE.
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Pracownia architektoniczna

arch. Michat Kulczynski
ul. Ruczajowa 13 86-005 Ciele
tel. 691-895-395 e-mail: P.A.Kulczynski@gmail.com

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Posterunek Policji: budynek biurowy, budynek garazowo-magazynowy i maszt
teleinformatyczny wraz z wewnetrzng i zewnetrzng infrastrukturg towarzyszacg
dz. nr ewid. 448/9 jedn. ewid. 020608 _2, obreb 0005 Podgérzyn, gm. Podgérzyn

INWESTOR

Komenda Wojewédzka Policji we Wroctawiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wroctaw

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ I-I

BUDYNEK BIUROWY

STADIUM PROJEKTU:

projektant: arch. Michat Kulczyniski o aralyiekion
sprawdzajgcy: | arch. Roman Romanowicz P Shed. architekton

opracowanie:

arch. Ewa Pietkun, arch. Sylwia Jedrzejewska

branza arch.:

data: 09.06.2023 r.

skala: 1:50 nrrys.: 4

PROJEKT WYKONAWCZY




