ZALACZNIK 2 - SPIS MATERIALOW: OSWIETLENIE

Lp.

rodzaj instalacji

urzqdzenie

ilosé [szt.]

specyfikacja

oswietleniowa (wewnetrzne)

oprawa oswietlenia
podstawowego

10

* oprawa charakteryzuje sie wysokimi parametrami swietinym, szybkim montazem oraz réwnomierng luminancjg na powierzchni
klosza,

* wykonanie: ramka z aluminium w kolorze biatym,

* zasilanie: 230V,

* moc oprawy: 36 W,

* strumien $wietlny oprawy: 4320 Im,

* temperatura barwowa: 4000 K,

* montaz: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukeji nosnej oraz G/K do wersi 600x600,
 #rodto swiatta: LED,

* kolor: biaty,

* stopieri ochrony: IP44,

* klasa ochronnosci: Il,

* zywotnos¢ diod LED: >55000h,

* przestona: MPRM,

oswietleniowa (wewnetrzne)

oprawa oswietlenia
podstawowego

* oprawa charakteryzuje si¢ wysokimi parametrami swietinym, szybkim montazem oraz réwnomierng luminancjg na powierzchni
klosza,

* wykonanie: ramka z aluminium w kolorze biatym,

« zasilanie: 230 V,

* moc oprawy: 36 W,

* strumien $wietlny oprawy: 4320 Im,

temperatura barwowa: 4000 K,

* montaz: w sufitach p
#rédto swiatta: LED,

kolor: biaty,

* stopieri ochrony: IP44,

klasa ochronnosci: Il,
2ywotnosc diod LED: >55000h,
* przestona: MPRM,

0

600x600 o

j konstrukcji nosnej oraz G/K do wersi 600x600,

0

0

oswietleniowa (wewnetrzne)

oprawa oswietlenia
podstawowego

* nowoczesna oprawa o$wietleniowa zaprojektowana pod Zrédfa LED o wysokiej skutecznosci $wietlnej,
* wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowana elektrostatycznie,
* montaz: w sufitach podwieszanych G/K,

* zasilanie: 230V,

* moc oprawy: 30W,

* strumien Swietlny oprawy: 3680 Im,

« temperatura barwowa: 4000K,

* zrédto $wiatta: LED,

« kolor: biaty,

« zakres temperatur pracy: -15°C...40°C,

* stopieni ochrony: IP40,

* klasa ochronnosci: |,

* zywotnos¢ diod LED: > 72000h,

* przestona: MPRM,

oswietleniowa (wewnetrzne)

oprawa oswietlenia
podstawowego

* oprawa charakteryzuje si¢ wysokimi parametrami swietlnymi, szybkim montazem i réwnomierng luminacja na powierzchni
klosza,

* wykonanie: obuwa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie,

* montaz: w sufitach p 600x600 o j konstrukcji nosnej,
* zasilanie: 230V,

* moc oprawy: 38 W,

* strumien Swietlny oprawy: 4460 Im,

* temperatura barwowa: 4000 K,

* zrédto $wiatta: LED,

« kolor: biaty,

* stopieri ochrony: IP40,

* klasa ochronnosci: I,

* zywotnosc diod LED: > 72000h,

* przestona: OPAL,

oswietleniowa (wewnetrzne)

oprawa oswietlenia
podstawowego

* oprawa charakteryzuje sie wysokimi parametrami $wietinymi, szybkim montazem i rownomierna luminacja na powierzchni
klosza,

* wykonanie: obuwa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie,

* montaz: w sufitach p ych 600x600 o wid j konstrukcji nosnej,

* zasilanie: 230 V,

* moc oprawy: 24 W,

* strumien $wietiny oprawy: 4460 Im,
* temperatura barwowa: 4000 K,

« zrédto $wiatta: LED,

* kolor: biaty,

* stopieni ochrony: IP40,

« klasa ochronnosci: |,

* zywotnos¢ diod LED: > 72000h,

* przestona: OPAL,

oswietleniowa (wewnetrzne)

oprawa oswietlenia
podstawowego

* oprawa hermetyczna na zrédta LED,
« wykonanie: podstawa z poliweglanu PC odpornego na uderzenie; klosz mleczny, optyczny odporny na dziatanie promieniowania
uv,

* montaz: nastropowy lub zwieszany,
* zasilanie: 230V,

* moc oprawy: 28 W,

* strumien Swietiny oprawy: 4915 Im,
* temperatura barwowa: 4000 K,

* zrédto $wiatta: LED,

« kolor: szary,

* stopieri ochrony: IP66,

* odpornos¢ udarowa: K10,

* klasa odpornosci: I,

* zywotnos¢ diod LED: >72000h,

* przestona: OPAL

oswietleniowa (wewnetrzne)

oprawa oswietlenia
podstawowego

* nowoczena i wszechstronna oprawa typ downlight oparta na module LED,
* wykonanie: obudowa z blachy aluminiowej,

* montaz: do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K,
* zasilanie: 230 V,

* moc oprawy: 17 W,

* strumien $wietiny oprawy: 2460 Im,

* temperatura barwowa: 4000 K,

« zrédto $wiatta: LED,

* kolor: biaty,

* stopieni ochrony: IP44,

* klasa ochronnosci: Il,

* zywotnos¢ diod LED: >50000 h,

* przestona: OPAL




oswietleniowa (wewnetrzne)

oprawa os$wietleniowa
awaryjnego

« wykonanie: obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego,
* montaz: podtynkowy,

« zasilanie: oprawa autonomiczna: 220-240 V AC, 50-60Hz,
* moc oprawy: 1 W,

* strumien $wietiny oprawy: 180 Im,

* optyka: przestrzen otwarta,

« temperatura barwowa: 4000K,

* zywotnos¢: 50000 h,

* czas podtrzymania: 1h lub 3h,

* klasa ochronnosci: Il lub 111,

* stopien ochrony i wytrzymatosci: IP65/20, IKO8

oswietleniowa (wewnetrzne)

oprawa oswietleniowa
awaryjnego

* wykonanie: obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego,
* montaz: podtynkowy,

« zasilanie: oprawa autonomiczna: 220-240 V AC, 50-60Hz,
* moc oprawy: 1 W,

* strumien Swietlny oprawy: 175 Im,

* optyka: przestrzen otwarta,

* temperatura barwowa: 4000K,

* zywotnos¢: 50000 h,

* czas podtrzymania: 1h lub 3h,

 klasa ochronnosci: I lub IIl,

* stopieni ochrony i wytrzymatosci: IP20, IKO8

10

oswietleniowa (wewnetrzne)

oprawa os$wietleniowa
awaryjnego

« wykonanie: obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego,
* montaz: podtynkowy,

« zasilanie: oprawa autonomiczna: 220-240 V AC, 50-60Hz,
* moc oprawy: 1 W,

* strumien $wietiny oprawy: 180 Im,

* optyka: korytarzowa (droga ewakuacyjna),

« temperatura barwowa: 4000K,

* zywotnos¢: 50000 h,

* czas podtrzymania: 1h lub 3h,

* klasa ochronnosci: Il lub 111,

* stopien ochrony i wytrzymatosci: IP20, IKO8

11

oswietleniowa (wewnetrzne)

oprawa oswietleniowa
awaryjnego

* wykonanie: obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego,
* montaz: podtynkowy,

« zasilanie: oprawa autonomiczna: 220-240 V AC, 50-60Hz,
* moc oprawy: 2 W,

* strumien Swietiny oprawy: 300 Im,

* optyka: korytarzowa (droga ewakuacyjna),

* temperatura barwowa: 4000K,

* zywotnos¢: 50000 h,

* czas podtrzymania: 1h lub 3h,

 klasa ochronnosci: I lub IIl,

* stopieri ochrony i wytrzymatosci: IP20, IKO8

12

oswietleniowa (wewnetrzne)

oprawa oswietlenie
ewakuacyjnego

* oprawa awaryjno-ewakuacyjna,

. ie: obudowa z 1, klosz z
* montaz: natynkowy, podtynkowy,

« zrédto $wiatta: LED,

* kolor: biaty,

* stopieni ochrony: IP65,

* klasa ochronnosci: Il,

* moc oprawy: 1 W,

* strumien Swietiny oprawy: 125 Im,

13

oswietleniowa (wewnetrzne)

oprawa oswietlenie
ewakuacyjnego

* oprawa awaryjno-ewakuacyjna,

. ie: obudowa z 1, klosz z
* montaz: natynkowy, podtynkowy,

« zrédto $wiatta: LED,

* kolor: biaty,

* stopieni ochrony: IP65,

* klasa ochronnosci: Il,

* moc oprawy: 1 W,

* strumien Swietiny oprawy: 125 Im,

14

oswietleniowa (wewnetrzne)

oprawa oswietlenie
ewakuacyjnego

* oprawa awaryjno-ewakuacyjna,

. ie: obudowa z 1, klosz z
* montaz: natynkowy, podtynkowy,

« zrédto $wiatta: LED,

* kolor: biaty,

* stopieni ochrony: IP65,

* klasa ochronnosci: Il,

* moc oprawy: 1 W,

* strumien Swietiny oprawy: 125 Im,

15

oswietleniowa (wewnetrzne)

facznik pojedynczy

« facznik pojedynczy,

* kolor: biaty,

* napigcie znamionowe: 230V,
* max. obcigzenie: 10A,

16

oswietleniowa (wewnetrzne)

tacznik pojedynczy
bryzgoszczelny IP44

12

* tacznik pojedynczy,

« kolor: biaty,

* napiecie znamionowe: 230V,
* max. obcigzenie: 10A,

* stopieni ochrony: IP44

17

oswietleniowa (wewnetrzne)

facznik podwajny
(Swiecznikowy)

* tacznik Swiecznikowy,

« kolor: biaty,

* napiecie znamionowe: 230V,
* max. obcigzenie: 10A,

* stopieri ochrony: P20

18

oswietleniowa (wewnetrzne)

tacznik podwdjny
(Swiecznikowy) IP44

* tacznik Swiecznikowy,

« kolor: biaty,

* napiecie znamionowe: 230V,
* max. obcigzenie: 10A,

* stopieni ochrony: IP44

19

oswietleniowa (zewnetrzne)

oprawa oswietlenia
zewnetrznego

* oprawa oswietlenia zewnetrznego,

* montowana na elewacji na wysiegniku L=0,5m (0°),

« wysokoé¢ montazu: h=5m,

« materiat korpusu: wi iowy odlew aluminiowy

« stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: K09,
« szczelnos¢ komory optycznej: IP66,

« szczelnos¢ komory elektrycznej: IP66,

« zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C,
« max. masa oprawy: 4,9 kg,

« napiecie zasilania: 220-240 V,

« rodzaj #rédta $wiatfa: LED,

« minimalny strumien $wietlny panelu LED: 3400 Im,

 termperatura barwowa: 4000 K,

« moc oprawy: 12,1 W,

o+ strumieri $wietlny oprawy: 1900 Im,

proszkowo na wybrany kolor z ogélnodostepnej palety,




oprawa oswietlenia

* oprawa oswietlenia zewnetrznego,

* montowana na elewacji na wysiegniku L=0,5m (10°),

* wysokos¢ montazu: h=5m,

* materiat korpusu: wysokocisnieniowy odlew iniowy proszkowo na wybrany kolor z ogéInodostepnej palety,
* stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: K09,

* szczelnos¢ komory optycznej: IP66,

* szczelnos¢ komory elektrycznej: IP66,

* zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C,
* max. masa oprawy: 4,9 kg,

* napigcie zasilania: 220-240 V,

* rodzaj zrodta $wiatfa: LED,

* minimalny strumien $wietlny panelu LED: 3400 Im,

« termperatura barwowa: 4000 K,

* moc oprawy: 12,1 W,

*_strumieri $wietiny oprawy: 1900 Im,

* oprawa oswietlenia zewnetrznego,

* montowana bezposrednio na stupie,

* wysokos¢ montazu: h=5m,

* mocoprawy: 19,3 W

* kat nachylenia oprawy: 0°,

* materiat korpusu: wysokocisnieniowy odlew iniowy proszkowo na wybrany kolor z ogéInodostepnej palety,
* stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09,

* szczelnos¢ komory optycznej: IP66,

* szczelnos¢ komory elektrycznej: IP66,

* zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C,
* max. masa oprawy: 4,9 kg,

* napigcie zasilania: 220-240 V,

* rodzaj zrodta $wiatfa: LED,

* minimalny strumien $wietlny panelu LED: 3400 Im,

* termperatura barwowa: 4000 K,

*_strumieri $wietiny oprawy: 3400 Im,

20 oswietleniowa (zewnetrzne)
zewnetrznego
L, . oprawa oswietlenia
21 oswietleniowa (zewnetrzne)
zewnetrznego
22 | oswietleniowa (zewnetrzne - stup) stup oswietleniowy

* stup oswietleniowy okragty z podstawa,
* wysokos¢ stupa: 5m,

* $rednica gérna: 60mm,

* srednicza dolna: 115mm,

* typ fundamentu: FP-1




SPIS MATERIALOW - GNIAZDA | ZESTAWY GNIAZD

Lp.

rodzaj instalacji

urzgdzenie

ilos¢

specyfikacja

gniazda wtykowe

gniazdo wtykowe 230V, 16A

 gniazdo elektryczne,

o kolor: biaty,

* napiecie znamionowe: 230V,

* max. obcigzenie: 16A,
 stopien ochrony: I1P20,

* sposdb montazu: podtynkowy

gniazda wtykowe

ramka do gniazda wtykowego pojedyncza

20

¢ ramka do gniazda pojedynczego,
o kolor: biaty,
* wymiar: 86x86 [mm]

gniazda wtykowe

gniazdo wtykowe 230V, 16A, podwdjne,
zasilane z sitowni telekomunikacyjnej

 gniazdo elektryczne,

* kolor: biaty,

* napigcie znamionowe: 230V,

* max. obcigzenie: 16A,
 stopien ochrony: I1P20,

* sposdb montazu: podtynkowy

gniazda wtykowe

ramka do gniazda wtykowego podwdjna

18

* ramka do gniazda podwdjnego,
o kolor: biaty,
* wymiar: 86x156 [mm]

gniazda wtykowe

gniazdo wtykowe 230V, 16A, podwdjne
montowane w ramce poziomej

 gniazdo elektryczne,

o kolor: biaty,

* napiecie znamionowe: 230V,

* max. obcigzenie: 16A,
 stopien ochrony: I1P20,

* sposdb montazu: podtynkowy

gniazda wtykowe

gniazdo wtykowe 230V, 16A, I1P44

11

 gniazdo elektryczne,

o kolor: biaty,

* napiecie znamionowe: 230V,

* max. obcigzenie: 16A,

* stopien ochrony: I1P44,

* sposdb montazu: podtynkowy

gniazda wtykowe

gniazdo wtykowe 230V, 16A, IP44, podwdjne,

montowane w ramce poziome;j

11

 gniazdo elektryczne,

o kolor: biaty,

* napiecie znamionowe: 230V,

* max. obcigzenie: 16A,
 stopien ochrony: 1P20,

* sposdb montazu: podtynkowy

zestaw gniazd wtykowych: 2x230V i 2x

230V DATA;

gniazda wtykowe

gniazdo wtykowe 230V

28

 gniazdo elektryczne,

o kolor: biaty,

* napiecie znamionowe: 230V,

* max. obcigzenie: 16A,
 stopien ochrony: I1P20,

* sposdb montazu: podtynkowy

gniazda wtykowe

gniazdo wtykowe DATA

28

* gniazdo elektryczne DATA,

e kolor: czerwony,

* napiecie znamionowe: 230V,

* max. obcigzenie: 16A,
 stopien ochrony: I1P20,

* sposdb montazu: podtynkowy

10

gniazda wtykowe

ramka poczwérna do gniazd wtykowych

14

¢ ramka poczwoérna,
o kolor: biaty,
 stopien ochrony: IP20

zestaw gniazd wtykowych: 3xRJ45

11

gniazda wtykowe

gniazdo RJ45

14

12

gniazda wtykowe

gniazdo RJ45 podwdjne

14

13

gniazdo wtykowe

modut RJ45

42

14

gniazda wtykowe

ramka podwdjna do gniazd wtykowych

14

¢ ramka podwdjna,
o kolor: biaty,
 stopien ochrony: IP20

zestaw gniazd wtykowych: 1x230V DATA, 1xRJ45, 1xH

DMI

16

gniazda wtykowe

gniazdo wtykowe DATA

* gniazdo elektryczne DATA,

e kolor: czerwony,

* napiecie znamionowe: 230V,

* max. obcigzenie: 16A,
 stopien ochrony: I1P20,

* sposdb montazu: podtynkowy

17

gniazda wtykowe

gniazdo RJ45

18

gniazda wtykowe

modut RJ45

19

gniazda wtykowe

gniazdo HDMI

® gniazdo HDMI,
o kolor: biaty

20

gniazda wtykowe

ramka potréjna do gniazd wtykowych

* ramka potrdjna,
o kolor: biaty,

* stopien ochrony: IP20




SPIS MATERIALOW - CCTV

Lp. | rodzaj i lacji urzqdz ilos¢ specyfikacja
* przetwornik obrazu: 5 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", Smart Sens,
e czuto$é: 0.007 Ix/F1.6 - tryb kolorowy; 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty,
1 niskopradowe kamera kopulkowa wewnetrzna s |0 typ obiektywu: statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6,
(CCTV) « klasa szczelnosci: IP67,
e zasilanie: 12V DC,
e temperatura pracy: -30°C - 60°C
2 nlskfc;)cr-?\(j;)we skrzynka podtaczeniowa do kamery 5 |-
* przetwornik obrazu: 5 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", Smart Sens,
e czuto$é: 0.007 Ix/F1.6 - tryb kolorowy; 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty,
3 niskopradowe kamera koputkowa z obiektem s |° typ obiektywu: statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6,
(ccTv) statoogniskowym o klasa szczelnosci: IP67,
e zasilanie: 12V DC,
* temperatura: -30°C - 60°C
4 nlsk(ocpcrj\c/i)owe skrzynka podtgczeniowa do kamery 8 |-
* przetwornik obrazu: 5 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", Smart Sens,
e czuto$¢: 0.005 Ix/F1.4 - tryb kolorowy; O Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty,
5 niskopradowe kamera koputowa zewnetrzna o zmiennej 1| typ obiektywu: motor-zoom, auto-focus, f=2.8 mm~ 12mm/F1.4,
(CCTVv) ogniskowej « klasa szczelnosci: IP67,
e zasilanie: 12V DC,
e temperatura: -30°C - 60°C
6 nlskfc;)cr-?\(j;)we skrzynka podtaczeniowa do kamery 1 |-
o rejestrator posiada mozliwos$¢ obstuzenia do 16 kanatéw w rozdzielczosci 3840x2160
niskopradowe . L (wideo+audio),
7 (CCTV) rejestrator sieciowy 16-kanatowy !  wielko$¢ strumienia: 112 Mb/s tacznie ze wszystkich kamer,
e zasilanie: 12V DC
niskopradowe ® pojemnos¢: 8TB,
8 (ccTv) dysk twardy 2 |e format: 3,5",
o interfejs: SATA 6Gb
9 niskopradowe monitor 22" montowany na $cianie w 5 |-
(CCTV) serwerowni
10 niskopradowe switch POE 16p. RI45, 4p. SFP 1 | liczba portow LAN: 8szt.,
(CCTV)
e zasilacz chroni wrazliwe urzadzenia i systemy przed podstawowymiproblemami
. wystepujacymi w sieci zasilajacej, takimi jak przerwy w dostawie energii elektrycznej, wzrosty,
niskopradowe S Lo P .
11 (cCTV) UPS 1 |zapady napiecia, przepiecia i zaktdcenia harmoniczne,
* moc wyjsciowa pozorna: 1000 VA,
* moc wyjsciowa czynna: 1000 W,
12 nlsk(ocpcrj\c/i)owe zestaw szyn montazowych 1 [e zestaw szyn montazowych do montazu UPS
* monitorowanie do 42 kanatéw,
¢ obstugiwanie rozdzielczosci do 4000x3000,
13 niskopradowe komputer - stacja kliencka z zainstalowanym 1| system operacyjny: microsoft windows 10 pro,
(ccTv) oprogramowaniem zarzadzajacym * masa: 10 kg,
e zasilanie: 230 V AC,
® pob6r mocy: 700 W
14 niskopradowe ekstender hdmi+usb 1 | urzadzenie umozliwia przesyt sygnatu wysokiej rozdzielczoéci do odbiornika telewizyjnego
(ccTv) wyposazonego w ztgcze HDMI poprzez skretke komputerowa kat. 5e, 6
e jasno$¢: 400 cd/m2,
15 niskopradowe monitor 43" montowany na $cianie w pom. 1 |t reakcji: 5ms,
(CCTVv) kierownika * pob6r mocy: 102W,
® powierzchnia matrycy: matowa,
. ¢ uchwyt przeznaczony do zawieszania na Scianie telewizora lub monitora,
niskopradowe . . . . - .
16 (ccTv) uchwyt do monitora 1 | posiada tatwg regukacje pochylenia panelu w pionie w granicach +/-15° oraz obrotu w
poziomiena 3 przegubach o 180° kazdy
17 nlsk(ocpcrj\c/i)owe ochronnik przepigciowy 9 |e stanowi ochrone urzadzen narazonych na skutki wytadowan atmosferycznych
18 nlsk(ocpcrj\c/i)owe ochronnik przepigciowy 1 |e stanowi ochrone urzgdzen narazonych na skutki wytadowan atmosferycznych
19 niskopradowe pokrywa do panelu PTU 1  gérna pokrywa dedykwana do zabezpieczenia paneli PTU/PTF przed kurzem i przypadkowym
(CCTV) mechanicznym uszxkodzeniem modutéw zabezpieczajgcych
20 mSk(OCpcr?s)owe switch POE 8p. RJAS,O-”rCTizerwa sieci wiasne 1 | przetacznik sieciowy zarzadzalny 8-portowy,
¢ monitorowanie do 42 kanatéw,
¢ obstugiwanie rozdzielczosci do 4000x3000,
21 msk(ocpcr_?\cj;)we stacja kliencka 1 : :::rznlgiegl:acwny. microsoft windows 10,
e zasilanie: 230 V AC,
® pob6r mocy: 700 W




SPIS MATERIALOW - INST. INTERKOMOWA

|Lp. | rodzaj instalacji urzqdzenie | ilosc¢ | specyfikacja |
1 instalacja interkomowa switch POE 8p 1 -
2 instalacja interkomowa  stacja przywotawcza 1 -




SPIS MATERIALOW - KD

Lp. rodzaj instalacji urzqdzenie ilos¢ specyfikacja
e sieciowy kontroler dostepu,
* posiada zaawansowany, a jednoczesnie bardzo wydajny sposob zarzadzania
1 niskopragdowe modut kontrolera ) uzytkownikami systemu oraz ksztattowania ich uprawnien,
(kontrola dostepu) dostepu e komunikacja z komputerem zarzadzajacym jest realizowana za
posrednictwem sieci LAN/WAN z protokotem szyfrowanym metodg AES128-
CBC,
¢ terminal identyfikacji przeznaczony do wykorzystania w systemie kontroli
dostepu,
) e umozliwia rozpoznawanie uzytkownikow za posrednictwem kart
2 niskopradowe czytnik kart 3 |zblizeniowych
(kontrola dostepu) . L . . - .
e moze by¢ instalowane na zewnatrz budynkéw bez koniecznosci stosowania
dodatkowych zabezpieczen,
¢ posiada 3 diody sygnalizacyjne,
e przenos$ny czytnik zasilany z portu szeregowego USB, ktory jest
3 niskopragdowe czytnik kart 1 wykorzystywany do komunikacji z urzadzeniem,
(kontrola dostepu) administratora e czestotliwosé pracy: 13,56 MHz,
e zasieg odczytu kart MIFARE Classic do 6 cm,
4 niskopragdowe Karta 10
(kontrola dostepu)
¢ uniwersalny, przenosny interfejs komunikacyjny dedykowany do urzadzen
kontroli dostepu roger,
niskopragdowe . ) . ) e zasilany bezposrednio z gniazda USB i posiada wbudowang przetwornice
5 interfejs komunikacyjny 1 . Lo .
(kontrola dostepu) impulsowg (12V) do zasilania programowanego urzadzenia,
e Sredni pobor pradu 30 mA,
* maksymalna szybko$¢ transmisji 115,2 kB/s,
e wymiary: 88x30,5x14,5 [mm)]
.  ekspander we/wy dedykowany do obstugi 2 przejs¢,
niskopragdowe , . . R
6 ekspander 2 |* oprocz funkcji ekspandera, modut petni role dystrybutora zasilania i
(kontrola dostepu) - .
komunikacji oraz obstuguje rezerwowy akumulator,
e zasilacz przeznaczony do wykorzystywania w systemie kontroli dostepu,
niskopradowe e zasilacz przeznacoznu do zabudowy w obudowie,
7 zasilacz 2 | zasilanie 230V AC, 50 Hz,
(kontrola dostepu) * napiecie wyjsciowe 13,8V DC,
* prad wyjsciowy: 2,6A,
¢ zabezpieczenie przecigzeniowe i przepieciowe
* metalowa obudowa przeznaczona do instalacji modutéw elektronicznych
oraz urzadzen dedykowanych do montazu na szynie DIN i wymagajacych
niskopragdowe akumulatora 7 Ah,
8 obudowa 2 . . . .
(kontrola dostepu) * obudowa wyposazona w szyne DIN i facznik antysabotazowy,
¢ dostep do wnetrza obudowy jest chroniony przez drzwiczki mocowane na
wkrety do spodu obudowy,
e akumulator przeznaczony do pracy w instalacjach kontroli dostepu,
¢ akumulator w technologii AGM zapewniajgcej najlepsza zdolno$¢ tadunku
niskopradowe oraz dtuzsza zywotnosé,
9 (kontrola dostepu) akumulator 2 |* napiecie 12V,
® pojemnos¢: 7,5 Ah,
¢ waga: 2,37kg,
¢ maks. prad fadownia: 3A
¢ niskoprgdowy elektrozaczep z mikroprzetgcznikiem stuzgcym jako czujnik
nacisniecia klamki,
* moze by¢ stosowany w profilach stalowych, aluminiowych, drewnianych oraz
niskopragdowe PCV zaréwno wewnetrznych jak i zewnetrznych z mozliwoscig montazu do
10 elektrozaczep 2 . .
(kontrola dostepu) drzwi prawych i lewych,
® pobdr pradu: 190mA,
e zasilanie: 12V DC,
e wymiary: 83x20.5x28.5 [mm]
niskopradowe » parametry kontraktonu: 0,5A/100VDC/10W/200mQ,
11 kontrakton 4 | styk: NC,

(kontrola dostepu)

e wyprowadzenie: kablowe,




niskopragdowe

* przycisk wyjscia przeznaczony do pracy w systemach kontroli dostepu,
* posiada zestyki C/NO/NC,
e przycisk dotykowy - sterowany elektronicznie,

12 (kontrola dostepu) przycisk wyjscia * montaz: nawierzchniowy,
¢ przeznaczony do instalacji wewnatrz,
e zasilanie: 12V,
¢ zakres temperatur: 0°C...55°C
* przycisk wyjscia awaryjnego,
niskopradowe orzycisk wyjécia e konstrukcyjnie przystosowany do montazui nawierzchniowego,
13 . e posiada dwie pary stykéw: C/NO/NC
(kontrola dostepu) awaryjnego . "
e przeznaczony do instalacji wewnatrz,
e zakres temperatur: od - 30°C do 70°C,
14 niskopragdowe switch e switch sktada sie z 8-portowych przetacznikéw gigabitowych,
(kontrola dostepu) e ztacza: RJ-45 10/100/1000 Mbps - 8 szt.,
¢ zwora elektromagnetyczna wpuszczana,
15 niskopragdowe zwora * pobdr pradu: 300mA dla 12V DC/150mA dla 24V DC,
(kontrola dostepu) elektromagnetyczna * wymiary: 190x32x22 [mm],
e zasilanie: 12 lub 24 V DC
¢ aplikacja na system operacyjny windows, ktéra umozliwia konfigurowanie
16 niskopragdowe licencia logiki oraz biezacg obstuge kontroli dostepu,
(kontrola dostepu) ¢ baza danych: MS SQL Server,
e praca w systemach rozproszonych terytorialnie,
e program obstugiwany przez system operacyjny windows, stuzacy do
rejestracji, analizy i rozliczania czasu pracy,
17 niskopragdowe licencia e rejestracja rozpoczecia i zakonczenia pracy dokonywana jest w sposéb
(kontrola dostepu) elektroniczny poprzez zalogowanie sie pracownika nba terminalu RCP z
uzyciem identyfikatora (karty, breloka lub kodu PIN),
e plikowa lub serwerowa baza danych MS SQL,
e program przeznaczony do analizy i rozliczania czasu pracy,
18 niskopragdowe licencia e dane do rozliczen mogg pochodzi¢ z zewnetrznego pliku, rejestratorow
(kontrola dostepu) elektronicznych lub systemu kontroli dostepu,
¢ baza danych typu MS SQL CE lub MS SQL Server,
. e klucz sprzetowy, wymagany przy aktywacji licencji,
niskopragdowe S . .
19 (kontrola dostepu) klucz sprzetowy e zasilanie 5V DC bezposrednio z portu USB,
e Sredni pobor pradu 20mA,
¢ terminal dostepu do systemu RACS 5,
. ¢ urzadzenie posiada kolorowy wyswietlacz graficzny, klawiature dotykowa z 4
niskopragdowe . . . . . .
20 terminal dostepu RCP klawiszami funkcyjnymi oraz czytnik MIFARE,

(kontrola dostepu)

¢ identyfikacja uzytkownikoéw moze odbywac sie za pomoca kodéw PIN, kart
zblizeniowych,




SPIS MATERIALOW - LAN

Lp. | rodzaj instalacji | urzqdzenie | ilos¢ | j.m | specyfikacja
szafa GPD
$35Zata stojaca 19 420
® Z czterema belkami w rozstawie 19”,
* Drzwi przednie szklane z blachy o grubosci 1,5 mm i bezpiecznej
szyby o grubosci 4 mm, kat otwarcia 270° z klamka i przyciskiem typu
szafa stojgca 42U 800x800 z cokotem z PUSh’, )

1 LAN panelem wentylacyjnym 4- 1 st |° zdejmoyvane ostony bocznei tyIna:I

e regulacja numerowanych belek 19”,
wentylatorowym z termostatem * Przepusty kablowe w ptycie gérnej i dolnej,
¢ Dach z perforacja,
e Cokét 100mm,
* Obcigzalnos¢ 1000kg
oy LAN panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z 1 at. |-
termostatem
3 LAN listwa zasilajaca 19" 9 gniazd z bolcemi 5 at |-
wytgcznikiem
LAN 1U-UniRack2-IR-Panel swiattowodowy 4 x 1 szt. |-
4 LAN S.C./APC 0S2 dla $wiattowodu 4 1 szt. |-
LAN wtéknowego od operatora 4 szt. |-
LAN Netscale 48 empty 1U with FCM100 + 1 szt. |-
LAN Door + 1 szt. Netscale 48 Rear Cable 1 szt. |-
5 LAN Support (RCS) + 8 szt. Netscale 48 Cu 6x 8 szt. |-
LAN special empty /u, bk + 48 szt. Module 48 szt. |-
LAN RJ45/u-C6A EL-sp + LH-HD-Label Holder 4 szt. |-
LAN Netscale 48 empty 1U with FCM100 + 1 szt. |-
LAN Door + 1 szt. Netscale 48 Rear Cable 1 szt. |-
6 LAN Support (RCS) + 4 szt. Netscale 48 Cu 6x 4 szt. |-
LAN special empty /u, bk + 24 szt. Module 24 szt. |-
LAN RJ45/u-C6A EL-sp + 4szt. Netscale 48 Blind 4 szt. |-
LAN Cover bk + 4szt. LH-HD-Label Holder 4 szt. |-
7 LAN Listwa zasilajgca zasilana tréjfazowo 1 ot |-
montowana na tyle szafy
8 LAN 1U 19" panel z wieszakami metalowymi 10 sot. ¢ uniwersalny panel do dystrybucji potaczen swiattowodowych i
90 mm miedzianych,
Swiattowdd - przytqcze od operatora
¢ kabel $wiattowodowy do instalacji w kanatach wewnetrznych
lub zewnetrznych, na fasadach lub w instalacjach antenowych 4
wtéknowy jednomodowy OS2
Swiattowdd 4-wt jednomodowy - * bez pancerza
1 LAN 0,1 km [ czarny
przytacze operatora .
¢ podwdjna powtoka UV.FRLSZH
o klasyfikacja oghiowa Cca-s2 d0 al
o typ witdkna G.657.A1
¢ $rednica kabla 2,8 mm
okablowanie poziome
Gniazdo Mosaic 45 Mounting Plate 45x45
1 LAN 16 szt. |-
mm, 1 Port, wt, freenet
oy LAN Gniazdo Mosaic 45 Mounting Plate 45x45 14 st |-
mm, 2 port, angled, wt, freenet
e modut RJ45. kat. 6A,

3 LAN modut RI45 a1 sot. ® sposéb tlt'erminz'acji 2yt kabla w r.nodule musi by'c' wykc?n.ana w
technologii IDC, jako powszechnie uznang za najbardziej
niezawodna metode terminacyjna,

4 LAN wtyczka FM45 17 szt.
¢ Kabel instalacyjny kat.6A U/UTP 4-parowy, 650MHz,
wewnetrzny
¢ powtoka LSRZH
o kategoria 6A

5 LAN kabel instalacyjny kat. 6A U/UTP 4-parowy 25 km o przekroj 2y’fy AWG 24

LSZH e ekranowanie U/UTP
o Czestotliwosé trans. 250MHz
o klasyfikacja ogniowa B2ca-s1,d1,al
e maksymalna srednica kabla 6,2mm
e kolor szary




¢ Kabel instalacyjny kat.6 U/UTP 4-parowy, 450MHz,
zewnetrzny
¢ powtoka PE
* kategoria 6
) X o przekroj zyty AWG 23
LAN kabel instalacyjny kat. 6 U/UTP 4-parowy 05 km | ekranowanie U/UTP
zewnetrzny L,
o Czestotliwosé trans. 450MHz
o klasyfikacja ogniowa Fca
¢ maksymalna srednica kabla 6,9mm
e kolor czarny

kable krosowe i przytqczeniowe UTP kat. 6a

LAN patch cord 0.5m 62 szt. |-

LAN patch cord 3m 41 szt. |-

oprogramowanie do elektronicznej dokumntacji powykonawczej

LAN licencja | 1 | szt. |—




SPIS MATERIALOW - FOTOWOLTAIKA

Lp.

rodzaj instalacji

urzgdzenie

w,

ilo.

o,

specyfikacja

instalacja
fotowoltaiczna

moduty fotowoltaiczne

33

* modut fotowoltaiczny przeznaczony do montazu na dachu i konstrukcjach gruntowych,

* modut cechuje sie zaawansowana technologia zapewniajaca doskonata wydajnos¢ urzadzenia,
o liczba ogniw: 108 (6x18),

* waga: 21,5kg,

* wymiar: 1722x1134x30 [mm],

* temperatura pracy: -40°C ~+85°C,

¢ moc modutu (STC): 415W,

* sprawno$¢ modutu: 21,3%,

instalacja
fotowoltaiczna

falownik fotowoltaiczny

o tréjfazowy falownik fotowoltaiczny,

o liczba MPPT: 2,

* maksymalne napiecie wejsciowe: 1100V,
* napigcie startowe: 160V,

¢ maksymalna wydajnos¢: 98,6%,

* zabezpieczenie przed praca wyspowa,
 stopien ochrony: IP65,

* waga: 20 kg,

 zakres temperatury otoczenia: -30°C ~ +60°C
* wymiary: 513x425x189 [mm],

 hatas: <40 dB,




SPIS MATERIALOW - PWP

Lp. | rodzaj instalacji urzgdzenie ilos¢ specyfikacja

Rozdzielnica z zabudowanym certyfikowanym urzadzeniem sygnalizujgco — sterowniczym
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

- Certyfikat CNBOP.

- Rodzaj elementu wykonawczego PWP: roztacznik;

- Rodzaj wyzwalacza: wzrostowy;

- Napigcie znamionowe wyzwalacza: AC 220-240V +10% 50Hz;

) i - Przytacza szynowe i listwy zaciskowe: zasilanie przeciwpozarowego wytacznika pradu, wyjscia zasilania
Rozdzielnica z ZabUdowanym wytaczane przez PWP, wejscia/wyjscia uruchamiajace, wejscia/wyjscia komunikacyjno-sygnatowe, wyjscia
1 PWP certifikowanym urzadzeniem 1 do sygnalizatora, zasilanie potrzeb wtasnych przeciwpozarowego wytacznika pradu, kontrola i sterowanie
urzadzenia wykonawczego;

- Lampki sygnalizacyjne na elewacji rozdzielnicy: lampka czerwona — zasilanie PWP, lampka czerwona —
stan dozoru, lampka zielona — stan uruchomienia;

- Klasa $Srodowiskowa: 2 (urzadzenia przeznaczone do pracy na zewnatrz budynku);

- Zakres temperatury pracy od -250C do +750C;

- Wymiary: [szerokos¢ 400] x [wysokos$¢ obudowy 820 + kieszeri kablowa 250 + fundament 900] x
[gtebokos¢ 285]

sygnalizujgco-sterowniczym PWP

Urzadzenie sygnalizacyjne petnigce funkcje sygnalizacyjng przeciwpozarowego wytacznika pradu.
- Znamionowe napigcie zasilania: 230VAC/24VDC;

- Znamionowy prad pracy: 2 20mA;

- Klasa $rodowiskowa: 3;

2 PWP Urzadzenie sygnalizacyjne PWP 1 |- Stopien ochrony zapewniony przez obudowe: IP54;

- Materiat: PCV;

Reczny przycisk uruchamiajgcy PWP z podwdjna sygnalizacjg LED.

- Napiecie znamionowe izolacji Ui: 500 V;

- Prad znamionowy ciagly lu=Ith 10 A;

3 PWP Urzadzenie uruchamiajagce PWP 1 |- Stopieri ochrony IP65;

- Dioda zielona — stan uruchomienia, dioda czerwona — stan dozoru.
- Certyfikat CNBOP.




SPIS MATERIALOW - SILOWNIA TELEKOMUNIKACYJNA

Lp. rodzaj instalacji urzqdzenie ilos¢ specyfikacja
Sitownia prostownikowo-inwertorowa 48VDC i 230VAC typu Rectiverter, w szafie 2000x800x1000mm
W skfadzie:
- System podstawowy RECTIVERTER 1-ph 6kVA+4,8kW [CTOR0405.4110], bez modutéw - 1 szt.;
- Moduty prostownikowo-inwertorowe Rectiverter 230V/1500VA 48V/1200W - 3 szt.;
- Mozliwo$¢ rozbudowy o moduty inwertorowe Rectiverter - 1 kpl.;
- Zabezpieczenia odbioréw 230VAC w sitowni: wytgczniki nadmiarowo-pradowe MCB 10xB16A, 2xC6A,
oraz 2xB16A (do podtaczenia listew zasilajacych wymienionych ponizej). Alarm zadziatania wytacznika -
styk pomocniczy - 1 kpl;
- Zabezpieczenia odbioréw 48VAC: wytaczniki nadmiarowo-pradowe 2xC16A, rozbudowa do maks. 8 szt,
nadzor zadziatania - 1 kpl.;
- Zabezpieczenia baterii: wytaczniki nadmiarowo-pradowe 100A, z nadzorem zadziatania - 2 szt.;
- Roztacznik ochrony baterii RGR - LVBD - 1 szt.;
- Listwy zasilajace kazda z min. 5 gniazdami z bolcem i sygnalizacjg optyczng napiecia oraz wytacznikiem
listwy, zainstalowane w szafie - 2 szt.;
- Sterownik Smartpack S. - 1 szt.;
Sitownia prostownikowo-inwertorowa - Czujnik temperatury, z przewodem dt. 1,5m - 1 szt.;
48VDC i 230VAC typu Rectiverter, w szafie - Roztacznik EPO napiecia gwarantowanego w sitowni, do odtaczenia baterii i wyjscia inwertoréw - 1 szt.;
sitownia - Pomiar asymetrii baterii - 2 kpl.;
1 2000x800x1000mm 1

telekomunikacyjna

Baterie akumulatoréw 48V do zasilania
odbioréw moca 2000W przez 8 godzin

- Reczny przetacznik obejsciowy (by-pass) - 1 kpl.;

- Szafa stalowa czarna SZB IT 42U wys. 2000 x szer. 800 x gt. 1000mm. Drzwi przednie dwuskrzydtowe
perforowane z zamkiem. Ostona tylna perforowana zdejmowana z zamkiem. Boki petne zdejmowane. - 1
kpl.;

- Panel wentylacyjny z termostatem - 1 kpl.;

- Pétka bateryjna nosnos¢ 250kg - 2 kpl.;

- Przewody bateryjne trudnopalne - 2 kpl.

Baterie akumulatoréw 48V do zasilania odbioréw moca 2000W przez 8 godzin

W skfadzie:

- Akumulatory FIAMM typu AGM 12FIT201, kwasowo-otowiowe szczelne z rekombinacja VRLA, zywotno$¢
ponad 12 lat, monobloki 12V o pojemnosci 195Ah typu Front Terminal do zabudowy na 2 pétkach w szafie
z sifownig - 8 szt.;

- Ztaczki miedzy akumulatorami - 6 szt.




SPIS MATERIALOW - SSWIN

Lp. rodzaj instalacji urzqdzenie ilos¢ specyfikacja
* ptyta gtéwna centrali alarmowej,
* obstuga od 8 do 32 wejs¢,
* mozliwos¢ podziatu systemu na 16 stref, 4 partycje,
* obstuga od 8 do 32 programowalnych wyjs¢,
. . . * magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen,
1 nlskopradowe (SSW|N) modut centrali 1 * maksymalna pojemno$¢ akumulatora: 18 Ah,
* napiecie zasilacza centrali: 13,8V DC,
* zakres temperatur pracy: -10...+55°C,
* napiecie zasilania ptyty gtéwnej: 18V AC, 50-60 Hz,
* maksymalny poboér pradu: 234 mA
* wytrzymata, metalowa obudowa natynkowa do montazu central, modutéw i ekspanderéw w réznych
konfiguracjach,
* posiada zintegrowany transformator AC/AC o mocy 50VA i napigciu wyjsciowym 20 V AC, 50Hz,
2 niskoprqdowe (SSWiN) obudowa centrali 1 * wyposazona jest w podwdjne zabezpieczenia antysabotazowe: przed otwarciem pokrywy i oderwaniem
od sciany,
* wymiary: 330x405x110 mm,
* napiecie zasilania: 230V,
* modut przeznaczony do wspdtpracy z centralami alarmowymi,
* int-pp mozliwia rozbudowe centrali o dodatkowe 8 wej$¢ przewodowych, a takze 8 programowalnych
wyjsc,
* dodatkowe wejscie sabotazowe ufatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w ktérej
3 niskopragdowe (SSWiN) modut rozszerzen 1  [|umieszczony jest modut,
« obsluga czujek roletowych i wibracyjnych,
 zakres temperatur pracy: -10°C...+55°C,
 napiecie zasilania: 12V,
* wymiary: 140x68 [mm],
* wytrzymata, metalowa obudowa natynkowa dedykowana do montazu central, modutéw i
ekspanderéw w réznych konfiguracjach,
. . * wyposazona w podwajne zabezpieczenie antysabotazowe: przed otwarciem pokrywy i oderwaniem od
4 niskopradowe (SSWiN) obudowa ekspandera 1 sciany,
* obudowa posiada miejsce na akumulator 17 Ah,
* wymiary: 328x406x120 [mm],
. . . * wktadki z tworzywa sztucznego umozliwajgce montaz central, modutéw rozszerzeri i komunikacyjnych
5 niskopradowe (SSWiN) wktadki do obudowy 1 [, obudowach OMIS,
* akumulator dedykowany do pracy w instalacjach systeméw alarmowych,
* akumulator wykonany w technologii AGM zapewniajacvej najlepszg zdoInos¢ przyjmowania tadunku
oraz dtuzsza zywotnos¢,
. . * napiecie: 12V,
6 niskopragdowe (SSWiN) akumulator 2, pojemnodé” 18 Ah,
* wymiary: 167x181x77 [mm],
* waga: 5,3kg,
* maks. prad tadowania: 7,2A
* wewnetrzny czujnik $cienny,
* praca w trybie AND/OR,
* podwdjna kompensacja temperatury,
7 niskopragdowe (SSWiN) czujka PIR 11 |* odpornos¢ na zwierzeta,
* licznik impulséw,
* regulowana czutos¢,
* wymienne soczewki
8 niskopradowe (SSWiN) uchwyt 11
* manipukator LCD przeznaczony do obstugi systemdw integra,
* podswietlenie klawiatury i wyswietlacza,
* 2 wejscia,
* klasa srodowiskowa: Il,
9 niskopradowe (SSWiN) manipulator 2 |* napiecie zasilania: 12V DC,
* wymiary obudowy: 140x126x26 [mm],
* zakres temperatur pracy: -10°C...+55°C,
* pobdr pradu w stanie gotowosci: 17mA,
* maksymalny poboér pradu: 101mA
* modut komunikacyjny oferuje korzystanie z komunikacji przez sie¢ ethernet w centralach alarmowych,
* umozliwia prowadzenie monitoringu oraz zdalne programowanie central,
* oferuje funkcjonalno$¢ zdalnego sterowania systemem przez sie¢ internet za pomocg komputera,
tabletu czy smartfona,
10 | niskopradowe (SSWiN) ethernetc?wy rrfodui 1 | monitoring TCP/IP lub UDP,
komunlkacwny * napiecie zasilania: 12 V DC,
* zakres temperatury pracy: -10°C...+55°C,
* wymiary: 68x140 [mm],
« klasa srodowiskowa: Il
* zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny,
* obudowa wykonana z poliweglanu, co zapewnia duzg wytrzymato$é mechaniczna,
* urzadzenie wyposazone w zabezpieczenie antysabotazowe chronigce przed otwarciem obudowy lub
oderwaniem od $ciany,
* sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny,
11 [ niskopradowe (SSWiN) sygnalizator zewnetrzny 2 | sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED,

* klasa $srodowiskowa: Ill,

* wymiary obudowy: 148x254x64 [mm],
* napiecie zasilania 12V DC,

* masa: 805g,

* natezenie dzwieku: 120 dB
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niskopradowe (SSWiN)

zasilacz

* zasilacz impulsowy 12V DC o wysokiej efektywnosci niewymagajacy transformatora sieciowego,
* taczna wydajnos¢ pradowa zasilacza: 4A,

* zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwprzecigzeniowe,

» uktad fadowania akumulatora z regulacja pradu,

* zabezpieczenie przed petnym roztadowaniem akumulatora,

* optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego, akumulatora i przecigzenia,
* akustyczna sygnalizacja awarii,

* prad tadowania (przetaczalny): 0,5A/1A,

* klasa Srodowiskowa: I,

* masa: 306g,

* napiecie zasilania: 230V AC,

* zakres temperatur pracy: -10°C...+55°C,

* wymiary obudowy: 77x122x59 [mm)]




SPIS MATERIALOW - SYSTEM PRZYZYWOWY

Lp. rodzaj instalacji urzqdzenie ilos¢ specyfikacja
 dane techniczne:
niskopradowe - system . ° Wyjscle:
1 zasilacz 1 * P:76,8W, U: 24V DC, I: 0~3,2A,
przyzywowy * wejscie:
o {14763 Hz, I: 1,6A, U: 230V AC
* lampka salowa z 4 kolorami,
* sygnalizuje stan przyciskéw w sali, nad ktérg sig znajduje,
* wszystkie zdarzania w sali wizualizowane sg na lampce,
niskoprqdowe - system * lampka posiada dodatkowy sygnalizator akustyczny, ktéry mozna opcjonalnie aktywowaé,
2 lampka salowa 1 o stopieri ochrony: IP20,
przyzywowy * wymiary: 82x82x41 [mm],
* napigcie pracy: 24 V DC +/-10%,
* prad roboczy maks.: 160 mA,
* temp. pracy: 0-50°C
* przycisk przytacza sie bezposrednio do przewidzialnych w tym celu zaciskéw modutu salowego,
* cechy:
* duzy czerowny przycisk przywotawczy,
* podswietlone cate pole przycisku,
niskoprqdowe - system ) . 2m.szn.urek zakohcz’or_w ciggnem, . )
3 przycisk sznurkowy 2 « dwie diody LED rozéwietlajace przycisk po aktywacji,
przyzywowy * dioda lokalizujgca przycisk w nocy,
* stopien ochrony: IP20,
* wymiary: 82x82 [mm],
* prad roboczy: 30mA,
* modut stuzy do zarzadzania sygnatami,
* cechy:
* duzy, zielony przycisk odwotawczy,
* podswietlone cate pole przycisku,
4 niskoprgdowe - system| modut alarmowy 1 « nadzorowanie przytaczonych urzadzen,
przyzywowy kasujqcy * stopien ochrony: IP20,
* wymiary: 82x82 [mm],
* napigcie pracy: 24V DC +/- 15%,
* prad roboczy: 40mA,




SPIS MATERIALOW - UPS

Lp.

rodzaj instalacji

urzqdzenie

ilos¢

specyfikacja

UPS

zasilacz UPS

* moc znamionowa: 10kVA, 10kw;

* wejscie:

- zakres napigcia: 138~485 (trzy fazy, 4 przewody + uziemienie) 138~305 liniowe obnizenie mocy w
zakr. 40~100%;

- czestotliwosé: 40-70Hz;

- wspotczynnik mocy >0,99;

- iTHD: <3%;

- wejscie zasilania: ztacze zasilania x1, ztacze zasilania typu obejscia (bypass) x1;

* wyjscie:

- wspotczynnik mocy: 1;

- napiecie: 380/400/415 V AC (380/400/415 V AC (trojfazowe), lub 220/230/240 V AC (jednofazowe);
- czestotliwosé: 50/60Hz + 0.05Hz;

- THDu: £ 2% (obciazenie liniowe);

- przecigzalno$¢: < 105%: praca ciaggta, 106~125%: 2 minuty, 126~150%: 30 sekund, > 150%: 200
milisekund

 gniazda wyjsciowe: ztacze zasilania x1

® sprawnos¢:

- AC-AC: do 96%

- tryb ECO: 99%

 napiecie baterii: 144 V DC*, 192~264 V DC;

* prad tadowania: do 8A;

* poziom hatasu: 50dB;

* wyswietlacz: Graficzny wyswietlacz LCD z obstugg wielu jezykow;

« interfejsy komunikacyjne: Ztacze MINI x 1 (mozliwos¢ instalacji kart SNMP, Modbus, Relay), Port
roéwnolegty** x 2, Styki bezpotencjatowe x 4, port USB x 1, port RS232*** x 1, port RS485 x 1, port
REPO/ROO x 1;

« zgodnoé¢: CE, UL/cUL, RCM, TISI, EAC, BIS, KC, BSMI;

* temperatura pracy: 0~55°C;

* wilgotnos¢ wzgledna: 5~95% (bez kondensacji);

* wymiary (szer. x gt. wys.): 440 x 649 x 88,2 mm;

* waga: 16,6 kg;

UPS

modut baterii do zasilacza UPS

* 20x9Ah;
o wymiary (szer. x gt. wys.): 440 x 650 x 131 mm;
* waga: 67 kg;

UPS

by-pass

* 3 biegunowy by-pass bezprzerwowy I, I+l1, II;
* w obudowie natynkowej.




SPIS MATERIALOW - WIDEODOMOFON

Lp. | rodzaj instalacji urzqdzenie ilos¢ specyfikacja
* wyposazony w 3,5" ekran,
. . . * montowany na specjalnym wieszaku,
1 niskopragdowe wideounifon 1 ) v na specainym
* posiada funkcje antyzwarciows,
o zasilanie: z rozdzielacza pietrowego lub z zasilacza 12VDC/500mA,
2 niskopragdowe rozdzielacz 1
* kaseta domofonowa z klawiaturg numeryczna i wyswietlaczem LED, pozwalajagcym kontrolowa¢ wybierany numer
oraz ikony wyswietlajace stan pracy kasety (dzwonienie, potaczenie, otwieranie kodem, otwieranie pastylka),
. * kaseta wyposazona w czujnik RFiD
3 niskopradowe kaseta 1 « zasilanie kasety: zasilanie z centrali lub zasilacz pragdu zmiennego AC 15V/1A,
* zasilanie kamery: zasilacz pradu statego DC 12V/0,5A
* centrala stuzy do scalania facznosci audio oraz zdarzen kontroli dostepu ruchu pieszego z domofonu do innych
. urzadzen,
4 niskopradowe centrala 1 * mozliwo$¢ podtaczenia 2 kaset domofonowych,
o zasilanie w zaleznosci od wersji: od 15 do 24V DC,
5 niskopragdowe zasilacz 2 |-
6 niskopragdowe zasilacz rygli 1 |-
7 niskopragdowe skrzynie montazowe 1 |-
8 niskopradowe filtr przeciwzaktdceniowy 1 |-
9 niskopragdowe brelok RFiD 20 |-
* stupek metalowy z kasetg wyposazong w czytnik RFiD i przycisk szybkiego wywotywania
* stupek przeznaczony do montazy w furtkach wejsciowych, przejsciach wymagajacych tacznosci interkomowej,
wjazdach do garazéw oraz do kontroli dostepu
10 niskopragdowe stupek do kasety 1 |e konfiguracja: pionowa; materiat: profil z blachy kwasowej 150x100x4mm

* wymiar [wys.xszer.]: 140x15 [cm]
 zasilanie: 12V z zewnetrznego zasilacza 60W
* okablowanie: YTDY 12x0,5mm




