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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot izolacji cieplnych zwigzanych z wykonaniem modernizacji pomieszczen w budynku
gminnym przy ul. Gimnazjalnej 2 w Nakle nad Notecia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji termicznej w obiekcie objetym umowa.

- Izolacje termiczne stropu nad piwnica.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST - Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST -
Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdine
a) Wszystkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB, dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie
b) Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji termicznych.

2.2.1. Wetna mineralna.
W postaci ptyt i mat.
Wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa
twardos¢ oraz Scisliwosé.
W postaci piyt, filcow i mat.
Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Wyrdb z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
gorgco.

2.2.2. taczniki do materiatdéw izolacyjnych

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania termoizolacji z piyt
styropianowych lub wetny mineralnej do stropdw i $cian z betonu, cegty lub bloczkéw
gazobetonowych. Minimalna gteboko$¢ osadzenia tgcznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm.
Y3cznik sktada sie z dwu elementdw: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w
talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Srednica i
dtugosc tacznikdw jest zalezna od producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do tgcznej grubosci warstw
docieplajacych.

kaczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt
warstwowych skfadajg sie z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej,
montowanego przez wbicie.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Magazynowanie zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji ogdlnej. W pomieszczeniach
zamknietych i zadaszonych eliminujgcych wptyw opaddw atmosferycznych na magazynowany
materiat. Zabezpieczenie dostepu dla 0sdb postronnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje termiczne.

a) Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

b) Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegdlnie starannie.

c) Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

d) W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papg).Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
norm PN-EN 206-1:2003 i PN-65/B-06251

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Materiaty izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktdrych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm oraz warunkom zawartym w SST.

e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Poszczegdlne rodzaje robdt muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi
zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
Dla robdt izolacyjnych cieptochronnych ~ W.T.W.i O.R. tom I cze$¢ 3 pkt 17.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST-B.03 podlegajg zasadom ujetym w ST - Wymagania ogdlne oraz
zasadom podanym powyzej.
Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem roboét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyroboéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
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Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie materiatéw,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB

PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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