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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
robot stolarskich i $lusarskich zwigzanych z wykonaniem modernizacji pomieszczen w budynku
gminnym przy ul. Gimnazjalnej 2 w Nakle nad Notecia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg:
- o0sadzenie drzwi tazienkowych
- wykonanie Scianek dziatowych przeszklonych na profilach aluminiowych wypetnionych szybg
bezpieczng wraz z drzwiami,
- montaz Scianek i drzwi z ptyt HPL
- wykonanie parapetu z konglomeratu
- montaz poreczy i pochwytdw z rur nierdzewnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST - Wymagania ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST -
Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Wymiary, typy, ilosci oraz wyposazenie poszczegdlnych elementdéw zgodnie z zestawieniami zawartym
w dokumentacji projektowej.
drzwi wewnetrzne tazienkowe- skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, oscieznice drewniane
zwykle,
- drzwi wewnetrzne — aluminiowe z wypetnieniem z szkta bezpiecznego podziat wg
dokumentacji projektowej,
podokiennik wewnetrzny z konglomeratu
Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury
wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.1.  Wymagania dotyczace stolarki drzwiowej aluminiowej wewnetrzne;j.

- drzwi profilowe o konstrukcji aluminiowej na szerokich profilach komorowych w kolorze
naturalne aluminium,

- ksztattowniki wykonane ze stopu aluminium.

- wiasciwosci mechaniczne ksztattownikdéw powinny by¢ zgodne z PN-EN755-2-2001, a odchyiki
od wymiaréw zgodne z PN-EN12020-2-2004,

- ksztattowniki zabezpieczone powtoka poliestrowg proszkowa, odpornos¢ powtoki na korozje
wg PN-76/h-0406/02; stan powtoki bez zmian po 20 cyklach dziatania w temperaturze 35°C —
mgty solnej, grubos$¢ powtoki nie mniejsza niz 60mm, twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7;
odpornos¢ na dziatanie cieczy - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej o temperaturze 3°C i 40°C.

- przeszklenia szktem P-4 rozmieszczenie wedtug zestawienia w dokumentacji technicznej,

- do uszczelnienia szyb stosowac uszczelki z kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM
spetniajgcego wymagania norm DIN 7863.

- wyposazenie wedtug zestawienia dokumentacji technicznej,

- skrzydto drzwiowe wg zestawienia stolarki, z zamkiem i klamka,
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2.2. Wymagania dotyczace stolarki drzwiowej tazienkowej:

- plycinowe z drewna sosnowego, klejonego warstwowo wykonane fabrycznie, obtogowane
naturalnym obtogiem sosnowym, malowane wysokogatunkowym lakierem pozostawiajgcym
fakture drewna w kolorze do ustalenia z uzytkownikiem,

- oScieznice z drewna litego sosnowego klejonego warstwowo; ramiaki futryny na szeroko$¢
$ciany, uszczelka wyciszajgca w futrynie - umiejscowienie wedtug zestawienia dokumentagji,

- skrzydta o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, uszczelka na catym obwodzie, wyposazone
dodatkowo w zamek fazienkowy i kratke (otwory) nawiewne.

2.3  Kabiny sanitarne

- kabiny sanitarne systemowe z ptyt laminowanych, wykonane fabrycznie (wysoko$¢ przegréd —

min 200cm) przeznaczone do budynkdéw uzytecznosci publicznej,

- elementy kabin wykonane z ptyt widrowych pokrytych laminatem HPL o gr. 3 cm,

- konstrukcja kabin wzmocniona,

- drzwi i $cianki muszg posiadac przeswit 15 cm nad posadzka.
Pozostate materiaty wykonczeniowe: kotwy stalowe, pianka poliuretanowa, silikon wodoodporny,
suche mieszanki tynkarskie mineralne, masy klejowe, listwy wykorficzeniowe (maskujace), zaprawy
budowlane zwykte

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogodlne.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz zgodnie z dokumentacjag
projektowa, wymaganiami przepisow i norm, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

a) Roboty przeprowadzi¢ z ogodlnie przyjetymi zasadami prac remontowo — budowlanymi.

b) Prace zwigzane z osadzeniem stolarki wykonac ze szczegdlnym zachowaniem estetyki prac

wykonczeniowych.
c) Prace wykonac zgodnie z instrukcjg montazu dostawcy stolarki drzwiowej i okiennej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5. W
celu oceny jakosci stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wymiardw,

- jako$¢ materiatdéw uzytych do wykonania stolarki

- stan i wyglad elementdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- prawidtlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc

- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z

dokumentacja techniczna.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest:
Dla szt./m2 — szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST-B.05 podlegajg zasadom ujetym w ST - Wymagania ogdlne.
Sprawdzeniu podlegaja:
- jakos¢ dostarczonej $lusarki i stolarki
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- poprawnos$¢ wykonania montazu
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami ST i dokumentacji.

9. PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- montaz i osadzenie elementu,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdéw.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan

PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkto
sodowowapniowo-krzemianowe CzesS¢ 1: Definicje i opis.

PN-EN 12150-2:2006 Szkto w budownictwie — Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-
wapniowo-krzemianowe — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma.

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie

odpornosci drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja whasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 14608:2005(U) Okna. Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta
PN-EN 14609:2005 Okna. Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych — Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan
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