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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podtozy i posadzek zwigzanych z wykonaniem modernizacji pomieszczen w budynku gminnym
przy ul. Gimnazjalnej 2 w Nakle nad Notecia.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na roboty zawarte w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg zasady prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podtozy i posadzek:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie.
Zakres prac obejmuje:

- posadzka z ptytek gres na kleju, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem piytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni,

- wykonanie drobnych napraw istniejgcych posadzek

- posadzki z wyktadziny PCV homogennej o zwiekszonej wytrzymatosci na matach
wygtuszajgcych

1.4.0kreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST - Wymagania ogdlne.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST -
Wymagania ogodlne.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty wykonczeniowe, ktére zamierza Wykonawca wbudowaé musi zatwierdzic z
Inspektorem Nadzoru lub Przedstawicielem Zamawiajacego, szczegdlnie dotyczy to koloru i jakosci
materiatow.

2.1.Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Ptytki posadzkowe (z kamienia sztucznego granito — gres, gres nieszkliwione).
Ptytki z kamieni sztucznych — miejsca utozenia — zgodnie z opracowaniem technicznym.
a) Wiasciwosci ptytek posadzkowych:

- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ (ISO 10545-3) 0,5% - 0,1%;
- wytrzymato$¢ na zginania (ISO 10545-4) min 25 MPa;
- sita famigca (ISO 10545-4) min 1.300N;

- wsp. tarcia kinetycznego (BN 86/6781-02) min 0,24;

- skutecznos$¢ antyposlizgowa ( DIN 51130) min od R-9;

- kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem;

mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20 bez widocznych uszkodzen.

Pertkl o wymiarach min. 30 x 30 cm, nie szkliwione, o parametrach (zgodne z PN IS 13006:2001):
Zastosowane ptytki muszg by¢ odporne na dziatanie Srodkow domowego uzytku, odporne na
podstawowe czynniki chemiczne (kwasoodporne i tugoodporne).

b) Materialty pomocnicze.
Do mocowania ptytek mozna stosowac klej do ptytek - wedtug systemu ogodlnie dostepnego na rynku
zgodna z przyjeta technologia.
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Masa wyréwnujace i samopoziomujgce - wedtug systemu ogdlnie dostepnego na rynku.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej,

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny,

- zalecane wykonanie spoin gotowymi zaprawami do fugowania o kolorystyce uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru lub Przedstawicielem Zamawiajgcego.

c) Pakowanie.

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo ttukacych sig oraz napis ,Wyrdb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

d) Transport.

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac Scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdw fatwo ttukgcych.

e) Skiadowanie.

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

2.3.Wyktadzina PCV
Wyktadzina wielowarstwowa (heterogeniczna), antystatyczna, odporna na mikroorganizmy)
pozytywna ocena higieniczna i przeciwpozarowa (trudno zapalna)

e gr. wykfadziny min 2mm;

e warstwa Scieralna (uzytkowa) min 0,8mm;

e odpornosc¢ na Scieranie wg EN660-1 Grupa T;

e dynamiczny wsp. tarcia wg PN-EN 13893 0,66/0,68;

e odporno$¢ na poslizg wg PN-EN 14041 Klasa DS.;

e wgniecenie resztkowe wg PN-EN 443 max 0,03 mm;
Uwaga:

Przyjete parametry minimalne dopuszcza sie zastosowanie innych wyktadzin o parametrach nie
gorszych niz podane

Masa wyréwnujace i samopoziomujgce - wedtug systemu ogodlnie dostepnego na rynku.

3. SPRZET

Do wykonywania robdt posadzkarskich nalezy stosowac typowy sprzet do tego rodzaju prac.
Nie stawia sie dodatkowych wymogoéw dla sprzetu.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Warunki transportu zgodne z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Ogdlnej oraz zapisami SST.
Magazynowanie zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji ogdinej.

W pomieszczeniach zamknietych i zadaszonych eliminujgcych wptyw opaddw atmosferycznych na
magazynowany materiat. Zabezpieczenie dostepu dla 0oséb postronnych oraz przypadkowym
zaproszeniem ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla kazdego typu posadzki Wykonawca zobowigzany jest do Scistego przestrzegania instrukcji
producenta stosowanych materiatow.
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5.1.Posadzki z ptytek gresowych.
Posadzki z ptytek ukfada sie na podktadzie cementowym lub jastrychowym na zaprawie do ptytek.
Roboty mozna wykonywa¢ bezposrednio po wykonaniu tynkéw i podktadow.
Temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia spoziomowanych reperdw, ktdre postuzg jako oparcie taty
przy kontroli prawidtowosci powierzchni uktadanych ptytek.
Wyznaczenie potozenia ptaszczyzny wykonuje sie za pomoca taty dtugosci 2m i poziomicy.
Warstwa zaprawy (kleju) powinna wynosi¢ do 5mm. Po utozeniu ptytek i stwardnieniu zaprawy spoiny
nalezy wypetni¢ zaprawg do fugowania

5.2.Ukfadanie podtogi z wyktadzin
Przygotowanie.
Do uktadania podtogi z wyktadzin nadaje sie kazde suche, czyste i rowne podtoze. Warunki te
spetniajg najczesciej:
- podtoza betonowe,
- podtoza z jastrychu.
Wilgotnos$¢ podtoza powinna wynosi¢ dla betonu i jastrychu do 3%.
Pomieszczenia, w ktérych bedziemy uktadac podtoge nalezy w razie potrzeby osuszyc¢ tak, aby
wilgotnos¢ powietrza spadta ponizej 60% i utrzymywac jg zarowno w trakcie uktadania jak i po
utozeniu podtogi. Temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza od 18°C i wyzsza
od 26°C.

Réwna podtoga.

Ostatnim etapem przygotowawczym uktadania podtogi jest sprawdzenie, czy podtoze jest rowne, przy
pomocy taty kontrolnej. Jesli stwierdziliSmy wystepowanie nieréwnosci podtoza powyzej 2mm/1mb,
nalezy je wyréwnac¢ w nastepujgcy sposob: nieréwne podtoze betonowe wyrdwnac¢ masg szpachlowa.

Do podktadu wyréwnujgco — ttumigcego stosujemy naturalne materiaty, takie jak:
b) maty korkowe, mineralne,
C) maty z witdkniny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Posadzki.

a) Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

b) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

c) Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (ciepinych,
wilgotnosciowych).

d) Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

Poszczegdlne rodzaje robdt muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi
zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
Dla rob6t posadzkarskich  W.T.W.i O.R. tom I cze$¢ 4 pkt 25..

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
a) Odbiér materiatdw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzeniem wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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b)

)
d)

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym podanych w normach i niniejszej specyfikacji.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowg,

sprawdzenie grubosci podktadow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

9. PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
réwniez przygotowanie podfoza, dostarczenie materiatdéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe — Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Kruszywa mineralne.

PN-EN 98: 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiardw i sprawdzenie jakosci powierzchni.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe.
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