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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
nawierzchni utwardzonych na podjezdzie zwigzanych z wykonaniem modernizacji pomieszczen w
budynku gminnym przy ul. Gimnazjalnej 2 w Nakle nad Notecig.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni utwardzonych na podjezdzie dla niepetnosprawnych.
Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty zwigzane profilowaniem podtoza, oraz wykonaniem
nawierzchni.

1.4.0kreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST - Wymagania ogolne.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST -
Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.1.

2.1.Materiaty wchodzace w sktad podsypki cementowo-piaskowej.

a) Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 i cement wg
PN-B-19701.

b) Stosunek cementu do piasku powinien wynosic¢ 1:4

c) Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

2.2.Kostka betonowa

a) Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

b) Wyglad zewnetrzny - Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac: - 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm,

c) Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej - Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugosci £ 3 mm,
- na szerokosci £ 3 mm,
- nagrubosci £ 5 mm.

d) Wytrzymatos¢ na Sciskanie - Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania z pieciu

kostek brukowych nie mniejsza niz 50MPa.

e) Nasigkliwo$¢ - Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
f) Odporno$¢ na dziatanie mrozu - powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
g) Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
- prébka nie wykazuje peknie¢,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
) zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
h) Scieralnos¢ - okreSlona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4
mm.
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3. SPRZET
Wymagania ogdlne zawarte w ST oraz drobny sprzet budowlany (elektronarzedzia i drobny sprzet
budowlany).

3.1.Sprzet do uktadania nawierzchni

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
- pity do ciecia elementdéw betonowych

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne zawarte w ST z zachowaniem szczegolnych warunkéw zawartych w karcie wyrobu
poszczegdlnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Podsypka piaskowa

a) Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 12620:2004

b) Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm.

c) Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

d) Grubos$¢ podsypki powinna wynosic¢ po zageszczeniu 4 cm,

e) Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1
cm.

f) Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu: wspdtczynnika wodnocementowego od
0,25 do 0,35, wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

g) W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Sci$nieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami
podsypka rozsypywata sie.

h) Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wstepnie zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi.

i) Profilowanie podsypki wykonac fatg ciggnieta po prowadnicach, lub krawezniku i obrzezach
(dot. chodnika).

j) Grubos¢ podsypki powinna by¢ wieksza o 1,5 cm od projektowane;j.

k) Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.

[) Catkowite ubicie nawierzchni z kostki musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.2.Nawierzchnia z betonowej kostki

a) Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczeshiej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego
przez Inspektora

b) Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

c) Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

d) Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac¢ walca.
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e) Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

5.2.1. Ukfadanie nawierzchni z kostek

a) Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukfadania powinny by¢
zgodne z dokumentacjg przetargowa. Przed ostatecznym zaakceptowaniem wzoru uktadania kostek,
Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na
podsypce piaskowej.

b) Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywacé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papg itp.).

¢) Ulozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Ukfadanie kostki zaleca sie wykonywa¢ recznie na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej ukfadanych
deseni oraz roznych wymiardw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.
Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek) powinna
trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 5 mm do 10 mm
powyzej korytek odwodnieniowych.
Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

d) Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

e) Spoiny
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek byly rownolegte do osi boisk. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy
wypetnic: piaskiem, spetniajgcym wymagania pkt. 2.3
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi.

f) Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem
mozna oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z ogdlne wymaganiami ST,

6.1.1. Cechy geometryczne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.2.Zasady ogdine kontroli jakosci robot
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na
przeznaczone do wbudowania materiaty Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji.

6.3.Badania w trakcie i po wykonywaniu robét drogowych
W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentdw robdt, sktadajgcych sie na ogdiny element. Kontrola obejmowac powinna zgodnos¢
wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowa, i normami branzowymi. Czestotliwos¢ kontroli
powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nie
rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzeniu:
- pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany
sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
e konstrukcje nawierzchni,
e rownos¢ nawierzchni,
e profil poprzeczny,
e réwnolegtos¢ spoin.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonuje sie na budowie w
metrach kwadratowych (m2).
Jednostkg obmiarowg zdjetej warstwy humusu i darniny jest m2 (metr kwadratowy).
Jednostkg obmiaru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:
- [m2] wykonania nawierzchni.
[m2] wykonania podbudowy,

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach

odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Ptatnos¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot na podstawie pomiardw i badan laboratoryjnych z ewentualnymi potragceniami za
niewlasciwe cechy geometryczne oraz zageszczenie.
Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
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