OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ZAPOTRZEBOWANIE NA TABLICE INFORMACYJNE ODBLASKOWE JEDNOSTRONNE
RODZAJ TABLIC:
- STANOWISKO KONTROLI STAWIENNICTWA

- 1 szt.

- PUNKT OPBMR





- 1 szt.
- PUNKT MEDYCZNY





- 1 szt.

- LEKARZ 






- 1 szt.

- REJON WYCZEKIWANIA




- 1 szt.
- MIEJSCE ZBIÓRKI OSÓB SKAŻONYCH


- 1 szt.

- STANOWISKO PRZYJĘCIA ŻOŁNIERZY REZERWY, 
I OSÓB POSIADAJĄCYCH NADANE PPM


- 1 szt.

- PUNKT INFORMACJI LOGISTYCZNO-FINANSOWEJ
- 1 szt.

- STANOWISKO STATYSTYCZNE 


 
- 1 szt.

- FRYZJER      





 
- 1 szt.

- FOTOGRAF





 
- 1 szt.

- PUNKT WYDAWANIA KART I TABLICZEK TOŻSAMOŚCI
- 1 szt.

- STANOWISKO PRZYJĘCIA ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH 
- 1 szt.

- SŁUŻBA PORZĄDKOWO OCHRONNA


- 1 szt.

- ul. BERNARDA PRETFICZA 24-28  50-984 Wrocław

- 1 szt.

- D-150






 
- 1 szt.
- GKM







- 1 szt.

- ZKMRJ





             - 1 szt.
Tablice o wymiarach szerokość 600 mm x wysokość 400 mm. 

Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm.
Czcionka Arial (nadruk na folii samoprzylepnej).
Wysokość liter – 40 mm (dopuszcza się tolerancję ± 2 mm)

Tablice jednostronne, metalowe grubości 2 mm, koloru żółtego odblaskowego.

Tablice muszą być trwale zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej).
Stojaki muszą posiadać pięcionogi (obciążone min. 15kg) tak aby nie przewracały się przy wietrze.
PODGLĄD TABLIC:









ZAPOTRZEBOWANIE NA TABLICE KIERUNKOWE ODBLASKOWE
DWUSTRONNE 
STANOWISKO KONTROLI STAWIENNICTWA

- 1szt.








 
PUNKT OPBMR





- 1 szt. 

PUNKT MEDYCZNY





- 1 szt.


LEKARZ






- 1 szt.

REJON WYCZEKIWANIA




- 1 szt.

MIEJSCE ZBIÓRKI OSÓB SKAŻONYCH


- 1 szt. 

STANOWISKO PRZYJĘCIA ŻOŁNIERZY REZERWY

- 1 szt.



STANOWISKO PRZYJĘCIA OSÓB Z NADANYMI PPM
-1szt.


PUNKT INFORMACJI LOGISTYCZNO-FINANSOWEJ

-1 szt.
STANOWISKO STATYSTYCZNE



-1 szt.




 

FRYZJER






-1 szt.

FOTOGRAF






- 1 szt.

PUNKT WYDAWANIA KART I TABLICZEK TOŻSAMOŚCI
-1 szt.                             






STANOWISKO PRZYJĘCIA ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH
-1 szt.

SŁUŻBA PORZĄDKOWO-OCHRONNA


-1 szt.

ul. PRETFICZA 24-28





-1 szt.

50-984 WROCŁAW


GKM 





                       - 1 szt.

ZKMRJ







-1 szt.
Tablice (strzałki) o wymiarach:




 




Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm
Czcionka Arial (nadruk na folii samoprzylepnej).
Wysokość liter – 40mm (dopuszcza się tolerancję ± 2 mm)
Tablice jednostronne, metalowe ( 2 mm) , koloru żółtego odblaskowego.

Tablice muszą być trwale zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m. (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej).
Stojaki muszą posiadać pięcionogi (obciążone min. 15 kg) tak aby nie przewracały się przy wietrze.
ZAPOTRZEBOWANIE NA TABLICE INFORMACYJNE ODBLASKOWE JEDNOSTRONNE  DLA PRT
RODZAJ TABLIC:

- KIEROWNIK PRT





-1 szt.
- Z-CA KIEROWNIKA PRT




-1 szt.
- PUNKT OPBMR





-1 szt.
- REJON WYCZEKIWANIA




-1 szt.

- REJON WYCZEKIWANIA POJAZDY SKAŻONE

-1 szt.
- STANOWISKO KONTROLI STAWIENNICTWA

-1 szt.
- STANOWISKO PRZYJĘCIA




-1 szt.

- STANOWISKO DOSTOSOWANIA I WYPOSAŻANIA

-1 szt.

- STANOWISKO ROZDZIAŁU




-1 szt.

- STANOWISKO REGULACJI RUCHEM

 
-1 szt.

- SŁUŻBA PORZĄDKOWO OCHRONNA


-1 szt.

- PARKING PRZYJĘTYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH -1 szt.
- PRT D-150






-1 szt.
Tablice o wymiarach szerokość 600 mm x wysokość 400 mm. 
Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm.
Czcionka Arial (nadruk na folii samoprzylepnej).
Wysokość liter – 40 mm (dopuszcza się tolerancję ± 2 mm)

Tablice jednostronne, metalowe grubości 2 mm, koloru żółtego odblaskowego.

Tablice muszą być trwale zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej).
Stojaki muszą posiadać pięcionogi (obciążone min. 15kg) tak aby nie przewracały się przy wietrze.
PODGLĄD TABLIC:








ZAPOTRZEBOWANIE NA TABLICE KIERUNKOWE ODBLASKOWE

 DWUSTRONNE DLA PRT

KIEROWNIK PRT  





-1 szt.

Z-CA KIEROWNIKA PRT




-1 szt. 

PUNKT OPBMR





-1 szt.

REJON WYCZEKIWANIA




-1 szt.

REJON WYCZEKIWANIA POJAZDY SKAŻONE

-1 szt.

STANOWISKO KONTROLI STAWIENNICTWA

-1 szt. 

STANOWISKO PRZYJĘCIA




-1 szt.

STANOWISKO DOSTOSOWANIA I WYPOSAŻANIA

-1 szt.

STANOWISKO ROZDZIAŁU




-1 szt.

STANOWISKO REGULACJI RUCHEM



-1 szt.
SŁUŻBA PORZĄDKOWO OCHRONNA


-1 szt.

PARKING PRZYJĘTYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
-1 szt.

PRT D-150






-1 szt.
Tablice (strzałki) o wymiarach:




 





Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm

Czcionka Arial (nadruk na folii samoprzylepnej).
Wysokość liter – 40mm (dopuszcza się tolerancję ± 2 mm)

Tablice jednostronne, metalowe ( 2 mm) , koloru żółtego odblaskowego.

Tablice muszą być trwale zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m. (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej)

Stojaki muszą posiadać pięcionogi (obciążone min. 15 kg) tak aby nie przewracały się przy wietrze.
ZAPOTRZEBOWANIE NA TABLICE INFORMACYJNE ODBLASKOWE JEDNOSTRONNE  DLA PD
RODZAJ TABLIC:

- KIEROWNIK







-1 szt.
- Z-CA KIEROWNIKA PD





-1 szt.
- PUNKT DOPOSAŻANIA





-1 szt.

- STANOWISKO EWIDENCYJNE




-1 szt.
- STANOWISKO WYDAWANIA PUiW




-1 szt.
- STANOWISKO WYDAWANIA BRONI



-1 szt.

- STANOWISKO WYDAWANIA SPRZĘTU INDYWIDUALNEGO
-1 szt. 

- STANOWISKO WYDAWANIA SPRZĘTU ŻYWNOŚCIOWEGO
-1 szt.

- REJON WYCZEKIWANIA





-1 szt.

- STANOWISKO WYDAWANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

-1 szt.
- STANOWISKO WYDAWANIA SPRZĘTU OPBMR


-1 szt.

- 
STANOWISKO WYDAWANIA SPRZĘTU INŻ.-SAP.


-1 szt.
- POCZEKALNIA






-1 szt.

- SŁUŻBA PORZĄDKOWO OCHRONNA



-1 szt.

- STANOWISKO PRZEBIERANIA ORAZ PRZYJMOWANIA 
PRZEDMIOTÓW CYWILNYCH




-1 szt.

- STANOWISKO PRZEBIERANIA




-1 szt.

Tablice o wymiarach szerokość 600 mm x wysokość 400 mm. 
Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm.
Czcionka Arial (nadruk na folii samoprzylepnej).
Wysokość liter – 40 mm (dopuszcza się tolerancję ± 2 mm)

Tablice jednostronne, metalowe grubości 2 mm, koloru żółtego odblaskowego.

Tablice muszą być trwale zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej).
Stojaki muszą posiadać pięcionogi (obciążone min. 15kg) tak aby nie przewracały się przy wietrze.
PODGLĄD TABLIC:









ZAPOTRZEBOWANIE NA TABLICE KIERUNKOWE ODBLASKOWE

 DWUSTRONNE DLA PD
- KIEROWNIK PD






-1 szt.

- Z-CA KIEROWNIK PD





-1 szt.

- PUNKT DOPOSAŻANIA





-1 szt.


- STANOWISKO EWIDENCYJNE




-1 szt.

- STANOWISKO WYDAWANIA PUiW




-1 szt.

- STANOWISKO WYDAWANIA BRONI



-1 szt.


- STANOWISKO WYDAWANIA SPRZĘTU INDYWIDUALNEGO
-1 szt. 

- STANOWISKO WYDAWANIA SPRZĘTU ŻYWNOŚCIOWEGO
-1 szt.

- REJON WYCZEKIWANIA





-1 szt.


- STANOWISKO WYDAWANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

-1 szt.

- STANOWISKO WYDAWANIA SPRZĘTU OPBMR


-1 szt.


- 
STANOWISKO WYDAWANIA SPRZĘTU INŻ.-SAP.


-1 szt.

- POCZEKALNIA






-1 szt.


- SŁUŻBA PORZĄDKOWO OCHRONNA



-1 szt.


- STANOWISKO PRZEBIERANIA ORAZ PRZYJMOWANIA 

PRZEDMIOTÓW CYWILNYCH




-1 szt.


- STANOWISKO PRZEBIERANIA




-1 szt.

Tablice (strzałki) o wymiarach:

 





Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm

Czcionka Arial (nadruk na folii samoprzylepnej).
Wysokość liter – 40mm (dopuszcza się tolerancję ± 2 mm)

Tablice jednostronne, metalowe ( 2 mm) , koloru żółtego odblaskowego.

Tablice muszą być trwale zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m. (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej)

Stojaki muszą posiadać pięcionogi (obciążone min. 15 kg) tak aby nie przewracały się przy wietrze.






PUNKT


MEDYCZNY

















PUNKT


OPBMR

















STANOWISKO


KONTROLI


STAWIENNICTWA

















STANOWISKO


PRZYJĘCIA ŻOŁNIERZY


REZERWY I OSÓB POSIADAJACYCH NADANE PPM














PUNKT INFORMACJI LOGISTYCZNO FINANSOWEJ

















STANOWISKO STATYSTYCZNE











LEKARZ

















REJON


WYCZEKIWANIA

















MIEJSCE  


ZBIÓRKI 


OSÓB 


SKAŻONYCH 

















PUNKT 


WYDAWANIA 


KART �I TABLICZEK  


TOŻSAMOŚCI




















FOTOGRAF

















FRYZJER

















STANOWISKO PRZYJĘCIA ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH

















D-150

















SŁUŻBA PORZĄDKOWO OCHRONNA














KIEROWNIK 


PKI 











KIEROWNIK 


PKI 














ul. PRETFICZA 24-28


50-984 WROCŁAW

















ZKMRJ

















GKM














STANOWISKO       KONTROLI


    STAWIENNICTWA























PUNKT


       OPBMR


























    PUNKT 


     MEDYCZNY























     LEKARZ


























  REJON      WYCZEKIWANIA


























       MIEJSCE ZBIÓRKI


       OSÓB SKAŻONYCH




















          


STANOWISKO


    PRZYJĘCIA ŻOŁNIERZY


        REZERWY























   MIEJSCE PRZYJĘCIA OSÓB Z NADANYMI PPM 























PUNKT INFORMACJI LOGISTYCZNO-FINANSOWEJ








STANOWISKO STATYSTYCZNE








FRYZJER











FOTOGRAF








PUNKT WYDAWANIA KART I TABLICZEK TOŻSAMOŚCI





STANOWISKO


PRZYJĘCIA ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH





          


        SŁUŻBA


        PORZĄDKOWO


        OCHRONNA























ul. PRETFICZA 24-28


50-984 WROCŁAW











GKM





  





        ZKMRJ





500mm


MMmm











200mm








300mm











ZASTĘPCA


KIEROWNIKA 


PRT 

















KIEROWNIK 


PRT 

















STANOWISKO


KONTROLI


STAWIENNICTWA











 





REJON WYCZEKIWANIA 














PUNKT 


OPBMR 











REJON WYCZEKIWANIA POJAZDY SKAŻONE











STANOWISKO ROZDZIAŁU











STANOWISKO DOSTOSOWANIA I WYPOSAŻANIA











STANOWISKO  PRZYJĘCIA














STANOWISKO REGULACJI RUCHEM











PARKING PRZYJĘTYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH











SŁUŻBA PORZĄDKOWO OCHRONNA 








KIEROWNIK 


PKI 











KIEROWNIK 


PKI 














PRT


D-150








KIEROWNIK 


PRT








Z-CA KIEROWNIKA


PRT








PUNKT


OPBMR











REJON WYCZEKIWANIA 











REJON WYCZEKIWANIA POJAZDY SKAŻONE








STANOWISKO KONTROLI


STAWIENNICTWA








STANOWISKO


PRZYJĘCIA





STANOWISKO DOSTOSOWANIA


I WYPOSAŻANIA








STANOWISKO ROZDZIAŁU





STANOWISKO


REGULACJI


RUCHEM





SŁUŻBA PORZĄDKOWO OCHRONNA





PARKING PRZYJĘTYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH








PRT 


D-150





500mm











200mm








300mm











PUNKT DOPOSAŻANIA 











ZASTĘPCA


KIEROWNIKA 


PD 

















KIEROWNIK 


PD 














STANOWISKO WYDAWANIA BRONI 














STANOWISKO WYDAWANIA PUiW














STANOWISKO EWIDENCYJNE














STANOWISKO WYDAWANIA WYPOSAŻENIA INDYWIDUALNEGO 














REJON


WYCZEKIWANIA 











STANOWISKO WYDAWANIA SPRZĘTU ŻYWNOŚCIOWEGO











STANOWISKO WYDAWANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO




















STANOWISKO WYDAWANIA SPRZĘTU


 INŻ.-SAP.

















STANOWISKO WYDAWANIA SPRZĘTU 


OPBMR














POCZEKALNIA





 


STANOWISKO PRZEBIERANIA ORAZ PRZYJMOWANIA PRZEDMIOTÓW CYWILNYCH 














SŁUŻBA PORZĄDKOWO OCHRONNA 











KIEROWNIK 


PKI 














STANOWISKO PRZEBIERANIA








  





        KIEROWNIK 


        PD





  





        Z-CA KIEROWNIKA


        PD





  





        PUNKT


        DOPOSAŻANIA





  





        STANOWISKO 


        EWIDENCYJNE





  





        STANOWISKO


        WYDAWANIA PUiW





  





        STANOWISKO


        WYDAWANIA BRONI





  


  STANOWISKO    WYDAWANIA SPRZĘTU


        INDYWIDUALNEGO





 


 STANOWISKO       WYDAWANIA SPRZĘTU


      ŻYWNOŚCIOWEGO





  





        REJON


        WYCZEKIWANIA





  


      STANOWISKO


WYDAWANIA SPRZĘTU


      MEDYCZNEGO





  


      STANOWISKO


WYDAWANIA SPRZĘTU


     OPBMR





  


      STANOWISKO


WYDAWANIA SPRZĘTU


     INŻ.-SAP.





  





        POCZEKALNIA





  


     SŁUŻBA


 PORZĄDKOWO-     OCHRONNA





  


    STAN. PRZEBIERANIA


ORAZ PRZYJMOWANIA


PRZEDMIOTÓW CYWIL.





  





        STANOWISKO 


        PRZEBIERANIA





500mm











200mm








300mm
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