GeoSat

S.B.Dwornik
ul. Chobolariska 1/1,
71-023 Szczecin
tel. 607-658-898
ID: Zgtoszenia MODGIK.354.1730.2022 e-mail: geosatszczecin@wp.pl
wojewddztwo: zachodniopomorskie
powiat: Szczecin
Jednostka ewidencyjna identyfikator - 326201 1
nazwa - M.Szczecin
Obreb ewidencyjny identyfikator - 326201_1 .4198, Dgbie 198
Obiekt: Szczecin, ul.Pyrzycka, dz.65/11, 65/15

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Uktad wspdtrzednych ptaskich: 2000/15

Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Mapa przedstawia granice dziatek wg. stanu ujawnionego
w ewidencji gruntow na dzieri 15.06.2022 r.

Zakres aktualizacji mapy do celdw projektowych:

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzqdzen,

nie wskazanych na tej mapie,

ktdrych nie zgtoszono do inwentaryzacji powykonawczej.

Zakres mapy do celow projektowych - ==« e« =
Projekty ZUDP w zakresie wtdrnika: brak

Kierownik prac geodezyjnych: Stanistaw Borys Dwornik, upr.16838
Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych na dzieri: 15.06.2022 r.
Opracowat: Stanistaw Borys Dwornik, upr.16838

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i katrograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informujg, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztoZenie fatszywego

o$wiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac .
geodezyjnych MODGIK.354.1730.2022
Organ stuzby geodezyjnej, ktory .
otrzymal zgloszenic Prezydent M.Szczecina

"GeoSat" Szczecin
Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia

dokumentu zawierajacego wynik Protokét Nr 1 z 24.06.2021
pozytywnej weryfikacji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien .
zawodowych kierownika prac S.B. Dwornik ,upr.16838

15.09.2022 - Zaktualizowano o wywiad branzowy ZWiK:
247/1TS/22 z 05.09.2022 o przebiegi sieci : wB110, kIB i ksB160

21.09.2022 - Zaktualizowano o przebieg sieci cl32 i il-n na podstawie
operatu MODGIK.354.2897.2022
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Projektowana instalacj kablowa zasilania czujnika poziomu cieczy YKY 3x2,5 mm2. Kable

uktada¢ na gtebokosci 0,5 m. Na catlej dtugosci trasy, w miejscach o matych obcigzeniach uktada¢
kable w rurze ostonowej karbowanej DVR 40.

Szczelny zbiornik na deszczéwke
0 poj. 10m3 wym. 2.4x3,0m

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZASILANIE ELEKTRYCZNE PZT-E

1:500



