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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI
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ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZACĄ
PRZY ULICY PYRZYCKIEJ 4A W SZCZECINIE

GMINA MIASTO SZCZECIN- ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH
UL.MARIACKA 25, 70-546 SZCZECIN

data
14/12/2022

data rew. 

nazwa zamierzenia 

LEGENDA

numer węzła

projektowana zewnętrzna instalacja

kanalizacji sanitarnej PVC∅160 SN8

projektowana rura drenarska z filtrem

z włókna kokosowego Dz/Dw 100/91

poziom docelowy terenu

obsypka 30cm

obsypka keramzytowa 30cm

podsypka 15cm

D1, d1

D1-D10

d1-d3

UWAGI

1. Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

należy sprawdzić na budowie.

2. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem

autorskim.

3. W miejscach kolizji stosować rury osłonowe.

4. Przed przystąpieniem do prac budowalnych należy sprawdzić

rzędne istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej.

szczegół A - podejście

pod rurę spustową

projektowana instalacja

doziemna PVC∅160 SN8

projektowane kolano

PVC∅160 SN8

rura spustowa PVC∅160

SN8

rura osłonowa PVC∅200

SN8

teren

rewizja PVC∅160 SN8

redukcja PVC160/110

rura spustowa PVC110

 spód rewizji 0,3m ponad teren
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PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 326201_1.4198.65/11, 326201_1.4198.65/15

maksymalny

poziom cieczy

w zbiorniku

SŁUPEK METALOWY MALOWANY EPOKSYDOWO

SYGNALIZACJA OPTYCZNO-DŹWIĘKOWA "KOGUT"

SZAFA STEROWNICZA -

DOPROWADZIĆ ZASILANIE 230V

CZUJNIK POZIOMU CIECZY

SYGANLIZUJĄCY POZIOM "max"

WŁAZ REWIZYJNY ∅500
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