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Lampy Operacyjne marLED® E9i | Specyfikacja Techniczna

Lampy Operacyjne - bezcieniowe marLED® E9i

Konstrukcja:

Sufitowe lampy operacyjne skfadajq sie z rury/flanszy, ostony tworzywowej, ramienia horyzontalnego, ramienia sprezystego,
zawieszenia kardanowego oraz czaszy lampy. Lampy instalowane sg na pftycie sufitowej, montowanej bezposrednio do
stropu. System zawieszenia zapewnia maksymalng zwrotnos$¢ (mozliwo$¢ obrotu ramion oraz gtowicy o 360°), co umozliwia
duzy zasieg dziatania oraz znakomitg regulacje wysokosci dzieki ramionom uchylnym (manewrowanie w gére: 45° / w dét:
50°). Wysokiej klasy materiaty, minimalizuja catkowita wage oraz moment obrotowy, poprawiajac tym samym komfort pracy.
Glowica lampy wyposazona jest w 3 uchwyty brudne (opcjonalnie: czwarty uchwyt brudny zintegrowany z panelem
sterowania umieszczonym na przegubie zawieszenia kardanowego). Uchwyty brudne umieszczone na zewnetrznych czesciach
lampy umozliwiajg fatwe i szybkie ustawienie lampy niezaleznie od jej potozenia. Uchwyty wykonane jako zintegrowany pretowy
uchwyt z otworem umozliwiajacym wsuniecie catej diloni i jej zacisniecie, co umozliwia pewny chwyt podczas
przemieszczania koputy. Uchwyty sterylne (mocowane na zatrzask ,klikowy” realizowany za pomocg jednej reki) moga byc¢
sterylizowane w sterylizatorze parowym w temperaturze 134 °C przez 5 minut lub w 121 °C przez 20 minut. Membranowy
dotykowy panel sterowania, umieszczony na gtowicy umozliwia niesterylng obstuge najwazniejszych funkcji lampy (wtacz /
wytacz, zmiane natezenia $wiatta, $rednicy pola $wiatta, temperatury barwowej, uruchomienia funkcji LTM oraz umozliwia
sterowanie parametrami kamery). Szczelna obudowa o gtadkiej powierzchni oraz specjalna konstrukcja elementow
zapewniajq szybka i bezpieczng dezynfekcje ogdlnie stosowanymi srodkami. Konstrukcja czaszy zostata zoptymalizowana dla
poprawnego funkcjonowania z systemami nawiewdw laminarnych. Szczelna, bez-szybowa obudowa o gtadkiej powierzchni
oraz specjalna konstrukcja elementdéw zapewniajg szybka i bezpieczng dezynfekcje. Nowatorska konstrukcja obudowy zapewnia
klase ochrony IP42. Ponadto gtowica lampy ma wyjatkowo gtadkie powierzchnie. Koputy wykonane sg z utwardzanego tworzywa
sztucznego ABS wzmachianego witoknem szklanym z aluminiowymi segmentami wewnetrznymi odprowadzajacymi ciepto, a
ostony modutéw LED wykonane sg z polikarbonatu z ostong silikatu, ktory zapobiega powstawaniu rys i chroni przed agresywnymi
$rodkami dezynfekcyjnymi? Materiat ten charakteryzuje sie wysoka wytrzymatoscia, przepuszczalnoscig $wiatta, elastycznoscia i
odpornoscig na wptyw otoczenia. Obudowa czaszy ze zintegrowang uszczelkg zapobiegajaca dostawaniu sie do $rodka wilgoci
oraz ptyndéw podczas uzywania $srodkow czyszczacych. Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczesciowej tj. bez fizycznych
przerw i odstepéw pomiedzy czesciami czaszy. Czasze bez jakichkolwiek relingéw jako elementéw znacznie utrudniajacych
codzienne czyszczenie i dezynfekcje.

System swiatta:

Do os$wietlenia pola operacyjnego wykorzystano biate, wysokiej wydajnosci diody LED o réznej temperaturze barwowej.
Poszczegodlne diody LED potaczone w modut, tworzg zaréwno bezcieniowe jak i gtebokie doswietlenie. Obliczone komputerowo
systemy optyczne pozwalajg na roéwnomierne oswietlenie pola operacyjnego, wykluczajac efekt teczy. Dzieki specjalnie
obliczonemu rozmieszczeniu modutdw diodowych mozna uzyskac rézne scenariusze o$wietlenia specyficzne dla danej aplikacji.
W potaczeniu z opcjonalnym dotykowym sterownikiem marTouch® Pro, ustawienia startowe, takie jak natezenie os$wietlenia,
$rednica pola $wiatta i temperatura barwowa, mozna wybraé¢ na podstawie wartosci standardowych lub ostatnio uzywanych.
Ponadto dzieki sterownikowi marTouch® Pro, lampy posiadajg rézne funkcje specjalne. Elektroniczna regulacja wielkosci pola
eliminuje wszelkie elementy mechaniczne. O$wietlenie diodowe catkowicie eliminuje promieniowanie podczerwone.

Lampy wytwarzaja niewielki przyrost temperatury w obszarze gtowy chirurga nie przekraczajacy 1°C. Prosta konstrukcja
pozwala uzytkownikowi na samodzielng wymiane modutéw s$wietinych, za pomocg dedykowanego narzedzia, bez ingerencji w
obudowe czaszy.
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Obstuga:

1. Podstawowy panel sterowania posiadajacy funkcje: wiacz/wytacz, regulacja natezenia swiatta, regulacja srednicy pola $wiatta,
regulacja temperatury barwowej, programowalny przycisk przywotujacy wczesniej zdefiniowane ustawienia lampy. Za pomoca
panelu membranowego, umieszczonego na gtowicy lampy mozemy regulowac:

- temperature barwowg w 7 krokach w zakresie 3000 - 5500 [K]

- $rednice pola swiatta w 7 krokach w zakresie 18 - 27 [cm]

- natezenie Swiatta w 8 krokach w zakresie 30 - 100 [%].

2. Opcjonalnie, przy uzyciu dotykowego sterownika marTouch® Pro (rozmiar ekranu 5”) - wystepujgacego w wersji: $ciennej, do
zamocowania na czaszy, do zamocowania na szynie lub biurkowej - regulowane moga by¢ nastepujace parametry:
- sterowanie funkcjami lampy:

- witaczanie / wytaczanie;

- temperatura barwowa: skokowo co 100 [K] lub 500 [K] lub ptynnie w petnym zakresie

- $rednica pola $wiatta: skokowo co 5 [%] lub 10 [%] lub ptynnie w petnym zakresie

- natezenie oswietlenia: skokowo co 5 [%] lub 10 [%] lub ptynnie w petnym zakresie

- uruchamianie biatego swiatta endoskopowego

- wywotanie wczesniej zapisanych ustawien w przypadku:

e chwilowej utraty napiecia (do wyboru: ostatnio uzywane parametry oraz standardowe parametry - wczesniej

zdefiniowane)
e standardowego uruchomienia (do wyboru: ostatnio uzywane parametry oraz standardowe parametry - wczesniej
zdefiniowane)

- mozliwos$¢ zsynchronizowanego sterowania parametrami swietlnymi obu czasz
programowalny przycisk przywotujacy wczesniej zdefiniowane ustawienia lampy

- mozliwos$¢ zapisywania ulubionych ustawien parametrow $wiatta pod konkretng nazwg procedury lub nazwiskiem lekarza,

celem szybkiego przywotania ustawien.
- sterowanie funkcjami kamery: powiekszenie/pomniejszenie; elektroniczny obroét obrazu o 360 stopni; cyfrowy obrét obrazu o
180 stopni; wyostrzenie obrazu automatycznie i manualnie; jasnos¢ automatyczna i manualna; automatyczny balans bieli; stop
klatka)

3. Funkcje centralnego uchwytu sterylnego: regulacja wielkosci pola $wiatta oraz regulacja natezenia $wiatta, w tym tryb
endoskopowy (barwa biata). Opcjonalnie uchwyt mozna przeprogramowac, aby zastapi¢ standardowe funkcje przez ustawienie
temperatury barwowej oraz sterowanie funkcjami kamery ,powiekszenie / pomniejszenie” i ,,obrot obrazu”.

Wszystkie podstawowe funkcje mozna ustawi¢ za pomoca ergonomicznej, klawiatury membranowej zintegrowanej z obudowaq
czaszy. Temperatura barwowa automatycznie synchronizowana jest pomiedzy czaszami. Regulacja natezenia oswietlenia
oraz srednicy pola odbywa sie elektronicznie, bez udziatu elementéw mechanicznych. Aktualne ustawienie parametrow jest
wizualizowane symbolami LED na panelu sterujacym. Uchwyty brudne wokdt glowicy pozwalajg na precyzyjne
pozycjonowanie lampy z kazdej strony. W przypadku specyficznych typéw zabiegdw, ustawienia startowe uzytkownika mozna
nazywac i zapisywac osobno, a nastepnie wczytywad, oszczedzajac przy tym czas potrzebny na ustawienie parametréw lampy.

Wyposazenie opcjonalne:

- kamera surgiCam® FHD - dla uzyskania najwyzszych wymagan w zakresie jakosci obrazu i rozdzielczosci (opcjonalnie:
wyposazone w sterownik kompatybilny z urzadzeniami stuzacymi do cyfrowej transmisji danych wideo, audio oraz sygnatow
sterujacych). Kamera moze by¢ zainstalowana w uchwycie sterujgcym umieszczonym w centrum gtowicy lub na osobnym
ramieniu. Mozliwos$¢ przektadania kamery pomiedzy zestawami. Demontaz i montaz kamery bez koniecznosci uzycia narzedzi.

- system kamer (przewodowy na pierscieniach $lizgowych lub bezprzewodowy) o wysokiej rozdzielczosci surgiCam® FHD firmy
KLS Martin zapewnia najwyzszg jakosc¢ i rozdzielczo$¢ obrazu. Sygnaty obrazu sg przesytane przewodowo lub bezprzewodowo do
odbiornika, ktéry mozna swobodnie ustawi¢ w sali operacyjnej, a nastepnie sygnaty mogg by¢ przesytane dalej poprzez sieé
komputerowa.

- lampa przygotowana do wspdtpracy z systemem integracji sal operacyjnych (mozliwos¢ sterowania funkcjami lamp i kamery
poprzez udostepnienie i wdrozenie protokotéw komunikacyjnych).

- urzadzenie pozwalajace na strumieniowanie obrazu FHD z kamery w lampie operacyjnej po sieci lokalnej szpitala.

- monitor medyczny zainstalowany na dodatkowym wysiegniku na wspdlnej osi z ramionami lampy operacyjnej

- szyba otowiana zainstalowana na dodatkowym wysiegniku na wspdlnej osi z ramionami lampy operacyjnej (transparentna
otowiana szyba akrylowa o wymiarach 76x60 [cm], Pb 0.5 [mm], z wycieciem konturu pacjenta, mocowana w centralnym punkcie
za pomocq uchwytu z raczka stuzacqg do pozycjonowania)
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Parametry elektryczne:

Zasilacz na ptycie montazowej: wymiary [df. x szer. x wys.] mm 152x150x70 mm
Zasilacz, napiecie zasilajace \% 100 - 240 VAC,
50 - 60 Hz
Maksymalny pobdr mocy zrddet Swiatta W 45
Napiecie wyjsciowe na zasilaczu Vv 28 - 36 VDC
Zywotnoé¢ zrédet $wiatta godz. 60.000
Zrodto $wiatta - diody LED szt. 135
Elektroniczna stabilizacja napigcia tak
Opcja bezpiecznego startu (lampy nie startujg z maksymalnym natezeniem s$wiatta) tak
Automatyczne przefgczanie na zasilanie awaryjne (z 230VAC na 24VDC) tak
Elektroniczne podzespoty spetniajace wymagania VDE oraz IEC tak
Klasyfikacja wedtug MDD / Medical Devices Act I
Klasa ochronnosci wedtug IEC 601 I
Stopien ochrony: system ramion IP IP 30
Stopien ochrony: gtowica lampy IP IP 42
Znak zgodnosci CE
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Parametry fotometryczne:

Zakres regulacji natezenia Swiatta oraz $wiatta ,,endo”
Natezenie swiatta z odlegtosci 1 m (regulacja elektroniczna)

Srednica pola $wiatta (d10, dystans 1 m) (regulacja elektroniczna)

Srednica pola $wiatta (d50, dystans 1 m) (regulacja elektroniczna)

Skokowa lub ptynna regulacja temperatury barwowej w zakresie:
(w kombinacji ze sterownikiem marTouch Pro

Wspodtczynnik odwzorowania barwy $wiatta stonecznego Ra
Wspdtczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9
Wspotczynnik odwzorowania koloru skéry R13

Natezenie napromieniowania przy 100klux

Natezenie napromieniowania przy 160klux

Fotometryczny rownowaznik promieniowania / skutecznosc swietlna

Gtebokos$¢ oswietlenia pola operacyjnego (L1+L2) dla Ec: 20%

Zakres pracy = 20% (Ec max, bez ponownego ustawiania ostrosci)

Rozproszenie cienia z jedng maskg

Rozproszenie cienia z dwoma maskami

Rozproszenie cienia z jedng tubg

Rozproszenie cienia z jedng tubg i jedng maskag

Rozproszenie cienia z jedng tubg i dwoma maskami

W/m?2

W/m?2

Im/W

%

%

%

%

%

30 - 100%
5% (tryb endoskopowy)

160.000

180 - 270
120
3000 - 5500
99
99
99
347
555
288
1000
630 - 1630
63
51
99
62

51
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Parametry mechaniczne:

Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia (zasilacz umieszczony na flanszy)

Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia (zasilacz umieszczony w skrzynce)

Dziatajace sity na gtowicy lampy
Dtugos¢ ramion - zakres ruchu (podstawowy)
Dtugosci ramion - zakres ruchu (wersje na zamowienie)

Kat obrotu ramienia statego wokdt mocowania gtéwnego
Kat obrotu ramienia sprezystego wokét przegubu tgczacego ramiona

Kat obrotu na przegubie tgczacym ramie czaszy z ramieniem
sprezystym

Regulacja wysokosci ramienia sprezystego (wedtug wysokosci sufitu)
Wymiary ptyty sufitowej / montazowej

Sita wymagana do przesuniecia gtowicy lampy w gére / dét

Sita wymagana do obracania gtowicy lampy

Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia w trakcie pracy
Temperatura przechowywania

Odpornos$¢ na uderzenia

Odpornosc¢ na wibracje

Wymiary baldachimu

Przeptyw powietrza przy gtowicy lampy

Wysokos¢ gtowicy lampy (bez uchwytu sterylnego)

Wymiary glowicy lampy

°C

°C

2980

2715

zgodnie z norma,
1760
1760 - 2700
360

360

360

1180

380 (kwadrat)

14

+5° do +40°C

-20° do +50°C

8g/10ms

10 - 150 Hz /
0,15mm/ 2g

620 x 208 (110)

2,775

70

685 x 630
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Parametry techniczne kamery FHD:

Sensor obrazu

Tlos¢ pikseli

Proporcje obrazu (wys. do szer.)

Obrét kamery wokot osi pionowej

Efektywna ilos¢ pikseli

Strumieniowanie sygnatu HD po sieci lokalnej LAN
Przystona:

Wspdtczynnik sygnat-zakidcenia (SNR)

Zoom

Ogniskowa (dtugos¢ soczewki)

Migawka

Balans bieli

Wiacznik ON / OFF

Regulacja potozenia kamery

Temperatura otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy
Parametry zasilania: kamera

Pobo6r mocy kamery

Klasa ochrony

Typ

Zacisk ekwipotencjalny

Wymiary kamery

Waga kamery

Zgodnosc¢

Znak zgodnosci

1/2.8 type ,Exmor"® CMOS
1920 x 1080

16 : 9

360°

ok. 2,000,000

Tak

f1.8-3.4

50 dB

10 x optyczny / 12 x cyfrowy
3.8 mm - 38 mm

1 do 1/10,000s
Automatyczny balans bieli

Sync (temperatura barwowa kamery jest dostosowywana do
temperatury barwowej lampy)

Custom (niestandardowy balans bieli)

umieszczony na zawieszeniu kardanicznym mocowania
kamery (wersja na oddzielnym ramieniu)

za pomoca dedykowanego uchwytu sterylizowanego
89-930-04-04

0 °C -45°C (32 °F - 113 °F)

0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F)

24-36 VDC

5w

I

B

tak

131 x 88 mm (dt. x $rednica)

ok. 1 kg

lampy operacyjne marLUX® i marLED®

CE
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Regulacja temperatury barwowej (zakres):

Display Status
= . - LEDlison
- ee + LED 1 and LED 2 are on
= oe + LED 2 ison
- LEN LED 2 and LED 3 are on
- . + LED3ison
- LN ] + LED 3 and LED 4 are on
- . + LED 4is on

Color temperature

3,000K

3,400 K

3,900 K

4,300 K

4,700 K

5,100K

5,500K

Regulacja srednicy pola swiatla (zakres):

marlED* E9i marlED® E15

@ of light Tield at a distance of 1 m

- LED 1 son
. * . LED 1 and LED 2 ara on
KX LED 2 i50n

LED 2 and LED 3 arg on

LED 35 on

LED 2 and LED 4 are on

LED & | on

]
BoR R R R R

120 mm 130 mm
155 mm IOT i
10 mumy 24 mm
15 mm 241 mm
240 mm HEmm
IS5 mm ITS mm
FHamm HOmm

Regulacja natezenia swiatla (zakres):

Dingplay status
— LED 1 is flasking
. LED 1 I8 00

LED 1 and LED: 2 ane on

LED 2 Is on

LED I and LED 3 are on

LED 3500

1
PP E

LED b and LED 4 gre on

1
L]

LED & 5 on

Lumsinosity bewel

%, hacklite

N

1569
Waimum brightness in sebected light Seld
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Rysunek Techniczny: marLED® E9i / E9i
o 210 e 850 . $75 e 10 o
= =
48
!7- )
) 1] "1
L lh:]

25980
2250

Kazda czasza zawieszona na obrotowym wysiegniku dwuramiennym. Kazdy wysiegnik wyposazony jest w jedno ramie
uchylne, umozliwiajace regulacje wysokosci. Kazda czasza wyposazona w podwdjny przegub umozliwiajacy
manewrowanie w trzech prostopadtych osiach (tzw. zawieszenie kardanowe).

taczny zasieg pierwszej czaszy (wysiegnik + ramie sprezyste): 1760mm *

taczny zasieg drugiej czaszy (wysiegnik + ramie sprezyste): 1885 mm *

* opcjonalnie (na zamowienie) jest mozliwos¢ zmiany dtugosci ramienia horyzontalnego
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Rysunek Techniczny: marLED® E9i / E9i

Klimadecke 3000x3000
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