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Oznaczenie sprawy: PN-29/25

CZESC NR 2
LAMPA OPERACYJNA — 1 szt.

Zatacznik nr 1 do SWz2

Producent, typ (model)

Podaé, KLS Martin marLED E9i

Rok produkcji (nie wczesniej niz 2024) nowy, nieuzywany, niedemonstracyjny

Tak, podac. Tak rok produkcji 2025 -
nowy, nieuzywany,
niedemonstracyjny

Cena jednostkowa (jesli poszczegdlne moduty nie obejmujg catego zamdwienia, opisac)

Tak, podac. Tak cena netto
115 000,00 zt, cena brutto 124 200,00
zt

Gwarancja minimum 24 miesigce

Tak, podac. Tak gwarancja 24
miesigce.

Termin dostawy nie pdzniej niz do 30.06.2025 r.

Opisac. Tak, Termin dostawy nie
pozniej niz do 30.06.2025r.

Opis wymagania
LP.

Wartos¢ Wartos¢
wymagana deklarowana

LAMPA OPERACYJNA -1 szt.

Napiecie zasilania 230V 50Hz

Tak, Napiecie
TAK zasilania 230V
50Hz

Instrukcja papierowa i elektroniczna w jezyku polskim

Tak, Instrukcja
papierowa i
elektroniczna w
jezyku polskim

TAK

Szkolenie personelu z zakresu uzytkowania

Tak, Szkolenie
personelu z
zakresu
uzytkowania

TAK

Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie,
czynnosci serwisowe niewymagajace specjalistycznych urzagdzen pomiarowych i
oprogramowania)

Tak, Szkolenie
personelu z
zakresu
utrzymania
technicznego
(eksploatacja,
czyszczenie,
czynnosci
serwisowe
niewymagajace
specjalistycznych
urzadzen
pomiarowych i
oprogramowania)

TAK

Zapewnienie petnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglady jesli sg
wymagane

Tak, Zapewnienie
petnego wsparcia
technicznego na
czas gwarancji, w
tym przeglady
jesli sa
wymagane.
Czestotliwosc
przegladéw nie
rzadziej niz 1
przeglad na 24
miesigce

Tak, jaka
czestotliwosé
przegladow
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Tak, Jesli
wymagane
przeglady,
wskazanie
petnego wykazu
czynnosci

Jesli wymagane przeglady, wskazanie petnego wykazu czynnosci serwisowych
przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany czesci eksploatacyjnych.

TAK

serwisowych
przewidzianych
dla okresu 10 lat
wraz ze
wskazaniem
wymiany czesci
eksploatacyjnych.
Zgodnie z
zuzyciem

Certyfikat CE i noty zgodnosci pozwalajgce na prace w UE

Tak

Tak, Certyfikat CE
i noty zgodnosci
pozwalajace na
prace w UE

Regulowana temperatura barwowa

TAK

Tak, Regulowana
temperatura
barwowa

tatwo dostepny panel do sterowania parametrami lampy

TAK

Tak, tatwo
dostepny panel
do sterowania
parametrami
lampy

10

Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowosci, dedykowana do sali
operacyjnej, przeznaczona do oswietlenia pola operacyjnego: ptytkiego, gtebokiego,
rozlegtego

TAK

Tak,
Dwuczaszowa
diodowa lampa
operacyjna o
wysokiej
bezcieniowosci,
dedykowana do
sali operacyjnej,
przeznaczona do
oswietlenia pola
operacyjnego:
ptytkiego,
gtebokiego,
rozlegtego

11

Kazda czasza zawieszona na obrotowym wysiegniku dwuramiennym. Kazdy wysiegnik
wyposazony w co najmniej jedno ramie uchylne, umozliwiajace regulacje wysokosci. Kazda
czasza wyposazona w min.podwadjny przegub umozliwiajgcy manewrowanie w trzech
prostopadtych osiach

TAK

Tak, Kazda czasza
zawieszona na
obrotowym
wysiegniku
dwuramiennym.
Kazdy wysiegnik
wyposazony W co
najmniej jedno
ramie uchylne,
umozliwiajace
regulacje
wysokosci. Kazda
czasza
wyposazona w
podwajny
przegub
umozliwiajacy
manewrowanie w
trzech
prostopadtych
osiach
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12

Obie czasze z elementami oswietleniowymi emitujgce swiatto biate, w ktdrych diody sg
biate o réznych temperaturach barwowych (w tonach - biate ,,zimne” i biate ,ciepte”)

TAK

Tak, Obie czasze z
elementami
oswietleniowymi
emitujgce Swiatto
biate, w ktérych
diody sa biate o
réznych
temperaturach
barwowych (w
tonach - biate
LzZimne” i biate
,Ciepte”)

13

Natezenie $wiatta Ec max. z odlegtosci 1 m:
- dla czaszy gtdwnej: min. 150 000 lux
- dla czaszy satelitarnej: min. 150 000 lux

TAK

Tak, Natezenie
Swiatta Ec max. z
odlegtosci 1 m:

- dla czaszy
gtéwnej: 160 000
lux

- dla czaszy
satelitarnej: 160
000 lux

14

Regulacja natezenia Swiatta w zakresie: min. 40 000 - 150 000 lux

TAK

Tak, Regulacja
natezenia Swiatta
w zakresie: 8 000
- 160 000 lux

15

Wspotczynnik odwzorowania barwy Swiatta stonecznego Ra: =99

TAK

Tak,
Wspodtczynnik
odwzorowania
barwy swiatfa
stonecznego Ra=
99

16

Wsp6tczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: > 99

TAK

Tak,
Wspotczynnik
odwzorowania
barwy czerwonej
R9=99

17

Gtebokos¢ oswietlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 1000 [mm]

TAK

Tak, Gtebokos¢
oswietlenia

(L1+L2) dla Ec:
20%: 1000 mm

18

llos¢ zrédet Swietlnych dla kazdej z czasz max. 9 [szt.]

TAK

Tak, llos¢ zrodet
Swietlnych dla
kazdej z czasz 9
szt.

19

llos¢ diod w kazdej z czasz max. 140 [szt.]

TAK

Tak, llos¢ diod w
kazdej z czasz 135
szt.

20

Mozliwo$¢é wymiany modutéw za pomoca dedykowanego narzedzia, bez ingerencji w
otwieranie obudowy czaszy.

TAK

Tak, Mozliwosé
wymiany
modutéw za
pomoca
dedykowanego
narzedzia, bez
ingerencji w
otwieranie
obudowy czaszy.

21

Regulacja temperatury barwowej swiatta min. w 3 krokach, w minimalnym zakresie 3800 —
4800 [K]

TAK

Tak, Regulacja
temperatury
barwowej Swiatta
min. w 3 krokach,
w 3000 — 5500 [K]




X GINEKOLOGICZNO — POLOZNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA SWIECICKIEGO
(?) UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

ul. Polna 33, 60 — 535 Poznari

F16-ZP

Wydanie 3

Strona 4 z

33

Opis przedmiotu zamodwienia

22

Elektroniczna regulacja Srednicy pola bezcieniowego kazdej z czasz zawierajaca sie w
przedziale min.180-260 [mm]
Nie dopuszcza sie regulacji mechanicznej.

TAK

Tak,
Elektroniczna
regulacja
Srednicy pola
bezcieniowego
kazdej z czasz
zawierajaca sie w
przedziale 180-
270mm

23

Elektroniczna regulacja srednicy pola bezcieniowego za pomocg centralnego uchwytu
sterujacego i przyciskami panelu sterowania na kazdej z czasz.

TAK

Tak,
Elektroniczna
regulacja
srednicy pola
bezcieniowego za
pomoca
centralnego
uchwytu
sterujacego i
przyciskami
panelu
sterowania na
kazdej z czasz.

24

tatwo dostepny panel do sterowania parametrami lampy

TAK

Tak, tatwo
dostepny panel
do sterowania
parametrami

lampy

25

Panel sterowania umieszczony na czaszy jednakowy dla czaszy gtéwnej i satelitarne;j.

TAK

Tak, Panel
sterowania
umieszczony na
czaszy jednakowy
dla czaszy
gtéwnej i
satelitarnej.

26

Regulacja natezenia oswietlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na kazdej z czasz
w zakresie min. 30 — 100%, w tym biate oswietlenie endoskopowe 5%

TAK

Tak, Regulacja
natezenia
oswietlenia z
panelu
sterowniczego
umieszczonego
na kazdej z czasz
w zakresie 30 —
100%, w tym
biate oswietlenie
endoskopowe 5%

27

trzema ,,brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokét czaszy.
Jako uchwyt ,brudny” rozumie sie wydzielone miejsce na czaszy lampy. Nie dopuszcza sie
uchwytu brudnego jako krawedz czaszy lampy.

Pozycjonowanie kazdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem i dodatkowo min.

TAK

Tak,
Pozycjonowanie
kazdej z czasz
wielorazowym
sterylizowanym
uchwytem i
dodatkowo min.
trzema
,brudnymi”
uchwytami
umieszczonymi
wokot czaszy.
Jako uchwyt
,brudny” rozumie
sie wydzielone
miejsce na czaszy
lampy.
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28

Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz]

TAK

Tak, Zasilanie:
230V (+/-) 10%,
50 [Hz]

29

Catkowity pobdr mocy przy maksymalnym natezeniu $wiatta w obu czaszach max. 280 [W]

TAK

Tak, Catkowity
pobdr mocy przy
maksymalnym
natezeniu swiatfa
w obu czaszach
max. 280 [W]

30

Kazda z czasz zasilana napieciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 24 —36 V DC

TAK

Tak, Kazda z czasz
zasilana
napieciem z
zasilacza
stabilizowanego,
w przedziale 24 —
36V DC

31

Stopien ochrony: czasze min. IP 42, system ramion min. IP 30

TAK

Tak, Stopien
ochrony: czasze
IP 42, system
ramion IP 30

32

Zywotnoé¢ zrédet $wiatta > 55 000 [godz.]

TAK

Tak, Zywotnos¢
zrédet Swiatta
60 000 godz.

33

Powierzchnia czasz gtadka, bez widocznych srub lub nitéw mocujacych, wykonana z
materiatéw odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekujacych.
Nie dopuszcza sie czasz z widocznymi srubami oraz szczelinami.

TAK

Tak,
Powierzchnia
czasz gtadka, bez
widocznych srub
lub nitéw
mocujacych,
wykonana z
materiatéw
odpornych na
dziatanie
$rodkéw
dezynfekujgcych.

34

Czasze o konstrukcji ,,bez szybowej”, wyposazone w moduty $wiatfa ze zintegrowana
uszczelka zapobiegajaca dostawaniu sie do srodka wilgoci oraz ptynéw podczas uzywania
Srodkow czyszczacych.

TAK

Tak, Czasze o
konstrukcji ,bez
szybowej”,
wyposazone w
moduty swiatta ze
zintegrowana
uszczelka
zapobiegajaca
dostawaniu sie
do $rodka wilgoci
oraz ptynéw
podczas uzywania
Srodkow
czyszczacych.

35

Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczesciowe;j tj. bez fizycznych przerw i odstepow
pomiedzy czesciami czaszy.

TAK

Tak, Czasze o
konstrukcji
zwartej,
jednoczesciowej
tj. bez fizycznych
przerw i
odstepow
pomiedzy
czesciami czaszy.

36

Ksztatt i wymiary czasz identyczny. Czasze bez jakichkolwiek relingdw jako elementéw
znacznie utrudniajacych codzienne czyszczenie i dezynfekcje.

TAK

Tak, Ksztatt i
wymiary czasz
identyczny.
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Czasze bez
jakichkolwiek
relingdw jako
elementéw
znacznie
utrudniajacych
codzienne
czyszczenie i
dezynfekcje.

37

Obudowa czasz przystosowana do wspotpracy z obiegiem laminarnym.

TAK - 2 pkt
Nie — 0 pkt

Tak, Obudowa
czasz
przystosowana
do wspotpracy z
obiegiem
laminarnym.

38

Dodatkowe wielorazowe uchwyty sterylizowane — 4 [szt.] na kazdg z czasz

TAK — 2 pkt
NIE — 0 pkt

Tak, Dodatkowe
wielorazowe
uchwyty
sterylizowane — 4
szt. na kazda z
czasz

39

Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask , klikowy” realizowany za
pomoca jednej reki.

TAK — 2 pkt
NIE — 0 pkt

Tak, Mocowanie
wielorazowego
uchwytu
sterylizowanego
na zatrzask
klikowy”
realizowany za
pomoca jednej
reki.

40

Lampa z mozliwoscig zainstalowania dotykowego zewnetrznego sterownika lampy,
zainstalowany na $cianie lub kolumnie chirurgicznej, zapewniajgcy zsynchronizowane
sterowanie parametrami tj. wtgczanie/wytgczanie lampy; temperatura barwowa; srednica
pola; natezenie swiatta; funkcja biatego swiatta endoskopowego. Mozliwos¢ zapisania
ulubionych ustawien parametréw swiatta.

TAK — 2 pkt
NIE — 0 pkt

Tak, Lampa z
mozliwoscia
zainstalowania
dotykowego
zewnetrznego
sterownika
lampy,
zainstalowany na
Scianie lub
kolumnie
chirurgicznej,
zapewniajacy
zsynchronizowan
e sterowanie
parametrami tj.
wtgczanie/wytacz
anie lampy;
temperatura
barwowa;
srednica pola;
natezenie
Swiatta; funkcja
biatego swiatta
endoskopowego.
Mozliwos¢
zapisania
ulubionych
ustawien
parametréw
Swiatta.
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41

Montaz lampy po stronie wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do wspotpracy z firma
realizujgcag adaptacje pomieszczenia.

TAK

Tak, Montaz
lampy po stronie
wykonawcy.
Wykonawca
zobowiazuje sie
do wspétpracy z
firma realizujaca
adaptacje
pomieszczenia.

42

Oryginalne materiaty techniczne producenta, potwierdzajace parametry wpisane w tabeli,
dotfaczone do oferty.

TAK

Tak, Oryginalne
materiaty
techniczne
producenta,
potwierdzajgce
parametry
wpisane w tabeli,
dotgczone do
oferty.

43

Instrukcja obstugi w jezyku polskim dostarczona wraz z urzgdzeniem. Wydruk w kolorze
potwierdzajacy oferowany produkt.

TAK

Tak, Instrukcja
obstugi w jezyku
polskim
dostarczona wraz
z urzadzeniem.
Wydruk w
kolorze
potwierdzajgcy
oferowany
produkt.

44

Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urzgdzeniem.

TAK

Tak, Karta
gwarancyjna oraz
paszport
techniczny
dostarczone wraz
z urzadzeniem.

45

Montaz, uruchomienie i szkolenie obstugi w cenie urzadzenia.

TAK

Tak, Montaz,
uruchomienie i
szkolenie obstugi
W cenie
urzadzenia.

46

Wyrdéb oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracja Zgodnosci lub Certyfikatem CE

TAK

Tak, Wyréb
oznaczony
znakiem CE
potwierdzony
deklaracja
Zgodnosci lub
Certyfikatem CE
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