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Oznaczenie sprawy: PN-29/25

CZESCNR 1
STOL OPERACYINY — 1 szt.

Zatacznik nr 1 do SWz2

Producent, typ (model)

Podaé, Schmitz Medical, OPX mobilis

RC30L

Rok produkcji (nie wczesniej niz 2024) nowy, nieuzywany, niedemonstracyjny

Tak, podac

Tak, sprzet nowy, nieuzywany,
niedemonstracyjny — rok produkcji

2025

Cena jednostkowa (jesli poszczegdline moduty nie obejmujg catego zamdwienia, opisac)

Tak, podac¢. Cena netto 138 400,00
zt, cena brutto 149 472,00 zt

Termin dostawy nie pdzniej niz do 30.06.2025 r.

Tak, termin dostawy nie pdzniej niz

do 30.06.2025r.

Gwarancja minimum 24 miesigce

Tak, podac

Tak, gwarancja 36 miesiecy

LP.

Opis wymagania

Wartos¢
wymagana

Wartos¢
deklarowana

STOL OPERACYJNY — 1 szt.

Napiecie zasilania 230V 50Hz

Tak

Tak, Napiecie
zasilania 230V
50Hz

Instrukcja papierowa i elektroniczna w jezyku polskim

Tak

Tak, Instrukcja
papierowa i
elektroniczna w
jezyku polskim

Szkolenie personelu z zakresu uzytkowania

Tak

Tak, Szkolenie
personelu z
zakresu
uzytkowania

Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynnosci
serwisowe niewymagajace specjalistycznych urzadzen pomiarowych i oprogramowania)

Tak

Tak, Szkolenie
personelu z
zakresu
utrzymania
technicznego
(eksploatacja,
czyszczenie,
czynnosci
serwisowe
niewymagajace
specjalistycznych
urzadzen
pomiarowych i
oprogramowania)

Zapewnienie petnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglady jesli sg
wymagane

Tak, jaka
czestotliwosé
przegladow

Tak, Zapewnienie
petnego wsparcia
technicznego na
czas gwarancji, w
tym przeglady
jesli s
wymagane.
Czestotliwos¢
przegladdw nie
rzadziej niz 1 na
24 miesigce

Jesli wymagane przeglady, wskazanie petnego wykazu czynnosci serwisowych przewidzianych
dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany czesci eksploatacyjnych.

Tak

Tak, Jesli
wymagane
przeglady,
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wskazanie
petnego wykazu
czynnosci
serwisowych
przewidzianych
dla okresu 10 lat
wraz ze
wskazaniem
wymiany czesci
eksploatacyjnych.
Wymiana czesci
wedtug zuzycia.

Certyfikat CE i noty zgodnosci pozwalajace na prace w UE

Tak

Tak, Certyfikat CE
i noty zgodnosci
pozwalajace na
prace w UE

Mozliwos¢ pozycjonowania stotu przy uzyciu pilota

TAK

Tak, Mozliwosé
pozycjonowania
stotu przy uzyciu
pilota

Sterowanie stotem obejmujgce mozliwos¢ ruchu géra/dét oraz przechytéw bocznych
lewa/prawa

TAK

Tak, Sterowanie
stotem
obejmujace
mozliwos¢ ruchu
gbra/doét oraz
przechytéow
bocznych
lewa/prawa

10

Stoét operacyjny jezdny z napedem elektryczno—hydraulicznym o min. wymiarach 2130 x 600
mm +/- 20 mm

TAK

Tak, Stot
operacyjny jezdny
z napedem
elektryczno—
hydraulicznym o
min. wymiarach
2130 x 600 mm
+/-20 mm.
Wymiary stotu
2130x590mm

11

Szerokos$¢ blatu stotu min. 550 mm +/- 20 mm

TAK

Tak, Szerokos¢
blatu stotu min.
540 mm

12

Stét jezdny o wysokiej mobilnosci z systemem centralnego blokowania két

TAK

Tak, Stét jezdny o
wysokiej
mobilnosci z
systemem
centralnego
blokowania két

13

Konstrukcja stotu wykonana ze stali nierdzewnej, pokrywa podstawy stotu wykonana z
trwatego tworzywa sztucznego odpornego na srodki dezynfekcyjne.

TAK

Tak, Konstrukcja
stotu wykonana
ze stali
nierdzewnej,
pokrywa
podstawy stotu
wykonana z
trwatego
tworzywa
sztucznego
odpornego na
srodki
dezynfekcyjne.
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14

Kolumna stotu z obudowg teleskopowa ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sie czesciowy fartuch
gumowy.

TAK

Tak, Kolumna
stotu z obudowa
teleskopowg ze
stali nierdzewnej,
czesciowy fartuch
gumowy.

15

Zintegrowany tunel na kasety RTG

TAK — 2 pkt
NIE — 0 pkt

Tak,
Zintegrowany
tunel na kasety
RTG

16

Zasilanie akumulatorowe podczas pracy z mozliwoscig monitorowania stanu natadowania
akumulatoréw

TAK

Tak, Zasilanie
akumulatorowe
podczas pracy z
mozliwoscig
monitorowania
stanu
natadowania
akumulatorow

17

Pilot min. przewodowy wraz z funkcjg powrotu do pozycji wyjsciowej

TAK

Tak, Pilot
przewodowy wraz
z funkcjg powrotu
do pozycji
wyjsciowej

18

Pilot z informacjg o:

- wiaczeniu/ wytgczeniu pilota

- trzystopniowym stanie natadowania stotu

- utozeniu pacjenta w pozycji normalnej lub odwrdécone;j

TAK

Tak, Pilot z
informacja o:

- wtgczeniu/
wytaczeniu pilota
- trzystopniowym
stanie
natadowania
stotu

- utozeniu
pacjenta w
pozycji normalnej
lub odwrdconej

19

Cztery podwdjne kota o $rednicy 140 mm +/- 15 mm, dwa z nich antystatyczne

TAK

Tak, Cztery
podwajne kota o
Srednicy 125 mm,
dwa z nich
antystatyczne

20

Pigte koto kierunkowe aktywowane przez sterownik nozny

TAK — 2 pkt
NIE — 0 pkt

Tak, Piate koto
kierunkowe
aktywowane
przez sterownik
nozny

21

Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga uzyskiwana elektrohydraulicznie przy pomocy
pilota oraz hydraulicznie za pomocg sterownika noznego w zakresie
min. +30°/ - 30°

TAK

Tak, Pozycja
Trendelenburga/a
nty-
Trendelenburga
uzyskiwana
elektrohydraulicz
nie przy pomocy
pilota oraz
hydraulicznie za
pomoca
sterownika
noznego w
zakresie

min. +30°/ - 30°

22

Naped elektrohydrauliczny

TAK

Tak, Naped
elektrohydraulicz
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23

Wychylenia boczne uzyskiwane elektrohydraulicznie przy pomocy pilota oraz hydraulicznie za
pomocg sterownika noznego w zakresie min. +20° / -20°

TAK

Tak, Wychylenia
boczne
uzyskiwane
elektrohydraulicz
nie przy pomocy
pilota oraz
hydraulicznie za
pomoca
sterownika
noznego w
zakresie min. +20°
/ -20°

24

Podwajne sterowanie (mozliwos¢ sterowania pozycjami stotu przez pilota i nozng pompa
hydrauliczng)

TAK

Tak, Podwdjne
sterowanie
(mozliwosé
sterowania
pozycjami stotu
przez pilota i
nozng pompa
hydrauliczng)

25

Regulacja wysokosci uzyskiwana elektrohydraulicznie, przy pomocy pilota i hydraulicznie z
podstawy stotu, w zakresie min 700 mm - 1100 mm +/- 20 mm

TAK

Tak, Regulacja
wysokosci
uzyskiwana
elektrohydraulicz
nie, przy pomocy
pilota i
hydraulicznie z
podstawy stotu, w
zakresie min 720
mm - 1080 mm

26

Pozycje regulowane elektrohydraulicznie za pomoca pilota:
- gbra, dot,

- Trendelenburg/Anty-Trendelenburg

- Przechyty boczne

TAK

Tak, Pozycje
regulowane
elektrohydraulicz
nie za pomoca
pilota:

- gbra, dot,
Trendelenburg/A
nty-
Trendelenburg

- Przechyty
boczne

27

Blat stotu czterosegmentowy

TAK

Tak, Blat stotu
czterosegmentow
y

28

Przesuw wzdtuzny blatu min. 250 mm

TAK

Tak, Przesuw
wzdtuzny blatu
min. 250 mm

29

Mozliwos$¢ instalacji elementéw plecowych i noznych o réznych ksztattach i wymiarach po
dowolnej stronie stotu

TAK

Tak, Mozliwosé
instalacji
elementéw
plecowych i
noznych o
réznych
ksztattach i
wymiarach po
dowolnej stronie
stotu
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30

Mozliwos¢ konfiguracji blatu stotu przy uzyciu ztgcz tatwych w montazu.(mechanizmy
szybkomocujgce bez pokretet i dzwigni)

TAK Tak, Mozliwosé
konfiguracji blatu
stotu przy uzyciu
ztacz tatwych w
montazu.(mechan
izmy
szybkomocujgce
bez pokretet i
dzwigni)

31

Powierzchnia stotu fatwa do czyszczenia i dezynfekcji

TAK Tak, Powierzchnia
stotu tatwa do
czyszczenia i
dezynfekcji

32

Sekcja nég z regulacjg pionowg wspomagana sprezyng gazowg min. + 20° / - 90°

TAK Tak, Sekcja nég z
regulacjg pionowg
wspomagana
sprezyng gazowg
+20°/-90°

33

Regulacja podgtowka w zakresie min. +25° / -45° wspomagana sprezyna gazowg

TAK Tak, Regulacja
podgtowka w
zakresie +30° / -
45° wspomagana
sprezyna gazowa

34

Zakres regulacji segmentu plecow w zakresie min. -50°/+70°

TAK Tak, Zakres
regulacji
segmentu plecéw
w zakresie min. -
50°/+75°

35

Bezpieczna praca stotu z mozliwoscig zmiany utozenia blatu min. 210kg.

<160 kg — 0 pkt | Tak, Bezpieczna
>160 kg — 2 pkt | praca stotu z
mozliwoscig
zmiany utozenia
blatu 185kg.
Dopuszczone
odpowiedziami

36

Bezpieczna praca stotu w pozycji horyzontalnej z obcigzeniem min. 230kg.

<230 kg — 0 pkt | Tak, Bezpieczna
>230 kg — 2 pkt | praca stotuw
pozycji
horyzontalnej z
obcigzeniem
250kg.

37

Maksymalna waga stotu 250kg

TAK Tak, Maksymalna

waga stotu 220kg

38

Podstawa stotu o wymiarach 1100 x 550 mm + 30 mm

TAK Tak, Podstawa
stotu o wymiarach
1120 x 580 mm

39

Mozliwo$¢é monitorowania stanu natadowania baterii.

TAK Tak, Mozliwosé
monitorowania
stanu
natadowania
baterii.

40

Materace przeciwodlezynowe, antystatyczne, demontowalne, odporne na srodki
dezynfekcyjne, zespalane bezszwowa metoda, o grubosci min. 55 mm

TAK Tak, Materace
przeciwodlezyno
we,
antystatyczne,
demontowalne,
odporne na srodki
dezynfekcyjne,
zespalane
bezszwowa
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metodg, o
grubosci 60 mm

41

Materace mocowane za pomocg np. wielorazowych paskéw zelowych z mozliwosciag mycia i
dezynfekcji

TAK

Tak, Materace
mocowane za
pomoca np.
wielorazowych
paskéw zelowych
z mozliwoscig
mycia i
dezynfekcji

42

Materac z funkcja pamieci ksztattu

TAK

Tak, Materac z
funkcja pamieci
ksztattu

43

Szyny sprzetowe do mocowania osprzetu ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm wzdtuz
segmentu piersiowego, ledzwiowego oraz segmentu ndg, po obu stronach stotu

TAK

Tak, Szyny
sprzetowe do
mocowania
osprzetu ze stali
nierdzewnej o
przekroju 10 x 25
mm wzdtuz
segmentu
piersiowego,
ledzwiowego oraz
segmentu ndg, po
obu stronach
stotu

44

Szyna sprzetowa ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm od strony gtowy pacjenta

TAK

Tak, Szyna
sprzetowa ze stali
nierdzewnej o
przekroju 10 x 25
mm od strony
gtowy pacjenta

45

Wyswietlacz kodéw bteddéw na podstawie stotu

TAK

Tak, Wyswietlacz
kodow btedéw na
podstawie stotu

46

Nosnos¢ stotu minimum 210 kg

TAK

Tak, Nosnosé
stotu 250 kg w
pozycji
horyzontalnej

47

Przystosowany do ramienia C

TAK

Tak,
Przystosowany do
ramienia C

48

Bezpieczniki dostepne na podstawie stotu bez potrzeby demontazu el. pokrywy podstawy lub
obudowy kolumny

TAK

Tak, Bezpieczniki
dostepne na
podstawie stotu
bez potrzeby
demontazu el.
pokrywy
podstawy lub
obudowy
kolumny

49

Mozliwosci awaryjnej regulacji wysokosci stotu, przechytéw bocznych blatu, pozycji
Trendelenburga i anty-Trendelenburga w przypadku awarii gtéwnej pompy elektrycznej lub
roztadowania gtéwnego akumulatora

TAK

Tak, Mozliwosci
awaryjnej
regulacji
wysokosci stotu,
przechytéw
bocznych blatu,
pozycji
Trendelenburga i
anty-
Trendelenburga w




GINEKOLOGICZNO — POLOZNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA SWIECICKIEGO
(?) UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

ul. Polna 33, 60 — 535 Poznari

F16-ZP

Wydanie 3

Strona 7 z

33

Opis przedmiotu zamodwienia

przypadku awarii
gtéwnej pompy
elektrycznej lub
roztadowania
gtéwnego
akumulatora

50

Stot zasilany bezpiecznym napieciem z wewnetrznego akumulatora. Zewnetrzna tadowarka
akumulatoréw

TAK

Tak, Stot zasilany
bezpiecznym
napieciem z
wewnetrznego
akumulatora.
Zewnetrzna
tadowarka
akumulatorow

51

Hamulec manualny

TAK

Tak, Hamulec
manualny

WYPOSAZENIE

52

Reczny pilot sterujacy, przewodowy z funkcja ,,0”

TAK

Tak, Reczny pilot
sterujacy,
przewodowy z
funkcja ,,0”

53

Sekcja gtowy, ustawiana w dwdch ptaszczyznach, automatyczne blokowanie kata nachylenia
podgtéwka, zintegrowana sprezyna gazowa, wspomagajgca reczng regulacje nachylenia
podgtéwka, mozliwos¢ szybkiego odtaczenia.

TAK

Tak, Sekcja gtowy,
ustawiana w
dwéch
ptaszczyznach,
automatyczne
blokowanie kata
nachylenia
podgtowka,
zintegrowana
sprezyna gazowa,
wspomagajaca
reczna regulacje
nachylenia
podgtowka,
mozliwos¢
szybkiego
odfaczenia.

54

Sekcja ndg, dzielona, opuszczana, odchylana na boki z mechanizmem blokujacym,
wspomagana sprezyng gazowg, mozliwosc¢ szybkiego odfaczenia.

TAK

Tak, Sekcja nog,
dzielona,
opuszczana,
odchylana na boki
z mechanizmem
blokujgcym,
wspomagana
sprezyna gazowa,
mozliwosé
szybkiego
odtgczenia.

55

Podpdrka reki wraz z dwoma pasami mocujgcymi, dtuga min 45 cm. Mocowanie na szynie
bocznej stotu za pomocg klamry - 2 szt.

TAK

Tak, Podpodrka
reki wraz z
dwoma pasami
mocujacymi,
dtuga min 45 cm.
Mocowanie na
szynie bocznej
stotu za pomoca
klamry - 2 szt.
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56

Ginekologiczne podpory né6g mocowane do szyn bocznych — 2 szt.

TAK

Tak,
Ginekologiczne
podpory nég
mocowane do
szyn bocznych — 2
szt.

57

Pas do mocowania pacjenta df. min. 1250 mm — 1 szt.

TAK

Tak, Pas do
mocowania
pacjenta dt. min.
1250 mm — 1 szt.

58

Ramka anestezjologiczna

TAK

Tak, Ramka
anestezjologiczna

59

Wszystkie akcesoria jednego producenta

TAK

Tak, Wszystkie
akcesoria jednego

producenta
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