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KOSZTORYS:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 4-01 0354- | Demontaz stolarki zewnetrznej m2
d.1 08
okna
poz.41 m2 40,78
1,24*1,35* 2 m2 3,35
drzwi
poz.42 m2 8,91
RAZEM 53,04
§ % KNR 4-(;)14 0804- | Demontaz balustrady na $cianie zewnetrzne; m
pochylnia
24+57+26 m 10,70
RAZEM 10,70
3] KNR-W 4-01 Demontaz istniejgcej szalowki drewnianej na elewacji| m2
d.1 0441-02
stolarka -poz.1 m2 -53,04
ELEWACJA ZACHODNIA
54*2,35*0,5 m2 6,35
(21,26 +0,3) * 3,7 m2 79,77
2,67*(2,97+247)/2 m2 7,26
ELEWACJA POLUDNIOWA
11,0*3,65-4,7*0,5 m2 37,80
1,62 * 2,85 m2 4,62
ELEWACJA WSCHODNIA
2,67*(2,97+247)/2 m2 7,26
21,26 * 3,7 m2 78,66
ELEWACJA POENOCNA
11*3,7 m2 40,70
1,62 * 2,85 m2 4,62
RAZEM 214,00
4| KNK 2-06 0809- | Rozbidrka obrzezy m
d.1 05
0,38 + 10,31 + 8,85 + 11,65 + 3,46 + 3,54 + 0,3 + m 51,75
11,39 + 1,87
RAZEM 51,75
? KNR 2-(;311 0806- | Reczne rozebranie opaski wokdt budynku m2
d.
0,3*(10,31+8,77 +11,28 + 3,14 + 3,46 + 11,71 + m2 15,07
1,57)
RAZEM 15,07
6| KNR 2-31 0806- | Reczne rozebranie kostki z podjazdu dla m2
d.1 01 niepetnosprawnych
4,08*1,5+1,42*452+1,3*0,8 m2 13,58
RAZEM 13,58
Z KNR 2-(;311 0802- | Reczne rozebranie podbudowy m2
d.
poz.6 m2 13,58
RAZEM 13,58
8| KNR 4-01 0811- | Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie m2
d.1 07 cementowej
poz.25 m2 10,98
poz.26 m2 7,87
poz.35 m2 11,66
RAZEM 30,51
9] KNR 2-02 2006- | Rozbidrka oktadzin wewnetrznych wiatrotapu (M=0, | m2
d.1 01 S=0)
(2,83*2+4,12*2)* 2,2 m2 30,58

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2127




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-(1,24+1,24+0,57+ 1,13+ 1,13+ 1,24 + 1,24) * m2 -10,52
1,35
-1*2,05 m2 -2,05
2,83*4,12 m2 11,66
RAZEM 29,67
10[ KNR 4-01 0108- | Wywiezienie materiatow z rozbidrki samochodami m3
d.1 09 0108-10 skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
analogia
poz.1*0,1 m3 5,30
poz.3 * 0,05 m3 10,70
poz.4 *0,2* 0,06 m3 0,62
poz.5 * 0,06 m3 0,90
poz.7 * 0,15 m3 2,04
poz.8 * 0,02 m3 0,61
poz.9 * 0,05 m3 1,48
RAZEM 21,65
2 ROBOTY REMONTOWE
21 Roboty ziemne
11 KNR 2-01 0302- | Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku | m3
d.2.1 01 0214-01 samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km (kat.
gruntu I-11)
(10,11 +8,57 + 11,15+ 12,74 + 0,3 + 11,41 + 1,57) * | m3 31,28
0,8*0,7
RAZEM 31,28
12 Dowoz piasku do zasypania fundamnetow m3
d.21 analiza
indywidualna
(10,11 +8,57 + 11,15+ 12,74 + 0,3 + 11,41 + 1,57) * | m3 13,68
(0,8-0,45)* 0,7
RAZEM 13,68
13| KNR 2-01 0235- | Zasypanie wykopow m3
d.2.1 02
analogia
poz.12 m3 13,68
RAZEM 13,68
14| KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.2.1 01 grunty sypkie kat. I-lll
poz.12 m3 13,68
RAZEM 13,68
2.2 Izolacje fundamentéw
15[ KNR 19-01 0639-| Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach m2
d.2.2 04 trudnodostepnych przy uzyciu szczotek stalowych
poz.20 m2 63,00
RAZEM 63,00
16| KNR BC-02 0127| Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowacji m2
d.2.2 -02 starego budownictwa preparatem - recznie,
malowanie dwukrotne
poz.20 m2 63,00
RAZEM 63,00
17/ KNR BC-02 0128 | Dodatkowa neutralizacja soli preparatem m2
d.2.2 -01 przeciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
poz.20 m2 63,00
RAZEM 63,00
18/ KNR BC-02 0211| Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) m2
d.2.2 -02 powierzchni pionowej konstrukcji betonowych
zaprawg cementowo-polimerowg; wielkos$¢ ubytkow 5
mm
poz.20 m2 63,00
RAZEM 63,00
19| KNR BC-02 0305| Hydroizolacja pionowa powlokowa grubowarstwowa | m2
d.2.2 -02 gr.5mm
poz.20 m2 63,00
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RAZEM 63,00
20| KNR BC-02 0607 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi | m2
d.2.2 -01 gr.10cm o wspotczynniku 0,032 W/(mK)
6,25*0,5%0,5 m2 1,56
(10,11 + 8,57 + 11,15+ 12,74 + 0,3 + 11,41 + 1,57) * | m2 61,44
1,1
RAZEM 63,00
21| KNR BC-02 0305| Ochrona pionowa $cian fundamentowych z folii m2
d.2.2 -07 kubetkowej
(10,11 +8,57 + 11,15+ 12,74 + 0,3 + 11,41 + 1,57) * | m2 44,68
0,8
RAZEM 44,68
2.3 Oktadziny schodow zewnetrznych z gresu
22| KNR BC-02 0210 | Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach m2
d.2.3 -01 poziomych konstrukcji betonowych
poz.25 m2 10,98
poz.26 m2 7,87
RAZEM 18,85
23| KNR BC-02 0211 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) m2
d.2.3 -01 powierzchni poziomej konstrukcji betonowych
zaprawg cementowo-polimerowg; wielkos¢ ubytkow 5
mm
poz.25 m2 10,98
poz.26 m2 7,87
RAZEM 18,85
24| KNR BC-02 0301 | Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowe; m2
d.2.3 -03 elastycznej zaprawy uszcziniajacej na
powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie
wody bezcisnieniowej; grubos¢ warstwy 2,00 mm
poz.25 m2 10,98
poz.26 m2 7,87
RAZEM 18,85
25 NNRNKB 202 | Oktadziny schodow z ptytek gresowych na zaprawie | m2
d.2.3 2810-05 klejowej
maty wiatrotap
stopnie 2,68 *0,28*3 m2 2,25
podstopnie 2,68*0,15*4 m2 1,61
duzy wiatrotap
stopnie 2,85*0,3*3 m2 2,57
podstopnie 2,85*0,15*4 m2 1,71
wejscie gtowne
27*0,3*2 m2 1,62
2,7*0,15*3 m2 1,22
RAZEM 10,98
26| NNRNKB 202 | Posadzki jednobarwne z ptytek mrozoodpornych, m2
d.2.3 2805-05 antyposlizgowe klasa min. R9, o nasigkliwosci
mniejszej niz 0,5% i min. lll klasie $cieralnosci na
zaprawie klejowej
duzy wiatrotap kostka
1,5%4,08 6,12
1,42 * 4,53 6,43
0,78*1,3 1,01
A (Obliczenie pomocnicze) ========
13,56
maty wiatrotap
2,68 *1,32 m2 3,54
duzy wiatrotap
2,85*1,52 m2 4,33
RAZEM 7,87
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24 Oktadziny wewnetrzne wiatrotapu
241 Oktadziny Scian i sufitow z wykonczeniem
27| KNR K-05 0103- | Mocowanie paroizolacji m2
d.2.4. 01
1
poz.31 m2 33,32
RAZEM 33,32
28| KNR-W 2-02 | Obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na m2
d.2.4. 2003-07 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
1 jednostronnym jednowarstwowo
poz.31 m2 33,32
RAZEM 33,32
29 KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m2
d.2.4. 04
1
poz.31 m2 33,32
RAZEM 33,32
30 NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.2.4. 1134-02
1
poz.31 m2 33,32
RAZEM 33,32
31| KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi m2
d.2.4. 01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
1 gruntowania
Sciany
(2,83*2+4,12*2)* 2,2 m2 30,58
-(1,13+0,57+1,13+ 1,13+ 1,13) * 1,35 m2 -6,87
-1*2,05 m2 -2,05
sufit
2,83*4,12 m2 11,66
RAZEM 33,32
32| KNR-W2-02 | Parapety, poiki, lady i nakrywy wewnetrzne - m
d.2.4. 2119-02 parapety wewnetrzne PCV
1 analogia
1,08+0,63+2,43+1,8 m 5,94
RAZEM 5,94
242 Oktadziny posadzek z gresu
33| KNR BC-02 0210 Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach m2
d.2.4. -01 poziomych konstrukcji betonowych
2
poz.35 m2 11,66
RAZEM 11,66
34| KNR BC-02 0211 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) m2
d.2.4. -01 powierzchni poziomej konstrukcji betonowych
2 zaprawg cementowo-polimerowg; wielkos¢ ubytkéw 5
mm
poz.35 m2 11,66
RAZEM 11,66
35| NNRNKB 202 | Posadzki jednobarwne z ptytek mrozoodpornych, m2
d.2.4. 2805-05 antyposlizgowe klasa min. R9, o nasigkliwosci
2 mniejszej niz 0,5% i min. lll klasie Scieralno$ci na
zaprawie klejowej
2,83*4,12 m2 11,66
RAZEM 11,66
36/ NNRNKB 202 | Cokoliki z ptytek gresowych na zaprawie klejowej m
d.2.4. 2809-03
2
283*2+4,12*2-1*2 m 11,90
RAZEM 11,90
2.5 Balustrady
37 Odnowienie balustrady NPS - oczyszczenie i m
d.2.5 analiza pomalowanie
indywidualna
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pochylnia
24+57+26 m 10,70
1,3+35+26+14 m 8,80
RAZEM 19,50
38 Przerobienie zdemontowanej balustrady m
d.2.5 analiza
indywidualna
pochylnia
24+57+26 m 10,70
RAZEM 10,70
39| KNR 2-02 1209- | Montaz balustrady z demontazu m
d.2.5 01
pochylnia
24+57+26 m 10,70
1,3+35+26+14 m 8,80
RAZEM 19,50
40 Odnowienie istniejgcych balustrad drewnianych m
d.2.5 analiza
indywidualna
maty wiatrotap
2,18*2 m 4,36
RAZEM 4,36
2.6 Stolarka zewnetrzna
41| KNR 2-02 1003- | Okna drewniane zewnetrzne m2
d.2.6 06
okna O1 1,65*1,35*4 m2 8,91
okna 02 1,0*1,35*10 m2 13,50
okna O3 0,75*1,35*2 m2 2,03
okna O4 1,15*1,5*4 m2 6,90
okna O5 0,65*1,5*1 m2 0,98
okna O6 1,1*1,5%1 m2 1,65
okna O7 05*1,6*2 m2 1,60
okna O8 1,25%1,6*2 m2 4,00
okna O9 1,1*1,1*1 m2 1,21
RAZEM 40,78
42| KNR 2-02 1003- | Drzwi drewniane zewnetrzne m2
d.2.6 11
drzwi DZ1 1,9%2,38*1 m2 4,52
drzwi DZ2 1*2,05*1 m2 2,05
drzwi DZ3 1,14 *2,05* 1 m2 2,34
RAZEM 8,91
2.7 Daszek
43 Wykonanie daszku nad wejsciem kpl
d.2.7 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.8 Elewacja
2.8.1 Elewacja z szal6owki
44) KNR W-02 0101-| Oczyszczenie $cian zewnetrznych m2
d.2.8. 01
1
poz.51 m2 217,35
sufit nad gtébwnym wejgciem
6,24 * 1,52 m2 9,48
belki dekoracyjne istniejgce
25 m2 25,00
RAZEM 251,83
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45 KNR-W4-01 | Odgrzybianie bali lub krawedziakow przez m2
d.2.8. 0614-03 powlekanie powierzchni preparatami solowymi
1 metodg smarowania
poz.51 m2 217,35
6,24 * 1,52 m2 9,48
25 m2 25,00
RAZEM 251,83
46| KNR-W 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i m2
d.2.81. 0631-01 krawedziakow
poz.51 m2 217,35
6,24 * 1,52 m2 9,48
25 m2 25,00
RAZEM 251,83
47|  KNNR-W2 Ruszt drewniany na scianach gr. 50mm m2
d.2.8. W1003-01
1 analogia
poz.51 m2 217,35
RAZEM 217,35
48| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.2.8. 0612-06 mineralnej twardej A=0,035(W/m2K) pionowe z plyt
1 uktadanych na sucho - wetha gr.5cm
poz.51 m2 217,35
RAZEM 217,35
49 KNNR-W2 Ruszt drewniany na scianach gr. 50mm m2
d.2.8. W1003-01
1 analogia
poz.51 m2 217,35
RAZEM 217,35
50 KNR-W2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny m2
d.2.8. 0612-06 mineralnej twardej A=0,035(W/m2K) pionowe z plyt
1 uktadanych na sucho - wetha gr.5cm
poz.51 m2 217,35
RAZEM 217,35
51] KNR K-05 0103- | Mocowanie wiatroizolacji m2
d.2.8. 01
1
poz.52 m2 208,99
poz.53 m2 8,36
RAZEM 217,35
52| KNR-W2-02 | Oktadzina z deski elewacyjnej gr.20mm,szerokosci m2
d.2.8. 2605-01 12/15cm na ruszcie dystansowym gr.2cm
1 analogia
okna
-poz.41 m2 -40,78
drzwi
-poz.42 m2 -8,91
ELEWACJA ZACHODNIA
54*235*0,5 m2 6,35
(21,26 +0,3) * 3,7 m2 79,77
2,67 * (2,97 +2,47)/2 m2 7,26
ELEWACJA POLUDNIOWA
11,0*3,65-4,7*0,5 m2 37,80
1,62 * 2,85 m2 4,62
ELEWACJA WSCHODNIA
2,67 * (2,97 +2,47)/2 m2 7,26
21,26 * 3,7 m2 78,66
ELEWACJA POLNOCNA
11*3,7 m2 40,70
1,62 * 2,85 m2 4,62
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-p0oz.53 m2 -8,36|
RAZEM 208,99
53| KNR-W2-02 | Oktadzina z deski szalowkowej o wym. 3,2x16cm - m2
d.2.8. 2605-02 deska cokotowa
1 analogia
(3,32+11,85+0,3+0,2+6,43+10,3+8,62 + m2 8,36
11,25) * 0,16
RAZEM 8,36
54 KNR-W 2-02 | Oktadzina z deski szalowkowej o wym. 3,2x12/15cm | m2
d.2.8. 2605-02 - obramienia okienne i podokienne
1 analogia
okna O1 (1,65*2+2*1,35)* 4 m2 24,00
okna O3 1,0%1,35*10 m2 13,50
okna O4 0,75*1,35*2 m2 2,03
okna O5 1,15*1,5%4 m2 6,90
okna O6 0,65*1,5*1 m2 0,98
okna O7 1,1*15*1 m2 1,65
okna O8 1054 m2 2,00
okna 09 05*16*2 m2 1,60
okna 010 1,25*1,6*2 m2 4,00
RAZEM 56,66
55| KNR-W2-02 | Elementy ozdobne drewniane m2
d.2.8. 2605-02
1 analogia
naroza 02*2*35*5 m2 7,00
(1+0,91+296+0,91+1)*0,48 m2 3,25
2,26*1*0,5 m2 1,13
05*2 m2 1,00
RAZEM 12,38
56/ KNR-W 2-02 | Okiennice drewnine m2
d.2.8. 2605-02
1 analogia
0,68*1,65*9 m2 10,10
0,68*1,65*2 m2 2,24
0,68*1,65* 1 m2 1,12
0,68*1,65* 10 m2 11,22
0,68*1,65*2 m2 2,24
RAZEM 26,92
57| KNR-W2-02 | Wiatrownice ozdobne m
d.2.8. 2605-04
1 analogia
4,18*2 m 8,36
22,24 m 22,24
1,76 *2+0,3 m 3,82
11,64 m 11,64
3,11*2 m 6,22
22,24 -1 m 21,24
1,65*2 m 3,30
11,94 m 11,94
RAZEM 88,76
58 KNR 4-01 0401- [ Wymiana stupéw drewnianych - lite drewno m
d.2.8. 01 rzezbione 24x24cm
1 analogia
3,1*4 m 12,40
RAZEM 12,40
59 KNR 4-01 0409- | Wymiana drewnianego podestu m2
d.2.8. 04
1 analogia
6,24 * 1,52 m2 9,48
(6,24+152*2+0,6*2)*0,18 m2 1,89
RAZEM 11,37
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60 KNR-W 4-01 Impregnacija elewacji preparatem dekoracyjno - m2
d.2.8. 0631-01 impregnacyjnym
1 analogia
poz.52 m2 208,99
poz.53 m2 8,36
poz.54 m2 56,66
poz.55 * 2 m2 24,76
poz.56 * 2 m2 53,84
poz.57 * 0,1 * 2 m2 17,75
poz.58 * 0,25 * 4 m2 12,40
poz.59 m2 11,37
6,24 * 1,52 m2 9,48
25 m2 25,00
RAZEM 428,61
61| NNRNKB 202 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.81. 0541-01 rozwinigciu do 25 cm
przy cokole
(10,15+1,5+1,5+8,65+ 11,29+ 3,32+ 3,33+ 0,3 | m2 18,61
+8,56+0,2+2,67+157+259+6,41)*0,3
przy desce podkoiennej
(5,3+16,71+0,3+0,2+2,61+6,94 +2,65+ 21,46 | m2 13,79
-1,42+1,46*2+11,3)*0,2
parapety
okna O1 1,65*0,3*4 m2 1,98
okna 02 1,0*0,3*10 m2 3,00
okna O3 0,75*0,3*2 m2 0,45
okna O4 1,15*0,3* 4 m2 1,38
okna O5 0,65*0,3*1 m2 0,20
okna O6 1,1%0,3*1 m2 0,33
okna O7 0,5*0,3*2 m2 0,30
okna O8 1,25*0,3*2 m2 0,75
okna 09 1,1%0,3*1 m2 0,33
RAZEM 41,12
62| KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe (czas pracy okresla | m2
d.2.81. 01 wykonawca)
ELEWACJA ZACHODNIA
54*2*0,5 m2 5,40
(21,26 +0,3) * 3 m2 64,68
2,67*2 m2 5,34
ELEWACJA POLUDNIOWA
11,0*3 m2 33,00
1,62 *2 m2 3,24
ELEWACJA WSCHODNIA
2,67*2 m2 5,34
21,26 *3 m2 63,78
ELEWACJA POENOCNA
11*3 m2 33,00
1,62*2 m2 3,24
RAZEM 217,02
2.8.2 Wykonczenie cokotu
63|KNR AT-31 0101-| Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.2.82. 06 Krotnosc¢ = 2
na styropianie
6,25*0,5*0,5 m2 1,56
(10,11 + 8,57+ 11,15+ 12,74 + 0,3+ 11,41 + 1,57) * | m2 19,55
0,35

-10-
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RAZEM 21,11
64|KNR AT-31 0505-| Warstwa posrednia na $cianach m2
d.2.8. 01
2
poz.65 m2 26,80
poz.66 m2 8,71
RAZEM 35,51
65 KNR-W 2-02 | Oktadziny $cian i pilastrow zewnetrznych z oktadziny | m2
d.2.8. 2102-01 kamiennej
2
6,41*0,4*0,5 m2 1,28
10,26 * 0,4 m2 4,10
2,76*06+03*045+0,3*0,3+0,3*0,15 m2 1,93
2,76*06+03*045+0,3*0,3+0,3*0,15 m2 1,93
8,63*(0,42+0,32)/2 m2 3,19
11,35* (0,42 +0,32)/ 2 m2 4,20
3,34 0,32 m2 1,07
(1,56 +1,77+1,77+156)*04+06*0,4*0,5*2 | m2 2,90
(11,87 +0,3+0,2) * 0,32 m2 3,96
(2,67 +1,55) * 0,53 m2 2,24
RAZEM 26,80
66| KNR AT-31 0505-| Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.2.82. 03 recznie na $cianach
1,65*0,53 +0,4*0,35+0,4*0,18 m2 1,09
0,2*0,55+0,4*0,38+0,4*0,18 m2 0,33
(1,7+2,66 +2,83+0,8 +0,22) * 0,6 m2 4,93
(1,7+2,66 +2,83 +0,8 +0,22) * 0,2 m2 1,64
2,42 *0,1 m2 0,24
2,42*0,2 m2 0,48
RAZEM 8,71
2.9 Opaska z kostki granitowej
67| KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.2.9 01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-Il
poz.73 m2 34,41
RAZEM 34,41
68| KNR 2-31 0401- | Rowki pod obrzeza w gruncie kat.Ill-IV m
d.2.9 02
poz.69 m 60,61
RAZEM 60,61
69| KNR 2-31 0404- | Obrzeza chodnikowe granitowe 6x20cm na podsypce| m
d.2.9 03 cementowo-piaskowe;j
0,86 + 10,34 + 2,96 m 14,16
3,04 +8,96 + 12,61 + 3,94 m 28,55
4,02+0,3+11,23+2,35 m 17,90
RAZEM 60,61
70[ KNR 2-01 0515- | Utozenie $ciekow korytkowych granitowych na m
d.2.9 02 podbudowie
0,7+0,43+0,37+0,7+0,7+0,7+0,7+0,7 m 5,00
RAZEM 5,00
71| KNR 2-31 0104- | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na m2
d.2.9] 010104-02 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
(0,8*0,52 + 10,17 * 0,62 + 3,04 * 0,35) m2 7,79
(3,04 *0,29+9,25*0,62+11,91*0,62 + 3,32 * m2 16,06
0,62)
(3,32*0,62+0,92*0,62 +11,23*0,62 + 1,57 * m2 10,56
0,62)
RAZEM 34,41
72| KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.9[ 050105-06 recznym - 10 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
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(0,8*0,52+ 10,17 * 0,62 + 3,04 * 0,35) m2 7,79
(3,04 *0,29+9,25*0,62+11,91*0,62 + 3,32 * m2 16,06
0,62)
(3,32*0,62+0,92*0,62+11,23*0,62 + 1,57 * m2 10,56
0,62)
RAZEM 34,41
73| KNR 2-31 0302- | Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 6/8 na m2
d.2.9 04 podsypce cementowo-piaskowej
(0,8*0,52+ 10,17 * 0,62 + 3,04 * 0,35) m2 7,79
(3,04 *0,29+9,25*0,62+11,91*0,62 + 3,32 * m2 16,06
0,62)
(3,32*0,62+0,92*0,62+11,23*0,62 + 1,57 * m2 10,56
0,62)
RAZEM 34,41
210 Nawierzchnia podjazdu
74 KNR-W 4-01 [ Oczyszczenie kostki brukowej z demontazu m2
d.2.10 0821-09
analogia
4,08*15+142*452+13*0,8 m2 13,58
RAZEM 13,58
75| KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.2.10 01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
analogia
poz.74 m2 13,58
RAZEM 13,58
76| KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.10] 05 0105-06 recznym - 10 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
poz.74 m2 13,58
RAZEM 13,58
77| KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na m2
d.2.10 02 podsypce cementowo-piaskowej - kostka z
demontazu
poz.74 m2 13,58
RAZEM 13,58
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