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Opis techniczny

1.1

1.2

1.3

1.4

OPRACOWANIE PROJEKTOWE NALEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z INNYMI

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna w zakresie projektu
technicznego przebudowy lokalu mieszkalnego na pomieszczenia biurowe.

Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Zamawiajacego w oparciu o:

a) Specyfikacje techniczne dokumentacj¢ rysunkowa projektu architektury oraz
pozostatych branz.

b) Uzgodnienia i koordynacje pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

c) Aktualne normy i przepisy.

d) Karty katalogowe zastosowanych elementéw konstrukcyjnych.

ZaKkres opracowania:

Zakresem opracowania objg¢to:
a) Projekt techniczny konstrukcji drewnianej obiektu.

Normatywy i wykorzystane normy:
l. PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

2. PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne.

Cigzar objgtosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

3. PN-EN 1991-1-2 Oddziatywania na konstrukcje. Oddzialywania ogdlne.

Oddzialywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

4. PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne-

obcigzenie $niegiem.

5. PN-EN 1991-1-4 Oddzialywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne-

oddziatywania wiatru.

6. PN-EN 1992-1-1.  Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogélne i

reguly dla budynkéw.

7. PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogoélne.

8. PN-EN 1090-1 Zasady oceny zgodnosci elementéw
konstrukcyjnych

9. Dokumentacja techniczna- projekt architektoniczny obiektu.

PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

2

Opis szczegotowy rozwigzan konstrukcyjno — materialowych
podstawowych elementow konstrukcji obiektu:
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4.1

Fundamenty - istniejace
Sciany konstrukcyjne cze$ci podziemnej - istniejace

Wience

Projektuje si¢ wience monolityczne z betonu C16/20, zbrojone podtuznie pretami 4#10 ze stali A-IIIN i
poprzecznie D6 A-0. Przekroje wiencow: bxh=25x25cm. Wience wykonac nalezy pod dwoma $cianami
szkieletowymi no$nymi. Glgbokos¢ posadowienia gory wienca to h, = -0,20m ponizej poziomu
posadzki.

Nadproza — istniejace w Scianach zewnetrznych

Projektuje si¢ drewniane nadproza w $cianach szkieletowych no$nych z krawedziaka o przekroju
3*5x15cm z drewna klasy C24.

Podciag

Projektuje si¢ podciag drewniany nad korytarzem w §cianach szkieletowych no$nych z krawedziaka o
przekroju 15x22cm z drewna klasy C24.

Strop nad parterem - istniejacy
Projektuje si¢ tylko uzupetienie stropu nad schodami. Strop uzupehi¢ belkami drewniany o przekroju

5x15cm w rozstawie max co 0,90m z drewna klasy C24. Nowo projektowane belki stropowe potaczy¢
z istniejacymi belkami za pomocg 4 wkretow ciesielskich 6x140mm na kazdym koncu belki.

Klatka schodowa

Projektuje si¢ wytaz strychowy systemowy umozliwiajacy wejscie na strych nieuzytkowy.
Wiezba dachowa — istniejaca

Sciana szkieletowa wewnetrzna konstrukcyjna

Sciana sktada si¢ ze stupkow 5x15cm, pasa gornego 2*15x5cm (oczep), pasa dolnego 15x5¢cm Rozstaw
konstrukcyjny stupkéw w Scianach wynosi 41,8cm. Zaprojektowano $ciany o szkielecie drewnianym z
dwustronnym poszyciem plyta OSB grubosci 1,20cm. Przybita do konstrukcji drewnianej za pomoca
zszywek lub gwozdzi w rozstawie nie przekraczajacym 10cm. Sciany s taczone ze sobg za pomoca
wkretow do drewna ¢8 w ilosci 6szt. po wysokosci. Wykonczenie $cian stanowi ptyta gipsowo-
kartonowa —grubosci 1,25cm. Izolacje cieplng i akustyczng stanowi welna mineralna grubosci 15cm
umieszczona wewnatrz szkieletu.

Sprawdzenie wymiarow

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na rysunkach
oraz zgodnosci planow zbiorczych ze szczegdtowymi rysunkami oraz opisem technicznym.
Wykonawcy sprawdza na miejscu mozliwo$§¢ zachowania podanych wymiaroéw i rzednych, sygnalizuja
wszystkie pomylki lub uchybienia Inwestorowi i Autorowi projektu, ktorzy w razie potrzeby dokonaja
uscislen lub wykonajg niezbg¢dne modyfikacje.

Wytyczne techniczne

Tolerancje wymiarowe

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na rysunkach
oraz zgodnosci planow zbiorczych ze szczegdtowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Tolerancje wymiarowe dotycza pomiardw kontrolnych zar6wno robdt wykonanych przez
poszczegolnych podwykonawcow, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.
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W konsekwencji, wszystkie niedokladnosci wynikajace z usytuowania, deformacji szalunkow,
zmienno$ci wymiarow w wyniku temperatury i skurczu sa dodawane. Wartosci te skumulowane musza
obowiazkowo miesci¢ si¢ w granicach normowych.

Wykonawcy sprawdza na miejscu mozliwo$§¢ zachowania podanych wymiardéw i rzednych, sygnalizuja
wszystkie pomylki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy w razie potrzeby
dokonaja uscislen lub wykonaja niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy beda wylacznie odpowiedzialni za pomyltki oraz zmiany w ich zestawie robdt lub innych
wykonawcow, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

Warunki wykonania konstrukcji zelbetowej:

Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadaé klasom betonu. Przewozenie
stali na budowg¢ powinno odbywaé si¢ w sposdb zabezpieczajacy ja przed odksztalceniami i
zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozja w okresie przed
wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej,
magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety
zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy, kurzu i
btota. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choc¢by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farba olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Prety, uzywane do
produkcji zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie
powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowaé za
pomoca kluczy, milotkow, prostowarek i1 wyciagarek. Cigcie pretow nalezy wykonaé przy
maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1 em. Cigeie przeprowadza
si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym. Gigcie
pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i normg PN-91/S-10042. Na zimno na
budowie mozna wykonywaé odgigcia pretow o $rednicy d< 12 mm. Prety o $rednicy d> 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate
podczas wyginania. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢
spoing, wynosi 10 d. Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i
spawania pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min. 30%skrzyzowan.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia stop nalezy wykonac¢ bezposrednio na chudym betonie wg naznaczonego rozstawu
pretow. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretow nalezy stosowac podktadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia
otuliny, a szczegolnie podkiadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian
pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podktadek plastikowych pierscieniowych. Na
dnie form powinny by¢ stosowane podkladki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inzyniera. W
szkieletach tych wezly na przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.
W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozcig¢ i odgiac.

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania.

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C. Przestrzeganie tych przedzialéw temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji cementu i
twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwato$ci betonu.
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5.5

5.6

Przygotowanie do betonowania.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie np. kotwy,
itp. Oczysci¢ deskowanie lub powlec tylko szalunek $rodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i
zapewnienie wlasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.

Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwg na catej powierzchni i nie
mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,50m. Dobor metody zaggszczania jak i rodzaj wibratorow
uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Przerwy robocze
konczy¢ wg przyjetego systemu. Deskowania inwentaryzowane oraz technologia betonowania i
wibrowania powinny zapewni¢ gladka powierzchni¢ betonu bez rakoéw, pecherzy powierzchniowych i
miejsc o zmniejszonej zawarto$ci zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie deskowan
powlekaé srodkami antyadhezyjnymi dzigki ktérym utatwione jest rozdeskowanie, beton nieprzebarwia
si¢ 1 zachowuje ostre kanty, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Zaleca si¢ uzycia
srodkow adhezyjnych. Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwaltownym wysychaniem, przed
wstrzasami 1 nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposob pielggnacji betonu zalezy
od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo
uzgadniany i akceptowany przez Inzyniera.

Rozbiorka deskowania i rusztowania.

Szalunki musza by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzyma¢ bez wyraznego odksztalcenia, obcigzenie i
naciski, ktorym sa poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania robot. Muszg by¢
dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by unikna¢ wycieku zaczynu cementowego. Szalunki
przed betonowaniem musza by¢ oczyszczone ze wszystkich obcych materiatdéw. Stosowaé deskowanie
z uwzglednieniem zapewnienia szczelnosci. Wewnetrzng powierzchni¢ deskowan powlekaé srodkami
antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywac odcinkami wg przyjetych dylatacji lub przerw roboczych
podanych na rysunkach. Calkowita rozbidrka deskowan i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim
ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.

Wytyczne montazu

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych”. Tom I. Budownictwo Ogolne oraz warunki BHP, jakie obowiazuja w
budownictwie. Stosowaé zalecenia podane w ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych” czg§¢ A: ,Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbidrkowe”. W przypadku stwierdzenia
odmiennych warunkéw, zmian materiatowych lub innych niezgodno$ci w stosunku do przyjetych
zatozen nalezy zawiadomi¢ autora projektu celem dokonania odpowiednich korekt. Wszystkie materiaty
oraz elementy konstrukcji muszg by¢ zastosowane zgodnie z projektowanym przeznaczeniem oraz
posiada¢ aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢c w oparciu o projekt technologii i organizacji montazu
sporzadzony na podstawie niniejszych wytycznych z uwzglgdnieniem warunkow miejscowych oraz
przepisow bezpieczenstwa w budownictwie.

Elementy uzyte do montazu muszg posiadac atest.

Przed przystapieniem do wykonania elementow danej kondygnacji, nalezy kazdorazowo na stropie
zmontowanej juz kondygnacji wyznaczy¢ w sposob wyrazny osie modularne wszystkich elementow
pionowych budynku.

Jezeli przy montazu bezposrednio ze srodkdéw transportowych elementy sa zatadowane w pozycji innej
niz maja by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania ulozy¢ je na
podktadach obok $rodka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

Zabrania si¢ podnoszenia innych przedmiotéw, jak narzedzi, srodkéw mocujacych itp. taczenie z
elementami montazowymi.



Obciazenia

1.1 Strop nad parterem
L.p. Obciazenie state Charakzt. Yk Obliczz.
(kN/m") (kN/m”)
1. |Belki stropowe 15x24cm co 0,90m; 0,24 1,35 0,32
2. |Ruszt z desk gr. 25mm: 0,16 1,35 0,22
3. |Wela min.20cm; 0,06 1,35 0,08
4. |Laty gr. 5x5cm: 0,04 1,35 0,05
5. |GK 12,5 mm; 0,15 1,35 0,20
Razem: g, = 0,65 24= 0,87
L.p. Obciazenie uzytkowe Charakzt. Y ObliczZ.
(kKN/m”) (kKN/m”)
1. |Obcigzenie uzytkowe - strop poddasza 0,50 1,5 0,75
Razem: py = 0,50 Pa= 0,75



Obliczenia

1 Dach — krokwie istniejace

2 Strop nad schodami - C24, 5x15c¢m co 0,90m

Dane materialowe:
Klasa drewna  C24
Wymiary belek bxh=5x15cm

Przyjeto belki stropowe o wymiarze 5x15¢m z drewna C24 nad otworem schoddéw.
Zamocowac belki 5x15c¢m do belek istniejacych za pomoca 4x wkret ciesielski 6x140mm na strong.

3 Podciag — C 24, belka 15x22cm

Dane materialowe:
Klasa drewna C24
Wymiary podciagu bxh=15x22cm

Przyjeto podciag drewniany o wymiarze 15x22c¢m z drewna C24 nad korytarzem.
Oparcie z obu stron wykona¢ na stupach drewnianych o przekroju 2*5x15cm.

4 Nadproza — istniejace w Scianach zewnetrznych

S Nadproze w $cianie szkieletowej (pod pasem gérnym) — C24, bxh= 3* 5x18cm.

Dane materialowe:
Klasa drewna  C24
Wymiary nadproza bxh=15x18cm

Przyjeto nadproze w Scianie szkieletowej pod pasem géornym o wymiarze 3 *5x18cm nad otworem
podparte na stlupie 5x15cm z kazdej strony otworu.

6 Wieniec — C16/20, belka zelbetowa bxh= 25x25cm

Dane materialowe:

Klasa betonu C16/20

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB 500)

Otulina zbrojenia podporowego  Cpom = 2,5 cm
Wymiary wienica bxh=25x25cm

Przyjeto zbrojenie dolne 2#12, zbrojenie gorne 2#12 przyjeto strzemiona ¢6 co 15cm.

7  Fundament - istniejacy

Autor:
mgr inz. Dariusz Lipiszko upr PDL/0007/PWBKb/17

Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Tylicki upr. nr PDL/0004/PBKb/21



Uprawnienia projektanta

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystek, dnia 12 czerwea 2017 r.
POIIB.KK.7131-7132/009/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (itekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290,
z péZniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, iz:

Pan DARIUSZ LIPISZKO

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 20 wrzesnia 1980 r. w Monkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0007/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z pozniejszymi
zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz, Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Jaroslaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymujg:

1. Pan Dariusz Lipiszko
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo, ™ 7 |

3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Bl)drmm
4

- aa \ P
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu DARIUSZOWI LIPISZCE
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 20 lipca 1980 r. w Monkach

numer ewidencyjny PDL/0007/PWBKb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej

upowazniajg do:
projektowania konstrukcji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej,

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz
architektury obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru 1 kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow, w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w odniesieniu do
konstrukeji oraz architektury obiektu.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pozniejszymi zmianami), w zwiazku z § 10
oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POITB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz s
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PODLASKA
OKREGOWA
I £ B A
INZYNIERTW
BLDOWHICTWA

Bialystok, dnia 23 marca 2021 r.
POIIB.KK.7131/027/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz ingynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U, z 2009 1.
poz. 1117), art. 12 wst. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U, z 2020 r. poz. 1333,
Z poinigjszymi zmianami), po ustaleniu, 2ze zostaly spelnione warunki w zakresie
preygotowania zawodowege oraz po ziokeniu przez strong egzaminu na uprawnienia
budowlane =z wynikiem pozyvtywnym, Okregowa Komisja Ewalifikacyjna Podlaskie
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ie

Pan KRZYSZTOF TYLICKI
magister ingynier budownictwa
urcdzony dnia 9 maja 1991 r. w Ciechanowen

oirzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0004/PBKb/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. | pkt | oraz art. 13 ust, 4 w zwiazku z art, 15a ust. 1 i 4 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2020 r. poz. 1333,
z pdEniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowasniaja do:

1} projektowania konstrukeji obiektu,

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno-budowlane),

3) sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i technicznych w odniesieniu do
konstrukcji obiektu,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnodci konstrukeyjno-budowlane],

5) sprawowania kontroli techniczne] utrzvmania obiektow budowlanych w odniesieniu do
konstrukeji obiektu.

12



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci #adania strony, na podstawic art, 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22020 r. poz. 256, z piéniejszymi zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

PFOUCEZENIE

Od niniejsze) decyz)i stuky odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieridw Budownictwa, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
adwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgcaenia
organowi administracji publiczne] ofwiadczenia o zrzeczeniv sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postg¢powania, decyzja staje sie ostaleéczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przystopuje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sadu
administracyjnego. Mie jest mozliwe skuteczne cofniecie odwiadczenia o Zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania,

l.  Przewodniczacy Okregowej Komisii Kwalifikacyjneg POLB
drind Kreysstof Falkowsdh. @02 020 00000 e e e i

2. Zastgpca Przewodniczacego Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne) POIIB :j(?
mgr inz. Marek Gwiazdowski e erin

3. Coonek Okregowej Komisji EKwalifikacyjne] POITE
mgr ing. Dariusz Kiluk

4. Sekretarz Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB JL

mgr inz. Wojciech Sadowski

1. Pan Krzysziof Tylicki
2. Gléwny Inspektor Madzoru Budowlanego
3, Okregowa Rada Podlaskiej Okrepowej [zby Inzynierdw Budownichwa

4. aa.
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9 Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do Izby

POLSEKA
I L B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
= numerse worylikscginym:

PDL-1Z5-1P9-BF1 *

Pan Dariusz Lipiszko o numerze ewidencyjnym POLBO,0109/17

adres zamieszkania ul. Antoniukowska 56 A m. 3, 15-854 Biatystok

jest cztonkiem Podlazkiej Okregowej by Iniynizsrow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilngj.

Miniejsze zaswiadczeniz jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswizdczenie zostats wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifiiowanego certyfikatu w dnin 2023-08-03 roku preez:

Krzysztaf Ciunczyk, Przewadniczgoy Rady Padlaskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

ZgoSmae x arl. 787 Koo

§ 1. Dz cechowerm slekirenizzns) formy czyeredo prawes) wyslersa sloione simindcrznin wak w pomilms slckirenizens) r cpalrezmis e
bwalifkomenym podpocm clkkironcorym.

§ 2. Cdwwderore weh slztans o fermie Slekireeeane) (ool réw dre r edwemd w=m wak claborym w famic pracmes;.

* werglikmsjs pop fzi i e v cadweamd o meobra ppewwdcd m weryliknsg] 13 LT
alrone Pobkicy IzBy edymerdw BudownicDws wewpiiborp el lub bonCaklujpe s 2 B wlnd | Dkrggomc) Ichy Indymioniw
EuSormneing.
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POLSKA
I & B A
INZYHIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Bini o

POL-X53-8WH-REE *

Pamn Krzysztof Tylicki o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0061/21

adres zamieszkania ul. Upalna 32 m. 17, 15-668 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej by InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnei.

Miniejsze zaswiadczenis jest waine od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswisdczenie zostats wyz=nerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecziym podpisemn  slektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowansga certyfikatu w dnin 2023-05-26 roku przez:

&ndrzej Falkowski, Zastepes Przewodniczgoego Rady Padlaskie] Okragowej lzby Ingyni=rdw Budownictes.

ZgoSmc r arl. 78 Ko

§ 1. Do cebormerim cdckfronicznc) farmy czyencéo prawes) wypilamme clofomc ofwinfcoonin wok w poalsci clcklrenizonog & cpalroomic go
kwalif&omerym podpocm cleklranmeym.
§ 2. Odwenad = woh =lak

w fermie dickinoricancg joal rdwnoweiere © cdwadzconem woh clabonym w famic plaocmns).

¥ wengfikecl; poprawnoicl dampch w inicpzym cedwmdcconw moine apesrwdce -a vTik nm
alrone Pohlkicp Izky miynerdw Budowmiciwa wowpiborg el lub konCal a; 3 B T | Dkrsgowej by Indymicniw
BuSownelwa.

Rysunki konstrukcyjne
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