Uwaga: roboty budowlane w miare mozliwosci
wykonywacé od strony pomieszczenia nr 1
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Nazwa obiektu budowlanego

Modernizacja lokalu mieszkalnego
na kancelarie lesnictw
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Numer
rysunku

AW-01

Tytut rysunku

Rzut parteru
- wyburzenia, rozbiorki
| demontaze
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- rozbidrka scian z bala tacznie z rusztem, ociepleniem oraz ptyta GK
(Uwaga: podstemplowac strop drewniany - belki stropowe)

- rozbidrka scian szkieletowych (z ociepleniem i ptyta GK)
(Uwaga: podstemplowac strop drewniany - belki stropowe)

- demontaz podtog i posadzek:

1. demontaz paneli podtogowych tacznie z podktadem
2. demontaz desek podtogowych

3. demontaz legaréw drewnianych

4. rozbidrka stupkéw murowanych pod legary.

- demontaz podtog i posadzek:

1. skucie terakoty z podktadem

2. demontaz desek podtogowych

3. demontaz legaréw drewnianych

4. rozbidrka stupkéw murowanych pod legary.
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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE
| WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.
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