
min.2%

obrzeże chodnikowe na podsypce
cementowo-piaskowej

obrzeże
chodnikowe

granitowe
6x20x100cm

min.2%

+  3.50
belka stropowa

±  0.00
parter

 Wykonawca przed przystapieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze
wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi.

 Wszystkie wymiary podane są w centymetrach.
 Nie mierzyć bezpośrednio z rysunku.
 Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiarów w naturze.
 W wypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem

faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
 Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją

międzybranżową.
 Wymiary wszystkich podanych na rzutach i przekrojach elementów konstrukcyjnych weryfikować z

projektem konstrukcyjnym
 W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują :

- prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych
   (wg Ministra Budownictwa i Instytutu techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ( P.K.N.)
- instrukcje, wytyczne, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano -
  instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywania robót.

* Projekt chroniony prawem autorskim.
  *  Projekty branżowe (konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne -  poza zakresem       

opracowania

UWAGI OGÓLNE

Wszystkie materiały budowalne wymagają zatwierdzenia przez
Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru

fundament istniejącyfundament istniejący  gres na kleju
 szlichta betonowa gr. 6cm
 styropian gr. 12cm
 folia przeciwwilgociowa 2x układana w mijankę
 chudy beton gr. 12cm
 ubity piasek warstwowo min. 30cm
 grunt rodzimy

Warstwy zgodnie z projektem budowlanym "Modernizacja
lokalu mieszkalnego na kancelarie leśnictw")

ściana
istniejąca

 istniejące belki stropowe lite 18x23cm co 95cm
 deski sufitowe gr. 2.5cm
 wełna skalna gr. minimum 30cm
 sufit podwieszany - płyta GK 2x Fire na wieszakach

Warstwy zgodnie z projektem budowlanym "Modernizacja
lokalu mieszkalnego na kancelarie leśnictw")
­ poza zakresem opracowania

 istniejący bal gr. 12cm
 wiatroizolacja
 wełna skalna na ruszcie drewnianym
 paroizolacja
 płyta GK - szpachlowanie, malowanie farbą ceramiczną

Warstwy zgodnie z projektem budowlanym
"Modernizacja lokalu mieszkalnego na kancelarie
leśnictw")
 ­ poza zakresem opracowania

PRZESTRZEŃ
NIEUŻYTKOWA

A1

A2

A3

ściana fundamentowaA1
folia kubełkowa
styropian fundamentowy gr. 10cm
hydroizolacja pionowa powłokowa
istniejąca ściana fundamentowa

ściana zewnętrzna (cokół)A2
okładzina kamienna
styropian fundamentowy gr. 10cm
hydroizolacja pionowa powłokowa
istniejąca ściana fundamentowa

ściana zewnętrznaA3
szalówka drewniana
łaty drewniane gr. min. 2cm/
szczelina wentylacyjna
wiatroizolacja
wełna mineralna gr. 10cm
istniejący bal drewniany gr. 12cm

WARSTWY PROJEKTOWANE

opaska kostka granitowa 6/8

proj. podbitka drewniana

belka dekoracyjna istn.
impregnacja i malowanie

PRZEKRÓJ AA                 skala 1:50
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PRZEKRÓJ AA

Architektura:

Opracowanie chronione prawem autorskim (zgodnie z Ustawą z dnia 4
lutego 1994r. o prawie autorskim i  prawach pokrewnych z późń. zmianami).
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mgr inż. arch. Olga Hajduczenia nr upr. 11/PDOKK/2024

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY ul. BIAŁOSTOCKIEJ 5

NADLEŚCNICTWO WALIŁY
Waliły Stacja, ul. Białostocka 3, 16-040 Gródek

obróbka
blacharska -

zabezpieczenie
deski

 podokiennej

krokiew 3x6cm

belka 6x6cm

zastarzał 3x6cm

 blacha
 membrana dachowa
 podbitka
 krokwie 3x6cm

belka 4x4cm

DZASZEK NAD WEJŚCIEM ­ ELEWACJA POŁUDNIOWA


