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OPI1S doprojektu wewnetrznej instalacji grzewczej

modernizacja budynku kancelarii lesnictw
dz. nr 1142/19 Wality Stacja ul. Biatostocka 5, gm. Grodek

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczny

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkOw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2003 z p6zn. zm.;

- literatura techniczna, obowigzujgce normy i przepisy.

2. INSTALACJA C.O.

2.1. DANE OGOLNE

System dwururowy, poziomy- z rur miedzianych oraz polietylenowych PE-X
Przewidziano dla catego budynku pompe ciepta wysokoparametrows,
Czynnik grzejny: woda o parametrach 70/55 °C,

Projektowane obcigzenie cieplne dla budynku wynosi ok. 12 kW.

2.2. Elementy GRZEJNE

Cze$¢ elementow grzejnych pozostaje bez zmian /jak w czesci graficznej
opracowania), w pozostatej czesci ogrzewanie podtogowe.
Materiat i prowadzenie przewodow
Gtowne przewody w pom. technicznym : poziome zasilajgce i powrotne instalacji
centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych czarnych instalacyjnych typ
Sredni tgczonych przez spawanie wg PN-EN 10210-2 lub rur miedzianych.
Przewody mocowac¢ za pomocg typowych uchwytéw i wspornikéw. Max odlegto$¢
miedzy wspornikami podaje tabela:

Sr. przewodu 15 | 20 | 25 | 32 | 40 50
Max. Odl. /m/ 1,7 [ 20 | 22 | 26 | 3,0 3,5

Armatura

Przewiduje sie montaz:

zaworéw kulowych gwintowanych prod. krajowej /dla temp. 100°C i cisnienia
0,6MPa/.

Izolacja instalacji

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby, przewody rozprowadzajgce i piony
zaizolowac termicznie otuling termoizolacyjna.

Grubosc¢ izolacji z zachowaniem wytycznych zawartych w normie PN-B-02421
.izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen” oraz DZ.U. z 2008 r nr 201 poz.
1238 z pézn. zm.

Urzadzenia technologiczne

Projektuje sie powietrzng pompe ciepta np. 151-A.151.A16. Vissman w wykonaniu
monoblokowym.

a) Pompa osigga wysokie temperatury na zasilaniu, do 70 °C ( przy temperaturze
zewnetrznej - 10 °C ). Pozwala to na realizowanie elastycznych rozwigzan
ogrzewania i chtodzenia. Pompa pracujgca na ekologicznym "zielonym czynniku
chtodniczym” R290 .



Platforma elektroniki z kolorowym 7-calowym wyswietlaczem aktywnym pozwala na
komfortowg obstuge na miejscu lub przez aplikacje np. ViCare.

Hydraulika dopasowana do konkretnego zastosowania zmniejsza

przestrzenh potrzebng do instalacji nawet do 60%, a czas montazu nowej instalacji
jest w poréwnaniu z instalacjg konwencjonalnej pompy ciepta krétszy o nawet o 90
minut.

Pomiedzy monoblokiem zewnetrznym a kompaktowg jednostkg wewnetrzng nalezy
utozy¢ hydrauliczny ukiad rur preizolowanych napetnionych wodg. Jest

to uktad niewymagajgcy uprawnien F-gazowych do pracy z chtodniczymi instalacjami
freonowymi co pozwala na szybkg i bezproblemowg instalacje nawet przez
instalatora bez specjalistycznych uprawnien UDT. Dodatkowo fabrycznie
hermetycznie zamkniety obieg chtodniczy, nie wymaga stosowanych obecnie na
terenie UE obowigzkowych corocznych kontroli szczelnosci uktadu chtodniczego.

0 Maksymalna temperatura na zasilaniu do 70°C

0 Mozliwo$¢ grzania i chtodzenia

0 Mozliwosc¢ sterowania rekuperatorem firmy Viessmann poprzez
magistrale Can-Bus

0 Bardzo cicha praca dzieki zastosowaniu technologii np. Advanced
Acoustics Design (AAD)

0 Wbudowany bufor wody grzewczej o pojemnosci 16 litréw

0 Zakres mocy grzewczej 400V: od 2,1 do 14,9 kW (przy A7/W35)

Doktadne charakterystyki pracy pomp ciepta przy zmiennych warunkach
zamieszczone zostaty w wytycznych projektowych

0 COP: 5.0 (przy A7/W35)
0 ze zintegrowanym zbiornikiem cwu 190I.
o Bez koniecznosci montazu bufora dzieki opatentowanej funkcji

Hydro AutoControl.

b). Pompa obiegowa centralnego ogrzewania , przewodowa z ptynng regulacjg
wydajnosci np. typ MAGNA3 25-100, G1 %2”, 230V, 50 Hz, PN10, max zuzycie
pradu 0,09+1,33A, moc wejsciowa P1: 9+153W

c). Zabezpieczenie urzadzen po stronie niskich parametréw (w uktadzie zamknietym
naczynie wzbiorcze przeponowe np. typ N-18) + grupa bezpieczenstwa

OGRZEWANIE PODLOGOWE:
Do ogrzewania podtogowego projektuje sie rozdzielacz z kompletng stacjg
zmieszania — ilos¢ obiegow: 4.

Rozprowadzenie w podtodze z rur poliuretanowych np. typ PEX-c z ostong
antydyfuzyjng [0 16x2 —gczonych za pomocg ztgczek zaciskowych mosieznych —
rozprowadzenie pod posadzkg. Umieszczenie przewodu w rurze ,peszel” zapewnia
kompensacje termiczng, nastepuje tzw. ,utozenie przewodu” oraz spetnia role izolacji
termicznej. Dodatkowg zaletg tego rozwigzania jest mozliwos¢ wymiany rur bez kucia
podtdég. Mocowac je za pomocg uchwytdéw z tworzywa sztucznego.

ROZDZIELACZ ZMIESZANIA PODtOGOWEGO

Temperatura wody zasilajgcej wynosi 54,4°C. Do doprowadzenia czynnika do
rozdzielaczy przyjeto rury — jak wyzej. Od rozdzielacza do poszczegolnych obiegéw
wykonaé rury z np. PEX-c z ostong antydyfuzyjng [0 16x2.




Rury instalacji uktada¢ w posadzce na ptycie systemowej SP o grubosci 50mm / lub
na ptycie syropianowej z folig aluminiowa.

Odwodnienia instalacji zamontowac¢ w jej najnizszych punktach.

Rozdzielacz z uktadem mieszajgcym np. typ SWPG-OP firmy KAN-THERM, POL-
STRAWA z pompg obiegowag np. typ Para 25-130/6-43/SCU-12 lub réwnowazng, do
regulacji w poszczegolnych pomieszczeniach przewidziano regulatory pokojowe z
termo zaworem.

Przy wykonaniu ogrzewania podtogowego nalezy:

-przed zabetonowaniem rur instalacje poddac¢ probie szczelnosci przy cisnieniu 0,6
MPa w ciggu 24 godzin. Podczas wylewania betonu rury powinny pozosta¢ pod
cisnieniem 0,3 MPa.

Po zwigzaniu betonu tj. po ok. 20 dniach nalezy przeprowadzi¢ rozruch instalaciji.
Po 3 dobowym okresie dziatania instalacji mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji.
Najpierw nalezy wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy.

REGULACJA CZYNNIKA GRZEJNEGO

Regulacja czynnika grzejnego odbywac sie bedzie za pomocg regulatora
temperatury np. Thermoval TVTOO04 ED, przy grzejnikach zawory termostatyczne
DN15.
UWAGA: przed montazem zaworow nalezy doktadnie wyptuka¢ zamontowang
instalacje.

URUCHOMIENIE INSTALACJI

Przed uruchomieniem instalacje c.o. doktadnie wyptuka¢ wodg wodociggowa, a
nastepnie napetni¢ wodg uzdatniona.
Wykona¢ rozruch ,nha gorgco” z nadzorowaniem ruchu prébnego w ciggu 24 godzin
wraz z regulacjg instalaciji.

PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci instalacji wykona¢ osobno dla przewodow stalowych i
osobno dla przewodow z PE-X. Prébe szczelnosci instalacji stalowej wykona¢ wodg
o ci$nieniu 0,9 MPa. W czasie 30 min. Trwania préby zamontowany manometr nie
powinien wykazywa¢ spadku cisnienia.
Préba szczelnosci dla instalacji z PE-X wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
pod cisnieniem 0,6 MPa.

Odbidr instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano- Montazowych cz.Il.
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