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CZE$C OPISOWA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

[0 Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

1. Przebudowa pomieszczen lokalu mieszkalnego budynku biurowo-mieszkal-
nego w celu dostosowania ich na pomieszczenia biurowe — 2 kancelarie
lesnictw.

Zakres prac obejmuje:

a) Przebudowe w pomieszczeniach nr 1 i nr 2 (obecnie pokoje mieszkalne)
z dostosowaniem ww. pomieszczen na kancelarie:
- zmiana lokalizacji drzwi wejsciowych do pomieszczen
- przesuniecie sciany w celu utworzenia korytarza o szerokosci minim. 140
cm.
- zamiana sciany dziatowej na $ciane konstrukcyjng pomiedzy pomie-
szczeniem nr 1, a nr 6 w celu wzmocnienia konstrukcyjnego budynku (belek
stropowych)

b) Przebudowa tazienki (pomieszczenie nr 4) oraz czesci kuchni
( pomieszczenie nr 3) na pomieszczenie socjalne
- demontaz $ciany pomiedzy pom. 3, a 4.
- przebudowa otworu drzwiowego z ganku do budynku ( dostosowanie drzwi
wejsciowych do obowigzujgcych Warunkéw Technicznych

c) Przebudowa pom. socjalnego (pomieszczenie nr 7) na poczekalnie

d) Przebudowa WC
- zwiekszenie powierzchni oraz wykonanie przedsionka.

e) Przebudowa drzwi wejsciowych do ganku

2. Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku biurowo-mieszkalnego z funkcji
mieszkalnej na funkcje biurowa.

[0 Kategoria obiektu budowlanego — XVI

11 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania — budynek biurowy

Program uzytkowy — pomieszczenia biurowe

M. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego

L] Uktad przestrzenny
Przebudowa dostosowuje lokal mieszkalny do funkcji pomieszczen biurowych
( kancelarii lesnictw ). Po przebudowie uzyska sie funkcjonalng przestrzen
obejmujgcg nastepujgce pomieszczenia:
- wiatrotap
- trzy kancelarie
- poczekalnie
- pomieszczenie socjalne
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- pomieszczenie gospodarcze
- WC z przedsionkiem

Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu istniejgcego terenu, na ktdérym
zlokalizowany jest budynek objety zamierzeniem inwestycyjnym

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Pow. zabudowy [m?] bez zmian
Powierzchnia uzytkowa przed przebudowg [m?] 110,00
Powierzchnia uzytkowa po przebudowie [m?] 110,51
Kubatura [m?] bez zmian
Dtugosc bryty gtéwnej [m] bez zmian
Szerokosc¢ bryty gtéwnej [m] bez zmian
Wysokos$¢ w kalenicy gtownej [m] bez zmian
llos¢ kondygnacji nadziemnych bez zmian
Kat nachylenia gtéwnej potaci dachowej bez zmian

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wykonczenie
uzytkowa przed posadzki
przebudowg [m?]

1 Pokoj 1 26,23 | panele podtogowe

2 Pokéj 2 19,60 | panele podtogowe

3 Kuchnia 12,78 | terakota

4 tazienka 2 5,31 | terakota

5 Spizarnia 1,38 | terakota

6 Kancelaria 16,53 | gres

7 Pomieszczenie socjalne 14,71 | gres

8 Korytarz 6,53 | gres

9 tazienka 1 3,13 | Gres

10 Wiatrotap 3,80 | terakota

Razem 110,00

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wykonczenie
uzytkowa po posadzki
przebudowie [m?]

1 Kancelaria 2 26,39 | gres

2 Kancelaria 3 17,56 | gres

3 Korytarz 6,64 | gres

4 Pomieszczenie socjalne 9,23 | gres

5 Pomieszczenie gospodarcze 2,35 | gres

6 Kancelaria 1 16,53 | gres

7 Poczekalnia 21,09 | gres

8 Przedsionek 2,88 | gres

9 WC 4,04 | gres

10 Wiatrotap 3,80 | terakota

Razem 110,51
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V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

[ Kategoria geotechniczna I, Warunki gruntowe proste.

VI. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

- liczba lokali mieszkalnych -0
- liczba lokali uzytkowych -0

VILI. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
— w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego

- Nie dotyczy budynku objetego zamierzeniem inwestycyjnym

VIll. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Zgodnie z § 16 Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie co najmniej jedno dojscie do budynku uzytecznosci publicznej powinno
zapewnia¢ osobom niepetnosprawnym dostep do catego budynku lub tych jego czesci,
z ktérych osoby te mogg korzystac.
Budynek objety zamierzeniem inwestycyjnym jest dostosowany dla oséb
niepetnosprawnych:
1. Posiada pochylnie dla oséb niepetnosprawnych od wejscia gtéwnego
2. W czesci nie objetej opracowaniem znajduje sie¢ WC przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych z dostepem od strony istniejgcej pochylni
3. Obstuga klienta w tym klienta niepetnosprawnego odbywa sie w czes¢ budynku nie
objetym opracowaniem
4. Dodatkowo w razie zaistnienia takiej potrzeby przewiduje sie (projektuje sig) drzwi
taczace czes¢ budynku poza opracowanie z czescig budynku objetg zamierzeniem
inwestycyjnym w celu zapewnienia dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych

IX. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekow
oraz wod opadowych
- przebudowa nie zmienia dotychczasowego zapotrzebowania na wode
- jakos¢ sciekow - typowe $cieki bytowe odprowadzane do sieci kanalizacyjne;.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
- brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych
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c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw
Rodzaje i masa odpadéw przewidzianych do wytworzenia w ciagu roku
Lp. | Kod Rodzaj odpadu Masa [kg/rok]
odpadu
1 1501 01 Opakowania z papieru i tektury 15
2 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 25
3 1502 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania 15
(np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02
4 16 02 13 Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne 5
elementy inne
niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
5 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 100

Sposob postepowania z odpadami oraz miejsca i sposob ich magazynowania

Lp. | Kod Rodzaj odpadu Miejsce i sposob Dalszy sposob
odpadu magazynowania odpadu | postepowania z
odpadem

1 1501 01 Opakowania z papieru i Wytwarzane odpady Odpady przekazywane
tektury magazynowane sg sg specjalistyczne;j

selektywnie firmie do

w odpowiednim przetworzenia.
pojemniku na

terenie inwestycji.

2 1501 02 | Opakowania z tworzyw Wytwarzane odpady Odpady przekazywane

sztucznych magazynowane sg sg specjalistycznej
selektywnie firmie do
w odpowiednim przetworzenia.
pojemniku na
terenie inwestycji.

3 1502 03 | Sorbenty, materiaty Wytwarzane odpady Odpady przekazywane
filtracyjne, magazynowane sg sg specjalistycznej
tkaniny do wycierania selektywnie firmie do
(np. szmaty, Scierki) i w odpowiednim przetworzenia.
ubrania pojemniku na
ochronne inne niz terenie inwestycji.
wymienione
w 1502 02

4 16 02 13 | Zuzyte urzgdzenia Wytwarzane odpady Odpady te sg
zawierajace przechowywane sg w przekazywane do
niebezpieczne elementy oryginalnych sklepow,
inne niz wymienione w 16 | opakowaniach. w ktorych zakupywane
0209do 16 02 12 bedzie nowe

oswietlenie.

5 20 03 01 Niesegregowane Odpady magazynowane Odpady odbierane sg
(zmieszane) sg w odpowiednim przez specjalistyczng
odpady komunalne pojemniku na terenie firme w celu

inwestycji. przetworzenia.
d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

- projektowany obiekt nie emituje hatasu, drgan, a takze promieniowania, w szcze-
golnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.
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e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
- brak negatywnego wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

X. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
W energie i ciepto

W zwigzku z powyzszym, ze przebudowywany budynek zasilany jest
z istniejacej lokalnej kottowni oraz inwestor nie zamierza zmiany systemu
zaopatrzenia w energie iciepto odstgpiono od analizy technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wysoce wydajnych systemow
zaopatrzenia w energie i ciepto.

XI. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Ciepto do ogrzewania budynku dostarczane jest z indywidualnej, lokalnej kottowni
nalezacej do inwestora. Regulacja temperatury w pomieszczeniach przeprowadzana
jest za pomocg termostatéw grzejnikowych.

W budynku mozna wydzieli¢ nastepujace pomieszczenia, w ktorych zaktada sie
automatyczna regulacje temperatury:
a) grzejniki ptytowe:
- Kancelaria 2, Kancelaria 3, Korytarz, Pomieszczenie socjalne, Kancelaria 1,
Poczekalnia, Przedsionek
b) grzejniki drabinki:

-WC

Parter

Pomieszczenie System projektowany System alternatywny

Kancelaria 2 termostat grzejnikowy (gtowica) | cyfrowy indywidualny
regulator temperatury

Kancelaria 3 termostat grzejnikowy (gtowica) | cyfrowy indywidualny
regulator temperatury

Korytarz termostat grzejnikowy (gtowica) | cyfrowy indywidualny
regulator temperatury

Pomieszczenie termostat grzejnikowy (gtowica) | cyfrowy indywidualny

socjalne regulator temperatury

Kancelaria 1 termostat grzejnikowy (gtowica) | cyfrowy indywidualny
regulator temperatury

Poczekalnia termostat grzejnikowy (gtowica) | cyfrowy indywidualny
regulator temperatury

Przedsionek termostat grzejnikowy (gtowica) | termostat grzejnikowy
(gtowica)

WC termostat grzejnikowy (gtowica) | termostat grzejnikowy
(gtowica)
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W systemie alternatywnym kazdy cyfrowy indywidualny regulator temperatury
wspotpracuje z sitownikiem zamontowanym w szafce rozdzielczej zasilania
ogrzewania.

Szacunkowy koszt zastosowania systemu alternatywnego jest wyzszy o okoto
1100,00 zt na pomieszczenie z zastosowanym indywidualnym cyfrowym
regulatorem temperatury w poréwnaniu z systemem projektowanym.

Cata inwestycja — okoto 6 x 1100,00 zt - 6600,00 zt

Xll. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

I Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii

» Zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytgcza — bez zmian

* Projektuje sie przebudowe instalacji wewnetrznej na podstawie projekiu
technicznego instalacji sanitarnych wodociggowych — wg odrebnego
opracowania

+ Ciepta woda przygotowywana bedzie w elekirycznym pojemnosciowym
ogrzewaczu wody wspotpracujgcym z istniejgca kottownig.
L] Instalacja kanalizacji sanitarnej

» Odprowadzenie sciekdw do sieci kanalizacyjnej istniejagcym przytgczem.
» Projektuje sie przebudowe wewnetrznej instalacji sanitarnej na podstawie
projektu technicznego instalacji sanitarnych - wg odrebnego opracowania
L1 Instalacja grzewcza:

«  Zrodto ciepta — istniejgca lokalna kottownia

» Projektuje sie przebudowe wewnetrznej instalacji CO na podstawie projektu
technicznego instalacji sanitarnych - wg odrebnego opracowania

» Grzejniki ptytowe oraz grzejnik drabinka (WC)
LI Instalacja elektryczna

+ Zasilanie w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza — bez zmian

» Projektuje sie przebudowe wewnetrznej instalacji elekiroenergetycznej na
podstawie projektu technicznego instalacji elektroenergetycznych - wg
odrebnego opracowania

[l Rodzaj wentylacji pomieszczen

* Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewng ( rekuperacja )
wg odrebnego opracowania.

[0 Sposob odprowadzenia wéd opadowych
« Bez zmian
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Xlll. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Budynek biurowy — kategoria obiektu budowalnego XVI

] informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji:

Pow. uzytkowa catego budynku [m?] 200,51
Pow. uzytkowa czesci przebudowywanej parteru budynku [m?3] 110,51
Pow. uzytkowa czesci poza opracowaniem parteru budynku [m?] 100,00
Dtugosc bryty budynku [m] 21,24
Szerokosé bryty budynku [m] 10,92
llos¢ kondygnacji projektowanego budynku 1
Wysokos¢ budynku [m] — budynek niski 8,20

[1 charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéow projektowych.

Przebudowywany budynek przeznaczony bedzie na pomieszczenia biurowe oraz czesé
socjalng dla pracownikéw. Nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, ani zagrozen wynikajacych z proceséw technologicznych.

] informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen

- przeznaczenie i sposéb uzytkowania — budynek biurowy (budynek uzytecznosci publicznej)
- kategoria zagrozenia ludzi budynku - ZL 1l ( caty budynek — jedna strefa pozarowa)

- przewidywana liczba oséb na pierwszej kondygnacji (przyziemiu) w czesci biurowej — nie
wiecej niz 10

- projektowany budynek nie zawiera pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb nie bedacymi ich statymi uzytkownikami, a nie przeznaczonych
przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

[ informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego
- dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego

[1 ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

- brak zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

[1 informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 11l
Budynek jest budynkiem administracyjnym w gospodarstwach lesnych.

Zgodnie z §213 Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
wymagania dotyczgce klasy odpornosci ogniowej budynkéw okreslone w §212 oraz dotyczace
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy
okreslone w §216, z zastrzezeniem §271 ust. 8a, nie dotyczg budynkéw administracyjnych
w gospodarstwach lesnych do trzech kondygnacji nadziemnych wigcznie.

Dodatkowo projektiuje sie oddzielenie drewnianych belek stropowych niepalng wetng skalng
o gr. 30 cm ostonietg ptytag GK Fire 2x od strony pomieszczen biurowych.
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1 Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Budynek stanowi odrebng strefe pozarowg. Powierzchnia strefy pozarowej ZL llI
wynosi 200,51 m2 i wynosi nie wiecej niz 10000 m2 (strefa pozarowa dla budynkéw
niskich o jednej kondygnaciji nadziemnej ZLIII)

[ informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektoéw sasiadujacych

* Wolno stojacy budynek administracyjny
Odlegtos¢ od dziatek zabudowanych.

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw niebedgcymi scianami oddzielenia
przeciwpozarowego, a majacymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci
ogniowej (E) okreslong w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli WT, nie powinna,
z zastrzezeniem ust. 2 i 3, by¢ mniejsza niz 8 metrow.

Jezeli jedna ze $cian zewnetrznych usytuowana od strony sasiedniego budynku lub
przekrycie dachu jednego z budynkéw jest rozprzestrzeniajgce ogien , woéwczas
odlegtos¢ okreslong w ust. 1 nalezy zwiekszy¢ o 50%, a jezeli dotyczy to obu scian
zewnetrznych lub przekrycia dachu obu budynkéw - 0 100%

Budynek wykonany jest z bali drewnianych - Sciany rozprzestrzeniajace ogien.
Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkow niebedacymi scianami
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zwiekszy¢ o 50 % od budynkow ze scianami
nierozprzestrzeniajagcymi ognia oraz o 100 % od budynkéw ze $cianami
rozprzestrzeniajacymi ogien - nie mniej niz 16 m.

Odleqgtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami_budynku objeteqo zamierzeniem
inwestycyjnym a scianami zewnetrznymi budynkdéw usytuowanych na dziatkach
sasiednich ( w tym budynkow na dzialce inwestora) niebedacymi $cianami
oddzielenia przeciwpozaroweqo wynosi hie mniej hiz 16 m. — warunek spetniony

- Dojazd dla strazy pozarnej na teren inwestycji z drogi publicznej istniejgcym
zjazdem

[1 informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Budynek posiada trzy wyjscia ewakuacyjne:
- wyjscia prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku. Drzwi otwierajg sie na
zewnatrz.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng jest zapewnione przejscie ewakuacyjne
o dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m.

Przejscia, nie prowadzg tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi
nie mniej niz 0,9 m.

Diugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia na
zewnatrz budynku wynosi nie wiecej niz 20 m.

Sciany dziatowe stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych obtozone sg ptytg
GK Fire o klasie odpornosci ogniowej EI15
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[ informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej.

1. Brak instalacji gazowej
2. Instalacja piorunochronna — budynek bedzie chroniony instalacjg odgromowa

[0 informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych,
z podstawowgq charakterystyka tych urzadzen.

1. W budynku niskim o powierzchni do 1000 m2 o kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
nie ma obowigzku stosowania hydrantéw wewnetrznych.

2. Nie jest wymagane stosowanie statych urzadzen gasniczych zwigzanych na state
z obiektem, zawierajgcych zapas srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie
we wczesnej fazie rozwoju pozaru.

3. Nie jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego
urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania
i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw
pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych

4. Nie jest wymagane stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i komunikatow gtosowych
na potrzeby bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w obiekcie, nadawanych
automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze
przez operatora.

5. W zwigzku z powyzszym nie wymagane jest opracowanie scenariusza
pozarowego.

6. Projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

[] informacja o wyposazeniu w gasnice

Przy wejsciach do budynku w miejscach tatwo dostepnych i widocznych
rozmieszcza sie gasnice ( ilos¢ wg wskaznika 2kg srodka gasniczego na kazde
100m3).

Drogi pozarowe.
Nie jest wymagana droga pozarowa dla budynku niskiego i kategorii
zagrozenia ludzi ZLIIl. Powierzchnia kondygnacji nadziemnych innych niz
pierwsza nie jest wieksza niz 1000 m2. Zapewniony jest dostep do elewac;i
budynku — nawierzchnia utwardzona

Projekt budowlany przebudowy ww. budynku nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (§ 3 ROZPORZADZENIA MINISTRA
SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej)
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XIV. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Analiza oddziatywania obiektéw kubaturowych:

- § 12 rozporzgdzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, dalej: ,WT”) — odlegto$¢ od gr. z sasiednig dziatkg
budowlang - oddziatywanie nie wystepuje

- § 13 WT - przestanianie, zacienianie - oddziatywanie nie wystepuje

- § 60 WT — min. czas nastonecznienia pomieszczen - oddziatywanie nie wystepuje

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego miesci sie w catosci ha dzialce, ha
ktdrej zostat zaprojektowany.
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ROBOTY BUDOWLANE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

l. Pomieszczenie nr 1 — Pokdj 1 ( Rys. AW-01)
Kancelaria 2 ( Rys. AW-03)

>

Rozbiorki i demontaze:

Uwaga: zabezpieczy¢ okna oraz grzejniki folig ochronna.
demontaz opraw oswietleniowych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego wg. projektu
instalacji elektrycznych
demontaz drzwi wewnetrznych fgcznie z futryng — szt. 1
demontaz listew przypodfogowych
demontaz paneli podtogowych z podktadem
demontaz desek podfogowych
demontaz legaréw podfogowych 60x80
rozbidrka stupkow 25x25 pod legary
demontaz sufitu podwieszanego z piyty gipsowo-kartonowej na odlegtos¢
umozliwiajgca rozbidrke sciany dziatowej — okoto 1,2 m od rozbieranej $ciany
(szerokos$¢ demontazu dostosowac tak, aby umozliwiata wykonanie robdt
budowlanych)
9. rozbidrka $ciany dziatowej pomiedzy pomieszczeniem nr 1, a pomieszczeniem nr 6
(rys. AW-01)
- konstrukcja istniejgcej $ciany dziatowej:
a) konstrukcja nosna $ciany dziatowej — szkielet drewniany (wewngtrz wetna min.)
b) oktadzina Sciany - 2x plyta gipsowo-kartonowa obustronnie.
10. Wykonanie otworu drzwiowego w Scianie z bala drewnianego gr. 12 cm (rys. AW-1)

-~
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B. Roboty budowlane — rozwigzania projektowe
Wykonanie fundamentu pod nowg $ciane konstrukcyjna
wg. projektu wykonawczego konstrukcji
Uwaga: zabezpieczy¢ fundament przeciwwilgociowo — natozenie obustronnie
preparatu IZOHAN WM po uprzednim gruntowaniu
2. Budowa sciany szkieletowej wg projektu konstrukcji -pomiedzy pom. nr 1, a pom. nr 6
Uwaga: zabezpieczy¢ elementy drewniane preparatem przeciwogniow. FOBOS MS.
Konstrukcja $ciany:
- stupki 5x15¢cm,
- pas gorny 2*15x5¢cm (oczep),
- pasa dolny 15x5cm
- rozstaw konstrukcyjny stupkéw w scianach wynosi 41,8cm.
Zaprojektowano sciany o szkielecie drewnianym z dwustronnym poszyciem ptytg OSB
grubosci 1,20cm. Przybita do konstrukcji drewnianej za pomocg zszywek lub gwozdzi
w rozstawie nie przekraczajgcym 10cm. Sciany sg taczone ze sobg za pomoca
wkretow do drewna @8 w ilosci 6szt. po wysokosci. Wykonczenie Scian stanowi ptyta
gipsowo-kartonowa Fire — grubosci 1,25cm. lzolacje cieplng i akustyczng stanowi
wetna skalna grubosci 15cm umieszczona wewnatrz szkieletu.
3. Budowa sciany szkieletowej w otworze po zdemontowanych drzwiach
(wypetnienie otworu drzwiowego).
- wykonac ruszt drewniany w otworze po zdemontowanych drzwiach po obu stronach
pomieszczen ( krawedziaki o przekroju min. 4x8). Rozstaw stupkéw w osiach
dopasowaé¢ do rozmiaru ptyt OSB oraz GK, pomiedzy ruszt utozy¢ wetne skalna,
a nastepnie przymocowac ptyte OSB, paroizolacje oraz ptyte GK Fire.
Uwaga: zabezpieczy¢ elementy drewniane preparatem przeciwogniowym FOBOS MS
4. Wykonanie posadzki podfogi:
a) Woybranie gruntu do rzednej minus 62
b) Utozenie i zageszczenie piasku pod chudy beton ( gr. warstw 3x10 cm)
c) Utozenie chudego betonu gr. 12 cm.
d) Utozenie folii przeciwwilgociowej 2x — w mijanke

—_
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e) Ulozenie rur wod-kan i kanalizacyjnych wg. projektu wykonawczeqo instalacji
sanitarnych

f)  Utozenie styropianu EPS 100 gr. 12 cm.

g) Ulozenie szlichty betonowej gr. 6 cm

Montaz ptyt gipsowo — kartonowych na suficie i scianach (uzupetnienie ptyt)

Rozbiérka istniejacej $ciany pomiedzy pom. nr 1, a pom. nr 6 wymagata bedzie

demontazu ptyty gipsowo-kartonowych na scianach i suficie w okolicy $ciany. Zaktada

sie demontaz ptyt na odlegtos¢ 1,2 m od $ciany. Nalezy zdemontowaé ptyty w jak

najmniejszym zakresie.

Po wybudowaniu $ciany uzupetni¢ zdemontowane ptyty gipsowo-kartonowe.

Zastosowaé ptyty odpowiadajgce parametrami ptytom zdemontowanym. Jezeli to

mozliwe zastosowac ptyty GK Fire

Roboty wykonczeniowe

a) Ulozenie gresu na kleju

b) Montaz drzwi wewnetrznych — szt. 1

c) Naprawa fragmentéw sScian (uzupetnienie rusztu oraz ptyt GK Fire 2x)
d) Niezbedne szpachlowanie (miejsca montazu nowych ptyt)

e) Malowanie wszystkich scian i sufitu emulsjg ceramiczng

- sufit — kolor biaty, Sciany — kolor do uzgodnienia z inwestorem

Montaz listew przypodtogowych

g) Montaz osprzetu elektroinstal. i opraw oswietleniowych — wq. proj. Instalacji
elektr.

—
)

Pomieszczenie nr 2 — Pokdj 2 ( Rys. AW-01)
Kancelaria 3 ( Rys. AW-03)

Rozbiodrki i demontaze:

Uwaga: zabezpieczy¢ okna oraz grzejniki folig ochronng

demontaz opraw o$wietleniowych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego wg. projektu

instalacji elektrycznych

demontaz drzwi wewnetrznych fgcznie z futryng — szt. 1

demontaz listew przypodfogowych

demontaz paneli podfogowych z podktadem

demontaz desek podfogowych

demontaz legaréw podfogowych

rozbidrka stupkdw 25x25 pod legary

demontaz sufitu podwieszanego z plyty gipsowo-kartonowej na odlegtosc

umozliwiajgcg rozbidrke Sciany konstrukcyjnej z bala — okofo 1,5 m od rozbieranej

Sciany (szerokos$¢ demontazu dostosowac tak, aby umozliwiata wykonanie robot

budowlanych)

rozbidrka Sciany konstrukcyjnej z bala pomiedzy pomieszczeniem nr 2, a pom. nr 7

i8

- konstrukcja istniejgcej $ciany konstrukcyjnej:

a) konstrukcja nosna $ciany — bal drewniany gr. 12 cm

b) okitadzina $ciany 2x ptyta gipsowo-kartonowa na ruszcie drewnianym. W ruszcie
wefna mineralna

Roboty budowlane — rozwigzania projektowe

Wykonanie fundamentu pod nowa sciane konstrukcyjng

wg. projektu wykonawczego konstrukcji. Potozenie Sciany obrazuje rysunek AW-03.
Uwaga: zabezpieczy¢ fundament przeciwwilgociowo — natozenie obustronnie
preparatu IZOHAN WM po uprzednim gruntowaniu
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Budowa sciany konstrukcyjnej wg projektu konstrukciji
Uwaga: zabezpieczy¢ elementy drewniane preparatem przeciwogniow. FOBOS MS

Konstrukcja $ciany:

- stupki 5x15¢cm,

- pas gorny 2*15x5cm (oczep),

- pasa dolny 15x5cm

- rozstaw konstrukcyjny stupkéw w $cianach wynosi 41,8cm.

Zaprojektowano sSciany o szkielecie drewnianym z dwustronnym poszyciem ptytg OSB
grubosci 1,20cm. Przybita do konstrukcji drewnianej za pomocg zszywek lub gwozdzi
w rozstawie nie przekraczajgcym 10cm. Sciany sg taczone ze sobg za pomoca
wkretow do drewna @8 w ilosci 6szt. po wysokosci. Wykonczenie Scian stanowi ptyta
gipsowo-kartonowa Fire — grubosci 1,25cm. lzolacje cieplng i akustyczng stanowi
wetna skalna grubosci 15cm umieszczona wewnatrz szkieletu.

Budowa sciany szkieletowej w otworze po zdemontowanych drzwiach

Uwaga: zabezpieczy¢ elementy drewniane preparatem przeciwogniowym FOBOS
MS

- wykonac ruszt drewniany w otworze po zdemontowanych drzwiach po obu stronach
pomieszczen ( krawedziaki o przekroju min. 4x8). Rozstaw stupkéw w osiach
dopasowaé¢ do rozmiaru ptyt OSB oraz GK, pomiedzy ruszt utozy¢ wetne skalna,
a nastepnie przymocowac ptyte OSB, paroizolacje oraz ptyte GK Fire.

Wykonanie posadzki podtfogi:

a) Woybranie gruntu do rzednej minus 62

b) Utozenie i zageszczenie piasku pod chudy beton ( gr. warstw 3x10 cm)

c) Utozenie chudego betonu gr. 12 cm.

d) Utozenie folii przeciwwilgociowej 2x — w mijanke

e) Utozenie rur wod-kan i kanalizacyjnych wg. projektu wykonawczego instalaciji

sanitarnych
f)  Utozenie styropianu gr. 12 cm.

g) Ulozenie szlichty betonowej gr. 6 cm

Montaz ptyt gipsowo — kartonowych na suficie i $cianach (uzupetnienie ptyt)
Rozbiérka istniejgcej sciany pomiedzy pom. nr 1, a pom. nr 7 i 8 wymagata bedzie
demontazu plyt gipsowo-kartonowych na $cianach i suficie w okolicy Sciany. Zaktada
sie demontaz ptyt na odlegtos¢ 1,5 m od $ciany. Nalezy zdemontowaé ptyty w jak
najmniejszym zakresie.

Po wybudowaniu sciany uzupetni¢ zdemontowane ptyty gipsowo-kartonowe.
Zastosowaé ptyty odpowiadajgce parametrami ptytom zdemontowanym. Jezeli to
mozliwe zastosowac ptyty GK Fire.

Roboty wykonczeniowe

a) Ulozenie gresu na kleju

b) Montaz drzwi wewnetrznych — szt. 1

c) Niezbedne szpachlowanie (miejsca montazu nowych ptyt)

d) Malowanie wszystkich Scian i sufitu emulsjg ceramiczng

- sufit — kolor biaty, $ciany — kolor do uzgodnienia z inwestorem

e) Montaz listew przypodiogowych

f)  Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego i opraw oswietleniowych — wg. projekiu
wykonawczego instalacji elekiryczne;
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Pomieszczenie nr 6 — Kancelaria 1 ( Rys. AW-01)
Kancelaria 1 ( Rys. AW-03)

Rozbiodrki i demontaze:

Uwaga: zabezpieczy¢ okna oraz grzejniki folig ochronng. Zabezpieczy¢ podtoge
plytami OSB.

demontaz opraw o$wietleniowych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego wg. projektu
instalacji elektrycznych

demontaz listew przypodtogowych w okolicy $ciany przeznaczonej do rozbidrki
demontaz plytek terakoty w okolicy $ciany przeznaczonej do rozbidrki — okofo 50 cm
od $ciany ( szeroko$¢ demontazu powinna umozliwia¢ wykonanie fundamentu )
demontaz sufitu podwieszanego z plyty gipsowo-kartonowej na odlegtosc
umozliwiajgcag rozbidrke Sciany dziatowej — okofo 1,2 m od $ciany (szerokos¢
demontazu dostosowac tak, aby umozliwiata wykonanie robdt budowlanych)

Uwaga: rozbidrka Sciany dziatowej pomiedzy pomieszczeniem nr 1,
a pomieszczeniem nr 6 opisana w rozdziale | pkt A.9.

Roboty budowlane — rozwigzania projektowe
Budowa sciany konstrukcyjnej szkieletowej pomiedzy pom. nr 1, a pom. nr 6 zostata
opisana w rozdziale I. B.2.

Uzupetnienie styropianu oraz szlichty betonowej w okolicy wybudowanej sciany
W wyniku rozbiérki $ciany pomiedzy pom. nr 1, a pom. nr 6 moze wystgpic¢ koniecznosé
skucia szlichty betonowej i wystgpi¢ uszkodzenie styropianu pod szlichta. Po
wybudowaniu nowej sciany uzupemi¢ styropian oraz szlichte w miejscu uprzedniego
rozkucia.
Montaz ptyt gipsowo — kartonowych na suficie i $cianach (uzupetnienie ptyt)
Rozbiérka istniejacej sciany pomiedzy pom. nr 1, a pom. nr 6 wymagata bedzie
demontazu plyt gipsowo-kartonowych na $cianach i suficie w okolicy sciany. Zaktada
sie demontaz ptyt na odlegtos¢ 1,2 m od $ciany. Nalezy zdemontowaé ptyty w jak
najmniejszym zakresie. Po wybudowaniu $ciany uzupetni¢ zdemontowane ptyty
gipsowo-kartonowe.
Zastosowac ptyty odpowiadajgce parametrami ptytom zdemontowanym
Roboty wykonczeniowe
a) Utozenie gresu (uzupetnienie) w okolicy wybudowanej sciany.
Rozbiérka sciany pomiedzy pom. nr 1, a pom. nr 6 wymagata bedzie skucia
gresu w okolicy ww $ciany. Po wykonaniu prac opisanych w punkcie B1 i B2
utozy¢ (uzupemic¢ ) gres.
b) Niezbedne szpachlowanie (miejsca montazu nowych ptyt)
¢) Malowanie wszystkich Scian i sufitu emulsjg ceramiczng
- sufit — kolor biaty
- Sciany — kolor do uzgodnienia z inwestorem
d) Montaz zdemontowanych listew przypodtogowych.
Z uwagi na to, ze w pomieszczeniu nr 6 remontowi podlegata bedzie tylko jedna
Sciana, projekt zaktada zminimalizowanie ilosci prac i powtérny montaz listew
zdemontowanych.
e) Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego i opraw oswietleniowych — wg. projektu
wykonawczego instalacji elekiryczne;




AW5

V.

A.

Pomieszczenie nr 7 — Pom. socjalne ( Rys. AW-01)
Poczekalnia ( Rys. AW-03)

Rozbiodrki i demontaze:

Uwaga: zabezpieczy¢ okna oraz grzejniki folig ochronng. Zabezpieczy¢ podtoge
plytami OSB.

demontaz opraw o$wietleniowych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego wg. projektu
instalacji elektrycznych

demontaz drzwi wewn. pomiedzy pomieszczeniem nr 7, a pomieszczeniem nr 8
demontaz listew przypodfogowych w okolicy $ciany przeznaczonej do rozbidrki
demontaz plytek terakoty w okolicy $ciany przeznaczonej do rozbidrki — okofo 30 cm
od Sciany

demontaz sufitu podwieszanego z plyty gipsowo-kartonowej na odlegtosc
umozliwiajgca rozbidrke sciany dziatowej — okoto 0,5 m od Sciany (szerokosc
demontazu dostosowac tak, aby umozliwiata wykonanie robdt budowlanych)

Uwaga: rozbiorka sciany konstrukcyjnej z bala pomiedzy pomieszczeniem nr 2,
a pom. nr 7 i 8 zostata opisana w rozdziale Il. pkt A.9.

Roboty budowlane — rozwigzania projektowe

Budowa sciany konstrukcyjnej szkieletowej pomiedzy pom. nr 2, a pom. nr 7 zostata
opisana w rozdziale Il. pkt B.2.

Montaz ptyt gipsowo — kartonowych na suficie i $cianach (uzupetnienie ptyt - naprawa
fragmentéw Scian)

Rozbiérka istniejacej sciany pomiedzy pom. nr 2, a pom. nr 7 wymagata bedzie
demontazu ptyty gipsowo-kartonowych na scianach i suficie w okolicy sciany. Zaktada
sie demontaz ptyt na odlegtos¢ 0,5 m od $ciany. Nalezy zdemontowaé ptyty w jak
najmniejszym zakresie.

Po wybudowaniu sciany uzupetni¢ zdemontowane ptyty gipsowo-kartonowe.
Zastosowacé ptyty odpowiadajgce parametrami ptytom zdemontowanym

Wykonanie posadzki podtogi wg. schematu opisanego w rozdziale | pkt B.4. w okolicy

budowanej sciany — okoto 70 cm od Sciany

Roboty wykonczeniowe

a) Utozenie gresu (uzupetnienie) w okolicy wybudowanej sciany
W wyniku rozbiérki $ciany pomiedzy pom. nr 2, a pom. nr 7, a nastepnie
wybudowaniu nowej sciany konstrukcyjnej niezbedne bedzie wykonanie posadzki
podtogi wedtug B.2. Utozy¢ gres na wykonanej posadzce.

b) Niezbedne szpachlowanie (miejsca montazu nowych piyt)

¢) Malowanie wszystkich Scian i sufitu emulsjg ceramiczng
- sufit — kolor biaty
- Sciany — kolor do uzgodnienia z inwestorem

d) Montaz listew przypodiogowych

e) Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego i opraw oswietleniowych — wg. projektu
wykonawczego instalacji elekiryczne;
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V. Pomieszczenie nr 8 — Korytarz ( Rys. AW-01)

A. Rozbiorki i demontaze:

Uwaga: Zabezpieczy¢ podtoge ptytami OSB.

demontaz opraw oSwietleniowych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego wg. projektu
instalacji elektrycznych

demontaz listew przypodfogowych w catym pomieszczeniu

demontaz plytek terakoty w calym pomieszczeniu

demontaz sufitu podwieszanego z plyty gipsowo-kartonowej w calym pomieszczeniu
demontaz schoddéw drewnianych prowadzacych na strych

rozbidrka Sciany z bala pomiedzy pomieszczeniem nr 8, a pomieszczeniem nr 3
Uwaga: sposob rozbiorki $ciany konstrukcyjnej z bala pomiedzy
pomieszczeniem nr 8, a pom. nr 3 zostaf opisany w rozdziale Il. pkt A.9.
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7. rozbidrka $cian na strychu — obudowy klatki schodowej prowadzgcej na strych
(wysokosc¢ Scian obrazuje przekrdj A-A rys. AW-02)
8. wykonanie otworu drzwiowego w $cianie z bala

VL. Pomieszczenie nr 9 — Lazienka 1 ( Rys. AW-01)

A. Rozbiorki i demontaze:

1. demontaz opraw o$wietleniowych oraz osprzetu elekitroinstalacyjnego wg. projektu
instalacji elektrycznych

demontaz ogrzewacza pojemnosciowego wody, kabiny prysznicowej, umywalki, miski
ustepowej wg. projektu wykonawczeqo instalacji sanitarnych

demontaz drzwi tazienkowych

skucie plytek terakoty w calym pomieszczeniu

skucie plytek glazury w catym pomieszczeniu

demontaz sufitu podwieszanego z plyty gipsowo-kartonowej w calym pomieszczeniu
rozbidrka Sciany z bala pomiedzy pomieszczeniem 9, a pomieszczeniem 8
rozbidrka $ciany z bala pomiedzy pomieszczeniem 9, a pomieszczeniem 3

Uwaga: sposob rozbiorki sciany konstrukcyjnej z bala pomiedzy
pomieszczeniem nr 9, a pom. nr 3 zostat opisany w rozdziale Il. pkt A.9.

N
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VII. Pomieszczenie nr 4 — Lazienka 2 ( Rys. AW-01)

A. Rozbidrki i demontaze:
B. Uwaga: zabezpieczy¢ okna folig ochronng

1. demontaz opraw o$wietleniowych oraz osprzetu elekitroinstalacyjnego wg. projektu
instalacji elektrycznych

demontaz wanny, umywalki, miski ustepowej wg. projektu wykonawczego instalacji
sanitarnych

demontaz drzwi tazienkowych — szt. 1

skucie plytek terakoty w catym pomieszczeniu

skucie plytek glazury w catym pomieszczeniu

demontaz desek podfogowych

demontaz legaréw podfogowych 60x80

rozbidrka stupkow 25x25 pod legary

demontaz sufitu podwieszanego z plyty gipsowo-kartonowych w catym
pomieszczeniu

N
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VIII. Pomieszczenie nr 3 — Kuchnia ( Rys. AW-01)

A.

A®
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12.
13.
14.
15.

Rozbiodrki i demontaze:

Uwaga: zabezpieczy¢ okna folig ochronng

demontaz opraw o$wietleniowych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego wg. projektu
instalacji elektrycznych

demontaz zlewu oraz pojemnosciowego ogrzewcza wody wg. projektu instalacji
sanitarnych

demontaz drzwi wewnetrznych fgcznie z futryng — szt. 1

demontaz drzwi wejsciowych fgcznie z futryng — szt. 1

(poszerzenie otworu drzwiowego do wymiaréw 110x210

demontaz okapu kuchennego i pawlacza

demontaz plyt gipsowo kartonowych z obudowy komina

demontaz listew przypodtogowych w calym pomieszczeniu

skucie terakoty w catym pomieszczeniu

demontaz kratek wentylacyjnych

. rozbidrka oktadziny z plyty GK z komina
. Skucie glazury oraz rozbidrka $ciany dziatowej z bala pomiedzy pomieszczeniem nr

3, a pomieszczeniem nr 4

- konstrukcja istniejgcej $ciany:

a) Kkonstrukcja $ciany — bal drewniany gr. 12 cm

b) oktadzina $ciany 2x plyta gipsowo-kartonowa na ruszcie drewnianym. W ruszcie
weftna mineralna

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, ze $ciana dziatowa z bala pomiedzy

pomieszczeniem nr 3, a pomieszczeniem nr 4 jest Sciang nosng nalezy podsteplowac

strop.

demontaz desek podfogowych

demontaz legaréw podfogowych 60x80

wyburzenie stupkdw 25x25 pod legary

demontaz sufitu podwieszanego z plyty gipsowo-kartonowej

IX. Pomieszczenia ( Rys AW-03):
- nr 3 /Korytarz/

- nr 4 /Pom. socjalne/

- nr 5 /Pom. gospodarcze/

- nr 8 /Przedsionek/

-nr 9 /WC/

Roboty budowlane - rozwigzania projektowe

Wykonanie fundamentu pod nowe $ciany konstrukcyjne wg. projektu wykonawczego
konstrukcji. Projektowane potozenie scian przedstawia rysunek AW-03

Uwaga: zabezpieczy¢ fundament przeciwwilgociowo — natozenie obustronnie
preparatu IZOHAN WM po uprzednim gruntowaniu

Budowa $cian konstrukcyjnych wg projektu wykonawczego konstrukcji

Uwaga: zabezpieczy¢ elementy drewniane preparatem przeciwogniowym FOBOS
MS

W projektowanym pomieszczeniu socjalnym - Nr 4 (oznaczono na rys. A-03)
projektuje sie wyréwnanie $ciany do $cian istniejagcych. Oprocz waloréw estetycznych
ma to réwniez zapewni¢ jednakowa izolacyjnos¢ termiczng sciany zewnetrznej
pomieszczenia.

Zakres prac: do istniejagcego rusztu przymocowac ruszt drewniany. Rozstaw stupkow
w osiach dopasowac do rozmiaru ptyt OSB oraz GK, pomiedzy ruszt utozy¢ wetne
skalng, a nastepni przymocowac ptyte OSB, paroizolacje oraz ptyte GK Fire.
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Wykonanie posadzki podtfogi:

Wybranie gruntu do rzednej — 62 cm

Utozenie i zageszczenie piasku pod chudy beton ( gr. warstw 3x10 cm)
Utozenie chudego betonu gr. 12 cm.

Utozenie folii przeciwwilgociowej 2x —w mijanke

UtoZenie rur wod-kan i kanalizacyjnych wg. projektu instalacji sanitarnych
) Utozenie styropianu gr. 12 cm.

g) Ulozenie szlichty betonowej gr. 6 cm

~
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Utozenie belek stropowych w przestrzeni zdemontowanych schodéw strychowych
wg. projektu wykonawczego konstrukcji
Budowa $cian dziatowych w technologii szkieletowej
Uwaga: zabezpieczy¢ elementy drewniane preparatem przeciwogniowym FOBOS
MS
Montaz sufitu podwieszanego:
a) Wykonanie rusztu z profili stalowych na zwieszakach
b) Montaz schodéw strychowych
c) Ptyta gipsowo- kartonowa Fire 2x
Roboty wykonczeniowe
a) Montaz drzwi wejsciowych — szt.1
(Uwaga: drzwi bez progu, szerokosé swiatta przejscia — min 90 cm)

) Montaz drzwi wewnetrznych — szt. 5
c) Ulozenie gresu w pomieszczeniach
d) Szpachlowanie wszystkich scian

) Malowanie wszystkich scian i sufitu emulsja
- sufit — kolor biaty
- Sciany — kolor do uzgodnienia z inwestorem
f) Utozenie glazury w przedsionku i WC do h=2 m, malowanie ponad glazurg
g) Montaz listew przypodiogowych
h) Montaz osprzetu elekiroinstalacyjnego i opraw oswietleniowych — wq. projektu

wykonawczego instalacji elekiryczne;

Pomieszczenie nr 10 — Wiatrotap ( Rys. AW-01) Wiatrotap
( Rys. AW-03)

Rozbiodrki i demontaze:

Uwaga: zabezpieczy¢ okna folig ochronng.

demontaz opasek drewnianych od drzwi wejsciowych oraz okien (zewnatrz i
wewngtrz)

demontaz drzwi wejsciowych do wiatrotapu (ganku) fgcznie z futryng — szt. 1
demontaz okien od frontu — szt. 2

poszerzenie otworu drzwiowego ( szerokosc otworu w $wietle min. 115¢cm )

Roboty budowlane — projektowane

Montaz drzwi wejsciowych — szt. 1

(Uwaga: drzwi bez progu, szerokosé swiatta przejscia — min 90 cm)
Montaz okien od frontu — szt. 2

Montaz opasek okiennych i drzwiowych oraz obrébek drewnianych

Opis budowy projektowanych $cian konstrukcyjnych i wewnetrznych

Szkielet konstrukcyjny - drewniany

Wetna skalna wygtuszajgca utozona w szkielecie
Obustronnie ptyta OSB — min. gr. 12 mm
Obustronnie paraizolacja np. Eurovent
Obustronnie ptyta GK Fire

gk~
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10.

Przed rozbiérka $cian konstrukcyjnych podstemplowaé strop (belki
stropowe). W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robot
budowlanych (rozbiérkowych), ze w czesci objetej opracowaniem
znajduja_sie inne sciany konstrukcyjne od wymienionych — wezwaé
kierownika budowy i projektanta oraz _bezwarunkowo podstemplowaé
strop przed rozbidrka scian wedtug zalecen projektanta.

Wzmocni¢ konstrukcje scian szkieletowych w miejscu przysziego
montazu ( wieszania ) ciezkich przedmiotéw np. pojemnosciowy
ogrzewacz wody, rekuperator itp.)

Drzwi wejsciowe — minimalna szerokos¢ w swietle przejscia — 90 cm
Drzwi wewnetrzne — minimalna szerokos¢ w swietle przejscia — 90 cm
Drzwi wejsciowe i wewnetrzne — bez progow.

Roboty budowlane w miare mozliwosci wykonywaé od strony
pomieszczenia nr 1i nr 2 w celu zmniejszenia ingerencji w pomieszczenia
nr6inr7

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang i aktu-
alnie obowigzujagcymi normami i przepisami, a w szczegoélnosci:

- z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robé6t budowlano —
montazowych",

- z obowiagzujacymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,

- z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra wlasciwego ds. budo-
whnictwa

Wszystkie roboty budowlane, montaze i instalacje wykonaé¢ zgodnie
z instrukcjami oraz kartami technicznymi producentow

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie w trakcie realizacji
robét budowalnych.

Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z opisem technicznym i projektami
branzowymi

Koszty nieujete w wyszczegolnionych pozycjach
kosztoryséw zawarte sa w kosztach ogélinych.



