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UWAGI OGOLNE

e Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig ze
wszystkimi dokumentami branzowymi i budowlanymi.
Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach.
Nie mierzy¢ bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaréw w naturze.
W wypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem, a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.
¢ Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca koordynacjg
migdzybranzowa.
e Wymiary wszystkich podanych na rzutach i przekrojach elementéw konstrukcyjnych weryfikowaé z
projektem konstrukcyjnym
e W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazujg :
- prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
(wg Ministra Budownictwa i Instytutu techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ( P.K.N.)
- instrukcje, wytyczne, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano -
instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywania robot.

* Projekt chroniony prawem autorskim.
* Projekty branzowe (konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne - poza zakresem
opracowania

Wszystkie materialy budowalne wymagaja zatwierdzenia przez
Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
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Warstwy zgodnie z projektem budowlanym
lokalu mieszkalnego na kancelarie lesnictw"))
- poza zakresem opracowania
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szaléwka gr.|2.5cm

istniejacy bal gr. 12cm
wiatroizolacja
wetna skalna pa ruszcie drewnianym
paroizolacja

ptyta GK - szpachlowanijgm alowanie farbg ceramiczng -]

istn. belka dekoracyjna

istn. szaléwka

przeznaczona do
rozbiorki

istn. stolarka okienna i
drzwiowa

Warstwy zgodnig|z projektem budowlanym

'Modernizacja lokalu mieszkalnego na kancelarie
lesnictw")
- poza zakresem lopracowania
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gres na kleju

szlichta betonowa gr. 6cm

styropian gr. 12cm

folia przeciwwilgociowa 2x uktadana w mijanke
chudy beton gr. 12cm

ubity piasek warstwowo min. 30cm

grunt rodzimy

Warstwy zgodnie z projektem budowlanym "Modernizacja

lokalu mieszkalnego na kancelarie lesnictw")

przeznaczona do
demontazu

istn. opaska z kostki betonowej
przeznaczona do rozbiorki

ist. obrzeze chodnikowe
przeznaczone do rozbiorki

PRZEKROJ AA

- roboty rozbiérkowe/demontazowe skala 1:50
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