WENTYLACJA MECHANICZNA

1.Czes¢ opisowa
2. Czesc¢ rysunkowa

- rzut parteru 1:100 rys. W/l



OP IS do wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej

nawiewno-wywiewnej —modernizacja budynku lesnictw
dz. nr 1142/19 Wality Stacja ul. Biatostocka 5,
16-040 Grédek

1. WENTYLCJA MECHANICZNA

W pomieszczeniach kancelarii projektuje sie wentylacje nawiewno -—
wywiewng z odzyskiem ciepta /grzanie i chiodzenie/. @ W pomieszczeniach
przewidziano nadcisnienie, a w pozostatych podcisnienie, liczba wymian: ok. 1+2 w/h.
W pomieszczeniach projektuje sie nawiew i wywiew powietrza gora.

Przewidziano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta oraz chtodzeniem
np. EKOZEFIR typ EK-500-KPD. Zapewniajg one oszczednos¢ energii zuzywanej na
ogrzewanie pomieszczen, komfortowg wentylacje z doktadng filtracja.

Centrale umiesci¢ w pomieszczeniu technicznym na parterze wg czesci
graficznej opracowania.

Jednostke zewnetrzng do centrali wentylacyjnej np. AHU -18-B1 MB z
elementem modutowym sterujgcym AHU umiescic¢ na $cianie zewnetrznej budynku.

Regulacja ilosci powietrza odbywac sie bedzie poprzez regulatory obrotow
silnikdéw centrali oraz wkrecanie lub wykrecanie gtdwek anemostatow.

Rozprowadzenie powietrza przy pomocy rur wentylacyjnych typu Spiro,
termafleks, stalowych ocynkowanych ocieplonych 5 -10 cm warstwag np. otulina weiny
mineralnej, skalnej Rockwool 800 wraz z trojnikami i ztgczkami.

Rury wentylacyjne nalezy umiesci¢ w suficie podwieszanym.

Zastosowanie rur elastycznych umozliwia przejscia instalacji wentylacyjnej
przez stropy i $ciany w ten sposob , zeby nie kolidowac¢ z elementami konstrukcyjnymi
budynku. Na odcinku od czerpni do centrali wentylacyjnej przewodd termofleks nalezy
dodatkowo ociepli¢ wetng mineralng.

Nawiew zabezpieczy¢ - czerpnig nascienna, a wycigg — wyrzutnig dachowg lub

scienna.



Zestawienia ilosci powietrza wentylacyjnego

Nr opis powierzchnia nawiew wywiew
pomieszczenial
m? m?/h m?/h
1 kancelaria 16,53 43 40
2 kancelaria 26,39 43 40
3 kancelaria 17,56 43 40
4 poczekalnia 21,09 30 30
5 pom. socjalne 9,72 30 30
6 kancelaria 17,0 43 40
7 kancelaria 18,3 43 40
8 kancelaria 17,6 43 40
9 holl 22,1 32 30
350 330

Drzwi pomieszczen kancelarii powinny mie¢ szczeling wentylacyjng przy podiodze

min. 1,5 cm. Drzwi do wc powinny posiadac¢ kratke lub otwory wentylacyjne.

Préba szczelnosci — przewody wentylacyjne

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej
instalacji wentylacyjnej. Probe wykonaé wg normy PN-B/76001/1966 ,Przewody
wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania”. Przewody wentylacyjne powinny
odpowiadac klasie szczelnosci A.

W sanitariatach (WC) zamontowa¢ wentylatory wyciggowe fazienkowe typ
EDM-200 CTZ fimy Venture Industries —predko$¢ obrotowa: 2500 obr/min, pobor
mocy 25 W, natezenie 0,15 A, wydajno$é 180 m*/h.

Nad drzwiami wejsciowymi zamontowac¢ kurtyne powietrzng np. typ FRICO
PA2200CEO03, moc 2/3kW, 0,45A, wydajnosé¢ 900/1200, 230V dtugos¢ 1050mm, 17

kg.

2.0. UWAGA:

1.Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych” cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z



niniejszym opracowaniem. Montaz urzgdzen powinien by¢ wykonany przez firmy

udzielajgce gwarancji na urzgdzenia i zapewniajgce serwis. Do wykonania instalaciji

nalezy uzywaC materialy i urzadzenia posiadajgce Swiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

2. Stosujgc wentylacje mechaniczng nawiewno —wywiewng z odzyskiem ciepta mozna

zrezygnowac z budowy przewodow wentylacji grawitacyjnej, za wyjatkiem garazéw i

kottowni.

3. Nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej. Na instalaciji

odprowadzajgcej skropliny nalezy zastosowa¢ zamkniecie wodne- syfony. Przewody

odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 3%.

4. Wykona¢ przebicia w Scianach i stropach podwieszonych do osadzenia

anemostatow oraz przeprowadzenia przewoddéw wentylacyjnych.

5. Wykona¢ instalacje elektryczng przeciwporazeniowg przy podigczeniu

elektrycznym. Wszystkie urzadzenia zasilane energig elektryczng nalezy

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia prgdem obstugi lub oséb postronnych.
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