Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST- 07 — Roboty malarskie

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien:
45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i
odbioru robét malarskich wg zakresu okreslonego projektem wykonawczym: ,,Termomodernizacja
budynku biurowego przy ul. Biatostockiej 5 w Wality Stacja” dz. nr 1142/19, obreb ewid.: 008, jedn. ewid.:
Groédek.

1.2 Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3. Zakres robét objetych SST
Zgodnie z ST-00

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

prawidtowe wykonanie prac malarskich.
malowanie dekoracyjno-ochronne elementéw drewnianych
malowanie $cian wewnetrznych farbg ceramiczng

1.4. Podstawowe pojecia

Zgodnie z ST-00

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Zgodnie z ST-00

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t nie wymienionych, a ktére sg niezbedne
do kompletnego wykonania robét malarskich objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng i
przewidzianych do wykonania w ramach dokumentac;ji projektowej

2. Materialy

Zgodnie z ST-00



2.1.Farba ceramiczna wewnetrzna.
odpornosé powtoki na szorowanie na mokro klasa 1 (PN-EN 13300)
wydajnosc¢ - do 16 m?/
kolor do ustalenia z Inwestorem

2.2, Preparat dekoracyjno — impregnacyjny.

Preparat dekoracyjno—impregnacyjny przeznaczonym do drewnianych powierzchni zewnetrznych.
Preparat stosowany do impregnaciji powinien zabezpiecza¢ drewno przed warunkami atmosferycznymi
(opadami, wilgocig, réznicg temperatur, promieniowaniem UV). Po zaaplikowaniu widoczna powinna

pozostac struktura drewna.

3. Sprzet

Zgodnie z ST-00

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.
4. Transport

Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Zgodnie z ST-00

Aplikowanie materiatéow chemii budowlane;j
Przygotowanie podtoza

Przed stosowaniem farb nieréwne i uszkodzone podioza trzeba wczesniej naprawi¢. Mozna w tym celu
zastosowacé szpachlowke do tynkéw. Nalezy sprawdzi¢ wytrzymatosé istniejgcych powtok mineralnych.
Istniejgce zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymatosci, powtoki malarskie z farb wapiennych i

klejowych, jak réwniez resztki tapet oraz klejéw trzeba catkowicie usung¢. Zaleca sie tu stosowanie myjek
cisnieniowych. Po umyciu woda, podtoze musi wyschng¢. Doktadnie zabezpieczac (np. folig)
powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Przypadkowe zachlapania

natychmiast, obficie zmywac¢ woda.
Wykonanie robot:

1. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢ nisza niz +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

2. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Pozakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3dni nie moze spasc¢

ponizej + 1°C.



3. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptympowietrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

4. Nanoszenie farby zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.
6. Kontrola jakosci robot
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem farb obejmuje:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych prac malarskich z opisowa czescig dokumentac;ji projektowej (rodzaj farb i ich kolorystyka),
kontrole protokotéw badan oraz protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadéw. Sprawdzeniu
podlega jakos¢ wykonanych prac ze szczegdélnym uwzglednieniem estetyki wykonania robét i sposobu

wykonania stykéw z innymi rodzajami wykonczenia powierzchni $cian.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podtoza,
sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po 3s.
Badania powtok
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :
sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonaneprawidiowo. Gdy

ktorykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunga¢ wykonane powiokiczesciowo lub catkowicie i



wykonac¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét
Zgodnie z ST-00

8. Odbior robét
Zgodnie z ST-00

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne sciany
i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

PN-C-81921 :2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81932: 1997 Emalie epoksydowe chemoodporne Instrukcje i certyfikaty producenta.



