Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST- 05 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien:
45421000—4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki drzwiowej i okiennej wg zakresu
okreslonego projektem wykonawczym: ,, Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Biatostockiej 5
w Wality Stacja” dz. nr 1142/19, obreb ewid.: 008, jedn. ewid.: Grodek.

1.2 Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3. Zakres robét objetych SST
Zgodnie z ST-00

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
prawidtowe wykonanie stolarki zgodnie z projektem technicznym. W ramach budowy planuje sie

nastepujgce roboty:
wykonanie i montaz stolarki okiennej
wykonanie i montaz stolarki stalowej drzwiowej

1.4. Podstawowe pojecia

Zgodnie z ST-00

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Zgodnie z ST-00

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t nie wymienionych, a ktére sg niezbedne
do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng i przewidzianych do

wykonania w ramach dokumentacji projektowe;j.
2. Materialy

Zgodnie z ST-00



Stolarka okienna i drzwiowa:

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowg — opisem
technicznym, rysunkami oraz zestawieniem stolarki okiennej, drzwiowej. Wykonawca dla potwierdzenia

jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatéw.
okna drewniane
drzwi zewnetrzne wejsciowe — drewniane

3. Sprzet

Zgodnie z ST-00

4. Transport

Zgodnie z ST-00

5. Wykonanie robét

Zgodnie z ST-00

5.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Skrzydta drzwiowe, os$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie

drobne wady powierzchniowe.
5.2. Osadzenie stolarki drzwiowej i okiennej

Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy oscieznica a
murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Stolarke okienng montowac
po zatozeniu folii wiatroizolacyjnej, wywinietej na o$cieze otworu okiennego.Przestrzen pomiedzy
oéciezem, a oscieznicg okna wypetnié szczelnie materiatem izolacyjnym, np. taémarozprezng lub pianka
poliuretanowg, a nastepnie po wyschnieciu zabezpieczy¢ tasmg samoprzylepng np. tasmg dekarska
mocowang do sciany i o$cieznicy.

6. Kontrola jakosci robét.

Zgodnie z ST-00

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich. Ocena jakosci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wymiaréw
sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych



sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania
sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna byc¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia

7. Obmiar robét

Zgodnie z ST-00

8. Odbiér robot

Zgodnie z ST-00

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwigzane

PN-B-1 0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szerokos¢, grubosc i prostokatnosé. Klasy tolerancii.
PN/D-06002 Stopien wilgotnosci asortymentéw i wyrobdw drewnianych.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badan odpornosci na wkamanie. Obcigzenia statyczne prostopadie i
réwnolegte do ptaszczyzny skrzydta.

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Metoda badania.

PN-EN 13123-1 :2002 - Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1294:200211 - Skrzydta drzwiowe. Okre$lenia zachowania sie pod wptywem zmian wilgotno$ci w

kolejnych jednorodnych klimatach.
PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i drzwi

zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 1096-4:2006 Szkto w budownictwie — Szkto powlekane — Czes¢ 4: Ocena zgodnosci wyrobu z

norma.

PN-EN 1279-5:2006 Szkio w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Czes$¢ 4: Ocena zgodnosci

wyrobu z norma.



