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drzwi istniejące

26.39 m²

1 Kancelaria 2

gres

17.56 m²

2 Kancelaria 3
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16.53 m²
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9.23 m²

4 Pom. socjalne
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6.64 m²
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21.09 m²

7 Poczekalnia

gres

4.04 m²

9 WC
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2.88 m²

8 Przedsionek

gres

2.35 m²

5 Pom. gospodar.
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Uwaga: brak wymiany okien
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drzwi istniejące

podciąg drewniany
wg. projektu konstrukcji
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178

istniejąca
pochylnia dla osób niepełnosprawnych

montaż 
schodów strychowych

uzupełnienie
(wyrównanie) ściany
stelaż + wełna mineralna

- budowa ścian szkieletowych działowych

- montaż drzwi

- ułożenie nowych warstw posadzek
określonych na przekroju

- malowanie ścian i sufitów

- szpachlowanie, malowanie ścian 
oraz malowanie sufitów

- szpachlowanie, ułożenie glazury do h = 2 m,
szpachlowanie i malowanie ścian ponad glazurą
oraz szpachlowanie i malowanie sufitów

Uwaga: brak wymiany okien

POZA OPRACOWANIEMmontaż kurtyny 
powietrznej
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10 Wiatrołap

gres

77 114 77

montaż drzwi wejściowych
(światło przejścia min 90 cm)

montaż drzwi
(światło przejścia min 90 cm)

montaż okienmontaż okien

istniejące wejście główne
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0

istniejęce WC dla osób niepełnosprawnych

zakres uzupełnienia belek stropowych
wg. projektu konstrukcyjnego

zakres uzupełnienia belek stropowych
wg. projektu konstrukcyjnego

UWAGA: Wykonać nowe sufity podwieszane z płyt GK w obszarach 
uprzednio zdemontowanych (w celu rozbiórek i montażu nowych ścian)
sufitów podwieszanych z płyt GK
Zakres demontażu sufitów obrazuje rysunek AW-1  

- naprawa fragmentów ścian
(uzupełnienie rusztu oraz płyt GK FIre 2x)
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Uwaga: Przed rozbiórką ścian konstrukcyjnych
podstęplować strop drewniany - belki stropowe.
Strop posostawić podstęplowany do czasu wybudowania
nowych ścian konstrukcyjnych.

- budowa ścian szkieletowych konstrukcyjnych
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Skala rysunku

Data sporządzenia

Inwestor

podpis
projektanta 

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE
I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU  ZABRONIONE.

imię i nazwisko
projektanta

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Nazwa obiektu budowlanego

Numer
rysunku

Tytuł rysunku

numer 
uprawnień
budowlanych

15/PDOKK/2014

1 : 50

Rzut parteru -
rozwiązania projektowe

Nadleśnictwo Waliły

15-12-2023

Modernizacja lokalu mieszkalnego
na kancelarie leśnictw

Jednostka ewidencyjna: 200204_2 Gródek
Obręb ewidencyjny: 0008 Gródek
działka nr ew: 1142/19
Identyfikator działki ewidencyjnej:
200204_2.0008.1142/19
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