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Oznaczenie sprawy: PN-29/25

CZESCNR 3
DIATERMIA CHIRURGICZNA — 1 szt.

Zatacznik nr 1 do SWZ

Producent, typ (model)

Erbe Elektromedizin GmbH, VIO 3

Rok produkcji (nie wczesniej niz 2024) nowy, nieuzywany, niedemonstracyjny

rok produkcji 2025, nowy, nieuzywany, niedemonstracyjny

Cena jednostkowa (jesli poszczegdlne moduty nie obejmuja catego zamdwienia,

opisac)

86 418,36 zt. brutto

Gwarancja minimum 24 miesigce

36 miesiecy na urzadzenie

Termin dostawy nie pdzniej niz do 30.06.2025 r.

Termin dostawy nie pdzZniej niz do 30.06.2025 r.

LP.

Opis wymagania

Wartos¢
wymagana

Wartos¢ deklarowana

DIATERMIA CHIRURGICZNA -1 szt.

Napiecie zasilania 230V 50Hz

Tak

Tak, 230V 50Hz

Instrukcja papierowa i elektroniczna w jezyku polskim

Tak

Tak, Instrukcja papierowa i elektroniczna w
jezyku polskim

Szkolenie personelu z zakresu uzytkowania

Tak

Tak, Szkolenie personelu z zakresu
uzytkowania

Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego
(eksploatacja, czyszczenie, czynnosci serwisowe niewymagajace
specjalistycznych urzadzen pomiarowych i oprogramowania)

Tak

Tak, Szkolenie personelu z zakresu
utrzymania technicznego

Zapewnienie petnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w
tym przeglady jesli s3 wymagane

Tak, jaka
czestotliwos¢
przegladow

Tak, raz na 12 miesiecy

Jesli wymagane przeglady, wskazanie petnego wykazu czynnosci
serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem
wymiany czesci eksploatacyjnych.

Tak

Tak, Zakres -Diatermie chirurgiczne ERBE:

- kontrola napiséw i instrukcji obstugi

- kontrola wizualna aparatu i wyposazenia
pod katem uszkodzen

- pomiary bezpieczeristwa elektrycznego
/norma EN-PN 62353 lub 60601/

- kontrola dziatania wszystkich elementéw
obstugi i kontrolnych urzadzenia

- kontrola monitoréw bezpieczeristwa
(nadzoru)

- kontrola dziatania trybow pracy i
upgrade’éw

- kontrola gniazd

- pomiary mocy wyjsciowej poszczegdlnych
trybdéw pracy

- odczyt i analiza rejestru btedéw

- wystawienie protokotu przegladu oraz
ewent. wpisy do dokumentaciji klienta Czesci
zuzywalne urzadzenia: brak

Certyfikat CE i noty zgodnosci pozwalajgce na prace w UE

Tak

Tak, Certyfikat CE nr 50954-60-01-02 z dnia
12.08.2024 r.

Deklaracja zgodnosci nr
10160000.MDR.02/23 z dnia 16.05.2023 r.

Diatermia duzej mocy mono i bipolarna z funkcjg zamykania duzych
naczyn

TAK

Tak, Diatermia duzej mocy mono i bipolarna
z funkcjg zamykania duzych naczyn
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Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z uzytkownikiem o TAK Tak, Kolorowy ekran dotykowy do
przekatnej min 8 cali, oprogramowanie w jezyku polskim komunikacji z uzytkownikiem o przekatnej
9 10,4 cali, oprogramowanie w jezyku polskim
Wyswietlanie parametrow pracy - nastaw wytgcznie dla aktualnie TAK Tak, Wyswietlanie parametrow pracy -
uzywanego narzedzia, czyli aktywnego gniazda nastaw wytgcznie dla aktualnie uzywanego
10 narzedzia, czyli aktywnego gniazda
Mozliwos¢ diagnozowania oraz wgrywania dostepnego TAK — 2 pkt Tak, Mozliwos¢ diagnozowania oraz
oprogramowania przez sie¢ WiFi NIE — 0 pkt wgrywania dostepnego oprogramowania
11 przez sie¢ WiFi
Mozliwo$¢ zapamietania minimum 100 programéw/kompletow TAK Tak, Mozliwos$¢ zapamietania 300
nastaw i zapisania ich pod nazwa uzytkownika lub procedury programow/kompletéw nastaw i zapisania
12 ich pod nazwg uzytkownika lub procedury
Mozliwosé zmiany programu przez operatora w czasie zabiegu za TAK Tak, Mozliwo$¢ zmiany programu przez
pomoca kombinacji przyciskow ciecie/koagulacja, sterownika operatora w czasie zabiegu za pomoca
noznego posiadajacego przycisk zmiany programdw oraz z ekranu kombinacji przyciskéw ciecie/koagulacja,
diatermii. Mozliwos¢ zmiany min. 3 wczesniej zaprogramowanych sterownika noznego posiadajgcego przycisk
kompletéw nastaw za pomocg wytgcznika noznego, z ekranu zmiany programdw oraz z ekranu diatermii.
urzadzenia i za pomocg uchwytu Mozliwo$¢ zmiany 6 wczesniej
zaprogramowanych kompletéw nastaw za
pomoca wytacznika noznego, z ekranu
13 urzadzenia i za pomocg uchwytu
Sterowanie urzgdzeniem za pomocg wyboru efektow tkankowych. TAK Tak, Sterowanie urzagdzeniem za pomoca
Dozowanie mocy i innych parametréow pradu przez urzadzenie w wyboru efektow tkankowych. Dozowanie
catkowicie automatyczny sposdb tak, aby byt zachowany nastawiony mocy i innych parametréw pradu przez
efekt tkankowy. Nie dopuszcza sie mozliwosci regulacji aparatu urzadzenie w catkowicie automatyczny
przez nastawianie mocy wyjsciowej sposoéb tak, aby byt zachowany nastawiony
efekt tkankowy. Nie ma mozliwosci regulacji
14 aparatu przez nastawianie mocy wyjsciowej
Dwie rézne funkcje zamykania duzych naczyn z automatycznym TAK Tak, Dwie rézne funkcje zamykania duzych
startem po prawidtowej aplikacji instrumentu z regulowanym naczyn z automatycznym startem po
czasem zwtoki oraz automatycznym wytaczeniem po osiagnieciu prawidtowej aplikacji instrumentu z
zamkniecia naczyn. Regulacja intensywnosci pracy dla obu funkcji. regulowanym czasem zwtoki oraz
automatycznym wytaczeniem po osiggnieciu
zamkniecia naczyn. Regulacja intensywnosci
15 pracy dla obu funkgji.
Dodatkowo mozliwos¢ aktywacji narzedzi do zamykania duzych TAK Tak, Dodatkowo mozliwos¢ aktywacji
naczyn w tzw. Autostarcie oraz z wytacznika noznego i rekojesci jesli narzedzi do zamykania duzych naczyn w tzw.
posiadajg do tego celu odpowiednie przyciski Autostarcie oraz z wytgcznika noznego i
rekojesci jesli posiadaja do tego celu
16 odpowiednie przyciski
Specjalistyczny tryb ciecia w soli fizjologicznej za pomoca TAK Tak, Specjalistyczny tryb ciecia w soli
resektoskopow bipolarnych z automatyczng regulacjg napiecia i fizjologicznej za pomoca resektoskopdw
mocg min. 400W bipolarnych z automatyczng regulacja
17 napiecia i mocg 400W
Specjalistyczny tryb koagulacji w soli fizjologicznej za pomoca TAK Tak, Specjalistyczny tryb koagulacji w soli
resektoskopow bipolarnych z mocg min. 200W fizjologicznej za pomoca resektoskopdw
18 bipolarnych z moca 240W
Automatyczne ustawienie parametréw pracy przy podtgczeniu TAK Tak, Automatyczne ustawienie parametréow
instrumentéw. Ekran wskazujgcy parametry pracy aktualnie pracy przy podtgczeniu instrumentéw. Ekran
uzywanego instrumentu wskazujacy parametry pracy aktualnie
19 uzywanego instrumentu
System kontroli aplikacji elektrody biernej wielorazowej i TAK Tak, System kontroli aplikacji elektrody
jednorazowej, wizualny wskaznik stanu aplikacji elektrody biernej biernej (system NESSY) wielorazowej i
jednorazowej, wizualny wskaznik stanu
20 aplikacji elektrody biernej
Systemy kontroli pracy z komunikatami btedéw w jezyku polskim TAK Tak, Systemy kontroli pracy z komunikatami
btedéw w jezyku polskim
21
Dwa gniazda do podtgczenia wigcznikdow noznych na panelu tylnym TAK Tak, Dwa gniazda do podtgczenia
diatermii wigcznikdw noznych na panelu tylnym
22 diatermii
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Mozliwosé wspdtpracy z modutem do preparowania tkanek TAK — 2 pkt Tak, Mozliwos$¢ wspotpracy z modutem do
strumieniem soli fizjologicznej przy wykorzystaniu technik tgczacych NIE — 0 pkt preparowania tkanek strumieniem soli
ciecie i koagulacje z technika preparowania ptynem fizjologicznej (ERBE JET2) przy wykorzystaniu
technik faczacych ciecie i koagulacje z
23 technikg preparowania ptynem
Mozliwosé wspdtpracy z pompa ptuczaca TAK Tak, Mozliwos$¢ wspotpracy z pompa
ptuczacy EIP2
24
Mozliwo$¢ uzywania jednoczesnie min. 2 instrumentéw TAK Tak, Mozliwos$¢ uzywania jednoczesnie 2
monopolarnych instrumentéw monopolarnych
25
Moc ciecia monopolarnego min. 400W z mozliwoscig nastawienia TAK Tak, Moc ciecia monopolarnego 400W z
min. 10 efektéw tkankowych mozliwoscig nastawienia 10 efektéw
26 tkankowych
Moc koagulacji monopolarnej min. 200 W z mozliwoscig nastawienia | TAK Tak, Moc koagulacji monopolarnej 240 W z
min. 10 efektow tkankowych mozliwoscig nastawienia 10 efektow
27 tkankowych
Ciecie bipolarne z mocg min. 300W z mozliwoscig nastawienia min. TAK Tak, Ciecie bipolarne z mocg 400W z
10 efektéw tkankowych mozliwoscig nastawienia 10 efektéw
28 tkankowych
Moc koagulacji bipolarnej min. 200 W z mozliwoscig nastawienia TAK Tak, Moc koagulacji bipolarnej 240 W z
min. 10 efektow tkankowych mozliwoscig nastawienia 10 efektow
29 tkankowych
Funkcja zamykania duzych naczyn z mocg min. 350W TAK Tak, Funkcja zamykania duzych naczyn z
moca 360W
30
Minimum 3 rodzaje ciecia monopolarnego, min. 4 rodzaje koagulacji | TAK Tak, 3 rodzaje ciecia monopolarnego, 6
monopolarnej, min. 2 rodzaje ciecia bipolarnego i min. 2 rodzaje rodzajéw koagulacji monopolarnej, 2 rodzaje
koagulacji bipolarnej, kazdy z tych pragdéw powinien posiada¢ ciecia bipolarnego i 2 rodzaje koagulacji
regulacje min. 5 elektéw tkankowych bipolarnej, kazdy z tych pragdéw posiada
31 regulacje 10 efektéw tkankowych
Mozliwo$¢ wymiany gniazd przytgczeniowych na gniazda o innych TAK Tak, Mozliwo$¢ wymiany gniazd
standardach wtykdw samodzielnie przez uzytkownika na sali przytaczeniowych na gniazda o innych
operacyjnej bez koniecznosci dziatan serwisowych standardach wtykéw samodzielnie przez
uzytkownika na sali operacyjnej bez
32 koniecznosci dziatan serwisowych
Uniwersalne gniazdo monopolarne umozliwiajgce bezposrednie tzn. | TAK Tak, Uniwersalne gniazdo monopolarne
bez zadnych dodatkowych tacznikdéw, adapterdw itp. podtgczenie umozliwiajgce bezposrednie tzn. bez
przewoddw w trzech réznych standardach: z wtyczkami zadnych dodatkowych tacznikdw, adapterow
jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych itp. podtgczenie przewodéw w trzech
réznych standardach: z wtyczkami
jednopinowymi typ 4mm i 5mm oraz
33 trzypinowych
Uniwersalne gniazdo bipolarne umozliwiajgce bezposrednie tzn. bez | TAK Tak, Uniwersalne gniazdo bipolarne
zadnych dodatkowych tacznikéw, adapterdw itp. podtaczenie umozliwiajgce bezposrednie tzn. bez
przewoddw w trzech réznych standardach: z pojedynczymi zadnych dodatkowych tacznikéw, adapteréw
wtyczkami okragtymi oraz dwupinowych o rozstawach 22mm i itp. podtgczenie przewodéw w trzech
28mm réznych standardach: z pojedynczymi
wtyczkami okragtymi oraz dwupinowych o
34 rozstawach typ 22mm i 28mm
Uniwersalne gniazdo elektrody neutralnej umozliwiajace TAK Tak, Uniwersalne gniazdo elektrody
bezposrednie podfaczenie tzn. bez zadnych dodatkowych tagcznikéw, neutralnej umozliwiajace bezposrednie
adapterow itp. przewoddw w dwdch systemach wtyczek: okragte 1- podtaczenie tzn. bez zadnych dodatkowych
pin $r. 6mm oraz ptaska 2 pin facznikow, adapterdw itp. przewodow w
dwoch systemach wtyczek: typ okragte 1-pin
35 $r. 6mm oraz ptaska typ 2-pin
Uniwersalne gniazdo do podtgczenia osprzetu monopolarnego, TAK Tak, Uniwersalne gniazdo do podtaczenia
bipolarnego i do zamykania naczyn osprzetu monopolarnego, bipolarnego i do
36 zamykania naczyn
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Minimum 4 gniazda umozliwiajgce podtgczanie instrumentéw TAK Tak, 4 gniazda umozliwiajgce podtaczanie
czynnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej instrumentdw czynnych oraz 1 gniazdo
37 elektrody neutralnej
Osprzet i akcesoria dostarczone wraz z diatermia: TAK Tak, Osprzet i akcesoria dostarczone wraz z
- Wiacznik nozny trzyprzyciskowy z mozliwoscig zmiany programu — diatermia:
1szt - Wtacznik nozny trzyprzyciskowy z
- Elektrody neutralne przylepne, dwudzielne, symetryczne z mozliwoscig zmiany programu — 1szt
elektrycznie odizolowanym pierscieniem potencjatu pakowane po - Elektrody neutralne przylepne, dwudzielne,
50 szt. — 4 opakowania symetryczne z elektrycznie odizolowanym
- Przewdd do elektrod neutralnych dt. min. 4m — 1 szt. pierscieniem potencjatu pakowane po 50 szt.
- Przewdd do resektoskopu bipolarnego o dt. min. 4m — 2 szt. — 4 opakowania
- Przewdd do elektrod neutralnych dt. 4m -1
szt.
- Przewdd do resektoskopu bipolarnego o dt.
38 4m — 2 szt.
W zestawie z diatermia dedykowany do urzgdzenia wozek jezdny z TAK — 2 pkt Tak, W zestawie z diatermia dedykowany do
mozliwoscig blokady kétek NIE — 0 pkt urzadzenia wozek jezdny z mozliwoscig
39 blokady kétek
SZKOLENIA
Wykonawca zapewnia szkolenie personelu z zakresu ob. stugi i TAK Tak, Wykonawca zapewnia szkolenie
uzytkowania urzadzenia w ciggu 14 dni roboczych od daty dostawy. personelu z zakresu obstugi i uzytkowania
Zamawiajgcy wymaga spisania protokotu ze szkolenia. urzadzenia w ciggu 14 dni roboczych od daty
dostawy. Czynnosci szkoleniowe
40 potwierdzone protokotem ze szkolenia.
Czas reakcji serwisu po otrzymaniu zgtoszenia od Zamawiajacego — TAK Tak, Czas reakcji serwisu po otrzymaniu
do 3 dni roboczych (w okresie obowigzywania gwaranciji) zgtoszenia od Zamawiajgcego — do 3 dni
roboczych (w okresie obowigzywania
41 gwarancji)
Czas usuniecia awarii, przywrdcenia urzadzenia do petnej TAK Tak, Czas usuniecia awarii, przywrdcenia
sprawnosci — do 14 dni roboczych urzadzenia do petnej sprawnosci — do 14 dni
42 roboczych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie RP TAK Tak, Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
realizowany na terenie RP (serwis Erbe
43 Polska Sp. z 0.0.)

Podpisany elektronicznie przez

Marta Lobodziec
30.04.2025
11:21:00 +02'00'
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