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Wszechstronnosc hydrochirurgii:
ERBEJET®2 z instrumentami hybrydowymi

HYDROCHIRURGIA




ragodne ingerencje
W Chirurgii i endoskopi

Hydrochirurgia z technika hybrydowa

Hydrochirurgia jest stosowana w medycynie z powodzeniem od wielu lat. Struktury tkankowe s3
selektywnie i delikatnie preparowane strumieniem cieczy. Do pewnej wartosci ciSnienia strumienia
ptynu, naczynia krwionosne i nerwy pozostaja nienaruszone. Wartosc cisnienia pozwala takze na
preparowanie naczyn krwionosnych z uwzglednieniem wielkosci ich Srednicy. Strumien ptynu moze
by¢ réwniez stosowany do tworzenia ochronnej ,poduszki wodnej” w tkance, jak rowniez do oddzie-
lania warstw anatomicznych od siebie.

Rys. 1: Selektywnos¢ preparacji: Rys. 2: Unoszenie:
Funkcja chirurgii strumieniowej zapewniana przez aplikator z koagulacja, pozwala Przed uzyciem elektrochirurgii, w endoskopowej dysekcji podsluzéwkowej (ESD),
wypreparowac naczynia krwionosne i dokonac ich selektywnej koagulacji przy Sluzéwka zostaje uniesiona za pomocg strumienia cieczy funkcji chirurgii strumie-
uzyciu elektrochirurgii (przyktadem jest chirurgia watroby). niowej. Narzedzie HybridKnife czyni ESD procedurg prostszg i bezpieczniejszg.

ZALETY HYDROCHIRURGII W SKROCIE:

[ zachowanie struktury naczyn, nerwow Oprocz wykorzystania w chirurgii watroby, metoda ta rozwija sie
i organéw (rys.1) w innych obszarach zastosowan, w szczegolnoSci dzigki rozwojowi
nowych instrumentow hybrydowych. Chirurgia strumieniowa rozwija
M minimalizacja krwawienia i mozliwos¢ jego nie tylko zakres mozliwych interwencji zabiegowych, ale dzieki
kontrolowania potaczeniu z elektrochirurgia, wyznacza nowe standardy w Swiatowej
medycynie.
& wysoki stopief selektywnosci tkankowej

podczas preparowania i rozdzielania
warstw tkanek

=R

unoszenie strumieniem cieczy pod ciSnieniem,
bez wktuwania igty, w celu wytworzenia
.poduszki wodnej” (rys. 2)

=

dobra widoczno$¢ pola operacyjnego dzieki
zintegrowaniu funkcji irygacji i odsysania

[ skrocenie czasu zabiegu operacyjnego



FRBEJET® 2

podstawowy modut dla techniki
nybrydowej w systemie Erbe

Technika hybrydowa — innowacyjne potgczenie —
elektrochirurgia potaczona z hydrachirurgia.

ERBEJET 2 stanowi modut petnego stanowiska Erbe do prowadzenia operacji. Moze
by¢ wykorzystywany jako element zestawu lub jako indywidualne urzadzenie na
wozku lub kolumnie sufitowej na sali operacyjnej. Potaczenie dwéch technologii —
elektro- i hydrochirurgii — jest unikatowe i oferuje nastepujace zalety:

Skrocenie czasu operacji z uwagi na brak koniecz-
nosci zmiany instrumentéw

Dostepnosc obu technologii w tym samym czasie

i mozliwo$¢ stosowania réwnoczesnie lub na zmiane
Urzadzenia i instrumenty sg idealnie do siebie
dopasowane

@ VI0 300 D/VIO 200 D zapewniaja
odpowiednie tryby ciecia i koagulacji dla
optymalnego efektu elektrochirurgii

APC 2 zapewnia hemostaze krwawigcych
tkanek i dewitalizacje tkanki patologicznej

@ ERBEJET 2 jest podstawowym modutem

w technice hybrydowej. Strumien cieczy
jest stosowany do podnoszenia i separacji
warstwy tkanek oraz do selektywnego
wypreparowania tkanki migzszowej z zacho-
waniem naczyn i nerwow

@ Modut ssacy ESM 2 pozwala na

zachowanie dobrej widocznosci pola
zabiegowego. Ssanie moze by¢ aktywowane
recznie lub automatycznie, tzn. synchronizo-
wane z praca chirurgii strumieniowej

Wtacznik nozny aktywuje funkcje
chirurgii strumieniowej oraz umozliwia
zmiang programu ustawien



/akres zastosowan
FRBEJET® /

Elektro- i hydrochirurgia zintegrowane w jednym TEM wycinany obszar jest uniesiony przez
instrumencie (przyktadem jest chirurgia watroby). podsluzéwkowa ,poduszke wodna”
CHIRURGIA OGOLNA / CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA OGOLNA / CHIRURGIA NACZYNIOWA
CHIRURGIA WATROBY CHIRURGIA JELITA GRUBEGO
Podczas resekcji watroby, naczynia krwionoSne Chirurgia strumieniowa jest wykorzystywana w TME
i drogi zotciowe oddziela sie selektywnie od ~ (Total Mesorectal Excision — catkowite wycie-
migzszu, strumien ptynu réznicuje ich wielkoS¢. ) cie mezorektum) do preparowania i mobilizacji
\ ¥ Zaleznie od uzytego instrumentu, nie ma koniecz- { warstw mezorectum. Dzieki selektywnosci, nerwy
nosci jego zmiany w czasie preparacji, np. aplikator i struktury naczyniowe sa traktowane delikatnie.
prosty z funkcja pradu HF umozliwia skoagulowanie Zmniejsza sie ryzyko pooperacyjnych powiktan
matych naczyn z wykorzystaniem techniki hybrydowe;j funkcji pecherza moczowego oraz zaburzen funkgji
i dalsze preparowanie z uzyciem funkcji techniki strumieniowej. Duze seksualnych.

naczynia krwionoSne wymagaja podwigzania lub zatozenia klipsu.
W przypadku TEM (Transanal Endoscopic Microsurgery — przezodbytni-
Czas trwania tej procedury jest krotszy niz w przypadku innych technik cza mikrochirurgia endoskopowa) w technologii ESD, wycinana zmiana

chirurgicznych. Srédoperacyjna utrata krwi jest mniejsza, co redukuje zostaje uniesiona strumieniem ptynu pod wysokim ciSnieniem. W rezul-
koniecznos¢ transfuzji krwi. W wielu przypadkach nie ma potrzeby tacie tkanki mozna bezpieczniej usunaé w otoczeniu ,poduszki wodnej”,
stosowania manewru Pringle’a — zamkniecia przeptywu krwi przez zapewniajacej ochrone termiczng i mechaniczng.

watrobe.

Tak wtasnie powinno wygladac kontrolowanie krwawienia!
Dodatkowe zalety aplikatora z funkcja hybrydowa:

[ Optymalna koagulacja dostepna w kazdym momencie
% Selektywne preparowanie bez uszkodzen tkanek i przylegtych

struktur
Aplikator prosty Aplikator z zakrzywiong koncowka
z funkcjg monopolarng HF Nr 20150-026

Nr 20150-036



Uniesienie $luzéwki przed zabiegiem ESD

Podniesienie przed resekcjg guza pecherza

GASTROENTEROLOGIA

UROLOGIA

Instrument HybridKnife jest elastyczna sonda
ze zintegrowana funkcja elektro- i hydrochirurgii..
n \ Jest stosowany w ESD (Endoscopic Submucosal
Dissection — endoskopowej dysekcji podslu-
zowkowej) w obrebie przewodu pokarmowego.
Wszystkie 4 etapy zabiegu ESD: oznakowanie guza,
podniesienie Sluzowki, resekcja i p6zniejsza koagulacja
wykonane s3 z uzyciem wielofunkcyjnego noza hybrydowego HybridK-
nife, bez koniecznosSci zmiany instrumentu.

Strumien cieczy pod wysokim ciSnieniem tworzy podsluzowkowa
.poduszke wodng”, ktdra unosi btone Sluzowa zajeta nowotworem.
Poduszka chroni miesniowke przed obrazeniami podczas termicznej
i mechanicznej resekcji. W ten sposab HybridKnife zapewnia maksy-
malne bezpieczenstwo podczas ESD.

Kolejne zastosowania w technice hybrydowe;j:

[ Tunelowanie podsluzéwkowe i resekcja endoskopowa (STER)
do leczenia tagodnych guzéw z zastosowaniem HybridKnife
typu ,T"i, 1"

Doustna mitomia endoskopowa (POEM)

do leczenia achalazji z zastosowaniem HybridKnife typu ,T",

L0, 1"

[ Endoskopowa resekcja §luzéwki (EMR) do leczenia wczesnych
stadiow nowotworéw w obrebie przewodu pokarmowego za po-
mocg elastycznej sondy

[ Dewitalizacja przetyku Baretta z zastosowaniem HybridAPC, in-
strumentu tgczacego chirurgie strumieniowa i technike koagulacji
APC.

e

HybridKnife typu , 0 I-JET

pewna i bezpieczna resekcja po uniesieniu

np. przy ESD w obrabie przewodu pokarmowego
Nr 20150-062

Dzieki zastosowaniu chirurgii strumieniowej i in-
strumentu HybridKnife we wczesnym stadium raka

)

) pecherza moczowego, nowotworowa warstwe

Sluzowki mozna unie$¢. Gromadzacy sie ptyn
tworzy ochronna ,poduszke wodna” w warstwie
podsluzowej. Podczas pozniejszej elektrochirurgicz-
nej resekcji guza, z zastosowaniem pradu HF, poduszka
ta chroni miesniowke przed perforacja i uszkodzeniem mechanicznym.
W ten sposab, nawet duze guzy, ktore nie zajety warstwy miesniowej,
moga by¢ wyciete en block z marginesem zdrowej tkanki.

W obecnie prowadzonych badaniach wielooSrodkowych w duzych
instytutach urologicznych badane s3 potencjalne korzysci zwigzane

z tq technika. Wyciete tkanki z zastosowaniem techniki dotychczas
stosowanej i hybrydowej beda poréwnywane pod katem badan histopa-
tologicznych, co bedzie miato wptyw na pozniejsze leczenie.

Dalsze zastosowania technologii chirurgii strumieniowej w urologii:

[ Usuniecie gruczotu krokowego z zachowaniem nerwéw
(prostatektomia laparoskopowa oraz klasyczna)
% CzeSciowa resekcja nerki

HybridKnife typu ,T:i 1"
jeden instrument, & funkcje
Nr 20150-060



nstrumenty

do chirurgii otwartej, laparoskopii i endoskopii
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Aplikatory i sondy ERBEJET2 sa dostarczane w postaci sterylnych instrumentow jednorazowego
uzytku, gotowych do natychmiastowego uzycia. Zapewniaja niezmiennie wysoka jakos¢ i bez-

pieczenstwo. Instrumenty o réznych ksztattach i dtugosciach s proponowane do wymienionych
ponizej zastosowan. Instrumenty hybrydowe oferuja wykorzystanie funkcji technologii chirurgii

strumieniowej i prgdu HF w dowolnym momencie.

HybridKnife, typu ,T”, I-Jet

Nr 20150-060

HybridKnife, typu 1", I-Jet

Nr kat. 20150-061

HybridKnife, typu ,0", I-Jet

Nr 20150-062

HybridAPC
Nr 20150-015

Sonda elastyczna
Nr 20150-020

Aplikator, prosty
z funkcja monopolarng
Nr 20150-036

Aplikator, prosty
Nr 20150-030

Aplikator, zagiety
Nr 20150-026

Gastroenterologia: ESD w przetyku, zotadku, okreznicy
POEM w leczeniu achalazji
STER guzéw podsSluzéwkowych

Urologia: resekcja en block nowotworéw we wczesnych
stadiach

Gastroenterologia: dla prawidtowej dewitalizacji
(ablacja) przetyku Barretta jeden instrument do
wszystkich Srednic wewnetrznych przetyku

Gastroenterologia:
do unoszenia w zabiegu EMR

Chirurgia 0g6lna, zabiegi w otwarte:
chirurgia watroby, resekcja watroby

Urologia: czeSciowe wyciecie nerki

Chirurgia 0g6lna, zabiegi w otwarte:
chirurgia watroby

Urologia: nefrektomia
chirurgia 0g6lna, zabiegi laparoskopowe
chirurgia watroby, TEM



Jane fechniczne

ERBEJET 2

Nr 10150-000 Zasilanie 120-240V
Pobér pradu 04-12A
Czestotliwosé 50 Hz /60 Hz
Bezpieczniki 2xT3.15A

Modut pompy Sterylna jednorazowa pompa dwuttokowa

Zakres cisnienia roboczego dla dyszy strumie- 1 —80 bar (100 — 8000 kPa)

niowej o Srednicy 120pm (+ 20%)
Wydajnos¢ przeptywu (+10%) 3,5-55 ml/min

Parametry nastawiane sa odpowiednio dla indywidualnych zastosowan,

Ustawienia e o . Lo
z mozliwoscig zapisania 9 programow z ustawieniami

Aktywacja witacznik nozny

Szerokos$¢/ wysokosc/ gtebokosé 410 mm x 130 mm x 370 mm
Waga 11 kg

Czynnik roboczy Sterylna sol fizjologiczna

Srednica dyszy strumieniowej 120 pm
Klasa bezpieczenstwa wg EN 60 601-1 |
Typ zgodny z EN 60 601-1 CF

Klasyfikacja zgodna z dyrektywg 93/42/EWG  lIb

ESM 2 modut ssania

Nr 10340-000 Max. ci$nienie odsysania (+ 50 mbar) Ustawiane w zakresie od —100 do —800 mbar

Zaleznie od ustawionej maksymalnej wartosci ciSnienia

Pojemnos¢ ssania (+ 10%)

Klasa bezpieczenstwa wg EN 60 601-1
Typ zgodny z EN 60 601-1

Klasyfikacja zgodna z dyrektywga 93/42/EWG

Instrumentow i akcesoriow

HybridKnife typu ,T" |-Jet
HybridKnife typu I I-Jet

HybridKnife typu 0" I-Jet

HybridAPC

Sonda elastyczna, dt. 2,2m, 5. 1,3mm

Aplikator, prosty z funkcja monopolarna

odsysania max. 25 |/min
|
CF

lla

Aplikator, prosty, dt. 65mm, $r. 6mm z odsysaczem

Aplikator, zagiety, dt. 336mm, 5r. 5Smm z odsysaczem

Aplikator, bagnetowy, dt. 90mm, $r. 6mm z odsysaczem

ERBEJET 2 Remode wtacznik nozny podwojny

ERBEJET 2 Remode wtacznik nozny pojedynczy

Pompa jednorazowa

Szczegotowe informacje na temat innych instrumentow i akcesoriéw znajduja sie w Katalogu wyposazenia

Nr 20150-060
Nr 20150-061
Nr 20150-062
Nr 20150-015
Nr 20150-020
Nr 20150-036
Nr 20150-030
Nr 20150-026
Nr 20150-041
Nr 20150-100
Nr 20150-101
Nr 20150-301
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Erbe Polska Sp. z.0.0.

Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8
02-972 Warszawa

Polska

Tel +48 22 642-25-26

Fax +48 22 642-88-99
sales@erbe.pl
erbe-polska.com

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen

Niemcy

Tel +49 7071 755-0

Fax +49 7071 755-179
info@erbe-med.com
erbe-med.com
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