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2« Urzadzenia bezpieczenstwa

Podtaczenie wadliwe, aktywacja
niemozliwa

Rys. 2-6

Elektroda neutralna na ekranie Swieci sie na czerwono; obramowanie gniazda elektro-
dy neutralnej Swieci sie na czerwono. Aktywowanie trybu monopolarnego nie jest
mozliwe. Na ekranie pojawia sie komunikat.

» Natychmiast sprawdzic elektrode neutralna.

Kontrola elektrody neutralnej Zamknat

ody neutralnej jest prz
wicie | bez pofaldowan.
da neutralna musi

4

instrukcji obslugi.

Rys. 2-7

Przyktad komunikatu kontroli elektrody neutralnej przedstawiono na ryc. 2-7. Oprocz
tekstu, po prawej stronie widoczne jest wskazanie oporu z zakresami oporu. Jesli
wskaznik znajduje sie w szarym lub czerwonym zakresie, nie mozna aktywowac try-
béw monopolarnych.

Mozliwa przyczyna Dziatanie

Kabel uszkodzony Wymienic¢ uszkodzony kabel

Podtaczona niedzielona elektroda neu- | Podtaczyc dzielong elektrode neutralng
tralna, ale zarejestrowana w urzadze-
niu VIO 3 jako dzielona elektroda
neutralna
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4« QOpis elementow obstugi

Elementy obstugi na stronie tylnej

Gniazda przetacznikéw noznych Gniazda ECB Bezpieczniki

Rys. 4-6
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Zt3cze wyrdwnania potencjatow  Podtaczenie sieciowe

Gniazda przetacznika noznego

Do tych gniazd mozna podtaczac dwupedatowy przetacznik nozny i jednopedatowy
przetacznik nozny. Nie s mozliwe kombinacje dwoch dwupedatowych przetacznikow
noznych lub dwéch jednopedatowych przetacznikow noznych.

Gniazda ECB (Erbe Communication Bus)
Gniazda te stuza do potaczenia innych urzadzen z VIO 3.
Ztacze wyréwnania potencjatow

W razie potrzeby przytaczyc za pomoca przewodu wyrdéwnania potencjatow kotek wy-
rownania potencjatéw urzadzenia do wyréwnania potencjatow sali operacyjne;.

Podtaczenie sieciowe

Otworzy¢ ostone. System na ostonie oznacza: Uwaga, przestrzegac dotaczonej doku-
mentacji. Oprdcz instrukeji obstugi nalezy przestrzegac rowniez wszystkich pozosta-
tych dokumentow, ktére sg dotaczone do urzadzenia.

Urzadzenie podtaczac do prawidtowo zainstalowanego gniazda wtykowego z zesty-
kiem ochronnym. Do tego celu nalezy stosowac tylko dotgczony kabel sieciowy. Kabel
sieciowy musi posiadac krajowy znak jakosci.

Opcjonalnie mozna podtaczyc kabel sieciowy z V-lock. Wtyczka urzadzenia zazebia sie
w ztaczu sieciowym VIO 3 i nie moze sie samoczynnie roztaczyc.

Bezpiecznik sieciowy

Aparat zabezpieczony jest przy pomocy bezpiecznikéw sieciowych. W przypadku prze-
palenia jednego z tych bezpiecznikdw, aparat mozna znowu stosowac na pacjencie
dopiero po sprawdzeniu przez technika specjaliste. Na tabliczce znamionowej aparatu
podane sg wartosci bezpiecznikow. Mozna stosowac tylko bezpieczniki zastepcze o
tych wartosciach.
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8 « Tryby monopalarne CUT

Tryby monopolarne CUT

Wtasciwosci

PPS (Power Peak System)

Zakresy stosowania

Dane techniczne

autoCUT

‘o

Powtarzalne, gtadkie ciecia, maksymalne oszczedzanie tkanek, minimalne lub Srednie
tamowanie krwawienia.

Tryb autoCUT jest wyposazony w system PPS.

Szczegolny problem moze stanowic podczas prowadzenia ciecia faza nadcinania.
Przede wszystkim wtedy, gdy elektroda tnaca jest mocno przyciskana do tkanek przed
aktywacja generatora elektrochirurgicznego. W ten sposob elektroda tnaca ma
wzglednie wielkopowierzchniowa, niskoomowa stycznos¢ z tkankami, np. podczas
TUR.

W takich przypadkach generator elektrochirurgiczny musi udostepnic nieprzecietnie
duza moc, aby naciecie mogto nastapic niezwtocznie. W przeciwnym razie w miejscu
naciecia moze powstac zbyt duza martwica koagulacyjna.

Urzadzenie VIO 3 jest wyposazone w automatyczne sterowanie moca (PPS). PPS roz-
poznaje niskoomowe obcigzenia i tak steruje generatorem elektrochirurgicznym, ze
przez krotki czas udostepnia wystarczajaca ilos¢ mocy, aby zagwarantowac dla usta-
wionej jakosci ciecia wymagane napiecie w.cz. lub natezenie elektrycznych tukow
Swietlnych réwniez przy obcigzeniu niskoomowym.

Dzieki PPS przecietna moc jest ograniczona do wzglednie matych wartosci bezwzgled-
nych, co odpowiada poprawie bezpieczenstwa odnosnie niezamierzonych termicznych
uszkodzen tkanek.

Wszystkie czynnosci ciecia w tkankach o dobrym przewodnictwie elektrycznym, np.
tkankach miesniowych, tkankach unaczynionych. Preparacja lub ciecie drobnych
struktur.

Forma napiecia pradu w.cz. niemodulowane sinusoidalne napiecie
zmienne

Czestotliwosc znamionowa 350 kHz (bieg jatowy) £10 %

Wspotczynnik szczytu 1,62 (przy R =300 Q)

Wymiarowa opornosc obcigzenia 300 Q

Max. napiecie szczytowe pradu w.cz. 750V

Liczba efektow 0,1 - 10,0
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Wtasciwosci

PPS (Power Peak System)

Zakresy stosowania

Dane techniczne

8 « Tryby monopalarne CUT

highCUT

‘o

Powtarzalne, gtadkie ciecia, zwtaszcza w przypadku tkanek o stabym przewodnictwie
i zmiennych tkanek.

Tryb highCUT jest wyposazony w system PPS.

Szczegolny problem moze stanowic podczas prowadzenia ciecia faza nadcinania.
Przede wszystkim wtedy, gdy elektroda tnaca jest mocno przyciskana do tkanek przed
aktywacja generatora elektrochirurgicznego. W ten sposob elektroda tngca ma
wzglednie wielkopowierzchniowa, niskoomowa stycznos¢ z tkankami, np. podczas
TUR.

W takich przypadkach generator elektrochirurgiczny musi udostepnic nieprzecietnie
duza moc, aby naciecie mogto nastapic niezwtocznie. W przeciwnym razie w miejscu
naciecia moze powstac zbyt duza martwica koagulacyjna.

Urzadzenie VIO 3 jest wyposazone w automatyczne sterowanie moca (PPS). PPS roz-
poznaje niskoomowe obcigzenia i tak steruje generatorem elektrochirurgicznym, ze
przez krotki czas udostepnia wystarczajaca iloS¢ mocy, aby zagwarantowac dla usta-
wionej jakosci ciecia wymagane napiecie w.cz. lub natezenie elektrycznych tukow
Swietinych rowniez przy obcigzeniu niskoomowym.

Dzieki PPS przecietna moc jest ograniczona do wzglednie matych wartosci bezwzgled-
nych, co odpowiada poprawie bezpieczenstwa odnosnie niezamierzonych termicznych
uszkodzen tkanek.

Np. do ciec struktur ttuszczowych, ciecia pod wodg, np. podczas TUR-P.

Forma napiecia pradu w.cz. niemodulowane sinusoidalne napiecie
zmienne

Czestotliwosc znamionowa 350 kHz (bieg jatowy) 10 %

Wspotczynnik szczytu 1,62 (przy R =300 Q)

Wymiarowa opornos¢ obciagzenia 300 Q

Max. napiecie szczytowe pradu w.cz. 1100V

Liczba efektow 0,1 -100

Statosc efektow automatyczna regulacja natezenia tuku
Swietlnego

Max. moc wyjsciowa na wymiarowe;j 400 W

opornosci obcigzenia

83 / 164



80114-643
2018-09

Wtasciwosci

Zakresy stosowania

Mozliwos¢ dotgczenia miC

Dane techniczne

8 « Tryby monopalarne CUT

dryCUT

Powtarzalne, troche spowolnione ciecie z wyrazng hemostaza.

Np. ciecia w ,chirurgii otwartej” i ciecia w zabiegach endoskopowych, ktére wymagaja
bardzo dobrego pierwotnego tamowania krwawienia podczas ciecia i toleruja nieco

spowaolniony przebieg ciecia.

Dotaczenie miC (,Moderate Initial Cut”) powoduje nieznacznie zahamowanie fazy nad-
cinania, aby w tym czasie zredukowac pobor energii.

W razie potrzeby dotknac wskazania efektu CUT na ekranie gtownym. Otwiera sie

okno, w ktdrym mozna wtaczy¢ miC.

Forma napiecia pradu w.cz.

Czestotliwosc znamionowa

Wspotczynnik szczytu

Wymiarowa opornosc obcigzenia

Max. napiecie szczytowe pradu w.cz.

Liczba efektow

Statosc efektow

Max. moc wyjsciowa na wymiarowe;j
opornosci obcigzenia

modulowane impulsowo sinusoidalne
napiecie zmienne

350 kHz (bieg jatowy) £10 %
Efekt 0,1 — 4,9: 3,1 (przy R, =300 Q)

Efekt 5,0 — 7,9: 3,38 (przy R, = 300 Q)

Efekt 8,0 — 10,0: 3,8 (przy R, = 300 Q)
300 Q

1400V

0,1 -10,0

automatyczna regulacja napiecia
szczytowego pradu w.cz.

240 W
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9 « Tryby monopolarne COAG

Tryby monopolarne COAG

Wiasciwosci

Zakresy stosowania

Mozliwos¢ dotaczenia AUTO STOP

Mozliwos¢ dotaczenia QuickStart

Dane techniczne

softCOAG

Powolna, gteboka koagulacja bez iskier, tym samym bez karbonizacji tkanek. Mocno
zredukowane jest przyklejanie sie elektrody do tkanek.

Wszystkie zabiegi chirurgiczne, ktore wymagaja bezpiecznej, "gtebokiej" koagulacji
lub w przypadku ktorych przyklejanie sie elektrody miatoby negatywny wptyw na
koagulacje.

Po osiagnieciu wystarczajacej desykacji AUTO STOP automatycznie konczy aktywacje.
Poprzez zwigkszenie poziomu efektu podczas stosowania AUTO STOP skraca sie czas
do automatycznego zakonczenia aktywacji. Gtebokos¢ koagulacji pozostaje zasadni-
czo niezmieniona przy takim samym instrumencie i takich samych tkankach.

W razie potrzeby dotknac strzatki w dolnej czesci ekranu gtownego. Otwiera sie pole
przyporzadkowania rodzaju aktywacji. Przeciaggnac symbol AUTO STOP do miejsca
przytaczenia zadanego instrumentu.

QuickStart powoduje krotkotrwata aplikacje impulsu napiecia na tkankach, aby szyb-
ciej osiagnac efekt tkankowy, bez istotnego wptywu na rezultat koagulacji.

W razie potrzeby dotknac wskazania efektu COAG na ekranie gtownym. Otwiera sie
okno, w ktérym mozna wtaczyc QuickStart.

Forma napiecia pradu w.cz.

Czestotliwosc znamionowa
Wspotczynnik szczytu

Wymiarowa opornosc obcigzenia

Max. napiecie szczytowe pradu w.cz.

Liczba efektow

Statosc efektow

Max. moc wyjsciowa na wymiarowej
opornosci obcigzenia

niemodulowane sinusoidalne napiecie
zmienne

350 kHz (bieg jatowy) £10 %
1,52 (przy R =25 Q)

25Q

200V

450 V QuickStart
0,1 - 10,0

automatyczna regulacja napiecia
szczytowego pradu w.cz.

2L0W
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Wtasciwosci

Zakresy stosowania

Mozliwos¢ dotgczenia AUTO STOP

Dane techniczne

9 « Tryby monopolarne COAG

forcedCOAG

Efektywna, szybka koagulacja ,standardowa”.

Koagulacja kontaktowa, koagulacja zaciskowa, np. poprzez izolowanga pincete mono-

polarna.

W przypadku rozpoznania iskry poprzez automatyczne wytaczenie wyraznie reduko-
wane jest przyklejanie tkanek do instrumentu i karbonizacja.

W razie potrzeby dotknac strzatki w dolnej czesci ekranu gtownego. Otwiera sie pole
przyporzadkowania rodzaju aktywacji. Przeciaggnac symbol AUTO STOP do miejsca

przytaczenia zadanego instrumentu.

Forma napiecia pradu w.cz.

Czestotliwosc znamionowa
Wspotczynnik szczytu

Wymiarowa opornos¢ obcigzenia

Max. napiecie szczytowe pradu w.cz.

Liczba efektow

Statosc efektow

Max. moc wyjsciowa na wymiarowej
opornosci obcigzenia

modulowane impulsowo sinusoidalne
napiecie zmienne

350 kHz (bieg jatowy) £10%
5,8 (przy R =300 Q)

300 Q

1800 V

0,1 - 10,0

automatyczna regulacja napiecia
szczytowego pradu w.cz.

144 W
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9 « Tryby monopolarne COAG

swiftCOAG

Wtasciwosci  Szybka, skuteczna koagulacja, nadajaca sie bardzo dobrze do preparacji przy duzej
hemostazie z powodu ograniczonej wtasciwosci oddzielania tkanek.

Zakresy stosowania  Koagulacja i preparacja.

Dane techniczne o
Forma napiecia pradu w.cz.
Czestotliwosc znamionowa
Wspotczynnik szczytu

Wymiarowa opornosc obciagzenia

Max. napiecie szczytowe pradu w.cz.

Liczba efektow

Statosc efektow

Max. moc wyjsciowa na wymiarowe;j
opornosci obcigzenia

modulowane impulsowo sinusoidalne
napiecie zmienne

350 kHz (bieg jatowy) £10%
6,0 (przy R =200 Q)

200 Q

2500V

0,1 -100

automatyczna regulacja napiecia
szczytowego pradu w.cz.

2L0W

Wykresy
swiftCOAG
250
200 /
e Eff 10
e E£f 9.0
150 N \ ——Eff 8.0
T e E££ 7.0
E e Eff 6.0
8 \ ——Eff5.0
100 —Eff 4.0
\ Eff3.0
e EFf 2.0
0 N Eff 1.0
e Ef£ 0.1
0 0
100 1000
Resistance [ohm]
Rys. 9-5
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9 « Tryby monopolarne COAG

sprayCOAG

Wtasciwosci  Bezkontaktowa, skuteczna koagulacja powierzchniowa o niewielkiej gtebokosci pene-

tracji.

Zakresy stosowania  Koagulacja krwawien rozproszonych. Podczas koagulacji zaciskowej stosowac tylko
izolowane, metalowe pincety monopolarne.

Dane techniczne o
Forma napiecia pradu w.cz.
CzestotliwosSc znamionowa
Wspotczynnik szczytu

Wymiarowa opornos¢ obcigzenia

Max. napiecie szczytowe pradu w.cz.

Liczba efektow

Statosc efektow

Max. moc wyjsciowa na wymiarowej
opornosci obcigzenia

Wykresy

modulowane impulsowo sinusoidalne
napiecie zmienne

350 kHz (bieg jatowy) £10%
7,74 (przy R, =500 Q)

500 Q

4300V

0,1 - 10,0

automatyczna regulacja napiecia
szczytowego pradu w.cz.

175 W

sprayCOAG

160

140 /’
120

e Eff 10

e Eff 9.0

100 ,/

e Ef 8.0

e Eff 7.0

e Ef 6.0

Power [W]

80 /

e Ef 5.0

60

e Ef 4.0

Eff 3.0

40

e Ef 2.0

Eff 1.0
e E£f 0.1

20

100
Resistance [ohm]

1000

Rys.

9-7
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Wtasciwosci

Zakresy stosowania

Dane techniczne

Wykresy

9 « Tryby monopolarne COAG

preciseSECT

Szybka, efektywna koagulacja z ograniczonymi wtasciwosciami oddzielania tkanek.
Zoptymalizowane wtasciwosci preparacji poprzez dynamiczne dostosowanie modula-

gji.

Koagulacja, koagulacja zaciskowa i preparacja

Forma napiecia pradu w.cz.

Czestotliwosc znamionowa
Wspotczynnik szczytu

Wymiarowa opornosc obcigzenia
Max. napiecie szczytowe pradu w.cz.
Liczba efektow

Statosc efektow

Max. moc wyjsciowa na wymiarowej
opornosci obcigzenia

modulowane impulsowo sinusoidalne
napiecie zmienne

350 kHz (bieg jatowy) £10%
4,0 (przy R =300 Q)

300 Q

1800 V

0,1 -100

automatyczna regulacja napiecia
szczytowego pradu w.cz.

144 W

140

preciseSECT

120

100

\

e Eff 10

80

AN —

Power [W]

60

40

20

NN
N

e Eff 4.0
Eff 3.0
e Eff 2.0
Eff 1.0
e Eff 0.1

100

1000
Resistance [ohm]

Rys. 9-9
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Wtasciwosci

Zakresy stosowania

9 « Tryby monopolarne COAG

twinCOAG

Szybka, skuteczna koagulacja, nadajaca sie bardzo dobrze do preparacji przy duzej

hemostazie z powodu ograniczonej wtasciwosci oddzielania tkanek. Mozliwa jedno-
czesna aktywacja dwach instrumentéw monopolarnych.

ZAGROZENIE! W trybie twinCOAG moze zmienia¢ sie moc wyjéciowa kazdej aktywne]

elektrody.

Dane techniczne

Wykresy

Forma napiecia pradu w.cz.

Czestotliwosc znamionowa
Wspotczynnik szczytu

Wymiarowa opornosc obcigzenia
Max. napiecie szczytowe pradu w.cz.
Liczba efektow

Statosc efektow

Max. moc wyjsciowa na wymiarowej
opornosci obcigzenia

Koagulacje i preparacje przy jednoczesnej aktywacji

modulowane impulsowo sinusoidalne
napiecie zmienne

350 kHz (bieg jatowy) £10%
5,9 (przy R =150 Q)

150 Q

2000V

0,1 -100

automatyczna regulacja napiecia
szczytowego pradu w.cz.

2L0W

twinCOAG

250

200

[y
%
o

SN\

e Eff 10
e Eff 9.0
e Eff 8.0

Power [W]

N

[
(=3
o

50

S ———

e Eff 7.0
e Eff 6.0
e Eff 5.0
e Eff 4.0

Eff 3.0
e Eff 2.0

Eff 1.0
emEff0.1

100

Resistance [ohm]

1000

Rys.

9-11
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7« Opis sprzetowy gniazd

Opis sprzetowy gniazd

Obstugiwane wtyczki

Obstugiwane wtyczki

Indywidualna konfiguracja gniazd

Podczas zamoéwienia urzadzenia mozna indywidualnie skonfigurowac gniazda.

Zakup gniazd w pozniejszym terminie

Po zakupie urzadzenia mozliwe jest uzupetnienie o inne gniazda lub wymiana istnie-
jacych gniazd na inne. Nalezy skontaktowac sie z firma Erbe Elektromedizin. Adresy
znajduja sie na koncu niniejszej instrukcji obstugi.

Gniazdo monopolarne MO 3-wtykowe; 9/5

Rys. 7-1
Erbe nr 20160-001
e 3 PinSingle Use

¢ 3 Pin ReUsable
e 9/5

Gniazdo monopolarne MO 3-wtykowe; Bovie

MO

o o@o .

Rys. 7-2

Erbe nr 20160-002

e 3 PinSingle Use
e 3 Pin ReUsable

e Bovie Jack
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7« Opis sprzetowy gniazd
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Obstugiwane wtyczki

Obstugiwane wtyczki

Obstugiwane wtyczki

Gniazdo bipolarne Bl 2-wtykowe 22-28; 8/4

(o0 @),

Rys. 7-3

Erbe nr 20160-003

» 2 Pin Single Use (odstep miedzy wtykami 22 lub 28,5 mm)
» 2 Pin ReUsable (odstep miedzy wtykami 22 lub 28,5 mm)
. 8/4

Gniazdo wielofunkcyjne MF

MF

Rys. 7-4
Erbe nr 20160-004

e Wtyczka MF

Gniazdo MF-U

=0

Rys. 7-5

Erbe nr 20160-005

¢ 3 PinSingle Use

e 3 Pin ReUsable

« 2 Pin Single Use (odstep migdzy wtykami 22 lub 28,5 mm)
» 2 Pin ReUsable (odstep miedzy wtykami 22 lub 28,5 mm)
e MF-2

e MF-U
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Funkcja

Obstugiwane wtyczki

7« Opis sprzetowy gniazd

Gniazdo elektrody neutralnej NE 6; 2-wtykowe

NE NE

] =

o

Rys. 7-6

Gniazdo stuzy do podtaczenia elektrody neutralne;j.

Istnieje mozliwos¢ podtaczenia JEDNEGO z nastepujacych wtykow: Wtyczka elektrody
neutralnej Erbe @ 6,35 mm; wtyczka elektrody neutralnej z 2 bolcami. Gniazdo jest

wyposazone w element przesuwny, ktory w zaleznosci od potozenia pozwala na pod-
taczenie wtyczki @ 6,35 mm lub wtyczki z 2 bolcami (patrz powyzsza ilustracja).
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5 « Pracaz VIO 3

Podprogramy, zmiana miedzy podprogramami

Funkcja podprogramdéw  Tylko uprawnione osoby moga tworzyc podprogramy. Kazdy program moze miec do 6
podprogramow.

W podprogramach programu zapisane s3g rozne ustawienia dla instrumentéw. Usta-
wieniami moga by¢ np. tryb, efekt lub przyporzadkowanie przetacznika noznego. Pod-
programy oferuja zatem uzytkownikowi mozliwosc zmiany ustawien instrumentu bez
zmiany trybu, efektu, przyporzadkowania przetacznika noznego itp. na ekranie doty-
kowym.

« Zabieg laparoskopowy =—=(3

Nozyczki

"D\, monopolarne Kleszcze koz

Widok podprograméw

Rys. 5-21

80114-643
2018-09

Podprogramy sa widoczne jako zaktadki pod nazwa programu (3). Przyktad: Podpro-

gram monopolarne (1) i bipolarne (2). Zaktadka aktywnego podprogramu ma biate tto.
Zmiana miedzy podprogramami > Nacisnac przycisk ReMode przetacznika noznego.

- lub -

» Jesli uchwyt instrumentu posiada przycisk ReMode, nacisnac przycisk ReMode in-
strumentu.

— lub -

> Jesli uchwyt instrumentu nie ma przycisku ReMode, nalezy nacisnac jednoczesnie
przyciski CUT i COAG. W przypadku uchwytdw z tak zwanym ,wahaczem” nie jest
mozliwe przetaczanie ReMode przyciskami CUT i COAG.

— lub -

» Lekarz asystujacy moze dotknac zaktadki podprogramu na ekranie dotykowym.

Funkcje na ekranie ,Menu”

Wywotanie instrukcji 1. Przyciskiem menu wywotac Menu.

2. W lewej kolumnie wybrac punkt menu Instrukcja.
Na wyswietlaczu otwiera sie instrukcja urzadzenia VIO 3.
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Wtasciwosci

PPS (Power Peak System)

Zakresy stosowania

Dane techniczne

10 « Tryby bipolarne CUT

highCUT bipolar

Powtarzalne, gtadkie ciecia, maksymalne oszczedzanie tkanek, nieznaczne lub Srednie
tamowanie krwawienia.

Tryb highCUT bipolar jest wyposazony w system PPS.

Szczegoblny problem moze stanowic podczas prowadzenia ciecia faza nadcinania.
Przede wszystkim wtedy, gdy elektroda tnaca jest mocno przyciskana do tkanek przed
aktywacja generatora elektrochirurgicznego. W ten sposob elektroda tngca ma
wzglednie wielkopowierzchniowa, niskoomowa stycznos¢ z tkankami, np. podczas
TUR.

W takich przypadkach generator elektrochirurgiczny musi udostepnic nieprzecietnie
duza moc, aby naciecie mogto nastapic niezwtocznie. W przeciwnym razie w miejscu
naciecia moze powstac zbyt duza martwica koagulacyjna.

Urzadzenie VIO 3 jest wyposazone w automatyczne sterowanie moca (PPS). PPS roz-
poznaje niskoomowe obcigzenia i tak steruje generatorem elektrochirurgicznym, ze
przez krotki czas udostepnia wystarczajaca iloS¢ mocy, aby zagwarantowac dla usta-
wionej jakosci ciecia wymagane napiecie w.cz. lub natezenie elektrycznych tukow
Swietinych rowniez przy obcigzeniu niskoomowym.

Dzieki PPS przecietna moc jest ograniczona do wzglednie matych wartosci bezwzgled-
nych, co odpowiada poprawie bezpieczenstwa odnosnie niezamierzonych termicznych
uszkodzen tkanek.

Procesy ciecia w resekcji bipolarnej w NaCl.

Forma napiecia pradu w.cz. niemodulowane sinusoidalne napiecie
zmienne

Czestotliwosc znamionowa 350 kHz (bieg jatowy) 10 %

Wspotczynnik szczytu 1,54 (przy R =33 Q)

Wymiarowa opornos¢ obciagzenia 33Q

Max. napiecie szczytowe pradu w.cz. 650 V

Liczba efektow 1-10

Statosc efektow automatyczna regulacja napiecia
szczytowego pradu w.cz.

Max. moc wyjsciowa na wymiarowe;j 400 W

opornosci obcigzenia
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Tryby bipolarne COAG

Wtasciwosci

Zakresy stosowania

Mozliwos¢ dotgczenia AUTO START

Mozliwos¢ dotgczenia AUTO STOP

Mozliwosc dotaczenia QuickStart

Dane techniczne

softCOAG bipolar

Powolna, gteboka koagulacja bez iskier, tym samym bez karbonizacji tkanek. Mocno
zredukowane jest przyklejanie sie elektrody do tkanek.

Wszystkie zabiegi chirurgiczne, ktore wymagaja bezpiecznej koagulacji instrumentami
bipolarnymi. Koagulacja w resekgcji bipolarne;.

Po dotknieciu tkanki przez instrument koagulacja rozpoczyna sie automatycznie po
zdefiniowanym przedziale czasu. AUTO START nie jest dostepne w resekcji bipolarne;.

W razie potrzeby dotknac strzatki w dolnej czesci ekranu gtdwnego. Otwiera sie pole
przyporzadkowania rodzaju aktywacji. Przeciaggnac symbol AUTO START do miejsca
przytaczenia zgdanego instrumentu.

Po osiagnieciu wystarczajacej desykacji AUTO STOP automatycznie konczy aktywacje.
Poprzez zwigkszenie poziomu efektu podczas stosowania AUTO STOP skraca sie czas
do automatycznego zakonczenia aktywacji. Gtebokosc koagulacji pozostaje zasadni-
czo niezmieniona przy takim samym instrumencie i takich samych tkankach. AUTO
STOP nie jest dostepne w resekcji bipolarne;.

W razie potrzeby dotknac strzatki w dolnej czesci ekranu gtownego. Otwiera sie pole
przyporzadkowania rodzaju aktywacji. Przeciagnac symbol AUTO STOP do miejsca
przytaczenia zadanego instrumentu.

QuickStart powoduje krotkotrwata aplikacje impulsu napiecia na tkankach, aby szyb-
ciej osiagnac efekt tkankowy, bez istotnego wptywu na rezultat koagulacji. QuickStart
nie jest dostepne w resekgcji bipolarne;.

W razie potrzeby dotkna¢ wskazania efektu COAG na ekranie gtownym. Otwiera sie
okno, w ktérym mozna wtaczyc QuickStart.

Forma napiecia pradu w.cz. niemodulowane sinusoidalne napiecie
zmienne

Czestotliwosc znamionowa 350 kHz (bieg jatowy) £10 %

Wspotczynnik szczytu 1,48 (przy R =50 Q)
W resekcji bipolarnej: 1,48 (przy R =
250Q)

Wymiarowa opornos¢ obcigzenia 50Q

W resekgji bipolarnej: 25 Q
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Max. napiecie szczytowe pradu w.cz.

Liczba efektow

Statosc efektow

Max. moc wyjsciowa na wymiarowej
opornosci obcigzenia

200V

450 V QuickStart
0,1-10,0
W resekgji bipolarnej: 1 — 10

automatyczna regulacja napiecia
szczytowego pradu w.cz.

2L0W

Wykresy
softCOAG bipolar
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Zakresy stosowania

Mozliwos¢ dotaczenia AUTO START

Mozliwos¢ dotgczenia AUTO STOP

Dane techniczne

11 « Tryby bipolarne COAG

forcedCOAG bipolar

Szybka koagulacja bipolarna.

Wszystkie koagulacje bipolarne, podczas ktarych uzytkownik chce szybko i skutecznie
koagulowac naczynia lub chciatby zastapic koagulacje pinceta monopolarna.

Po dotknieciu tkanki przez instrument koagulacja rozpoczyna sie automatycznie po

zdefiniowanym przedziale czasu.

W razie potrzeby dotknac strzatki w dolnej czesci ekranu gtownego. Otwiera sie pole
przyporzadkowania rodzaju aktywacji. Przeciaggnac symbol AUTO START do miejsca

przytaczenia zadanego instrumentu.

W przypadku rozpoznania iskry poprzez automatyczne wytaczenie wyraznie reduko-
wane jest przyklejanie tkanek do instrumentu i karbonizacja.

W razie potrzeby dotknac strzatki w dolnej czesci ekranu gtdwnego. Otwiera sie pole
przyporzadkowania rodzaju aktywacji. Przeciggnac symbol AUTO STOP do miejsca

przytaczenia zadanego instrumentu.

Forma napiecia pradu w.cz.

CzestotliwoSc znamionowa
Wspotczynnik szczytu

Wymiarowa opornosc obcigzenia

Max. napiecie szczytowe pradu w.cz.

Liczba efektow

Statosc efektow

Max. moc wyjsciowa na wymiarowej
opornosci obcigzenia

modulowane impulsowo sinusoidalne
napiecie zmienne

350 kHz (bieg jatowy) £10%
3,8 (przy R, =100 Q)

100 Q

550V

0,1 - 10,0

automatyczna regulacja napiecia
szczytowego pradu w.cz.

144 W
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Wtasciwosci

Zakresy stosowania

Mozliwos¢ dotgczenia AUTO START

AUTO STOP

Dane techniczne

11 « Tryby bipolarne COAG

thermoSEAL

Specjalny tryb COAG do zamykania naczyn o srednicy do 7 mm lub do koagulacji una-
czynionych tkanek bez zmiany ustawien. Do zamykania naczyn o Srednicy do 7 mm
wymagane sg odpowiednie instrumenty Erbe.

Sposob dziatania: Tryb dostosowuje napiecie w.cz. i czas aktywacji do ilosci tkanek i
stosowanego instrumentu.

Wszystkie zabiegi chirurgiczne, ktore wymagajg zamykania naczyn i wigzek tkanek.
Stosowanie wytacznie z instrumentami do zamykania naczyn (np. Erbe BiClamp).

Po dotknieciu tkanki przez instrument koagulacja rozpoczyna sie automatycznie po
zdefiniowanym przedziale czasu.

W razie potrzeby dotknac strzatki w dolnej czesci ekranu gtdwnego. Otwiera sie pole
przyporzadkowania rodzaju aktywacji. Przeciggnac symbol AUTO START do miejsca
przytaczenia zadanego instrumentu.

Funkcja AUTO STOP jest dopasowana do trybu thermoSEAL.

Gdy uzytkownik chwyta tkanki czesciami szczekowymi i mocno zwiera szczeki, funkcja
AUTO STOP automatycznie konczy aktywacje, gdy osiagnieta jest konieczna desykacja
tkanek.

Gdy uzytkownik zwiera szczeki tylko w nieznacznym stopniu, np. podczas koagulacji
unaczynionych tkanek, nie ma AUTO STOP. W takim przypadku uzytkownik konczy ak-
tywacje.

Forma napiecia pradu w.cz. niemodulowane sinusoidalne napiecie
zmienne

Czestotliwosc znamionowa 350 kHz (bieg jatowy) 10 %

Wspotczynnik szczytu 1,45 (przy R = 25 Q)

Wymiarowa opornos¢ obciagzenia 250Q

Max. napiecie szczytowe pradu w.cz. 180V

Liczba efektow 1-2

Statosc efektow automatyczna regulacja napiecia
szczytowego pradu w.cz.

Max. moc wyjsciowa na wymiarowe;j 360 W

opornosci obcigzenia
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