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LADA RECEPCYJINA

DETAL

45

logo ze stali nierdzewnej na dystansach wycinane
laserowa grubo$¢ 2mm wykofczenie
kolorem czerwonym RAL 3001, podswietlenie LED

lada 7 piyty drewnopachodne trudnozapalnej
klasa reakeji na ogiefi min, D—sl, d0
odporna na uderzenia gr. 12,4mm,

blat w kolorze debowym bezsgkowym,

korpus w kolorze jasnoszarym RAL 7035

ROZWINIECIE LADY

WWK
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PRZEKROJ A

monitory CCTV
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UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.
2. Do malowania nalezy wykorzystaé jedynie farby 1 lub 2 klasy sity krycia.
3. Przed malowaniem nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki

ewakuacyjne i zabezpieczy¢ na czas remontu, a nastepnie zamontowaé w wyznaczonym miejscu.
4. Wszystkie materiaty powinny by¢ opatrzone oznaczeniem NRO.
9. Stosowanie do wykoficzenia wnetrz materiafow i wyrobow fatwo zapalnych, ktdrych produkty
rozkfadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

PRZEKROJ B

nagi stalowe malowane proszkowo
w kolorze czarnym

TRESC
OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU VIII DOMU STUDENTA
Z PRZYST. DO OBOW. PRZEPISOW, W TYM PPOZ

DETAL LADY RECEPCYJNEJ

SKALA:
1:25
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ROZWIAZANIA KONCEPCY.INE | TECHNICZNE OPRACOWANIA SA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM.



