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Sciana_malowana w_kolorze biafym

550, 74

RAL 9010

lustro wklejane w tynk

[

WIDOK A

listwa przypodfogowa 7cm w kolorze

antracytowym

250

" WIDOK B

Sciana malowana farbg w kolorze szaroturkusowym

np. Caparol System 2D Patina 50 Iub réwnowazng

wymiana parapetu na parapet PCW
wielokomorowy kolor biafy RAL 9003

istniejgcy grzejnik

fawka

zeqar Scienny $40cm, tarcza jasnoszara

drgzek do podciggania

lustro wklejane w tynk

drzwi wewnetrzne wq zestawienia stolarki

sciana pokryta farbg w kolorze Snieznobiafym

RAL 9010 np. Caparol Samtex 3 lub rownowazng

fawka drewniana na stelazu stalowym

Sciana_malowana farbg w kolorze zielonym

np. Caparol System 3D Patina 50 lub

rownowazng
okna do wymiany wg

zestawienia stolarki okiennej
wymiana parapetu na parapet PCW

wielokomorowy kolor biafy RAL 9003

istniejgcy grzejnik
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sciona malawana farbq w kolarze 7 o > gi — I O ‘®‘®‘@‘®@ /// /
. szaroturkusowym ) N A Z
sclana np. Caparol System 3D Patina 50
lub réwnowaznq
farba w kolorze snieznobiafym
RAL 9010 np. Caparol Samtex 3
lub rownowazna
\ %7
sufit padwieszany gfadki GK gr. > \//_
15mm, zakéu?owa z piyt CK Y
padstropowa
7 rewizjg jednostek klimatyzacj 1 37
sufit
sufit podwieszany systemowy
kasetonowy 60x60cm profil
widoczny wpuszczony
wykfadzina heterogeniczna w
panelach 120x20cm, NCS S
4020-Y20R, antyposlizgowosci
posadzka R10, klasa reakcji na ogiefi Bfl—s1
qr. 2,5mm np. Forbo Allura Wood
60065DR7 honey elegant oak lub
réwnowazna
: e
arapet parapet PCW wielokomorowy
parap kolor biaty RAL 9003 WIDOK C
. listwa przypodfogowa 7cm w
listwa przypodfogona . kolarze antracytowym 7016
NR OPIS — WYPOSAZENIE ILOSC
D1 drqzek do podciqgania 1
7 stojok na hantle 1
R rower ftreningowy stacjonarny 1
S1 fawka treningowa ze stojakiem na sztange 1
B1 bieznia elektryczna 1
& fawka 50x100cm 1
SP1 stof do tenisa stofowego 1
WIDOK D

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sprawdzic wymiary na budowie.

2. Do malowania nalezy wykorzysta¢ jedynie farby 1 lub 2 klasy sify krycia.

3. Przed malowaniem nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki
ewakuacyjne i zabezpieczyc na czas remontu, a nastepnie zamontowaé w wyznaczonym miejscu.
4. Wszystkie materialy powinny by¢ opatrzone oznaczeniem NRO.

5. Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiafow i wyrobdw fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozkfadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiqgce, jest zabronione.

» PRZEBUDOWA BUDYNKU VIIl DOMU STUDENTA SKALA:
gllillz?ic(::OWANlA- Z PRZYST. DO OBOW. PRZEPISOW, W TYM PPOZ 1:50
" | RZUT | WIDOKI SILOWNI
NR RYSUNKU:
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