zabudowa 7 piyt GK podstropowa

7 rewizjq jednostek klimatyzacji

R/UT SALA TV

[ECHNOLOGIA

zabudowa 7 piyt GK podstropowa
instalacji kanalizacji sanitarnej
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sciona

fototapeta winylowa one wall
design - boskoopy lub
rownowazna, rozmiar — pod
wymiar

sciana pokryta farbg w kolorze
niebieskim
np. Caparol System 2D Lozur 200
lub réwnowaznym

sciana pokryta farbq w kolorze
antracytowym

np. Caparol System 3D Granit 25
lub réwnowazng

plytki Scienne matowe gfadkie
598x298x10mm kalor granatowy
np. Tubgdzin Reflection Navy
lub rwnowazne

farba w kolorze $nieznobiafym
RAL 9010 np. Caparol Samtex 3
lub rownowazne

sufit

sufit podwieszany gfadki GK qr.
15mm, zabudowa z pfyt CK
podstropowa
z rewizjq jednostek klimatyzacji

sufit podwieszany systemowy
kasetonowy 60x60cm profil
widoczny wpuszczony

zabudowa meblowa

regaf na ksigzki z piyty meblowej
w kolorze debowym bezsekowym,
wym. 272x225x38cm

szafki z pfyty meblowej w kolorze

zimnym bfekitnym np. Swiss Krono

biekit lodowy lub z rownowazne]
wym. 320x90x60cm

szatka z piyty meblowej w kolorze
debowym bezsekowym, wym.
195x62cm

blat kuchenny drewnopodobny w
kolorze dgbowym bezsgkowym o
grubasci 38mm

wykfadzina heterogeniczna w
panelach 120x20cm, panele
sfazowane 4-stronnie
drewnapadobna NCS S 4010-Y30R,

posndzka antyposlizgowosci R10, klasa
reakcji na ogien Bfi—s! gr. 2,5mm

np. Forbo Allura Wood Light
Timber 63533DR7 lub réwnowazna

parapet parapety PCW wielokomorowe

kolor biaty RAL 9003

listwa przypodfogowa

listwa przypodfogowa PCV h=7cm
kolor antracytowy RAL 7016

wymiana parapetu na parapet PCW wielokomorow

kolor biaty RAL 9005

TECHNOLOGIA SALI TELEWIZYJNEJ

TECHNOLOGIA

NR OPIS — WYPOSAZENIE ILOSC
SB1 stot do bilarda 1
SP1 stof do pitkarzykow 1
S1 stolik kawowy czarny RAL 9005 wym. 80x80x68cm 1
S2 stolik kawowy czarny RAL 9005 wym. 40x40x50cm 1
S3 stof do planszowek wym. 110x90x68cm 1
P1 pufa worek do siedzenia 3
F1 fotel 3
F2 sofa 1
K1 krzesfo 4
v telewizor 65cali, montowany na Scianie 1
L1 lodowka podblatowa do zabudowy 1
U1 umywalka 1
ZL1 zlew 1
R1 regal Scienny o wym. 272x225x38cm, z piyty meblowej 1
laminowane]j drewnopodobnej kolor dgb bezsgkowy
Sz1 szafka RTV 195x30x62cm z pfyty meblowe] laminowane] 1

drewnopodobnej kolor dgb bezsekowy

zabudowa 7 piyt GK podstropowa

z rewizjq jednostek klimatyzacii

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

2. Do malowania nalezy wykorzysta¢ jedynie farby 1 lub 2 klasy sity krycia.

5. Przed malowaniem nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki
ewakuacyjne i zabezpieczyé na czas remontu, a nastepnie zamontowac w wyznaczonym miejscu.
4. Wszystkie materiaty powinny byé opatrzone oznaczeniem NRO.
5. Stosowanie do wykoficzenia wnetrz materiafow i wyrobdw fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozkfadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
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