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1 1 sciana pokryta farbg w kolorze szarym jasnym
b PN N 7 — | np. Caparol Syster 3D Granit 45 Iub réwnowaing
hRe > hie szafki z pfyty meblowej w kolorze debowym bezsekowym
front w kolorze biatym RAL 9010

wieszak na pfycie meblowej
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drzwi wewnetrzne wg zestawienia stolarki
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sciana pokryta farbg w kolorze $nieznobiatym
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RAL 9010 np. Caparol Samtex 3 lub rownowazng

\ H:' obudowa {6zka w kolorze debowym na bazie Zywic
akrylowinylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo
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oscieznica w kolorze antracytowym

szafka nocna z pfyty meblowej w kolorze zimnym biekitnym
U R et e A e v 6 ——— lmmmms=m "D Swiss Krono biekit lodowy

WIDOK A listwa przypodfogowa 7ecm w kolorze antracytowym
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Sciana pokryta farbg w kolorze $nieznobiafym
RAL 9010 np. Caparol Samtex 3 lub rownowazng
250 WOO MS szafki z plyty meblowe] w kolorze biafym RAL 9010

P SIRPEL NS szafa z pfyty meblowej w kolorze debowym bezsekowym
& % — potka z piyty meblowej w kolorze debowym bezsekowym
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Sciana pokryta farbg w kolorze zimnym btekitnym
np. Caparol System 3D Arctis 80 lub rownowazng
plytki Scienne matowe gfadkie 148x148x7mm, kolor biaf
np. Rako Object Color Two, White, PEI 4 lub réwnowazne

lodowka podblatowa w zabudowie

szafki z plyty meblowe] w kolorze zimnym bfekitnym
np. Swiss Krono biekit lodowy lub z rownowaznej
cokot 10cm
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ROZWIAZANIA KONCEPCY.INFE | TECHNICZNE OPRACOWANIA SA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM.
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$ciana pokryta farbg w kolorze zimnym bfekitnym ) o sciana pokryta farbq w kolorze zimnym bigkitnym Lo sciana_pokryta farbg w kolorze
Lo np. Caparol System 3D Arctis 80 lub réwnowazng BE T ES R np. Caparol System 3D Arctis 80 lub rownowazng EEEEEEE Q‘ zimnym biekitnym np. Caparol
LFT\ | \ | \ | \ | [ [ ] } \ } \ } ‘ } piytki écieme matowe qmqkie 148x148x/mm T 1 pivtki $cienne matowe ofadkie 148x148x7mm LT L [ [ 1] System 3D Arctis 80 Iub réwnowaing
kolor biekitny np. Rako Object Color Two [] [y 1] kolor biafy np. Rako Object Color Two
| T| RAL 2408015, PEI 2 lub rownowazne [ 1] [OT T White, PEl 4 lub rownowazne i |1
LF o] ptytki Scienne matowe gfadkie 148x148x/mm [ ] =HINEE lustro wklejane w ptytki 75x50cm, profil_aluminiow | qrzejnik fazienkowy w kolorze biatym
\ kolor biaty np. Rako Object Color Two [ 1] [T T T czamny — =] wym. 40x110cm wq projektu branzowego
[ T T[] White, PE‘ 4 Iub rownowazne Lo [ ] NN piytki Scienne matowe gladkie 148x148x/mm . Lo
) 0 [ ] o plytki scienne matowe gfadkie 148x148x/mm N [ T T/ R kolor bfekitny np. Rako Object Color Two IH ] &
= (3 kolor 201ty np. Rako Object Color One [ k| RAL 2408015, PEI 2 lub réwnowaine L
| LT LT RAL 0858070, PEI 3 Iub rownowazne LN e L ’ ““““‘
0 " — kabina prysznicowa 90x90x195cm pdtokrggta z ‘ | ‘ | ‘ N/ T:WT\T zestaw: umywalka ceramiczna 7 szafkg stojgeq i —— piytki Scienne matowe gfadkie
J [ OV | brodzikiem chrom/ szkfo przezroczyste, np. zestaw 300 AR “Op BT T w kolorze biatym, np. Sati Cersania | H(ﬁ‘ ‘ \ 148x148x7mm kolor biaty
Cersanit Moduo + brodzk Tako lub réwnowazne = b T 50 lub réwnowazna, bateria umywalkowa - 0 np. Reko Object Color Two
misa_ustepowa lejowa, wiszqca rimless 52x35¢cm [T [T T jednouchwytowa nikiel [ [ ] White, PEI 4 lub rownowazne
WIDOK C kolor biaty + stelaz podtynkowy np. Geberit lub rownowazny WIDOK D WIDOK E
. PRZEBUDOWA BUDYNKU VIIl DOMU STUDENTA SKALA:
TRESC Z PRZYST. DO OBOW. PRZEPISOW, W TYM PPOZ 1:501:25
OPRACOWANIA:
WIDOKI POKOJU 2-OSOBOWEGO
NR RYSUNKU:
UWAGA: D.33
1. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie. ADRES OBIEKTU I ul. Strajku £édzkich Studentéw 1981 r. 6
2. Do malowania nalezy wykorzysta¢ jedynie farby 1 lub 2 klasy sify krycia. dz. nr 98/18, 98/27, 98/21, obreb S-3
5. Przed malowaniem nalezy zdemontowac wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki DATA: styczen 2024
ewakuacyjne i zabezpieczyé na czas remontu, a nastepnie zamontowac w wyznaczonym miejscu. | PROJEKTANT: NUMER UPRAWNIEK: | PoDPIS:
4. Wszystkie materiaty powinny by¢ opatrzone oznaczeniem NRO. mgr inz. arch. Monika Majerkowska 14/R-190/LOOIA/09 PROJEKT
5. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiafow i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty [ 'SPRAWDZAJACY: WYKONAWCZY
rozkfadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. mgr inz. arch. Filip Tomaszewski 13/R-254/L OIA/04




