
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 
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RODZAJ WYROBU:

SYMBOL:

SCHEMAT:
WYMIARY W 

ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
SZEROKOŚĆ:

WYSOKOŚĆ:

UWAGI:                                   
1.WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN I 
DRZWI SPRAWDZIĆ W NATURZE 
PRZED ZAMÓWIENIEM
2.STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ 
MONTOWAĆ WG. ZALECEŃ 
PRODUCENTA
3.NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W 
PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA 
ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

1

DRZWI WEJŚCIOWE EI 30

D1

100

210

PRAWE LEWE

0 1

-wewnętrzne pełne                                  
-profil aluminium                             
-skrzydło rama aluminiowa 
wzmoc. wykończenie 
laminatem CPL lub HPL  
-szyba klejona, bezpieczna 331 
-samozamykacz z szyną

2

DRZWI

D2

100

205

PRAWE LEWE

- 1

-wewnętrzne pełne łaz.
             

-
-profil stal                             
-skrzydło rama drewniana

 

wzmoc. wykończenie
 

laminatem CPL lub HPL
             

 

3

DRZWI

D3

90

205

PRAWE LEWE

- -

-wewnętrzne pełne
                                  

-
profil stal                             

-skrzydło rama drewniana
 wzmoc. wykończenie

 laminatem CPL lub HPL
    

4

DRZWI

D4

90

205

PRAWE LEWE

- -

-wewnętrzne pełne                                  
-profil stal                             
-skrzydło rama drewniana

 
wzmoc. wykończenie 
laminatem CPL lub HPL
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5

DRZWI

D5

120

210

PRAWE LEWE

0 1

-wewnętrzne pełne                                  
-profil stal                             
-skrzydło rama drewniana 
wzmoc. wykończenie 
laminatem CPL lub HPL  
-szyba klejona mleczna, 
bezpieczna 331

 

6

DRZWI

D6

100

205

PRAWE LEWE

- -

-wewnętrzne pełne              
-montaż szyna sufitowa
-skrzydło rama drewniana 
wzmoc. wykończenie 
laminatem CPL lub HPL             

 
 

    
 

7

DRZWI

D7

90

205

PRAWE LEWE

- -

-wewnętrzne pełne                                  

-
                             

-skrzydło rama drewniana 
wzmoc. wykończenie 
laminatem CPL lub HPL    

8

DRZWI

D8

90

205

PRAWE LEWE

- -

-zewnętrzne  pełne                                  
-profil stal                             
-skrzydło rama drewniana 
wzmoc. wykończenie 
laminatem CPL lub HPL  
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-EI 30

D2
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0
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0

-w dolnej części - otwory o
sumarycznym przekroju nie

 

mniejszym niż 0,022 m2
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-szyba klejona mleczna, 
bezpieczna 331

-szyba klejona mleczna, 
bezpieczna 331

-szyba klejona mleczna, 
bezpieczna 331

-montaż szyna sufitowa

NAZWA RYSUNKU:

Zestawienie stolarki drzwiowej 
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OBIEKT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KORYCINIE WRAZ ZE
ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1 POMIESZCZENIA NA PARTERZE

NA KLUB MALUCHA W RAMACH ZADANIA: DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEŃ DO POTRZEB KLUBU DZIECIĘCEGO W KORYCINIE

DZ. NR 287, OBRĘB KORYCIN, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KORYCIN 


