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- pomieszczenia poza zakresem opracowania

- ściany istniejące

- istniejące drzwi do demontażu

- ściany istniejące przeznaczone do usunięcia

LEGENDA:
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- istniejąca stolarka do demontażu

demontaż sufitu podwieszanego
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Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z częścią opis techniczny.
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie wstrzymać prace i powiadomić Projektanta.
3. W przypadku wykrycia niezgodności w projekcie należy bezzwłocznie powiadomić Projektanta.
4. Wszelkie rozwiązania zamienne uwarunkowane zgodą Projektana.
5. Poziomy posadzek oraz poziom bezwzględny przyjętego zera budynku należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z Projektantem.
6. Wszystkie wymiary podano bez uwzględnienia tynków wewnętrznych.
7. Wymiary otworu z uwzględnieniem obudowy nowo projektowanych nadproży należy dostosować do systemu wybranego dostawcy stolarki drzwiowej. Skrzydła drzwi niemogą po całkowitym otwarciu zmniejszać wymaganych szerokości drzwi na drogach ewakuacyjnych. Skrzydło drzwi oraz klamka po otwarciu nie
mogą pomniejszać szerokości otworu w świetle ościeżnicy.
8. Roboty wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi, Wykonania i Odbioru Robót oraz sztuką budowlaną pod kierownictwem uprawnionego Kierownika Robót.
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynikaze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z projektantem.
10. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia takie jak balustrady, poręcze, pochwyty, zabudowy meblowe, obudowy, stolarka/ślusarka okienna i drzwiowa należy zamawiać i wykonywać na podstawie obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
11. Zawarte w projekcie nazwy materiałów, urządzeń podano jako przykładowe, będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard techniczny i estetyczny. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub też standard ten
podwyższają. Zmiany projektowe i realizacyjne winny być uzgodnione z Inwestorem i pracownią architektoniczną.
12. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną o raz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.
13. Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym, projektem instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

kraty okiennie do demontażu

demontaż obudowy h=ok.55cm

- zewnętrzne jednostki klimatyzacji/wentylacji do demontażu
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- fragment stropu do usunięcia
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- zakres zmian w stosunku do projektu wykonawczego
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Otwór w ścianie
Ø200 oś otworu +0,20 m

Otwór w ścianie
Ø200 oś otworu +1,88 m

Otwór w ścianie
Ø160 oś otworu +2,30 m
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demontaż okna oraz wyburzenie

ok.13 cm ściany poniżej
poziomu parapetu (do poziomu

nowo projektowanej podłogi)

demontaż zabudowy
meblowej

demontaż całego
wyposażenia
sanitarnego w pom.
0.15-0.16

demontaż krat okiennych (we
wszystkich pomieszczeniach w

zakresie opracowania)

demontaż schodów, murków,
balustrad i sytemowego daszka

pcv wraz z podkonkonstrukcją

istniejąca, zabytkowa klatka schodowa do remontu;
balustrady do remontu/uzupełnienia

istniejąca, zabytkowa klatka schodowa do remontu;
balustrady do remontu/uzupełnienia
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