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(an) - projektowane $ciany z ptyt g-k(f) na podkonstrukcii
RARRAA stalowej z wypetnieniem z wetny akustycznej

ESSSSXSS - projektowana $ciana Zelbetowa

- pomieszczenia poza zakresem opracowania
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- posadzka do uzupetnienia

-hydrantDN25  (©) - gasnica proszkowa GP4ABC
% - projektowana $ciana murowana
m z bloczkéw Silka gr. 24 cm

I:l - §ciany oddzielenia p.poz.- wydzielenie strefy
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Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z czg$cig opis techniczny.

2. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie wstrzymac¢ prace i
powiadomi¢ Projektanta.

3. W przypadku wykrycia niezgodno$ci w projekcie nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ Projektanta.

4. Wszelkie rozwigzania zamienne uwarunkowane zgoda Projektana.

5. Poziomy posadzek oraz poziom bezwzgledny przyjetego zera
budynku nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Parametry proj. elementéw zweryfikowa¢ po
odkrywkach istniejacej konstrukcji stropéw i dostosowa¢ do proj.
rzednych kondygnacji. Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z
Projektantem.

6. Wszystkie wymiary podano bez uwzglednienia tynkéw wewnetrznych.

7. Wymiary otworu z uwzglednieniem obudowy nowo projektowanych
nadprozy nalezy dostosowa¢ do systemu wybranego dostawcy stolarki
drzwiowej. Skrzydta drzwi nie moga po catkowitym otwarciu zmniejsza¢
wymaganych szerokosci drzwi na drogach ewakuacyjnych. Skrzydio
, drzwi oraz klamka po otwarciu nie moga pomniejsza¢ szerokosci otworu
PROJEKTOWANY OTWOR I N w $wietle oscieznicy.

W STROPIE NAD PIWNICA PROJEKTOWANY OTWOR 8. Roboty wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami
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. L ) kierownictwem uprawnionego Kierownika Robét.
istn. rozdzielnica kotiowni O WYM. 111,5x70cm | i7 \J‘ 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego

zastosowanie wynikaze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
projektantem.

10. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia takie jak
balustrady, porecze, pochwyty, zabudowy meblowe, obudowy,
stolarka/$lusarka okienna i drzwiowa nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ na
podstawie obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

11. Zawarte w projekcie nazwy materiatdw, urzadzen podano jako
przyktadowe, bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i
okre$lajace ich standard techniczny i estetyczny. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw innych firm, ktére odpowiadajg standardowi
okre$lonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja. Zmiany
projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
pracownig architektoniczng.

12. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty
bezpieczenistwa, higieniczne i aprobate techniczng o raz dopuszczenie
do stosowania na terenie Polski.

13.  Projekt architektoniczny rozpatrywa¢ facznie z projektem
konstrukcyjnym,  projektem instalacji  sanitarnej, elekirycznej i
teletechnicznej.

14. Opisy przegréd poziomych oraz pionowych zawarte na rysunku
"Przegrody budowlane".

15. Klasy odpornosci ogniowej projektowanych przegréd budowlanych,
stolarki, a takze podziat na strefy pozarowe nalezy przyja¢ zgodnie z
warunkami ochrony ppoz zawartymi w opisie technicznym i na
schematach rysunkowych. Przepusty instalacyjne oraz przegrody
oddzielenia ppoz nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej odporno$ci
ogniowej.
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61-666 Poznan, ul. Owsiana 17; tel./61/ 221 81 53 biuro@frontarchitects.pl

ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa, rozbudowa o zewnetrzny
szyb dzwigowy oraz zmiana sposobu
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NAZWA uzytkowania w czeSci mieszkalnej na
INWESTYCJI | uzytecznosé  publiczng, w  budynku
uzytecznosci publicznej przeznaczonym na
potrzeby kultury z czeScig mieszkalng
wielorodzinng, w celu zapewnienia
dostepnoSci osobom ze szczegdlnymi
pofrzebami
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O WYM. 166,5x58,5cm W STROPIE NAD PIWNICA | ~ K’“\ I Technicznymi, Wykonania i Odbioru Robét oraz sztuka budowlang pod

BRANZA ARCHITEKTURA

RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY
ZAMIENNY

RZUT PIWNICY
elementy nowo projekfowane
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| -1.01 | KOMUNIKACJA POZIOMA 73,78 | ISTNIEJACA- MALOWANIE FARBA
' | -1.02 | WENTYLATORNIA 30,07 | ISTNIEJACA- MALOWANIE FARBA

[ | -1.04 | KOTLOWNIA 16,13 | ISTNIEJACA- MALOWANIE FARBA
| | -1.05 | POMIESZCZENIE WEZtA WODY 3,78 | ISTNIEJACA- MALOWANIE FARBA

|
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iy | [ .03 | KOTLOWNIA 21,18 | ISTNIEJACA- MALOWANIE FARBA
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DATA 20.02.2024
SKALA 1:50

A | Ny -1.06 | PODNOSNIK NOZYCOWY 6,01

zA1

| RAZEM 150,95

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia & lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze byt kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.
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