Pf1 | POSADZKA SZYBU WINDOWEGO P4 | POSADZKA _galeria "Oko Ucho" (pom.1.08), komunikacja (pom. 1.07, 1.09) P6* | POSADZKA pomieszczenie gospodarcze (pom.3.05)
warstwa wykoriczeniowa - plytki gresowe + klej warstwa wykoniczeniowa - wyktadzina PCW * dotyczy pom. mokrych:
np.Tarkett iD Natural Stones Moonstone /ub podobne + klej warstwa wykonczeniowa - plytki gresowe + klej
ptyta zelbetowa gr. 35 cm
mata tumiaca dzwieki uderzeniowe np Regupol 4515 lub podobne 2x ptyta OSB gr. 25mm
hydroizolacja - powloka polimerobitumiczna np Weber.tec Superflex 10 lub podobne .
istniejace warstwy stropowe legary poziomujace gr.8-10 cm
chudy beton gr. 10 cm )
odswiezenie istniejacego tynku, grunt, powloka malarska weina mineralna np Rockwool Toprock /ub podobne
istniejace deski/ Slepy putap
) istniejace belki stropowe
P1 | POSADZKA PODNIESIONA _hall szatnia (pom. 0.04) : itniejaca pustka gr. 13 om - P
. , P4* | POSADZKA _toaleta dla niepetnosprawnych (pom. 1.10)
warstwa wykonczeniowa - wyktadzina PCW istnieiace deski ar. 2 om
np Tarkett iD Natural Stones Carrara Grande /ub podobne + klej * dotyczy pom. mokrych: 1 gr.
warstwa wykoficzeniowa - ptytki gresowe + klj ) N o
system monolitycznej podiogi podniesione; opartej na wolnostojacej konstrukci 2x ogniochronna plyta silikonowo-cementowa (zabezpiecznie do EI60)
stalowej 75cm (Klasa REIB0): istniejace warstwy stropowe Promat Promatect H 20mm
- plyta anhydrytowa z widknami celulozowymi klejona na podwodjne piéro-wpust, o
- wolnostojace wspomiki stalowe h=75cm klejone do podioza od$wiezenie istniejacego tynku, grunt, powtoka malarska powioka malarska
np. Lindner Floor&More 34 /ub podobne
podktadki akustyczne pod rusztem podtogi np elastomer Regufoam vibration lub podobne | = = e m e e = = —— = = ——— — e e e e—
P5 | POSADZKA 1pom.rezyserk| i studia nagran (2.03a, 2.03b, 2.04 i 2.07)1 P8 |POSADZKA!komunikacja (pom. 2.05, 2.08) )
istniejace warstwy stropowe warstwa wykonczeniowa - wyktadzina dywanowa warstwa wykoniczeniowa - wyktadzina PCW
odéwiezenie istniejacego tynku, grunt, powloka malarska np Modulyss First Define Willow Jub podobne + klej np.ivc Moduleo 55 Cloud Stone 46134 Jub podobne + klej
istniejace warstwy stropowe istniejace warstwy stropowe
od$wiezenie istniejacego tynku, grunt, powtoka malarska od$wiezenie istniejacego tynku, grunt, powtoka malarska
P1* | POSADZKA PODNIESIONA _toalety (pom. 0.05-0.09)
* dotyczy pom. mokrych:
warstwa wykoriczeniowa - plytki gresowe + klej P5* | POSADZKA _toaleta dla niepetnosprawnych (pom. 2.06) Dw1 | PRZEKRYCIE SZYBU WINDOWEGO
system monolitycznej podtogi podniesionej opartej na wolnostojacej konstrukcii * dotyczy pom. mokrych: papa wierzchniego krycia np Vedag Vedatect PYE PV 200 S5 EN /ub podobne
stalowej 75¢m (klasa REIB0): warstwa wykoniczeniowa - plytki gresowe + klegj
- plyta anhydrytowa z wioknami celulozowymi klejona na podwsjne piéro-wpust, istniejace warstwy stropowe papa podktadowa z warstwa samoprzylepna np Vedag Vedatp TM /ub podobne
- wolnostojgce wsporniki stalowe h=75cm klejone do podtoza PR 0 3% (01
np. Lindner Floor&More 34 ub podobne odswiezenie istniejacego tynku, grunt, powloka malarska piyta PIR w spacku 3% (3-16 cm)
podktadki akustyczne pod rusztem podtogi np elastomer Regufoam vibration plus lub podobne plyty termoizolacyjne PIR gr. 16 cm
e TEE—— e e s e a5 e e e ey i ia - foli
istniejace warstwy stropowe PG | Pﬁa: POSADZKA;pomieszczenia 3.04a, 3.04b, 3.04c i 3.04d , paroizolacja - folia P
odéwiezenie istniejacego tynku, grunt, powloka malarska ™ = 7 warstwa wykoriczeniowa - pom. 3.04 ¢ -wykladzina dywanowa blacha trapezowa TR50
np Modulyss First Define Willow /ub podobne + Klej ; ;
pom. 3.04a, 3.04b i 3.04d - - wykladzina PCW konstrukeja stalowa szybu windy
np.ivc Moduleo 55 Cloud Stone 46134 Jub podobne + klej
P2 | POSADZKA _hall/ kasa biletowa (pom. 0.02)
2x ptyta OSB gr. 25mm 5
warstwa wykoriczeniowa - wyktadzina PCW Dw2 | PRZEKRYCIE DOJSCIA DO SZYBU WINDOWEGO
i +klgj | iomuj 81
np Tarkett iD Natural Stones Carrara Grande /ub podobne + klej legary poziomujace gr.8-10 cm papa wierzchniego krycia np Vedag Vedatect PYE PV 200 S5 EN /ub podobne
mata ttumigca dzwieki uderzeniowe np Regupol K225 [ub podobne weina mineralna np Rockwool Toprock /ub podobne papa podkladowa z warstwa samoprzylepna np Vedag Vedatp T Iub podobne
klej poliuretanow istniejace deski/ Slepy putap .
) y istniejace belki stropowe ptyta PIR w profilowanym spadku 3% (1-9 cm)
istniei istniejaca pustka gr. 13 cm
Istniejgce warstwy stropowe ptyty termoizolacyjne PIR gr. 16 cm
istniejace deski gr. 2 cm
drewnopochodna ptyta widrowa MFP 22 mm
P3 POSADZKA_"SCENA NA PIETRZE" (pom. 1.17) 2x ogniochronna plyta silikonowo-cementowa (zabezpiecznie do EI60) konstrukeja drewniana- krokwie 14x14cm wg rys. konstrukdj
Promat Promatect H 20mm
warstwa wykoriczeniowa - parkiet drewniany . - )
paroizolacja - folia PE
- — - powtoka malarska
mata ttumigca dzwigki uderzeniowe np Regupol 4515 lub podobne i i )
2x ptyta GKF na ruszcie stalowym systemowym (zabezpiecznie do EI60)
wylewka anhydrytowa C35F7 gr. 5 cm
. ptyta GK na ruszcie stalowym systemowym, montaz na wieszakach
mata poprawiajaca izolacje akustyczng przegrody np Regupol comfort 8 lub podobne P7 POSADZKA_komunikacja pionowa (pom.1.06)
: warstwa wykonczeniowa - wyktadzina PCW
piyty styropianowe EPS 100 gr. 5 cm np Tarkett iD Natural Stones Carrara Grande Jub podobne + klej
i ielai D1 DACH OFICYNY (cze$¢ pokryta pa
folia rozdzielajaca mata ttumigca dzwigki uderzeniowe np Regupol K225 lub podobne (czes¢ pokryta pap)
proj. strop krzyzowo zbrojony gr. 20 cm Kiej pofuretanowy istniejace warstwy stropowe (papa, ptyta OSB)
ods$wiezenie istniejacego tynku, grunt, powtoka malarska istniejace warstwy stropowe istn. wiezba drewniana/ szczelina wentylacyjna/ wetna mineralna dachowa gr. 25¢cm

paroizolacja - folia PE

2x ptyta GKF na ruszcie stalowym systemowym (zabezpiecznie do EI60)

D2 DACH OFICYNY (czes¢ pokryta dachéwka) Sw3 | SCIANA SZYBU WINDOWEGO 3 (piwnica) Sw7 | powloka malarska X P1 | POSADZKA PODNIESIONA _hall/ kasa biletowa (pom. 0.02)
istniejace warstwy stropowe (dachéwka, taty/kontrtaty) tynk cienkowarstwowy silikonowy np Baumit PRO . . | warstwa wykoriczeniowa - wyktadzina PCW
plyta GK na ruszdie stalowym systemowym (CW100+UW 100 Ultrasti) gr. 12,50m np Tarkett iD Natural Stones Carrara Grande lub podobrie + i
istniejaca folia termoizolacja- polistyren ekstrudowany XPS gr. 10cm oraz 20 cm + H2 impregnowanie jednostronne np Rigips 3.40.03 Glasroc Ocean /ub podobne |
I system monolitycznej podtogi podniesionej opartej na wolnostojacej konstrukcji
istn. wigzba drewniana/ szczelina wentylacyjna/ wetna mineralna dachowa gr.25cm hydroizolacja - powloka polimerobitumiczna np Weber.tec Superflex 10 lub podobne ptytki gresowe + klej gr. 1,5cm ! stalowej 75¢m (klasa REI60):
olacia - folia PE — ; - plyta anhydrytowa z widknami celulozowymi klejona na podwojne piéro-wpust,
paroizolacja - folia $ciana fundamentowa Zelbetowa gr. 24 cm | - wolnostojace wsporniki stalowe h=50cm klejone do podtoza
. : . . np. Lindner Floor&More 34 lub podobne
2x plyta GKF na ruszcie stalowym systemowym (zabezpiecznie do EI60) phytki gresowe + Klej gr. 1,5cm Sw8 | plytki gresowe + Klej gr. 1,5cm | P P
! podktadki akustyczne pod rusztem podiogi np elastomer Regufoam vibration /ub podobne
ptyta GK na ruszcie stalowym systemowym (CW100+UW 100 Ultrastil) gr. 12,5¢cm | —
Sf | SCIANA FUNDAMENTOWA SZYBU WINDOWEGO Swda | SCIANA SCENY NA PIETRZE ($ciana naprzeciwko okien) *+ H2 impregnowanie dwustronne np Rigips 3.40.03 Glasroc Ocean lub podobne : iinielace warstwy stropowe
. . T odswiezenie istniejacego tynku, grunt, powtoka malarska
folia kubetkowa np Delta MS Jub podobne (do h=30 cm ponad poziom posadzki piwnicy Scienny dyfuzor 2D rozpraszajacy w pasmie 125 do 6000 Hz w skali 0,25 - 0,9 dla plytki gresowe + Klej gr. 1,5cm ! Jacego tynku, grunt, p
- - - réznych czestotliwosci, montowany na sztywno do podkonstrukgji, odizolowany od |
termoizolacja- polistyren ekstrudowany XPS gr. 10 cm $ciany przektadkami elastycznymi, weina akustyczna 50mm 80 kg/m3 z fizeling,
np P200 /ub podobne ! , L . .
hydroizolacja - powtoka polimerobitumiczna np Weber.tec Superflex 10 lub podobne Sw9 | plytki gresowe + Klej gr. 1,5¢cm i | P9 | POSADZKA _wokot podnosnika nozcowego - uzupetnienie
— : powyzej ustrojow panele akustyczne polyestrowe ,chtongce w klasie A, aw=1, wetna i ; i
bloczki wapienno-piaskowe gr. 24 cm mineralna 50mm 80kg/m3 z fizeling, montaz systemowy na profilach H-0 mocowanych plyta GK na ruszcie stalowym systemowym (CW100+UW 100 Ulrastil) gr. 12,5cm | impregnowana posadzka betonowa zbrojona siatka gr. 12 cm
do podkonstrukcji typu KS60 np Aksonic lub podobne - . P .
olytki gresowe + Klej gr. 1.50m p I yp p p + H2 impregnowanie jednostronne np Rigips 3.40.03 Glasroc Ocean /ub podobne 0 termoizolacja styropian EPS 100-038 gr. 10 cm
na szeroko$¢ widowni w pasie dolnym panele akustyczne bez perforacji, wykoriczenie ! hvdroizolacia - 2 i |
dab naturalny , aw=0,05, wetna mineralna 50mm 80kg/m3 z fizelina, montaz | ydroizolacja - 2x papa termozgrzewaina
. systemowy na profilach H-0 mocowanych do podkonstrukcji typu KS61
Swi | $CIANA SZYBU WINDOWEGO 1 (szklana) oo Multipanel b podobne yendop e w10 | powloka melarska , wylewka betonowa gr. 10 om
ini A ! folia PE
fasada aluminiowa szdana strukturaina istniejaca Sciana REI120 plyta GK na ruszcie stalowym systemowym (CW100+UW 100 Ultrastil) gr. 12,5cm
konstrukcja stalowa szybu windy np Rigips 3.40.03 /ub podobne | podsypka piaskowo-zwirowa zageszczana warstwami gr. min. 15 cm
|
Swdb | SCIANA SCENY NA PIETRZE (Sciana tylna) |
Sw2 | SCIANA DOJSCIA DO SZYBU WINDOWEGO (pefna) cata $ciana tylna panele akustyczne polyestrowe ,chtonace w klasie A, aw=1, weina Sw11 | powioka malarska | P10 | SCENA_ (pom. 1.17)
- — mineralna 50mm 80kg/m3 z fizeling, montaz systemowy na profilach H-0 mocowanych | . ) ) )
blacha tytan-cynk na rabek stojacy np Rheinzink lub podobne do podkonstrukaji typu KS60 np Aksonic lub podobne 2 x plyta GK Fire na ruszcie stalowym systemowym (CW75+UW 75 Ultrasti) gr. 12,5cm ) warstwa wykonczeniowa - wyktadzina sceniczna PCV
podwéjna mata strukturalna : folia polietylenowa (spleciony polietylen) (odpornos¢ ogniowa REI 120) np Rigips 3.40.05 lub podobne | systemowa podioga sprezynujaca modutowa gr. 4,8 cm, modut 120x120 cm
z wiokning paroprzepuszczaing np Dorken Delta Trella lub podobne istniejaca $ciana
powloka malarska I sysytem modutowej podfogi podniesionej opartej na wolnostojacej konstrukcji stalowej
drewnopochodna ptyta widrowa MFP 22 mm 1
podktadki akustyczne pod rusztem podtogi np elastomer Regufoam vibration /ub podobne
tacenie pionowe 3,5cm / szczelina wentylacyjna | , L . ) ) . )
Swiéc S'CIANA SCENY NA PIETRZE (éCiana z Oknami) Swi12 powk)ka malarska X przestrzen pod sceng - rozporowadzenie inst. Wenty|aCj| mechanlcznej wywiewne|
plyty termoizolacyjne PIR gr. 12 cm | warstwa wykonczeniowa - parkiet drewniany (poza zakresem szybu podnosnika i inst. wentylacji)
" od wysokosci 50cm wokdt okien panele akustyczne polyestrowe ,chtonace w klasie A, 2 x plyta GK Fire na ruszcie stalowym systemowym (CW75+UW 75 Ultrastil) gr. 12,5cm '
drewnopochodna ptyta wirowa MFP 22 mm aw=1, wetna mineralna 50mm§0kg/m3 z fizeling, moptaz systemowy na profilach H-0 (odpornosé ogniowa REI 120) np Rigips 3.40.05 lub podobne | mata tumiaca dzwieki uderzeniowe np Regupol 4515 lub podobne
: - — - mocowanych do podkonstrukcji typu KS60 np Aksonic lub podobne
konstrukcja drewniana- stupki i rygle 14x14cm wg rys. konstrukcji — . . - : : 1 wylewka anhydrytowa C35F7 gr. 5 cm
N | na szeroko$¢ widowni w pasie dolnym panele akustyczne bez perforacji, wykoriczenie |
membrana paroprzepuszczaina dab naturalny , aw=0,05, weina mineralna 50mm 80kg/m3 z fizelina, montaz mata poprawiaiaca izolacie akustvczna przearody np Regupol comfort 8 Jub podobne
systemowy na profilach H-0 mocowanych do podkonstrukgji typu KS61 Sw13 | powloka malarska | pop A ° yezna przegrody np Regup P
2x plyta GKF na ruszcie stalowym systemowym (zabezpiecznie do EI60) np Multipanel lub podobne i plyty styropianowe EPS 100 gr. 5 cm
oK@ malarsk ptyta GK na ruszcie stalowym systemowym (CW100+UW 100 Ultrastil) gr. 12,5cm )
powtoka malarska — ) np Rigips 3.40.03 Jub podobne folia rozdzielajaca
istniejaca $ciana |
powloka malarska X proj. strop krzyzowo zbrojony gr. 20 cm
SL SCIANA LUKARNY [ od$wiezenie istniejacego tynku, grunt, powtoka malarska
blacha tytan-cynk na rabek stojacy np Rheinzink lub podobne Sw5 |y SCIAN A-pozw. reZyse?kiTZ.OSa i 27)33) o swid | ponioka malarsa |
pOd"‘{éj".a mata strukturaina : folia polietylenowa (spleciony polietylen) panele akustyczne polyestrowe ,chtonace w klasie A, aw=1, weina mineralna 50mm ! Pf2 | POSADZKA SZYBU WINDOWEGO
Z wiokning paroprzepuszczaing np Dorken Delta Trella lub podobne 80kg/m3 z fizeling, montaz systemowy na profilach H-0 mocowanych do 2 x plyta GK Fire na ruszcie stalowym systemowym (CW75+UW 75 Ultrastil) gr. 12,5cm !
drewnopochodna plyta wiorowa MEP 22 mm podkonstrukeji typu KS60 np Aksonic lub podobne (odpornos¢ ogniowa El 60) np Rigips 3.40.05 fub podobne | hydroizolacja - powloka polimerobitumiczna np Weber.tec Superflex 10 lub podobne
. . . istniejgca Sciana | ptyta zelbetowa gr. 35 cm
tacenie pionowe 3,5cm / szczelina wentylacyjna !
hydroizolacja - powloka polimerobitumiczna np Weber.tec Superflex 10 Jub podobne
weina mineralna 8 cm/ wsporniki aluminiowe dla podkonstrukcji drewnianych Swi5 | powioka malarska |
- chudy beton gr. 10 cm
drewnopochodna plyta widrowa MFP 22 mm Sw6 | SCIANA pom. rezyserki (2.03a i 2.03b) g plyta GK na ruszcie stalowym systemowym (CW 75+UW 75 Ultrastil) gr.10,0cm !
- - — - —_—— e e - - — - = —— + H2 impregnowanie jednostronne np Rigips 3.40.02 Glasroc Ocean lub podobne !
konstrukcja drewniana- stupki i rygle 14x14cm wg rys. konstrukcji panele akustyczne polyestrowe ,chionace w klasie A, aw=1, wefna mineraina 50mm | * UWAGA:

membrana paroprzepuszczalna

2x ptyta GKF na ruszcie stalowym systemowym (zabezpiecznie do EI60)

powtoka malarska

80kg/m3 z fizeling, montaz systemowy na profilach H-0 mocowanych do
podkonstrukcji typu KS60 np Aksonic lub podobne

ptytki gresowe + klej gr. 1,5cm

ptyta GK na ruszcie stalowym systemowym (CW100+UW 100 Ultrastil) gr. 12,5cm
np Rigips 3.40.03 Jub podobne

powtoka malarska

L

USTROJ’ AKUSTYCZNY W POMIESZCZANIACH: 2.03A - REZYSERKA "SCENY NA PIETRZE", 2.03B - REZYSERKA STUDIA, 2.04 - STUDIO NAGRAN A ORAZ 2.07 STUDIO
NAGRAN B POWINIEN BYC ROZPATRYWANY tACZNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTU ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ Z UWZGLEDNIENIEM CZASU POGLOSU ORAZ

IZOLACYJINOSCI AKUSTYCZNEJ.

SCIANA pom. rezyserki i studia (2.03a, 2.03bi2.04) *

panele akustyczne polyestrowe ,chfonace w klasie A, aw=1, welna mineraina 50mm
80kg/m3 z fizeling, montaz systemowy na profilach H-0 mocowanych do
podkonstrukcji typu KS60 np Aksonic lub podobne

plyta GK na ruszcie stalowym systemowym (2xCW/UW 50 Ultrastil) gr. 20,0cm
np Rigips 3.41.051 lub podobne

panele akustyczne polyestrowe ,chtongce w klasie A, aw=1, wetna mineraina 50mm
80kg/m3 z fizeling, montaz systemowy na profilach H-0 mocowanych do
podkonstrukcji typu KS60 np Aksonic lub podobne

Sw16

SCIANA pom. rezyserki i studia od str. korytarza (2.0a, 2.03b i 2.04) *

panele akustyczne polyestrowe ,chtonace w klasie A, aw=1, wetna mineralna 50mm
80kg/m3 z fizeling, montaz systemowy na profilach H-0 mocowanych do
podkonstrukcji typu KS60 np Aksonic /ub podobne

plyta GK na ruszcie stalowym systemowym (2xCW/UW 50 Ultrastil) gr. 20,0cm
np Rigips 3.41.051 lub podobne

powtoka malarska

Swi18

SCIANA szybu pobnosnika nozycowego

gladz gipsowa + powtoka malarska

tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm

bloczki wapienno-piaskowe gr. 24 cm

tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm

gtadz gipsowa + powtoka malarska

Sw19

SCIANA zamkniecie otworu drzwiowego w pom. hall/kasa biletowa

gladz gipsowa + powtoka malarska

tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm

bloczki wapienno-piaskowe gr. 12 cm

tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm

gtadz gipsowa + powtoka malarska

Sf2

SCIANA FUNDAMENTOWA PODNOSNIKA NOZYCOWEGO

folia kubetkowa np Delta MS /ub podobne

termoizolacja- polistyren ekstrudowany XPS gr. 20 cm

hydroizolacja - powtoka polimerobitumiczna np Weber.tec Superflex 10 lub podobne

bloczki betonowe M6 gr. 25 cm kl. 15 zaprawa M8

Sf3

SCIANA FUNDAMENTOWA PODNOSNIKA NOZYCOWEGO

hydroizolacja - powtoka polimerobitumiczna np Weber.tec Superflex 10 lub podobne

bloczki betonowe M6 gr. 25 cm k. 15 zaprawa M8

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia & lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze byt kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywac facznie z czgscig opis techniczny.

2. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie wstrzyma¢ prace i powiadomic¢
Projektanta.

3. W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ Projektanta.

4. Wszelkie rozwigzania zamienne uwarunkowane zgoda Projektana.

5. Poziomy posadzek oraz poziom bezwzgledny przyjetego zera budynku nalezy
zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Parametry proj. elementéw zweryfikowa¢ po odkrywkach istniejacej konstrukcji
stropow i dostosowa¢ do proj. rzednych kondygnacji. Odchytki od projektu nalezy
konsultowa¢ z Projektantem.

6. Wszystkie wymiary podano bez uwzglednienia tynkéw wewnetrznych.

7. Wymiary otworu z uwzglednieniem obudowy nowo projektowanych nadprozy
nalezy dostosowac do systemu wybranego dostawcy stolarki drzwiowej. Skrzydta
drzwi nie moga po catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganych szerokosci drzwi
na drogach ewakuacyjnych. Skrzydto drzwi oraz klamka po otwarciu nie moga,
pomniejszac szerokosci otworu w $wietle oscieznicy.

8. Roboty wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi,
Wykonania i Odbioru Robét oraz sztuka budowlang pod kierownictwem
uprawnionego Kierownika Roboét.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynikaze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z projektantem.

10. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia takie jak balustrady,
porecze, pochwyty, zabudowy meblowe, obudowy, stolarka/$lusarka okienna i
drzwiowa nalezy zamawia¢ i wykonywaé na podstawie obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

11. Zawarte w projekcie nazwy materiatow, urzadzen podano jako przyktadowe,
bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard
techniczny i estetyczny. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw innych firm,
ktore odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten
podwyzszaja. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z
Inwestorem i pracownig architektoniczna.

12. Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ atesty bezpieczenstwa,
higieniczne i aprobate techniczng o raz dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski.

13. Projekt architektoniczny rozpatrywa¢ facznie z projektem konstrukcyjnym,
projektem instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechniczne;j.

14. Opisy przegrod poziomych oraz pionowych zawarte na rysunku "Przegrody
budowlane".

15. Klasy odpornosci ogniowej projektowanych przegréd budowlanych, stolarki, a
takze podziat na strefy pozarowe nalezy przyjaé zgodnie z warunkami ochrony
ppoz zawartymi w opisie technicznym i na schematach rysunkowych. Przepusty
instalacyjne oraz przegrody oddzielenia ppoz nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej
odpornosci ogniowej.
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