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Uwagi: PROJEKTANT PODPIS

1. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z czescig opis techniczny.

2. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie wstrzyma¢ prace i powiadomi¢ Projektanta.

3. W przypadku wykrycia niezgodno$ci w projekcie nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Projektanta.

4. Wszelkie rozwigzania zamienne uwarunkowane zgoda Projektana.

5. Poziomy posadzek oraz poziom bezwzgledny przyjetego zera budynku nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z Projektantem.

6. Wszystkie wymiary podano bez uwzglednienia tynkéw wewnetrznych.

7. Wymiary otworu z uwzglednieniem obudowy nowo projektowanych nadprozy nalezy dostosowa¢ do systemu wybranego dostawcy stolarki drzwiowej. Skrzydta drzwi niemoga po catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganych szerokosci drzwi na drogach ewakuacyjnych. Skrzydto drzwi oraz klamka po otwarciu nie
moga pomniejszac szeroko$ci otworu w $wietle oscieznicy.

mgr inz. arch. Marcin Sakson
upr. proj. #131/3/P/2004 WOIA WP-0511

mgr inz. arch. Wojciech Krawczuk
upr. proj. #131/397P/2003 WOIA WP-0488

mgr inz. arch. Pawet Kobryfski

8. Roboty wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi, Wykonania i Odbioru Robét oraz sztuka budowlana pod kierownictwem uprawnionego Kierownika Robot. OPRACOWANIE: 3
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynikaze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z projektantem. mgr inz. arch. Agata Sobanska
10. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia takie jak balustrady, porecze, pochwyty, zabudowy meblowe, obudowy, stolarka/$lusarka okienna i drzwiowa nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie. SPRAWDZAJACY:

11. Zawarte w projekcie nazwy materiatow, urzadzen podano jako przyktadowe, bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych firm, ktére odpowiadajg standardowi okre$lonemu w projekcie lub tez standard ten
podwyzszaja. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i pracownig architektoniczna.

mgr inz. arch. Joanna Kaluba - Kobrynska
9
12. Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac¢ atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng o raz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

/P/99 WOIA WP-0082

13. Projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym, projektem instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.
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