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A. CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uzytecznosci publicznej na potrzeby kultury.

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynek kultury.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Budynek petni przede wszystkim funkcje uzytecznosci publicznej na cele kulturalne - siedziba Estrady
Poznahskiej oraz czesciowo mieszkalng. Zgodnie z projektowanym zamierzeniem planuje sie zmiane
sposobu uzytkowania poddasza, w zakresie opracowania, z funkcji mieszkalnej na funkcje uzytecznosci
publicznej. Zakres przebudowy obejmuje budynek oficyny, w ktérej realizowane sg rézne wydarzenia
artystyczne i kulturalne, dostepne dla szerszej publicznosci. Celem przebudowy jest poprawa
funkcjonalnosci obiektu dla uczestnikbw wydarzen oraz pracownikéw, a takze przystosowaniu go do potrzeb
0sOb z niepetnosprawnosciami. Ponadto budynek, w zakresie opracowania, zostanie dostosowany do
wymogow zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg oraz wyposazony w podnos$nik nozycowy dla obstugi
sceny.

Kondygnacja piwnicy bedzie funkcjonowata jako kondygnacja techniczna. Kondygnacja w catosci nie jest
przeznaczona na pobyt ludzi.

Kondygnacja parteru zostanie przeznaczona na obstuge uczestnikow wydarzen. Ze wzgledu na réznice
wysokosci w obrebie kondygnacji parteru zaprojektowano dwa wejscia: utrzymano istniejgce wejscie gtowne
po schodach oraz dodano wejscie dla o0s6b ze szczegdlnymi potrzebami, w tym oséb =z
niepetnosprawnosciami, dostepne bezposrednio z poziomu dziedzihca przez dzwig osobowy. W przestrzeni
tej kondygnaciji wydzielono duzy, reprezentacyjny hol/foyer oraz szatnie i toalety: damska, meskg oraz dla
0s6b z niepetnosprawnosciami. Funkcjonowanie tej kondygnacji wigze sie z obstugg wydarzen, wszystkie
pomieszczenia na tej kondygnaciji nie sg przeznaczone na pobyt ludzi. Dodatkowo na parterze znajduje sie
pomieszczone pomocnicze z dostepem do podnosnika nozycowego obstugujgcego scene.

Kondygnacja pierwszego pietra nadal bedzie funkcjonowa¢ jako czes¢ widowiskowa. Niefunkcjonalny uktad
widowni w pomieszczeniu ,Sceny na Pietrze” zostanie przeprojektowany, a widownia stata zastgpiona
widownig skfadang teleskopowo. llo$¢ miejsc siedzgcych: 142, po ztozeniu widowni: maksymalnie 200 oséb.
W zwigzku z projektowanym nowym pionem komunikacyjnym (dzwig osobowy) czes¢ ,Galerii Oko Ucho”
zostanie wydzielona przy pomocy sciany mobilnej. Ponadto na kondygnacji dodano jedng toalete dla oséb z
niepetnosprawnosciami. Funkcjonowanie tej kondygnacji wigze sie tylko z obstugg wydarzeh, wszystkie
pomieszczenia na tej kondygnacji nie sg przeznaczone na pobyt ludzi. Zaplecze sanitarne dla artystéw
znajduje sie na tej samej kondygnacji w pomieszczeniach poza zakresem opracowania dostepnych z
pomieszczenia 1.01.

Kondygnacja drugiego pietra przeznaczona jest dla technikéw sceny. Znajdujgce sie tu pomieszczenia
przeznaczono na rezyserki oraz studia nagran. Na tej kondygnacji przebudowano tez toalete i
przystosowano jg dla osob z niepetnosprawnosciami. llos¢ oséb na kondygnaciji: do10 oséb.

Kondygnacja trzeciego pietra — poddasza podzielona zostata na pomieszczenia gospodarcze, ktére nie sg
przeznaczone na pobyt ludzi — tgczny czas przebywania tych samych oséb maksymalnie do 2h w ciggu
doby.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany, zewnetrzny szyb zaprojektowano jako azurowg, stalowg konstrukcje, z przeszklong obudowa,
dostawiong do elewacji zewnetrznej istniejgcego budynku. Dojscie na ostatniej kondygnacji w oktadzinie z
blachy tytan cynk na rabek stojgcy w kolorze jasno szarym. Zadaszenie szybu i dojécia - papa wierzchniego
krycia z posypkg szarg. Lokalizacja szybu w drugiej osi okien, jednej z elewacji podwérza, pozwala
zminimalizowa¢ ingerencje w elewacje budynku. W zwigzku z projektowang rozbudowg konieczna jest
przebudowa lukarn dachowych na wzoér istniejacych lukarn (Sciany - blacha tytan cynk w kolorze jasno
szarym, dach - papa wierzchniego krycia z posypka szarg) oraz odtworzenie tynkéw i podziatéw na elewac;ji
(pilaster, gzymysy itp.) w zakresie nowo projektowanego dZzwigu osobowego. Kolorystyka wg oryginalnej
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kolorystyki na elewacji. Zewnetrzna architektura projektowanego szybu dzwigowego jest zharmonizowana,
pod wzgledem formy i wysokosci, z wartoSciowymi obiektami istniejgcymi w sasiedztwie, zgodnie z
wytycznymi MPZP. Wejscie do dzwigu na kondygnacji parteru ostoniete szklanym daszkiem.

W zwigzku z dostosowaniem budynku do wymogdw ochrony pozarowej wymianie podlega czesé okien w
kondygnacji parteru na aluminiowe okna przeciwpozarowe na wzor okien istniejgcych w kolorze biatym.
Dodatkowo ze wzgledu na rozprowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej wymienione zostang rowniez 4
okna na 2. pietrze na okna o profilach drewnianych malowanych na biato.

4. DANE POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

kubatura zakresu opracowania 7120,00 m®

w tym: kubatura projektowanego szybu dzwigu osobowego 96,58 m*
wysokos$¢ projektowanego szybu dzwigu osobowego 15,28 m
szerokos¢ projektowanego szybu dzwigu osobowego 2,38 m
gtebokos¢ projektowanego szybu dzwigu osobowego 2,23 m
wysokos¢ oficyny - bez zmian

liczba kondygnacji projektowanego dZzwigu osobowego: 4 naziemne + 1 podziemna (analogicznie do ilo$ci
kondygnacji opracowywanej czesci budynku)

powierzchnia catkowita zakresu opracowania 1779,29 m?

powierzchnia wewnetrzna brutto pomieszczen zakresu opracowania 1405,67 m?
powierzchnia wewnetrzna netto pomieszczen zakresu opracowania 1075,16 m?
w tym:

powierzchnia uzytkowa podstawowa 286,97 m?

powierzchnia uzytkowa pomocnicza 394,35 m?

powierzchnia ustugowa 81,88 m?

powierzchnia ruchu 286,97 m?

powierzchnia <1,4m i 50% powierzchni h<1,4 m i h<2,2 m 17,81 m?

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

NR POM. |NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
h<1,4 m h<1,4 mih<2,2m |h22,2 m
PIWNICA
-1.01 KOMUNIKACJA POZIOMA - - 73,78
(w tym szyb dzwigu
3,6m?)
-1.02 WENTYLATORNIA - - 30,07
-1.03 KOTLOWNIA - - 21,18
-1.04 KOTLOWNIA - - 16,13
-1.05 POMIESZCZENIE WEZEL - - 3,78
WODY
-1.06 PODNOSNIK NOZYCOWY - - 6,01
PIWNICA RAZEM 150,95
PARTER
0.01 KOMUNIKACJA PIONOWA - - 7,74
0.02 HALL/KASA BILETOWA - - 127,26




0.03 POM. GOSPODARCZE 0,87 0,77 -

0.04 HALL/SZATNIA - - 80,35

0.05 TOALETA MESKA - - 7,32

0.06 PRZEDSIONEK TOALETA |- - 6,41
MESKA

0.07 TOALETA DLA - - 5,87
NIEPELNOSPRAWNYCH

0.08 PRZEDSIONEK TOALETA |- - 6,23
DAMSKA

0.09 TOALETA DAMSKA - - 7,42

0.10 KOMUNIKACJA PIONOWA | - - 5,78

0.11 POMIESZCZENIE - - 39,21
POMOCNICZE Z DOSTEPEM
DO PODNOSNIKA

PARTER RAZEM 295,23

PIETRO 1

1.01 KOMUNIKACJA PIONOWA | - - 10,71

1.02 PRZEDSIONEK SCENY - - 8,08

1.03 SCENA NA PIETRZE - - 160,51

1.04 KOMUNIKACJA PIONOWA | - - 3,92

1.05 POMIESZCZENIA - - 4,71
TECHNICZNE

1.06 KOMUNIKACJA PIONOWA | - - 14,10

1.07 KOMUNIKACJA POZIOMA | - - 28,22

1.08 GALERIA OKO UCHO - - 48,08

1.09 KOMUNIKACJA POZIOMA | - - 3,25

1.10 TOALETA DLA - - 9,48
NIEPELNOSPRAWNYCH

PIETRO 1 RAZEM 291,06

PIETRO 2

2.01 KOMUNIKACJA PIONOWA | - - 8,89

2.02 KOMUNIKACJA PIONOWA | - - 3,61

2.03a REZYSERKA ,SCENY NA |- - 16,80
PIETRZE’

2.03b REZYSERKA STUDIA - - 22,54

2.04 STUDIO NAGRAN A - - 31,24

2.05 KOMUNIKACJA POZIOMA | - - 31,55

2.06 TOALETA DLA - - 8,94
NIEPELNOSPRAWNYCH

2.07 STUDIO NAGRAN B - - 14,98

2.08 KOMUNIKACJA POZIOMA | - - 6,96

2.09 KOMUNIKACJA PIONOWA | - - 10,44

PIETRO 2 RAZEM 155,95

PIETRO 3

3.01 KOMUNIKACJA PIONOWA | - - 9,03




3.02 KOMUNIKACJA PIONOWA | - - 3,56

3.03 POMIESZCZENIE 0,63 1,99 -
GOSPODARCZE

3.04a POMIESZCZENIE 1,57 8,25 15,36
GOSPODARCZE

3.04b POMIESZCZENIE - 0,29 9,30
GOSPODARCZE

3.04c POMIESZCZENIE 2,09 8,53 40,83
GOSPODARCZE

3.04d PRZEDSIONEK WINDY - - 3,90

3.05 POMIESZCZENIE 1,70 2,07 4,76
GOSPODARCZE

3.06 KOMUNIKACJA POZIOMA |- - 10,10

3.07 POMIESZCZENIE - - 14,66
SOCJALNE

3.08 KOMUNIKACJA POZIOMA |- - 4,28

3.09 KOMUNIKACJA PIONOWA | - - 11,53

PIETRO 3 RAZEM 154,43

PIETRO 4

4.01 KOMUNIKACJA PIONOWA | - - 11,03

4.02 KOMUNIKACJA PIONOWA | - - 8,26

PIETRO 4 RAZEM 19,29

PIETRO 5

5.01 KOMUNIKACJA PIONOWA | - - 8,25

PIETRO 5 RAZEM 8,25

6. OPINIA GEOTECHNICZNA | POSADOWIENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zakresie projektowanego szybu dzwigu osobowego zostaly przeprowadzone badania gruntowe.
Stwierdzono wystepowanie w strefie przypowierzchniowej posadzki betonowej o grubosci 0,18 m oraz
nasypow niebudowlanych. Na gtebokosci 1,8 m p.p.t. natrafiono na przeszkode (prawdopodobnie stary
fundament). Nasypy niebudowlane stanowig piaski drobne, piaski gliniaste, gruz ceglany, gruz betonowy
zwiry a takze czesci antropogeniczne w postaci odpadéw komunalnych. Wystepowania wody gruntowej do

gtebokosci 1,80 m p.p.t nie stwierdzono.
Posadowienie szybu dzwigu osobowego oraz podno$nika nozycowego na ptycie fundamentowe;j.

7. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI, W
TYM PRZEZ OSOBY Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

W celu umozliwienia korzystania z budynku osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w tym przez osoby z
niepetnosprawnosciami, projektuje sie zewnetrzny dzwig osobowy, do ktérego zapewniono dostep
bezposrednio z dziedzinca. Ponadto na kazdej kondygnacji projektuje sie toalety przystosowane dla tych
os6b. Projektuje sie takze bezprogowe wejscia oraz optymalne szerokosci korytarzy zapewniajgce

swobodne poruszanie sie 0séb na wédzkach inwalidzkich, o kulach oraz opiekunéw z dzie¢mi na wozkach.

W wydzielonych klatkach schodowych, petnigcych rowniez funkcje ewakuacyjng, istniejgce balustrady nalezy

dostosowac do obowigzujgcych wymogow Warunkéw Technicznych.



8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposéb odprowadzania Sciekéw: Budynek
podtgczony jest do miejskiej sieci wodociggowej oraz miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.
Zapotrzebowanie na wode wynosi: 1,3 I/s.

e emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilodci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym

zapachowych, pytowych i ptynnych innych niz CO2.
e rodzaju i ilos¢ wytwarzanych odpadow: projektowany budynek nie generuje dodatkowych odpadéw.

e eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w

szczegolnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zakiocen.

e charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie wplywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie

przewiduje prowadzenia dziatann moggcych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

9. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

10. MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE

Istniejgcy kociot gazowy pracuje w oparciu o temperature zewnetrzng (wg krzywej grzewczej) automatycznie
dostosowujgc moc i temperature zasilania do zapotrzebowania w danym momencie (optymalizacja pracy
kotta kondensacyjnego). Dodatkowo, w kazdym z pomieszczen ogrzewanych, projektuje sie zastosowanie
termostatéw na grzejnikach ptytowych. Kazda z central wentylacyjnych wyposazona jest w wymiennik wodny

oraz uktad pompowo-mieszajacy regulujgcy temperature nawiewanego powietrza.

11. DANE TECHNICZNO — REALIZACYJNE

Obiekt przeznaczony jest do realizacji przez wyspecjalizowana firme wykonawczg, pod stalym nadzorem
kierownika budowy i nadzorem konserwatorskim. Projekt budowlany wraz z uzyskanym pozwoleniem na
budowe oraz niniejszy projekt wykonawczy, zawierajgcy szczegdtowe opisy technologii i rozwigzan

materiatowych, stanowig podstawe do realizacji inwestycji.

UWAGA: Opracowania projektowe wszystkich branz nalezy rozpatrywa¢ tgcznie. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci, nalezy niezwlocznie poinformowaé giéwnego projektanta. Docelowa
kolorystyke oraz wszystkie elementy wykonczeniowe nalezy uzgodni¢ z projektantem na budowie po
przedstawieniu prébek materiatlowo-kolorystycznych przez wykonawce robét przed ich

zastosowaniem na obiekcie.



11. 1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | WYBURZENIA

Zgodnie z rysunkami wyburzen, na kondygnacji podziemnej nalezy wykonac rozbiérke istniejgcych schodéw
do piwnicy, demontaz posadzki i cze$ci stropu w obszarze projektowanej windy oraz rozbidrke fragmentéw
Scian wewnetrznych. Projektuje sie demontaz czesci stropu pod nowy otwér dla przejScia instalacji
wentylacji.

Na pozostatych kondygnacjach nalezy usungc istniejgce sciany dziatowe, wykona¢ rozbiérke fragmentéw
stropdw zwigzang z prowadzeniem tras instalacyjnych, poszerzenia w istniejgcych $cianach
konstrukcyjnych, wykonujgc jednoczesnie niezbedne wzmocnienia konstrukcji. Kompleksowemu
demontazowi podlegajg istniejgce wezty sanitarne wraz z oktadzinami Sciennymi i catym wyposazeniem.
Zaprojektowane zostaty przekucia stropow, szachtéw, elementéw systemu oddymiania- miejscowo, ktére
wymagajg rozbiorki fragmentéw stropédw i uzupetnien- szczegdty wg projektu konstrukcji. Przed
rozpoczeciem prac nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje i media.

Demontowane elementy podlegajgce ochronie konserwatorskiej zabezpieczy¢ i zmagazynowa¢ w obrebie
budynku. W trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ wrazliwe na uszkodzenia elementy obiektu i wyposazenia.
Miejsce robdét budowlanych nalezy uporzadkowac. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ segregowane w

przeznaczonych do tego kontenerach i sukcesywnie wywozone do utylizacji.

11.2. ETAPOWANIE INWESTYCJI
Realizacja inwestycji podzielona bedzie na etapy:

- etap 1: budowa szybu windowego wraz z wejSciami na poszczegolne kondygnacje, przebudowa lukarn w
dachu, wyburzenia w strefie parteru, rozbiérka $cian dziatowych, rozbiérka schodéw do piwnicy, wykonanie
podtogi podniesionej na parterze, wykonanie szybéw oraz montaz windy osobowej oraz podnosnika
nozycowego

- etap 2: rozbidrka i wykonanie nowego stropu nad parterem - posadzka ,Sceny na Pietrze”, tazienki na
parterze, dostosowanie klatek schodowych do warunkéw ochrony ppoz

- etap 3: przebudowa na kondygnacjach +1, +2, +3, +4

- etap 4: wyposazenie budynku

11.3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

FUNDAMENTY:
Istniejgce fundamenty bez zmian. Fundamenty projektowanego szybu windy oraz podnos$nika nozycowego
wg projektu konstrukciji.

SCIANY ZEWNETRZNE:

Sciany zewnetrzne szybu windy w konstrukcji stalowej wykonczone fasadg szklang strukturalng.

Na kondygnacji poddasza (pietro +3) sciana dojscia do szybu windowego oraz nowe Scianki
zewnetrzne projektowanej lukarny w konstrukcji drewnianej, wykonczone blachg tytan-cynk na rabek
stojacy.

SCIANY WEWNETRZNE:




- projektowane $ciany dzialowe min. REI 30 w systemie GKF / GKFI (dla pomieszczen mokrych) o gr.
12,5 cm oraz 20 cm z wypetnieniem z wetny mineralnej, szczegéty wg oznaczeh na rzutach oraz
zestawienia na rysunku ,Przegrody budowlane”.

Warto$¢ minimalna izolacyjnosci akustycznej R'A1 dla Scian wewnetrznych bez drzwi oraz czes¢ petna
Sciany z drzwiami:

a) oddzielajgcych pomieszczenia sanitarne od pozostatych pomieszczen powinna wynosi¢ > 50dB

b) pomieszczenie rezyserki i studia nagran > 42dB*

* Wartos¢ nalezy zweryfikowaé z wytycznymi projektu adaptaciji akustycznej z uwzglednieniem czasu
pogtosu oraz izolacyjnosci akustyczne.

- w istniejgcych klatkach schodowych zaprojektowano wymiane obudowy Scianki schodéw do piwnicy jako
Scianke w systemie gr o gr.8 cm oraz 12 cm w odpornosci El 60

- uzupetnienia istniejgcych otworéw przeznaczonych do zamurowania — z cegty silikatowej

- Sciany szybu podnosnika nozycowego — z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm, ponizej poziomy
posadzki w piwnicy — z bloczkéw betonowych M6 gr. 25 cm kl. 15.

UWAGA: Nalezy zwréci¢ uwage na klasy odpornosci ogniowej scian dziatowych zawartych
w projekcie. Ponadto dla $cian pomieszczen rezyserki i studia nagran nalezy zapewnié
odpowiednig izolacje akustyczng. W przypadku montazu scianek dzialowych w systemie G-K
nalezy wykona¢ wzmocnienia pod montaz elementéw wyposazenia tazienek, szczegdlinie
przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych zgodnie z lokalizacjg podang na rzutach.

STROPY:

W miejscu rozebranych schodéw do piwnicy oraz wokét projektowanego szybu windy projektuje sie nowy
strop gestozebrowy Teriva 24/60 Base. Dla wyréwnania pozioméw w piwnicy projektuje sie dwa stopnie
betonowe o gr. 10 cm.

Nad parterem, jako podtoga pomieszczenia ,Sceny na Pietrze” zaprojektowany zostat nowy strop zelbetowy
Teriva o gr. 20 cm wraz z podciggami zelbetowymi i stupami wg rys. konstrukcji. Konstrukcja stropu o klasie
odpornosci REI 60. Na styku stropu istniejgcego oraz projektowanego nalezy wzmocnic istniejgcy stup wg
rys. konstrukcji oraz zabezpieczy¢ wzmocnienie do wymaganej odpornosci ogniowej REI 60. Wykonac
elastyczne dylatacje obwodowe na styku projektowanego stropu i Scian istniejgcych.

W istniejgcych oraz nowych stropach zaprojektowane zostaty przekucia - otwory zwigzane z prowadzeniem
tras instalacyjnych, szachtéw. Miejscowo wymagajg rozbiorki fragmentéw stropow i uzupetnieh- szczegoéty
wg projektu konstrukcji. Wszystkie rozwigzania projektowe w zakresie istniejgcych stropdéw zweryfikowac po
wykonaniu odkrywek, wszelkie rozbieznosci konsultowaé z Projektantem.

PODCIAGI, NADPROZA:
Projektuje sie nadproza stalowe IPE oraz strunobetonowe zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci
ogniowe;.

SCHODY:

Istniejace zabytkowe klatki schodowe drewniane do remontu. Powierzchnie drewniane nalezy pokry¢
lakierem ogniochronnym. Podniebienie schodéw obudowaé przeciwpozarowo (2x pityta GK Fire-
zabezpieczenie do EI60) i pomalowaé. Uzupetni¢ ubytki w istniejgcych balustradach i podda¢ je renowaciji.
Istniejgca posadzke podestéow poddac renowaciji.

DACH:

W stropodachu istniejgcych klatek schodowych zaprojektowano otwory dla klap dymowych. Wykonanie
otworéw bedzie wymagato rozbiérki fragmentow istniejgcego stropu drewnianego, zabezpieczenia krawedzi
rusztem z belek drewnianych, wg proj. konstrukcji. Nalezy odtworzy¢ pokrycie papowe z uszczelnieniem
kotnierzy. Podkonstrukcje dla oparcia urzadzen dachowych klimatyzacji — nowo projektowane ruszty
stalowe, ocynkowane ogniowo.

Lukarna dachowa na wzor istniejgcej lukarny ($ciany - blacha tytan cynk w kolorze jasno szarym, dach -
papa wierzchniego krycia z posypkg).

Przekrycie dachowe szybu windowego oraz dojscia do szybu — papa wierzchniego krycia.



WINDA:

Szyb windowy w konstrukcji szkieletowej stalowej, modutowej, skrecanej na budowie, zabezpieczonej
powtokg ogniochronng do klasy R60.

11.4. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO
- instalacja wodociggowa,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja kanalizacji deszczowej,
- instalacja c.o.,
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- instalacja klimatyzacji,
- instalacja elektryczna,
- instalacja odgromowa,
- instalacje stabopragdowe i teletechniczne,
- instalacja fotowoltaiczna
- zbiorniki retencyjne dla wody deszczowej
- instalacja sygnalizacji pozaru
- elektryczny dZzwig osobowy o wym. kabiny s/g/h min 160x140x213,5cm, udzwig 1000 kg,
liczba przystankow: 6

- podnosnik nozycowy dla obstugi sceny wielko$¢ platformy 180x320 cm wysokos¢ podnoszenia 785 cm.

11.5. MATERIALY IZOLACJI WODNOCHRONNEJ

Izolacja pozioma i obwodowa pionowa $cian fundamentowych:
Izolacja z podwdjnej powtoki z dyspersyjnej masy bitumicznej np. Weber Superflex 10 lub réwnowazne wg
instrukcji producenta do poziomu gruntu.

Izolacja posadzki na gruncie:
2x papa podktadowa termozgrzewalna elastomerobitumiczna na podtozu zagruntowanym. Papa zgrzewana
na catej powierzchni, szczelnie potgczona z izolacjg pionowg , potgczenia uszczelniane bitumiczne.

Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych;
Folia ptynna np. dwuskfadnikowa, np. Ceresit CL 51 naroza zabezpieczone tasmg systemowg np. Ceresit CL
62, po uprzednim zagruntowaniu np. Ceresit CT 17 lub rbwnowazne

Izolacja wodochronna szybu windowego i lukarny poddasza:

2x papa podktadowa termozgrzewalna elastomerobitumiczna na podtozu zagruntowanym, gr min 4 mm
Kolorystyka papy czarno-szara — jako kontynuacja istniejgcego materiatu. Fragmentarycznie uszczelnienie
detali dachowych przy zastosowaniu zywicy np. Triflex Prodetail w kolorze czarnym (aplikacja warstw przy
uzyciu tadm odcinajgcych) lub réwnowazne.

11.6. MATERIALY IZOLACJI TERMICZNEJ/AKUSTYCZNEJ

Izolacja termiczna $cian fundamentowych szybu windowego:
- polistyren ekstrudowany gr. 10 i 20cm klejony z krawedziami frezowanymi zabezpieczony folig kubetkowg
do poziomu gruntu

Izolacja termiczna S$cian szybu windowego od strony istniejgcej Sciany piwnicy:

- polistyren ekstrudowany gr. 20 cm
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Izolacja termiczna $cian dojscia do szybu windowego:

- ptyty termoizolacyjne PIR gr. 12 cm

Izolacja termiczna Scian lukarny:

- wetna mineralna gr. 14 cmi 8 cm

Izolacja termiczna przekrycia szybu windowego
- ptyta PIR w spadku 3% (gr. 1-9 cm)
- ptyty termoizolacyjne PIR gr. 16 cm

Izolacja termiczna przekrycia dojscia do szybu windowego
- ptyta PIR w spadku 3% (gr. 9-16 cm)
- ptyty termoizolacyjne PIR gr. 16 cm

Izolacja termiczna dachu oficyny:

- wetna mineralna dachowa gr. 25 cm

Izolacja akustyczna projektowanego stropu - pom. ,Sceny na Pietrze” (1.03)

- mata akustyczna ttumigca dzwieki uderzeniowe: np. Regupol 4515 lub rownowazne

(gr. 3-6 mm, wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej A Lw= 18 dB (ISO 140-8), klasyfikacja palnosci B2)

- mata poprawiajgca izolacje akustyczng przegrody: np. Regupol Comfort 8 lub réwnowazne

(gr. 8 mm, ttumienie dzwiekdéw uderzeniowych A Lw= 26 dB (ISO 140-8), klasyfikacja palnos$ci B2)

UWAGA! Powyzsze warstwy izolacji akustycznej projektowanego stropu nalezy oddzieli¢ od siebie wylewkg
anhydrytowg C35F7 o gr. 5 cm.

W pomieszczeniach: hallu/kasy biletowej (0.02), komunikacji pionowej (1.06):

- mata akustyczna ttumigca dzwieki uderzeniowe: np. Regupol K225 lub rownowazne

(gr. 4 mm, wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej A Lw >= 18 dB (ISO 140-8), klasyfikacja palnosci B2)

W pomieszczeniach: komunikacji poziomej (1.07, 1.09) oraz Galerii Oko Ucho (1.08):
- mata akustyczna ttumigca dzwieki uderzeniowe np. Regupol 4515 lub rownowazne

(gr. 3-6mm, wspofczynnik izolacyjnosci akustycznej A Lw= 18 dB (ISO 140-8), klasyfikacja palnosci B2)

Pod rusztem podtogi podniesionej:
- system podktadek akustycznych: np. Elastomer Regufoam vibration plus lub réwnowazne

Typ podktadki po opracowaniu projektu rusztu i podaniu naprezen.

Pod rusztem konstrukcji sceny :
- system podktadek akustycznych: np. Elastomer Regufoam vibration plus lub réwnowazne

Dobér typu oraz rozktadu dokonuje sie na podstawie podanej mapy naprezen od konstrukcji na podtoze.
Pod rusztem konstrukcji widowni :
- system podktadek akustycznych np. Elastomer Regufoam vibration plus lub réwnowazne

Dobér typu oraz rozktadu dokonuje sie na podstawie podanej mapy naprezen od konstrukcji na podtoze.

Ponadto w pomieszczeniach rezyserki i studia nagran nalezy zwréci¢ uwage na wibroizolacje urzadzen.
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11.7. MATERIALY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

Projektowany szyb windy: Szyb windy ponad poziomem terenu planuje sie obudowa¢ w systemie fasady

aluminiowo- szklanej strukturalnej. Szkto bezpieczne - VSG hartowane i klejone. Obrébka szybu windy-

aluminium lakierowane proszkowo, powtoka drobnoziarnista gr. min 0,8 mm. RAL 9007.

Czerpnia $cienna przy projektowanym szybie windowym— lamele blaszane w ramce -stal ocynkowana lub z

aluminium lakierowane w kolorze grafitowym.

Okna: We wskazanych na rysunkach miejscach projektuje sie wymiane okien na okna przeciwpozarowe o
odpornosci EI60 oraz na okna drewniane z gorng kwaterg statg. Uktad geometryczny podziatow stanowi

odwzorowanie podziatéw istniejgcych okien.

Okapniki podokienne z blachy stalowej ocynkowanej min 0,7 mm lub tytanowo-cynkowg w wersji naturalnej

(nieanodowanej), zastosowac przektadki z foli EPDM gr. min 0,75 mm, unikajgc kontaktu blachy z

materiatami cementowymi. Geometrie wywinie¢ - odwzorowac elementy istniejgce.

Tynki zewnetrzne wraz z cokofami: do odtworzenia wg istniejgcych, kolorystyka do potwierdzenia po

wykonaniu prébek.

Kolorystyka elementéw podlegajgcych ochronie konserwatorskiej zostanie okreslona na etapie

wykonawstwa po wykonaniu préobek i akceptacji MKZ w Poznaniu.

11.8. MATERIALY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

Sposob wykonczenie poszczegdlnych pomieszczen nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym na rzutach
kondygnaciji zestawieniem.

POSADZKI:
- farba epoksydowa — malowanie istniejgcej posadzki w piwnicy

- podtoga podniesiona (h=75cm) : w pomieszczeniach parteru: hall/szatnia (0.04) oraz pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych (0.05-0.09): (h=50cm) : w pomieszczeniu parteru: hall/kasa biletowa (0.02)

systemowa monolityczna podtoga podniesiona oparta na konstrukcji wolnostojgcej o wymiarach 60x60x3,4
cm, ptyta anhydrytowa z wiéknami celulozowymi, klejona na podwaojne pidro-wpust, wolnostojgce wsporniki
stalowe o regulowanej wysokosci, wykonane z przeprofilowanych blach, spawane i cynkowane galwanicznie
>=8 mm

Konstrukcja i ptyta o klasie odpornosci REI 60.
klasa obcigzenia: 3 (4 k/N)
dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe: 20 kN/m2
klasyfikacja ogniowa w zakresie palnosci: niezapalne
odpornos¢ ogniowa: [ PN-EN 13501-1 +A1 2010] : REI60
akustyka A Lw= 16dB

Produkt referencyjny: np. Lindner Floor&More 34 Wappex lub rownowazne
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Uwaga! Przed realizacjg nalezy wykona¢ szczegotowy projekt rozmieszczenia modutéw podtogi, wybrane
moduly 60x60cm wykona¢ jako demontowalne (skoordynowal otwory rewizje z przebiegiem instalaciji
wentylaciji).

- wyktadzina winylowa- posadzki z paneli PVC heterogenicznych:

Elastyczna wyktadzina obiektowa, odporna na dziatanie mikroorganizmow (bakterii i grzybow), przeznaczona
do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu.

Wyktadzina musi by$ pokryta fabrycznie poliuretanem PuR w taki sposéb by nie wymagata dodatkowej
konserwacji. Wyktadzina powinna zawiera¢ 25% komponentéw z recyclingu. Wykfadzina powinna posiada¢
certyfikat Floor Score, gwarantujgcy brak emisji lotnych substancji szkodliwych. Produkt powinien posiadac¢
najwyzszg klase A+ , wedtug klasyfikacji sSrodowiskowej BRE Global Rating. Wyktadzina powinna posiadac
Certyfikat MRSA, uniemozliwiajgcy rozwoju na niej szkodliwych bakterii, grzybow i szczepdw
drobnoustrojéw. Produkt powinien spetnia¢ wymagania dotyczgce budynkow ekologicznych w standardzie
LEED. Produkt powinien by rekomendowany przez Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (Green
Building Council). Okres gwaranciji producenta na produkt: minimum 15 lat.

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie
podtogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

- w pom. Galerii Oko Ucho (1.08), komunikaciji (1.07,1.08) np. Tarkett iD Natural Stones Moonstone lub
rébwnowazne

Klasa uzytkowa wg ISO 10874(EN 685):34/43

Grubos¢ catkowita EN 1ISO 24346 (EN 685): 2.50 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340 (EN 429): 0.70 mm
Masa catkowita wg EN ISO 23997 (EN 430): 4000 g/m2
Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem Top Clean xp, nie wymaga stosowania dodatkowych powtok
zabezpieczajgcych w catym okresie uzytkowania,

Reakcji na ogien EN 13501-1: ,Bfls1”

Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9, wg EN 13893: 20.30
Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 (EN 433): 0.05 mm.
Trwato$¢ barwy wg EN ISO 105-B02  =6.

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.
Odpowiednia dla ogrzewania potogowego:Odpowiednia max 27 °C,
Przewodnictwo ciepta EN ISO 10456: 0.02m?K/W

- w pom. hallu/kasy biletowej (0.02), hallu/ szatni (0.04), komunikacji pionowej ( 1.06) np. Tarkett iD Natural
Stones Carrara Grande lub rownowazne

Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685):34/43

Grubosc¢ catkowita EN ISO 24346 (EN 685): 2.50 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340 (EN 429): 0.70 mm
Masa catkowita wg EN ISO 23997 (EN 430): 4000 g/m2
Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem Top Clean xp, nie wymaga stosowania dodatkowych powtok
zabezpieczajgcych w catym okresie uzytkowania,

Reakcji na ogien EN 13501-1: ,Bfls1”

Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9, wg EN 13893: 20.30
Wgniecenie resztkowe EN 1SO 24343-1 (EN 433): 0.05 mm.
Trwato$é barwy wg EN I1ISO 105-B02  =6.

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.
Odpowiednia dla ogrzewania potogowego:Odpowiednia max 27 °C,
Przewodnictwo ciepta EN ISO 10456: 0.02m?K/W

- w pom. gospodarczych (3.04a, 3.04b) , komunikacji (2.05, 2.08, 3.04d) np. icv Moduleo 55 Cloud Stone
46134 lub réwnowazne

grubos¢: 2,5 mm

warstwa uzytkowa: 0,55 mm

ciezar catkowity: nie wiecej niz 4059 kg / m2

ptytki powinny posiada¢ wtasciwosci antyposlizgowe: R10 wg DIN 51130
klasyfikacja zastosowanh EN 649: 23/33/42

ptytki muszg posiada¢ fabryczne pokrycie poliuretanem
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trudnopalnosé: EN 13501-1 Klasa Bfl-s1

akustyka 3 db

posiadajg przewodnos$é termiczng wg EN 12664 0,01m2.K/W
posiadajg wlasciwo$ci antystatyczne EN 1815: 2kV

ptytki muszg byé odporne na samonastawne kétka od foteli
ptytki muszg by¢ przystosowane do ogrzewania podtogowego
ptytki muszg posiada¢ 10-cio letnig gwarancje

- w istniejgcym pomieszczeniu hallu/ kasy biletowej zapewni¢ dodatkowg wycieraczke wewnetrzng
montowang na projektowanej wyktadzinie winylowej (PVC)

- listwy cokotowe dla wyktadzin PVC: np. Doelken Cubu Flex h=10cm lub réwnowazne
- wyktadzina dywanowa:

w pom. rezyserki i studia nagran (2.03a, 2.03b, 2.04, 2.07) i pom. gospodarczego (3.04c) np. Modulyss First
Define Willow lub rownowazne (tuftowana petelkowa, gr. catkowita 7,8mm, wysoko$¢ runa ok. 4,3mm,
rozmiar ptytki 50x50, podioze z modyfikowanego bitumu ulepszone termoplastycznym elastomerem,
wzmocnione siatkg z wtokna szkalnego, wykonczone witdkning 100% PES, klasyfikacja palnosci Bfl-s1,
wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej A L= 36 dB, A Lw= 27 dB, wspdétczynnik pochtaniania dzwieku [
w=0,15)

Uwaga! W pomieszczeniu technikow sceny zaleca sie wywingé wyktadzine dywanowg (ok.15-20cm) na
$ciane, bezposrednio do dolnych krawedzi ustrojow akustycznych.

- parkiet drewniany
- plytki gresowe w sanitariatach np. Paradyz seria Patchwork Concept 30x30cm lub rbwnowazne

Nasigkliwos¢ wodna [%] PN-EN ISO 10545-3: < 0,1

Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2] PN-EN ISO 10545-4; = 45

Sita tamigca [N] PN-EN ISO 10545-4: > 2100

Odpornosc¢ na scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7: 3/750

Odpornosc¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i dodatkéw do basenéw kgpielowych PN-EN 1ISO
10545-13: A

Odpornosc¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14: klasa 5

Odpornosc¢ na pekniecia witoskowate PN-EN 1SO 10545-11: odporne

Klasa zdolnosci przeciwposlizgowej DIN 51130: R9

Opornosc¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9: odporna

- plytki gresowe posadzka szybu windowego np. Limone Katania dark grey 120x60cm lub rownowazne

Ptytki — gres szkliwiony, rektyfikowany, matowy

Format: 119,7x59,7 cm

Nasigkliwos¢ wodna [%] PN-EN ISO 10545-3: < 0,1

Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2] PN-EN ISO 10545-4: = 45

Sita tamigca [N] PN-EN ISO 10545-4: > 2100

Odpornosc na scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7: 3/750

Odpornosc¢ na dziatanie srodkdéw domowego uzytku i dodatkéw do basenéw kgpielowych PN-EN
ISO 10545-13: A

Odpornosc¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14: klasa 5

Odpornosc¢ na pekniecia witoskowate PN-EN 1SO 10545-11: odporne
Klasa zdolno$ci przeciwposlizgowej DIN 51130: R9

Opornos¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9: odporna

- projektowana posadzka dziedzifica- wykonczona jak posadzka istniejgca: farba do betonu- system na
bazie zywicy epoksydowej i posadzki poliuretanowej np firmy Noxan Dampshield + P101 lub Weber lub
rébwnowazne.

Odpornos¢ na poslizg dla posadzki nalezy oznaczyé dla obszaréw z ruchem pieszym zgodnie z EN
14231(3). Warto$¢ oporu poslizgu PTV, zaréwno w warunkach suchych, jak i mokrych, powinna wynosi¢ co
najmniej 36. Materiat przeznaczony dla obiektéw uzytecznosci publicznej. Nalezy stosowa¢ materiaty o
parametrach antyposlizgowosci tj. R10-R13.
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UWAGA: Wszystkie posadzki nalezy wykonywaé¢ w taki sposéb, aby unikngé progéw. Szczegding
uwage zwrécié na styk projektowanych posadzek z wejsciem do szybu windowego.

- wymiana wycieraczki wpuszczanej w posadzke przy gtdbwnym wejsciu do budynku: systemowa
aluminiowa z wkltadem czyszczgcym np. UNIMAT V RB/M Marathon lub réwnowazne wypetnienie w kolorze
czarnym

SCIANY:

Sciany przeznaczone do malowania nalezy oczyscié z istniejgcych powtok malarskich, uzupetnié ubytki,
wyréwnaé podioze. Pomalowaé na wskazany kolor przy pomocy farb dyspersyjnych, akrylowych.

W pomieszczeniach, gdzie wymieniane lub wstawiane sg drzwi, nalezy uzupetni¢ ewentualnie powstate
uszkodzenie i ubytki, a nastepnie przemalowac sciane w kolorze istniejgcym.

Istniejgce klatki schodowe drewniane: $ciany, podniebienia biegéw i spocznikébw — nalezy usungé
przemalowania i zabrudzenia chemiczne i mechaniczne, uzupetni¢ ubytki w tynkach i wyprawach
wierzchnich stosujgc materialy zblizone do materiatéw oryginalnych, podklei¢ spekania. Malowanie
powierzchni tynkowanych przy pomocy farb dyspersyjnych, akrylowych.

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych ptytki gresowe do wysokosci min. 2m, wg kftadow
poszczegolnych pomieszczen: ptytki FIORANESE Fio.Passepartout (Scienne) 30x60cm lub rownowazne:

Ptytki — gres szkliwiony, rektyfikowany

Format: 30,2 x 60,4 cm

kolor: wg rysunkéw szczegotowych wnetrz.

Nasigkliwos¢ wodna [%] PN-EN ISO 10545-3: < 0,1

Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2] PN-EN ISO 10545-4: 2 45

Sita tamigca [N] PN-EN ISO 10545-4: > 2100

Odpornosc¢ na scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7: 5/12000
Odpornosc¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i dodatkéw do basenéw kgpielowych PN-EN
ISO 10545-13: A

Odpornosc¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14: klasa 5

Odpornosc¢ na pekniecia wtoskowate PN-EN 1ISO 10545-11: odporne
Klasa zdolno$ci przeciwposlizgowej DIN 51130: R10

Klasa zdolno$ci przeciwposlizgowej DIN 51097: B

Opornosc¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9: odporna

Sciany murowane szybu windowego ptytki gresowe np. Limone Katania dark grey ($cienne) 120x60cm lub
rébwnowazne

Ptytki — gres szkliwiony, rektyfikowany, matowy

Format: 119,7x59,7 cm

Nasigkliwos¢ wodna [%] PN-EN ISO 10545-3: < 0,1

Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2] PN-EN ISO 10545-4; = 45

Sita tamigca [N] PN-EN ISO 10545-4: > 2100

Odpornosc na scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7: 3/750

Odpornosc¢ na dziatanie srodkdow domowego uzytku i dodatkéw do basenéw kgpielowych PN-EN
ISO 10545-13: A

Odpornosc¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14: klasa 5

Odpornosc¢ na pekniecia witoskowate PN-EN 1SO 10545-11: odporne
Klasa zdolno$ci przeciwposlizgowej DIN 51130: R9

Opornos¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9: odporna

W pozostatych pomieszczeniach farba akrylowa; w weztach sanitarnych stosowaé farbe przeznaczong do
pomieszczen mokrych.

Scianki zamykajgce kabiny w sanitariatach z ptyt HPL, laminat, nogi wsporcze ze stali stali nierdzewne;
szczotkowanej, zamki, okucia wg zestawienia kolorystyki.

Szczegoty rozwigzan, uktady ptytek wg rysunkoéw szczegotowych wnetrz.
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Uwaga: Wszystkie istniejagce Sciany nalezy podda¢ ocenie, w sytuacjach koniecznych przeprowadzi¢
skucie tynkéw wraz z wszelkimi niezbednymi pracami renowacyjnymi.

W pomieszczeniu ,Sceny na Pietrze” (1.03) Sciany wytozone ustrojami akustycznymi wedtug wytycznych
zawartych w opracowaniu ,Adaptacja akustyczna sali widowiskowej Estrady Poznanskiej’, oznaczen na
rzutach oraz zestawienia na rys. ,Przegrody budowlane”.

Ustroje akustyczne:

- cienny dyfuzor 2D rozpraszajgcy w pasmie 125 do 6000 Hz w skali 0,25 - 0,9 dla réznych czestotliwosci,
montowany na sztywno do podkonstrukcji, odizolowany od $ciany przektadkami elastycznymi, wetna
akustyczna 50mm 80 kg/m3 z fizeling np P200 lub réwnowazne

- panele akustyczne polyestrowe ,chtongce w klasie A, aw=1, wetna mineralna 50mm 80kg/m3 z fizeling,
montaz systemowy na profilach H-0 mocowanych do podkonstrukcji typu KS60, narozniki giete np Aksonic
lub réwnowazne (gr.12 mm, wym. 122x244cm, klasyfikacja ogniowa Bs-1, d1-0,)

- panele akustyczne bez perforacji, wykonczenie np. dab naturalny/ lakier , aw=0,05, wetna mineralna 50
mm 80kg/m3 z fizeling, montaz systemowy na profilach H-0 mocowanych do podkonstrukcji typu KS61

np Multipanel lub réownowazne (rdzen panela z ptyty gipsowo - witdknowej Fermacell gr.12 mm lub
rownowazne, wytrzymato$¢ na zginanie pod obcigzeniem w kierunku prostopadtym do ptyt R>=5,8 N/mm?,
wartos¢ wspotczynnika odpornosci na uderzenia IR=11 mm )

Uwaga! Przed przystapieniem do realizacji nalezy sporzadzi¢ szczegotowy rozkroj ptyt- przygotowac
ktady poszczegdélnych $ciana pomieszczenia.

W pomieszczeniach rezyserki i studia nagran (2.03a, 2.03b, 2.04 i 2.07) $ciany wytozone ustrojami
akustycznymi * wedtug oznaczen na rzutach oraz zestawienia na rys. ,Przegrody budowlane”:

- panele akustyczne polyestrowe ,chtongce w klasie A, aw=1, wetna mineralna 50mm 80kg/m3 z fizeling,
montaz systemowy na profilach H-0 mocowanych do podkonstrukgji typu KS60 np Aksonic lub rGwnowazne
(gr.12 mm, wym. 122x244 cm, klasyfikacja ogniowa Bs-1, d1-0,)

* Wybér i montaz ustroju akustycznego powinien by¢ rozpatrywany tgcznie z wytycznymi projektu adaptacii
akustycznej z uwzglednieniem czasu pogtosu oraz izolacyjnosci akustyczne;.

SUFITY:

W pomieszczeniach rezyserki i studia nagran (2.03a, 2.03b, 2.04) sufit wytozony ustrojami akustycznymi:

- panele sufitowe akustyczne polyestrowe ,chtongce w klasie A, aw=1, wetna mineralna 50 mm 80kg/m3 z
fizeling, montaz systemowy na profilach UNIMAX (gr.12 mm, wym. 122x244 cm, klasyfikacja ogniowa Bs-1,
d1-0).

W pomieszczeniach gospodarczych na poddaszu (3.04a, 3.04b, 3.04c i 3.04d):

- sufit podwieszany GK/GKBI/GKF na ruszcie stalowym z otworami rewizyjnymi dla instalacji znajdujgcej
sie ponad nim, szpachlowany, malowany farbami dyspersyjnymi, akrylowymi.

W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych: sufit listwowy 300 mm x 30 mm np PP firmy Barwa System
lub réwnowazne (rozstaw paneli w osiach 300 mm, aluminium lakierowane metodg coil Coating, gr. blachy
0,6mm reakcja na ogien A1 -dot. coil coating)

- malowanie istniejacych sufitéw po ich oczyszczeniu z istniejgcych powtok malarskich, uzupetieniu
ubytkéw szpachlowaniu i malowaniu farbami dyspersyjnymi, akrylowymi.

OBUDOWY PPOZ:

Dla zapewnienia wymaganej klasy odpornosci pozarowej elementow murowych, stalowych, konstrukcji
drewnianej poddasza, szachtow i przewodow instalacyjnych, kanatéw kablowych, przegréd ogniochronnych
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projektuje sie obudowy z ptyt ogniochronnych silikatowo — cementowych / krzemianowo - wapniowych,
zapraw i tynkéw ogniochronnych np. system Promatect firmy Promat lub réwnowazne. Wymagane
uszczelnienia p-poz przej$¢ instalacyjnych wg proj. instalacji. Elementy stalowe do klasy R60 zabezpieczy¢
powtokowo- farbami peczniejacymi, np.; PROMAPAINT-SC4 lub réwnowazne ilo$¢ i gr. warstw zgodnie z
instrukcjg producenta.

BALUSTRADY | PORECZE:

- istniejgce balustrady klatek schodowych nalezy poddac¢ renowacji bez ich demontazu. Ewentualne
zniszczone lub brakujgce elementy odtworzy¢.

Kolorystyka elementdow podlegajgcych ochronie konserwatorskiej zostanie okreslona na etapie realizacji po
wykonaniu prébek i i akceptacji MKZ w Poznaniu.

11.9. STOLARKA DRZWIOWA

- drzwi zewnetrzne do istniejacych zabytkowych klatek schodowych: wyposazy¢ w sitownik do drzwi
napowietrzajagcych, wpigé w system SSP. Po ocenie stanu istniejgcego, poddaé konserwaciji, zabezpieczy¢
ogniochronnie lakierami bezbarwnymi do stopnia trudnozapalne np. SIKA PYROPLAST WOOD T lub
rownowazne. Aplikacja wg instrukcji producenta.

Drzwi wewnetrzne:

- drewniane, fornirowane, o$cieznice stalowe lakierowane proszkowo; okucia srebrne satynowane; w
drzwiach pomieszczen sanitarnych nalezy wykonaé¢ podciecia wentylacyjne o przekroju min. 0,022 m?
umozliwiajgce doptyw powietrza,

- aluminiowe przeszklone: szkio bezpieczne - VSG hartowane i klejone

- drzwi w klasie p-poz: wymieniane/nowo projektowane drzwi drewniane w klasie odpornosci ogniowej
EI/EIS 60 (zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i Ekspertyzg Pozarowg)

- drzwi techniczne: stalowe, ptaskie (pomieszczenia na kondygnaciji piwnicy)

Przy wymianie drzwi wewnetrznych istniejgce okucia poddac¢ ocenie i po uzgodnieniu z Inwestorem oraz po
wyczyszczeniu i polerowaniu, wtérnie wykorzystac.

Szczeqgodty wg rys. zestawienia stolarki drzwiowej

UWAGA: Nalezy 2zwréci¢é uwage na zachowanie odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej
i akustycznej dla drzwi. W drzwiach dwuskrzydiowych jedno ze skrzydet powinno mie¢ szer. min.
90cm w sSwietle przejscia. Wszystkie drzwi wyposazyé w samozamykacze, drzwi pelnigce funkcje
napowietrzania klatek schodowych samozamykacze z funkcja blokady otwarcia. Drzwi wejsciowe do
klatek schodowych wyposazone w sitowniki samo otwierajace (sprzezone z systemem oddymiania,
SSP).

Wymiary otworu z uwzglednieniem obudowy nowo projektowanych nadprozy nalezy dostosowaé do
systemu wybranego dostawcy stolarki drzwiowej. Skrzydia drzwi nie moga po catkowitym otwarciu
zmniejsza¢ wymaganych szerokosci drzwi na drogach ewakuacyjnych. Skrzydio drzwi oraz klamka
po otwarciu nie moga pomniejszaé szerokosci otworu w swietle oscieznicy. Montaz odbojnikéw
posadzkowych / Sciennych.

11.10. SLUSARKA OKIENNA

- w czesci hallu/ kasy biletowej oraz hallu/ szatni projektuje sie wymiane okien na aluminiowe z
zestawem tréjszybowym. Profile lakierowane w kolorze biatym. W pomieszczeniach nie objetych wentylacjg
mechaniczng nawiewno-wywiewng wymieniane okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne. Zakres
wymiany stolarki okiennej zaznaczono na rzutach poszczegdlnych kondygnacji. Parapety wewnetrzne —
konglomerat biaty o gr. 3 cm.

- w korytarzu 2.05 na 2. pietrze wymiana okien na okna o profilach drewnianych malowanych w kolorze
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biatym, zestaw tréjszybowy typu float, podziaty okien nalezy powtdrzyé z okien istniejgcych, gérng kwatere
wykona¢ jako statg

- projektowana fasada przeszklona szybu windy- konstrukcja oparta na profilach aluminiowych z
podziatem odzwierciedlajgcym podziaty gzymséw i pilastréw fasady istniejacej. Profile lakierowane w kolorze
stalowo-szarym RAL 9007. Szkto bezpieczne - VSG hartowane i klejone.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien i powierzchni przezroczystych nieotwieranych Uc(max) = 0,9
W/(m2-K).

Szczeqodty wq rys. zestawienia stolarki okiennej

- w oknie pomieszcznia 2.07 nalezy zastosowac okiennice wypetnione ptytg z wetny mineralnej wg wskazan
projektu adaptacji akustycznej z uwzglednieniem czasu pogtosu oraz izolacyjnosci akustycznej.

Produkt referencyjny dla wypetnienia: np. Ecophon Akusto Wall lub rownowazne

11.11. SCHODY

Istniejgca klatka schodowa przy gtéwnym wejsciu (0.02) — nalezy przeprowadzi¢ renowacje istniejgcej
posadzki. Powierzchnie marmurowej posadzki nalezy rekrystalizowa¢ w celu zwiekszenia odpornosci
na Scieranie, uzupetni¢ ubytki, a nastepnie zaimpregnowaé preparatem zabezpieczajgcym i
wypolerowac.

Istniejgce klatki schodowe drewniane- nalezy przeprowadzi¢ renowacje istniejgcej posadzki. Przez

szlifowanie i pokrycie lakierem ogniochronnym.
11.12.1 DZWIG OSOBOWY

Charakterystyka projektowanego dzwigu:

OPIS PRZEDMIOTU

WYMAGANIA TECHNICZNE

Typ

Dzwig osobowy, elektryczny, nowy,

Udzwig nominalny

Minimum 1000 kg / 13 0s6b

Wysokos$¢ podnoszenia ~15m

Predkos$¢ nominalna 1,0 m/s

Typ sterowania sterowanie zbiorcze gora-dot

Liczba przystankow 6

Liczba wej$¢ do kabiny 1 (kabina z przelotem)

Liczba dojs¢ 6

Typ napedu Bezprzektadniowy, regulowany czestotliwosciowo
Liczba startéw na godzine Min 180

Maszynownia

Bez maszynowni, naped i sterowanie umieszczone w szybie

Ciegna no$ne

Pasy — z certyfikatem Zywotnosci minimum 15 lat

Moc silnika

7,7 kW

Alalalala —
N e N e R R S A ES S L B

Zasilanie gtéwne dzwigu

400 V, 50 Hz (Zamawiajgcy informuje, ze doprowadzi zasilanie do
szafy sterowej)

15 | Zasilanie o$wietlenia 230V, 50 Hz

16 | Szyb Betonowy, istniejacy

17 | Szerokos$¢ kabiny 2000 mm

18 | Gtebokos$¢ kabiny 1790 mm

19 | Wysokos¢ kabiny Min 2139 mm

20 | Szerokos¢ drzwi 900 mm

21 | Wysoko$¢ drzwi 2000 mm

22 | Typ drzwi Centralne czteropanelowe

23 | Wykonczenie drzwi | Stal nierdzewna szczotkowana
szybowych

24 | Wytrzymato$¢ ogniowa E120 wg EN 81-58
drzwi szybowych El 60 przystanek -2 1szt.

25 | Drzwi kabinowe i front | Stal nierdzewna szczotkowana
kabiny

26 | Zabezpieczenie drzwi | Kurtyna swietlna na petng wysokos$¢ drzwi
kabinowych

27 | Sciany kabiny Laminat (potysk, odcien koloru biatego)

28 | Podtoga Sztuczny granit odcien szarego

29 | Cokoty Proste aluminium anodyzowane

30 | Sufit Stal nierdzewna szczotkowana
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31 | Oswietlenie Oswietlenie energooszczedne LED, posrednie rozproszone,
odporne na wstrzasy, o$wietlenie awaryjne

32 | Panel operacyjny Stal nierdzewna, przyciski mechaniczne, oznaczenie Braille’a

33 | Lustro Na $cianie bocznej, na wysokos$¢ potowy $ciany, szerokos$é
900mm

34 | Porecz Stal nierdzewna szczotkowana, na $cianie bocznej

35 | Kaseta Tabliczka informacyjna z numerem fabrycznym i datg produkcji w
kabinie.
Pionowy wyswietlacz w osobnej kasecie.
Strzatki dalszego kierunku jazdy kabiny (gong).
Stal nierdzewna, przyciski mechaniczne.
Klucz rezerwacji kabiny

36 | Pofozenie kaset wezwan W oscieznicy

37 | Potozenie wyswietlacza W oscieznicy

38 | Wentylacja Wentylacja grawitacyjna — po stronie Zamawiajgcego

3 | Aparatura sterowa (szafa | Mikroprocesorowa z falownikiem, wyposazenie elektryczne.

sterowa) Szafa sterowa w oscieznicy drzwi szybowych na ostatnim przystanku, stal

nierdzewna

4 | Zasilanie 3x400/230V, 50Hz

4 | Oswietlenie szybu tak, zgodnie z normg PN-EN 81.1

4 | Sterowanie 1) automatyczna ewakuacja do najblizszego przystanku w

wyniku braku napiecia,

2) automatyczny powrét na przystanek podstawowy,
3) sterowanie pozarowe

4 | Typ sterowania | Sterowanie pozarowe (zjazd do przystanku podstawowego i

pozarowego otwarcie drzwi) — wymaga doprowadzenia sygnatu pozarowego

(lub kluczyk)

4 | Opcje komunikac;ji Petla indukcyjna dla oséb niedostyszacych, Telealarm, Triphone,
Informacja glosowa w kabinie

4 | kacznosé GSM system powiadamiania ekip ratowniczych, zgodny z PNEN81-
28, zdalny monitoring dzwigu zapewniajgcy ciggtg diagnostyke
dzwigu, dostep do panelu serwisowego za pomocg przegladarki
internetowej oraz aplikacji telefonicznej, dajgcy mozliwos¢ wgladu
w stan oraz historie danego urzgdzenia oraz petna kontrole nad
statusem realizacji zgtoszen serwisowych.

Produkt referencyjny: np. Schindler lub rownowazne

11.12.2 PODNOSNIK NOZYCOWY
Charakterystyka projektowanego podnosnika nozycowego:

1. Kategoria Dzwignik wysoki
2. Uktad nozyc 4-nozycowy pionowy
3. Udzwig 1000 kg
4. Wymiar platformy [AxB] 3200x1800 mm
5. Max. wysokos$¢ skoku platformy 7850 mm

(D]
6. Wysokos¢ po ztozeniu [C] 1350 mm
7. Wysokos¢ catkowita [C+D] 9200 mm
8. llos¢ sitownikéw hydr. 2 szt.
9. Czas podnoszenia Okoto 62 s
10. Moc silnika 4.6 kW
1. Zasilanie Napiecie robocze tréjfazowe 400V;

napiecie sterowania 24 V

12. Lokalizacja agregatu Poza dzwignikiem (dt. przewodu hydr. 3000 mm)
13. Umiejscowienie Dzwignik przeznaczony do pracy wewnatrz budynku
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14. Standard wykonania Przemystowy

15. Kolor RAL 7012 (szary)
16. Materiat wykonania platformy Blacha ryflowana
17. Wyposazenie Zawor zabezpieczajgcy przy zerwaniu przewodow

hydraulicznych

Ustawny goérny przetgcznik krancowy umozliwiajgcy
precyzyjng kontrole wysokosci podnoszenia

Zawor statej predkosci opuszczania zapewniajacy
jednakowg predkos¢ niezaleznie od wielkosci tadunku

Podpory serwisowe

tozyska slizgowe

Kaseta sterujgca z wigcznikiem bezpieczehAstwa i
dodatkowe kasety sterujgce (fgcznie 3 szt)

Agregat zasilajgcy wypetniony olejem hydraulicznym

Dokumentacja w jezyku polskim

Wiaz serwisowy w platformie

3x elektrorygiel

Rolki prowadzace na diuzszych bokach
(2 szt/strona)

Zawor awaryjnego opuszczania z baterig umozliwiajgca
opuszczanie platformy w przypadku zaniku zasilania

Posredni wytgcznik krancowy

Sworznie wysuwane (Shot Bolts) zapobiegajace
resorowaniu przy maksymalnym obcigzeniu platformy w
gornym potozeniu (komplet 4 sworzni i 4 gniazd).

UWAGA:

Wyboér podnosnika nalezy potwierdzi¢ przed wykonaniem szybu. Geometria i konstrukcia szybu a takze
sposéb zasilania, zabezpieczen oraz dobdr i wyposazenie drzwi szybowych (DT2 i DT3) powinny zostac
doprecyzowane w_projekcie warsztatowym w_Scistej wspdipracy z dostawcg dzwignika. W projekcie
warsztatowym nalezy precyzyjnie okresli¢ rowniez lokalizacie oraz sposob osadzenia gniazd dla sworzni
Shot Bolts, a takze doprecyzowac lokalizacie gniazd do montazu demontowalnych barierek ochronnych w
wiencu zelbetowym na gérnej krawedzi szybu.

Produkt referencyjny: np. Dzwignik wysoki JIHAB-MARCO typ M4,5-010785-D24H z oferty firmy
PROMAG S.A. lub rbwnowazne

11.13. PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE

11.13.1. Scianka mobilna

Pomiedzy pomieszczeniami 1.07 oraz 1.08 zaprojektowano modutowg $cianke mobilng, umozliwiajgcy
oddzielnie komunikacji od pomieszczenia Galerii Oko Ucho na czas wystaw lub spotkan. Scianka
segmentowa z napedem recznym, wyposazona w drzwi, montowana na systemowych zawiesiach do
projektowanej niezaleznej konstrukcji stalowej (belka IPE220) wg rys. konstrukcji. Antywibracyjnie
zawieszona ptyta wierzchnia o gr. 6 mm, laminowana melaming. Piyty wierzchnie bez poziomych tgczen
wizualnych. Prowadnica aluminiowa typu R ze skrzydetkami. Wézek jezdny dla kazdego elementu
przesuwnego (4 fozyska stalowe + 4 rolki obrotowe o nosnosci wézkéw do 250 kg). Zawiesia montazowe z
mozliwoscig regulacji poziomu prowadnicy jezdnej. Konstrukcja: 1 element przyscienny SL, 3 elementy
standardowe, 1 element przydrzwiowy, 1 element drzwiowy FT. Kolor wg rys. kolorystyki wnetrz i
wyposazenia.
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Produkt referencyjny: np. $cianka mobilna Variflex 100 ML Dormakaba lub réwnowazne
11.13.2. Widownia teleskopowa

W pomieszczeniu Sceny na Pietrze (1.03) zaprojektowano widownie teleskopowa, ktéra moze w kilka chwil
zostac ztozona odstaniajac duze powierzchnie uzytkowe. Czas sktadania zalezny jest od wybranych opciji
oraz wielkosci widowni i przewaznie miesci sie w przedziale od 10 min do 30 min pracy dwoch osob. Trybuny
projektowane sg zgodnie z obecnie obowigzujgcymi normami serii PN-EN 13200 oraz krajowymi przepisami
odnos$nie bezpieczenstwa potwierdzone certyfikatami.

Konstrukcja widowni

Trybuna zaprojektowana jako konstrukcja sktadajgca sie z Platform poszczegdinych pozioméw oraz stupéw
na ktérych platformy sg mocowane. Cato$¢ konstrukcji stabilizowana jest przez zastrzaty proste i skosne. W
stanie roztozonym trybuna spetnia wszystkie wymagania dla widowni stopniowanej z fotelami. W stanie
ztozonym zas platformy znajdujg sie jedna nad druga, a fotele pomiedzy nimi. Dzieki takiej konstrukcji jest
mozliwe ztozenie catej trybuny do gtebokosci nawet ponizej 1,5 m.

Platformy dla poszczegdlnych poziomdw wykonywane sg jako stalowe ramy do ktérych mocowane jest ptyta
podtogowa, mechanizmy foteli inne elementy wykonczeniowe. Rama platformy wykonana jest jako element
spawany metodg MAG z profili stalowych zamknietych o przekroju prostokgtnym i wymiarach 70x30x3,
50x50x2 uzupetniony ceownikami zimno gietymi i elementami wykonanymi z blach. Do ramy mocowana jest
plyta podtogowa, ktorg jest trudno zapalna. Opcjonalnie cato$¢ podiogi pokrywana jest wykladzing.
Krawedzie platform mogg zosta¢ wykohnczone aluminiowymi profilami. W tylnej czesci platformy mocowane
sg mechanizmy tamania foteli, niezbedne do prawidiowego dziatania widowni.

Platformy poszczegdlnych poziomdéw montowane sg na stupach. Potgczenie platformy i stupa posiada
elementy regulacji pochytu platform. Kazdy stup posiada belke poziomg, pionowg oraz elementy niezbedne
do montazu osprzetu i innych czesci konstrukcji Trybuny. Belki poziome stupéw wyposazone sg w kota
jezdne ktére przenoszg obcigzenie od trybuny i uzytkownikow na podtoze. Kazdy stup posiada co najmniej
trzy kota o srednicy 100mm i szerokosci bieznika 40 mm. Kofa posiadajg jasny, nie brudzacy bieznik
poliuretanowy oraz tozyska kulkowe. Poza kotami do belki poziomej mocowane sg prowadnice rolkowe i
zamki zapewniajgce prawidtowa prace trybuny. Zamki muszg zapewnic, ze widownia rozktada sie rowno w
ustalonej kolejnosci, a po roztozeniu zablokowana jest mozliwos¢ niekontrolowanego ztozenia.

Pomiedzy stupami i platformami montowane sg zastrzaly stabilizujgce konstrukcje.

Dla widowni powyzej 6 poziomdéw wymagane sg dodatkowo zamki gérne, dodatkowo usztywniajgce catosé
konstrukgciji.

Trybuna musi umozliwiaé regulacje:

e Pochytu platform do przodu - na potgczeniu platformy i stupédw powinna by¢ ptynna regulacja konta
pochylenia platformy do przodu, tak aby mozna byto platformy ustawi¢ poziomo. Element
regulacyjny powinien by¢ dodatkowo blokowany po wyregulowaniu.

e Dtugosci lub punktéw mocowania stezen. Regulacja musi byé ptynna i umozliwi¢ wielokrotne
regulowanie. Dodatkowo stezenie musi byé zamocowane w sposdb pewny. Nalezy uniemozliwic¢
samoczynne rozregulowanie sie widowni.

e Regulacje zderzakéw pomiedzy platformami.

e Regulacje wysokosci elementéw / rolek podpierajgcych przednig czesé platformy po roztozeniu.
Regulacja ptynna lub stopniowa, wielokrotnego uzytku, z elementem blokujgcym po wyregulowaniu.

Stalowe elementy trybuny sg spawane metodg MAG i skrecane. Elementy konstrukcji zabezpieczane
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antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe. Wszystkie elementy ztgczne cynkowane lub oksydowane w
zaleznosci od kolorystyki wykonczenia.

Krzesta - dobér i montaz na trybunie

Do trybuny mocowane fotele z tapicerowanym oparciem i siedziskiem przystosowane do pracy na trybunie
teleskopowe;.

Fotele wraz z belkg mocowane do tylnej czesci platform widowni za posrednictwem mechanizmu tamania.
Mechanizmy te majg umozliwi¢ obrécenie zestawu foteli o kat 90 stopni do pozycji poziomej. Dzieki temu
rozwigzaniu fotele mogg zmieéci¢ sie pomiedzy poszczegdlnymi platformami gdy widownia jest ztoZzona.
Fotele montowane sg w zestawach po 2,3,4 lub 5 sztuk na wspdinej belce. Dla foteli w zestawie miedzy
sgsiednimi fotelami jest montowany jeden wspdlny podiokietnik. Rozstaw osiowy foteli miesci sie w zakresie
500-550 mm.

Wymiary:

Szerokos¢ fotela w osi : 51 cm
Wysokos¢ fotela ztozonego : 75 cm
Wysokos¢ fotela roztozonego : 83 cm
Gtebokos¢ fotela po ztozeniu : 18 cm

Krzesto zaprojektowane w celu optymalizacji przestrzeni w salach wielofunkcyjnych. Fotele sktadajg sie do
minimalnej gtebokosci 18 cm, co pozwala na dostosowanie szerokosci przej$¢ ewakuacyjnych do
obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.

Podtokietnik wykonany z drewna bukowego o szeroko$ci min. 6,5 cm i dtugosci min.30 cm, zamocowany jest
do bokow fotela przy uzyciu 4 szt wkretéw typu UNIX ¢4x15 mm z tbem stozkowym z gwintem na catoéci
taczacych podtokietnik ze stalowym ksztattownikiem o grubosci 2 mm malowanym proszkowo, cietym
laserowo i gietym w ksztatt ceownika bedgcy podporg podtokietnika. Ksztattownik w celu usztywniania
wyposazono w spawany pret metalowy ¢ 6 mm.

Boki fotela wykonane z odlewu aluminium o wymiarach 425x90x40 mm posiadajgce dwa przettoczenia,
jedno dla prawidtowej pracy prowadnicy sktadania nozycowego o sSrednicy $12 mm wyposazonej w
plastikowg tuleje radetkowang wewnatrz o grubosci 2mm (pracujgcej w ptaszczyznie elipsy), drugie dla
usztywnienia komponentu oraz otwory montazowe dla osi sktadania krzesta i dedykowane wyprofilowania
umozliwiajgce montaz w systemie belkowym. Elementy aluminiowe sg malowane epoksydowo na dowolny
kolor wybrany przez Zamawiajgcego na etapie realizacji. Boki krzesta potgczone sg z podporg
podiokietnikow za pomocag pretow $10x41.5 mm bedacych osig mechanizmu skfadania podtokietnika
wyposazong w dwa rowki osadcze dla pierécieni osadczych sprezynujgcych zewnetrznych A100 DIN 471.
W celu zapewnienia cichej, diugotrwatej i bezproblemowej pracy systemu sktadania zminimalizowano tarcia
wewnetrzne mechanizmu poprzez zastosowanie dodatkowo dwdch plastikowych podkiadek i dwdch
plastikowych tulei dystansujgcych. Cato$¢ natozona jest na o$ skfadania podtokietnika wewnatrz podpory
metalowej podtokietnika. W celu umozliwienia jednoczesnego skfadania krzesta i podtokietnika o$ sktadania
podiokietnika potgczona jest z oparciem krzesta przy uzyciu gietego ptaskownika wykonanego z blachy
stalowej o grubosci 3mm przykreconego do oparcia przy uzyciu sruby M6x16. Catos¢ ruchu sktadnia
wspomagana jest poprzez uzycie sprezyny ¢2,5 mm zakotwionej w specjalnym otworze wykonanym w
gornej czesci aluminiowego boku krzesta, dodatkowo przykreconej przy uzyciu sruby M5x12 DIN 912 i
podktadki okragtej zgrubnej powiekszonej M4 DIN 9021.

Montaz w systemie belkowym:
Krzesto przystosowane jest do montazu w systemie belkowym, gdzie wymiar belki to 60x40x2 mm. Belka
moze by¢ elementem mechanizmu tamania na trybunie teleskopowe;j.

Oparcie i siedzisko:
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Fotel posiada ergonomicznie uksztaltowane siedzisko i oparcie. Pianki siedziska i oparcia wykonane sg
metodg wirysku pianki poliuretanowej na zimno do formy. Szkielet siedziska i oparcia wykonany jest z
elementow stalowych ze stali ST-37 spawanych zatopionych w piance o spetniajgcej wytyczne normy PN-EN
1021-1 oraz normy PN-EN 1021-2. Fotel posiada grawitacyjny system sktadania zapewniajgcy catkowicie
bezawaryjng prace. System jest catkowicie bezobstugowy nie wymagajgcy ponownych nastawien.
Potaczenie siedziska ioparcia realizowane jest przy uzyciu cietego na laserze ptaskownika
przytwierdzonego do siedziska za pomocg dwdch srub M6x16 mm oraz wkretu samo wiercgcego do blach z
tbem walcowym ¢5,5 x 25 mm, do oparcia natomiast srubg M6x16 mm i podktadkg plastikowg M9 o grubosci
2 mm.

Zaréwno siedzisko jak i opacie sg tapicerowane. Tapicerka jest tatwo wymienna, tapicerowanie z systemem
«na rzep» bez zszywek. Gestos¢ pianki poliuretanowej wynosi 65 kg/m3, trwato$¢ elementéw wykonanych z
pianki potwierdzona raportem z badan wykonanych zgodnie z normg PN-EN ISO 3385:1999 klasyfikujgcy
wiasciwosci pianek do stosowania w warunkach bardzo ciezkich (wg normy PN-EN ISO 5999:2008 w klasie
V)- prébki poddane

badaniom przy min. 200 000 cykli.

Tapicerowanie wykonano tapicerkg ognioodporng - tkanina Trevira CS firmy Scenic lub tkaning CAMIRA lub
rébwnowazne.

Scieralnos¢ min. 50 ty$ cykli wg. skali Martindale a.

Numeracja :

Numeracja miejsc arabska, numeracja rzedéw rzymska wykonana na plastikowej plakietce umieszczonej w
specjalnym elipsoidalnym zagtebianiu na zewnetrznych nogach rzedoéw.

Kolor wybarwienia elementéw drewnianych, kolor tapicerki oraz szczegétowy wyglad oraz rozmieszczenie
numeracji miejsc oraz rzedéw do ustalenia na etapie realizacji w Zamawiajgcym.

Fotel referencyjny Space Max firmy Ascender SL lub rébwnowazne.

Posiadane atesty:

- trudnopalno$ci oferowanych foteli wg normy PN-EN 1021-1 oraz normy PN-EN 1021-2

- toksycznosci wg normy PN-88/B-02855

- wytrzymatosci i bezpieczenstwa rozwigzan konstrukcyjnych oferowanych foteli wg normy PN-EN
12727:2004

- atest higieniczny oferowanych foteli (np. PZH).

- Raport z badan wykonanych zgodnie z normg PN-EN ISO 3385:1999 klasyfikujgcy wtasciwosci pianek
do stosowania w warunkach bardzo ciezkich (wg normy PN-EN ISO 5999:2008 w klasie V)- probki poddane
badaniom przy min. 200 000 cykli

Porecze
Widownia ze wzgledu na swojg konstrukcje musi posiada¢ porecze po obu stronach oraz za ostatnim
rzedem. Porecze wykonane z gietej rury stalowej. Wysokos$¢ poreczy 110 cm. Porecze montowane w

specjalnych gniazdach. Wypetnienie poreczy jako szczeblinki/ siatka zgrzewana/ blacha perforowana lub
inne zgodnie z ustaleniami.

Wykonczenie trybun teleskopowych i opcje dodatkowe.

Trybuna powinna byé wykonana estetyczne, z wykohczeniem na wysokim poziomie, z dbatoscig o
szczegoty. Producent powinien zapewnic:

e Podloga pozioméw pokryta wykladzing PCV z wykonczeniem krawedzi kgtownikiem aluminiowym.
Wyktadzina powinna by¢ wodoodporna, tatwo zmywalna i higieniczna o parametrach:

o Klasyfikacja wg EN-ISO 10874: Obiektowe klasa 34
o Grubos¢ wyktadziny: 3,4 mm
o Grubos¢ warstwy wierzchniej: 0,7 mm
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Materiat runa: 100% PA (nylon)

Odpornosc¢ na scieranie >1000 cykli

Izolacja akustyczna wg EN ISO 717-2 : ALw = 19 dB

Pochtfanianie dzwieku wg ISO 354: aw = 0,05 (H)

Reakcja na ogien systemu podtogowego (wyktadziny klejonej do podtoza) co najmniej: Bfl-
s1 — Potwierdzona badaniami

Wyktadzina klejona jest klejem uniwersalnym, niskoemisyjnym, dyspersyjnym o zuzyciu 250-
380g/m2 na podtozu z wodoodpornej sklejki fornirdw brzozowych o grubosci w zakresie 12-
30mm obustronnie pokrytej filmem fenolowym o gramaturze 120g/m2.

Caty system podtogowy musi by¢ przebadany i sklasyfikowany zgodnie z norma PN-EN 13501-
1 w aktualnym wydaniu.

o O O O O

e Konstrukcje stalowg malowang proszkowo na kolor z palety RAL.

e Sztywne ostony boczne wykonane ze sklejki dla czesci statej widowni i elastyczna ostona z siatki
PCV w czesci sktadanej

e Blenda przednia poziomu 1 wykonana ze sklejki lakierowanej w kolorze konstrukcji.

e Barierki wypeinione siatkg zgrzewana/ blachg perforowana/ szczeblinkami — do ustalenia na etapie
realizacji.

e Stopnie schodowe pokryte wyktadzing taka jak poziomy widowni.

e Krawedzie stopni schodowych wykohczone aluminiowym profilem z pod$wietleniem LED.
Intensywnos¢ podswietlenia sterowana przez protokét DMX. Sterownik musi zapewni¢ $wiecenie
stopni na poziomie 25-40% jasnosci po wigczeniu zasilania i bez podania sygnatu sterujgcego.

e Haftowane numery na fotelach

e Wsporniki siedzisk rozktadane recznie wspomagane sprezyng gazows.
e Elektryczny naped rozktadania widowni

Skitadanie i magazynowanie widowni

Sktadanie widowni ma odbywac sie elektrycznie. Konstrukcja ma zapewni¢ rownomiernos¢ pracy widowni, a
segmenty muszg sktadac sie kolejno. Niedopuszczalna jest losowa kolejnosé sktadania i rozktadania sie
segmentéw. Producent musi zamontowaé elementy dla rozktadania automatycznego spetniajacego
nastepujgce wytyczne: Predkos¢ rozktadania i sktadania trybuny miesci sie w zakresie od 5 do 10 m/min.
Wigczenie zasilania trybuny ma odbywa sie za pomocg wylgcznika kluczykowego. Ukiad zasilania
wyposazony w wytgcznik awaryjny (czerwony grzybek). Rozktadanie i sktadanie poszczegdlnych trybun
sygnalizowane sygnatem dzwiekowym i Swietinym. Zapotrzebowanie w moc podczas sktadania/rozktadania
jednej trybuny nie moze przekracza¢ 2 kW. Do sterowania stuzy pilot przewodowy. Sterowanie posiada dwa
wylgczniki awaryjne z czego jeden znajdujgcy sie na kasecie sterujgcej. Uklad sterowania nie posiada
,samopodtrzymania”, tzn. ze skladanie/rozktadanie wymaga od operatora ciggtego uzywania przycisku.

Rozktadanie zestawow foteli powinno odbywac sie recznie ze wspomaganiem sprezyng gazowa.
Wymagania dodatkowe

Dostawca trybuny przedstawi przed realizacjg projekt trybuny oraz krzeset spetniajgcy wymagania przepiséw
p.poz. Projekt warsztatowy ma by¢ wykonany w oparciu o projekt Sali przestany przez inwestora oraz

pomiary z natury. Dostawca bedzie zobowigzany do dostarczenia dokumentacji powykonawczej zawierajgce;j
wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty uzytych materiatéw oraz uwzgledniajgcej zmiany dokonane podczas
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realizacji projektu. Producent trybun musi posiadac certyfikowany system ZKP zgodnie z normg EN 1090-2
uprawniajgcy do wytwarzania spawanych konstrukcji stalowych. Dodatkowo producent powinien posiadac
certyfikat spawalniczy zgodnie z normg PN-EN I1SO 3834-2 lub PN-EN ISO 3834-3

Trybuna powinna byé zaprojektowana w oparciu o wymogi odpowiednich norm i przepiséw odnosnie
bezpieczenstwa uzytkowania. Uwzgledni¢ nalezy wymagania Polskich Norm jak i Norm Europejskich m.in.
PN-EN 1090-2, normy serii PN-EN 13200. Catg widownie nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy
komunikacje wzdtuz rzeddéw i biegdw schodowych. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. 2002r. nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dostawca musi przebadaé system podtogowy wraz z proponowang wyktadzing pod katem reakcji na ogien i
system musi uzyskac klase co najmniej C.

Trybuna musi posiadaé atest higieniczny.

Dane techniczne trybuny teleskopowej.

llo$¢ segmentéw 2

llo¢ platform 12

Pierwszy rzad przed trybung Tak — Dostawny

Szerokosé 728 cm

Gtebokos¢ platformy 85 cm

Stopniowanie widowni 28 cm

Wysokos¢ pierwszej platformy 32 cm

llo$¢ ciggébw schodowych 1 zewnetrznie

Szerokos¢ schodéw 126 cm

Stopniowanie ciggu schodowego 14 cm

Typ fotela Tapicerowany Audytoryjny sktadany
automatycznie

Rozstaw osiowy siedzisk minimalny 51 cm

Wymiary foteli

Wysokos$¢ roztozonego — 82 cm
Wysokos¢ ztozonego — 75 cm
Gtebokos$¢ po ztozeniu max. — 18 cm

llos¢ siedzisk

131+ 11

Sposbb rozktadani konstrukcji widowni

Elektryczny

Sposob rozktadania krzeset

Reczny wspomagany sprezyng gazowg

Podswietlenie przejscia

Listwy LED, monokolor sterowany DMX

Wykonczenie platform

Wyktadzina PCV

Wykohczenie schodow

Powierzchnia pokryta wyktadzing PCV
analogiczng do platform konstrukcja
lakierowana.

Barierki boczne

Barierki 110 cm dwa ciggi, demontowalne

Barierki tylne

TAK

Barierki przednie

Brak

Blendy przednie

Na pierwszym poziomie sklejka na wyzszych
poziomach brak.

Ostony boczne

Sztywne ostony boczne

Trybuna mobilna (przestawna) Nie
Opcja czesciowego rozktadania Nie
Opcja dodatkowego wygtuszania piankg Nie

Uwaga! Szczegdtowe elementy wyposazenia i wykonczenia widowni do uzgodnienia z Projektantem na

etapie realizacji.

Produkt referencyjny: np. widownia teleskopowa TW-2E WAMAT lub réwnowazne

11.13.3. Wykonanie sceny




Scene nalezy wykonac¢ z systemowych modutowych podestéw scenicznych wykonanych z ram aluminiowych
z wypetnieniem ze sklejki brzozowej i mocowanych na teleskopowych stopach aluminiowych
umozliwiajgcych regulacje wysoko$ci.

Produkt referencyjny: np. system AluDeck Light firmy AluStage lub réwnowazne

Projektowana wysokos$¢ podestu scenicznego to 60 cm. Scene nalezy przekryé specjalistyczng modutowg
podtogg sprezynujgcg (elastyczng) o wys. 4,8 cm o module 120x120 cm dla zapewnienia jednolitej
nawierzchni (podtoga przekrywaé bedzie réwniez platforme i szyb podnosnika nozycowego) oraz ochrony
stawdw i miesni tancerzy, a takze komfortu pracy dla artystdw. Na scenie nalezy roztozy¢ wyktadzine
sceniczng wg wskazan i wytycznych Inwestora. Pod rusztem stalowym podtogi podniesionej zastosowaé
podkiadki akustyczne np. elastomer Regufoam vibration lub podobne.

11.13.4. Wyposazenie pomieszczeh higieniczno-sanitarnych.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposazone w armature tazienkowg i akcesoria dodatkowe.

Wezly sanitarne dla os6b niepetnosprawnych wyposazy¢ w niezbedne akcesoria- pochwyty, lustra ruchome
itp. W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnych przystosowanym dla oséb niepetnosprawnych przewidziano
montaz przewijaka.

Szczegodtowe rozwigzania zgodnie z rysunkami i zestawieniem wyposazenia pom. higieniczno -sanitarnych.

State elementy wyposazenia muszg posiadaé certyfikaty o udokumentowanej klasie reakcji na ogien co
najmniej ,trudno zapalny”.

11.14. WENTYLACJA / KLIMATYZACJA

Pomieszczenia wentylowane mechanicznie i klimatyzowane zgodnie z projektem instalacji. Centrale
wentylacyjne zostaty zlokalizowane na kondygnacji podziemnej w pomieszczeniu wentylatorni (-1.02).
Czerpnia zlokalizowana na poziomie dziedzinca, z wyrzutniami na dachu. Jednostki klimatyzacyjne
zostaty zlokalizowane na dachu. Montaz na podestach wsporczych— stalowe belki stalowe wg rys.
konstrukcji. Konstrukcje nalezy opierac i kotwi¢ bezposrednio do istniejgcych muréw, nie dopuszcza
sie lokalizowania urzgdzeh bezposrednio na stropach oraz dachu. Konstrukcje zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Widoczne elementy przewoddéw nalezy prowadzi¢ w ptaszczach ochronnych stalowych lakierowanych
proszkowo wg kolorystyki pomieszczenia. Kratki stalowe wentylacyjne, anemostaty- lakierowane
proszkowo wg kolorystyki pomieszczenia.

11.15. INSTALACJA C.O., INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE | SSP

- wg opracowan branzowych.
12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
12.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych (caty budynek) 1119 m?
powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow budowlanych 5,31 m?

kubatura zakresu opracowania 7120,00 m®

wysokosc¢ projektowanego szybu dzwigu osobowego 15,28 m

wysoko$¢ oficyny - bez zmian 14,28 m, maksymalna wysokos¢ w zakresie opracowania 23 m (klatka
schodowa)

liczba kondygnaciji: 4 naziemne + 1 podziemna
powierzchnia wewnetrzna brutto pomieszczen zakresu opracowania 1405,67m?

powierzchnia wewnetrzna netto pomieszczen zakresu opracowania 1075,16 m?
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12.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Palne materiaty wystepujgce w budynku stanowig typowe wyposazenie tego typu budynkéw (papier, tkaniny,
tworzywa sztuczne, drewno, drewnopochodne itp.).

Charakterystyka pozarowa uzytkowanych materiatéw:

e Drewno i plyty drewnopochodne. Uzywane w opakowaniach, meblach, stolarce budowlanej, itp.
Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi od 250 do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku
materiatu i jego wilgotnosci. Ptyty drewnopochodne miekkie palg sie fatwiej niz piyty twarde.
Szybkosé rozwoju ognia zalezy od grubosci tych materiatdw (im mniejszy przekrdj, tym wieksza

szybkos¢) oraz od dostepu powietrza do tych materiatéw. Ciepto spalania: 18 MJ/kg.

e Papier. Uzywany w kartonach, opakowaniach, ksigzkach i dokumentacji. Temperatura zapalenia
waha sie od 230 °C (papier gazetowy) do 300 °C (tektura). Rozwdj ognia jest utatwiony w luznych
stosach. Ciepto spalania: 16 MJ/kg.

e Tkaniny. Temperatura zapalenia tkanin baweinianych wynosi ok. 215 °C, a tkanin Inianych i
jedwabnych ok. 300 °C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego (tzw. sztuczne) zapalajg sie przy ok.
200 °C, tkaniny utozone na duzych powierzchniach, z dostepem powietrza bedg pali¢ sie szybciej.
Ciepto spalania: 20 MJ/kg.

e Tworzywa sztuczne (np. polietylen) sg uzywane w pojemnikach do opakowan, opakowaniach
wyrobow, jako folie, itp. Temperatura zapalenia waha sie od 200 do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju
tworzywa. W czasie pozaru wiekszo$¢ z nich topi sie, tworzac krople. Dymy i gazy pozarowe
powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguty trujgce, bgdz draznigce. Czes$¢ z nich jest
bezbarwna. Szybkos¢ palenia sie tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz w warunkach pozaru
zachowujg sie jak ciecze palne, tzn. palg sie réwniez ich palne pary, powstate w wyniku ogrzewania i
pirolizy. Spadajgce lub ptyngce krople przyczyniajg sie do szybkiego rozwoju pozaru. Ciepto
spalania: nawet ponad 40 MJ/kg.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materialtdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

W budynku jest instalacja gazowa, doprowadzona do kottowni gazowej znajdujgcej sie w piwnicy (2 kotty o
mocy 340 kW kazdy). Przed $ciang budynku, w poblizu projektowanego szybu dzwigowego znajduje sie
przytagcze gazu ziemnego.

12.3 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W BUDYNKU

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL | (widownia, szatnia), ZL Ill — pozostate pomieszczenia, czesci mieszkalne
ZL V.

llos¢ osbéb w tej czesci budynku:
e parter — ok. 200 os6b (szatnia, hol, toalety)

e | pietro — ilos¢ miejsc na widowni - 142 miejsca + aktorzy i obstuga - ogétem nie wiecej niz 170 -180

0s6b, a po ztozeniu widowni — do 200 osdb stojgcych, w Galerii — ok. 30 oséb
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e |l pietro — pomieszczenia rezyserek oraz studia nagran — ogétem — do 10 osdb,
e |l pietro — pomieszczenia gospodarcze nie przeznaczone na staty pobyt ludzi.
W piwnicy brak pomieszczen statego pobytu ludzi.

W mieszkaniach po kilka oséb. llos¢ mieszkan przylegtych do opracowywanej strefy pozarowej: po jednym
na kazdej kondygnacji od +2 wzwyz (tgcznie cztery mieszkania).

12.4 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Z uwagi na charakter pomieszczen oraz ich przeznaczenie, sg one zakwalifikowane do kategorii zagrozenia
ludzi ZL | — widownia ,Sceny na pietrze” oraz ZL Ill — pozostate pomieszczenia do uzytku nie wiecej niz 50
0s0b a takze ZL IV - lokale mieszkalne. Dla pomieszczeh zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi,
gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. W pomieszczeniach technicznych w piwnicy: kottowni

gazowej i wentylatorowni gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.
12.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

W analizowanym budynku nie bedg wystepowa¢ pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem. Kottownia
gazowa (2 piece po 340 kW kazdy) wyposazona w detekcje gazu ze zdalnym zamykaniem zaworu

znajdujgcego sie w przytgczu na zewnatrz budynku.

12.6 WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Dla budynku $redniowysokiego kategorii zagrozenia ludzi ZL | nalezy przyjmowac klase ,B” odpornosci
pozarowe;.
Dla klasy B odpornosci pozarowej, elementy budynku, powinny w zakresie klasy odpornosci

ogniowej spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

lodpornosci gtéwna konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna" wewnetrzna dachu

budynku nosna

,B” R 120 R 30 REI 60 EI 60 (0-i) El 30 RE 30

gdzie:

.,R” — oznacza nos$nos¢ ogniowg (w minutach), okreslong zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku;

.E~ — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslana jw.;

»I” — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslana jw.;

' — Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Stan istniejgcy przedstawia sie nastepujgco:

Istniejace Sciany nosne wewnetrzne i $ciany zewnetrzne - murowane z cegty ceramicznej petnej o
zmiennej grubosci od 78 cm w piwnicy do 30 cm na poddaszu. Sciany no$ne piwnicy gtéwnie
zelbetowe, monolityczne oraz murowane z cegty ceramicznej petnej. Klasa odpornosci ogniowej — R

120 — spetniona.

Istniejace Sciany dziatowe murowane z cegiet ceramicznych petnych oraz dziurawek o grubosci 12-
27 cm. Na parterze i kondygnacjach wystepujg réwniez Sciany wykonane w technologii suche;j
zabudowy G-K. Sciany spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej — EI 30 i wyzszej lub

zostang doprowadzone do zaktadanej w projekcie klasy odpornosci ogniowe;.

Konstrukcja parteru i 1 pietra budynku 8a oraz konstrukcja oficyny tylnej szkieletowa, zelbetowa
stupowo-ryglowa z wypetnieniem elementami murowymi. Konstrukcja piwnic pod oficyng tylng i

podworzem szkieletowa, zelbetowa stupowo-ryglowa z zelbetowg ptytg stropowa.

Istniejgce stropy piwnicy i pod podwoérzem — zelbetowe monolityczne. Stropy parteru i 1 pietra w
czesci frontowej oraz oficynach zelbetowe monolityczne oparte na zelbetowej, szkieletowej
konstrukcji oraz scianach murowanych. Na wyzszych kondygnacjach wystepujg stropy drewniane,
oparte na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych podtuznych budynku, z podbitkg z desek i tynkiem
wapiennym na matach stomianych. Stropy ze slepym putapem wypetnione najprawdopodobniej
.polepa gliniang” i gliniang z gruzem, pokryte deskami. W cze$ci pomieszczen sanitarnych
wystepujg stropy stalowo-ceglane typu Kleina oraz stropy gestozebrowe typu Akermana. Strop
drewniany miedzy 2 a 3 pietrem zostanie obfozony od spodu ptytami systemowymi w klasie

odpornosci ogniowej El 60.

Klatka schodowa z widowni na parter nie obudowana (na parterze tgczy sie z holem) w konstrukgciji
betonowej. Pozostate klatki schodowe dwubiegowe z zabiegowym spocznikiem o konstrukcji
schodéw drewnianej, na belkach policzkowych, z drewnianymi stopnicami oraz drewnianymi i
stalowymi balustradami. Schody z podwérza do piwnicy betonowe, bez oktadziny, malowane. Klatki

schodowe powinny by¢ obudowane $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamykane
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drzwiami w klasie odpornosci ogniowej ElI 30, dymoszczelnymi. Schody i spoczniki powinny by¢

wykonane z materiatéw niepalnych i posiadaé klase odpornosci ogniowej R 60.

e Nad oficynami istniejgce dachy jednospadowe, cze$ciowo mansardowe. Konstrukcja dachéw
wykonana jest z drewna. Dachy strome pokryte zostaty dachowkg ceramiczng karpidéwka w koronke,
dachy ptaskie papa na deskowaniu petnym. Dachy sg ocieplone. W latach 2018/2019 wykonywano
kompleksowy remont dachéw budynku. Drewniana wiezba dachowa (nad pomieszczeniem sceny)
zostanie pomalowana za pomocg $rodkéw ogniochronnych do drewna do stopnia niezapalnosci.
Klasa odpornosci ogniowej R30 dla konstrukcji dachu oraz RE 30 dla przekrycia nie jest
potwierdzona. Réwniez brak potwierdzenia klasy Broof (t1) $wiadczgcej o nierozprzestrzenianiu
ognia przez przekrycia dachu wykonane z papy. Nad pietrem 3 drewniana konstrukcja dachu

zostanie obtozona za pomocg ptyt systemowych do klasy odpornosci ogniowej El 60.
12.7 PODZIAL. BUDYNKU NA STREFY POZAROWE

Poddana przebudowie cze$¢ budynku obejmuje wydzielong strefe pozarowg na kondygnacjach od -1
(piwnica) do + 5 (5 pietro), przy czym na kondygnacji +4 i + 5 strefa ta zamyka sie w obrebie wydzielonych
klatek schodowych (dwie klatki schodowe na granicy strefy pozarowej podlegajgcej opracowaniu a
pozostatej czesci budynku) — obudowanych scianami o klasie odpornosci ogniowej min. REI 60 (Sciany
istniejgce murowane o grubos$ci min. 20 cm) i zamykanych nowo projektowanymi drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60 dymoszczelnymi klasy Sa (EIS 60). Poza opracowywang strefg znajdujg sie
przylegte do tych klatek schodowych mieszkania, chociaz posiadajg one drzwi zwykte, co zostato wykazane
jako niezgodno$é z § 271 ust. 1 i 4 WT. Sciany wydzielajace tg strefe pozarowg w klasie odpornosci
ogniowej REI 120. Odlegtos¢ sciany opracowywanej strefy pozarowej od sciany sgsiednich stref pozarowych
budynku Masztalarska 8-8a wynosi w najwezszym miejscu 2,5 m zamiast min. 12,0 m co zostato wykazane
jako niezgodnosc¢ z § 271 ust. 1 i 4 WT. Okno w holu przy Scianie oddzielenia przeciwpozarowego oraz okna
zewnetrzne stanowigce obudowe korytarza z toalet na parterze, zostang wymienione na okna o klasie

odpornosci ogniowej El 60.

Ponadto nastgpi wydzielenie pozarowe pomieszczenia widowni poprzez obudowe s$cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 (Sciany istniejgce murowane o grubosci min. 20 cm) i zamkniecie
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 dymoszczelnymi klasy S200 (EIS 60). Drzwi wyjsciowe na
niezamknietg klatke schodowsg, prowadzgcg do holu, wyposazone w dzwignie antypaniczng. Zastosowanie
kurtyny przeciwpozarowej o klasie odpornosci ogniowej El 60 oddzielajgcej pomieszczenie rezyserki sceny
na pietrze od widowni na poziomie 2 pietra.

W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia techniczne, zwigzane funkcjonalnie z budynkiem (opracowywang
strefg pozarowg), dlatego tez zostanie ona wydzielona pozarowo poprzez strop i $ciany o klasie odpornosci
ogniowej REl 60 z drzwiami dZzwigu w klasie odpornosci ogniowej ElI 60. Nowo projektowany szyb
podnosnika nozycowego zostanie oddzielony od kondygnacji piwnicznej za pomocg $cian o klasie
odpornosci ogniowej REI120 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60.

Przepusty instalacyjne, ktére przechodzi¢ bedg przez sSciany lub stropy oddzielen przeciwpozarowych lub
Sciany i strop wydzielenia widowni oraz piwnicy, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) réwng klasie

odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw.

30



Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej terenu, powinny by¢

zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wewngtrz budynku.
12.8 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Strefa pozarowa podlegajgca opracowaniu znajduje sie w zabudowie zwartej pierzejowej, w szeregu
budynkéw $rédmiejskich. Poszczegdlne budynki sg oddzielone od siebie $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego. Wydzielona strefa pozarowa posiada $ciany oddzielenia przeciwpozarowego od strony
potnocnej oddzielajgcej ja od kamienicy ustugowo-mieszkalnej przy ul. Masztalarskiej 7, od strony
potudniowej - podwdrza budynku ul. Kramarska 1 i od strony wschodniej — budynkéw na podworzu ul.
Masztalarska 6. Sciany, ktérymi budynki przylegajg do siebie ($ciany potozone w granicach dziatki) sg
$cianami petnymi,murowanymi o grubosci od co najmniej 50 cm, co pozwala uzna¢ je za Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej min. REI 120. Sgsiednie zabudowania sg nizsze: od strony
potnocnej budynek czterokondygnacyjny a od wschodniej budynki dwu- i jednokondygnacyjne, natomiast od
strony potudniowej jeden budynek jednokondygnacyjny i drugi pieciokondygnacyjny, czyli réwny

analizowanego budynkowi.

Wydzielenie strefy pozarowej na potrzeby niniejszego opracowania nie zapewnia w cato$ci wymagan jak dla
oddzielnej strefy pozarowej, z uwagi na usytuowanie Sciany frontowej oficyny Masztalarska 8-8a w
odlegtosci ponizej 12 m od tylnej sciany budynkéw Masztalarska 8. W najwezszym miejscu jest to 2,5 m a
wymagana odlegtos¢ 12 m wynika stgd, ze Sciany opracowywanej strefy majg na powierzchni ponad 35 %
otwory nie posiadajgce klasy odpornosci ogniowej co najmniej E 60 (sg to okna i drzwi bez odpornosci
ogniowej), wobec czego wymagana odlegtos¢ miedzy budynkami zapewniajgca ich wtasciwe oddzielenie
przeciwpozarowe wynosi 8 m + 4 m (50 % wiecej) = 12 m. Powierzchnia otworow w $cianie z wejsciem
gléwnym w stosunku do powierzchni elewacji: 39,47%. Powierzchnia otworéw w $cianie, gdzie bedzie

dostawiony dzwig osobowy w stosunku do powierzchni elewacji: 37,41%.

Ponadto od 2 pietra wzwyz do opracowywanej strefy pozarowej przylegajg mieszkania, ktére nie sg w petni

od niej oddzielone z uwagi na istniejgce zwykte drzwi do tych mieszkan (nie podlegajgce wymianie).
12.9 WARUNKI EWAKUACJI
Od najwyzszych kondygnaciji:

e Pietro 3

Na tym pietrze przewidziano pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenia gospodarcze. Ewakuacja
maksymalnie przez trzy pomieszczenia (pomieszczenie nr 3.03 nie przeznaczone na pobyt ludzi) i dalej
korytarzem do klatki schodowej do wyjscia na zewnatrz budynku. Przejscie ewakuacyjne o max. dtugosci ok.
20 m i dojscie o dlugosci 12 m, w tym przejscie po 7 stopniach schodéw (szerokos¢ stopni 31 cm, wysokos¢

17,1 cm). Korytarz z przewezeniem do 115 cm na dtugosci 50 cm i do 130 cm na odcinku o dtugosci 150 cm.
o Pietro 2

Na pietrze pomieszczenia rezyserek i studia nagran (2.03a, 2.03b, 2.04 i 2.07), ogétem max kilka osob na tej
kondygnacji — statych pracownikow. Ewakuacja z pomieszczen na korytarz i dalej do klatki schodowej do
wyjscia na zewnatrz. Z pomieszczenia 2.03. mozliwe zejscie zabiegowg klatkg schodowg na poziom widowni
(pietro 1) — nie stuzace ewakuacji.. Przej$cia ewakuacyjne kilkumetrowe, dtugos¢ dojécia z pomieszczenia
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2.03a do drzwi klatki K4 — 26,00 m w tym przejscie po 6 stopniach schodéw (na poziomej drodze ok. 20,5

m). Przewezenie korytarza do 119 cm na odcinku 50 cm na ostatnich stopniach.
e Pietro 1

Na tym pietrze widownia (142 miejsca siedzgce lub 200 stojgcych) ze sceng (max kilkanascie oséb) oraz z
drugiej strony schodéw Galeria ,Oko ucho” przewidziana dla 30 oséb. Ewakuacja z widowni i sceny do
gtéwnej klatki schodowej i dalej na parter do gtéwnego wyjscia na zewnatrz budynku. Na widowni 13 rzedéw

siedzen (max 11 oséb w rzedzie). Siedzenia spetniajgce nastepujgce warunki:

1) fotele i siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktow rozkiadu i spalania, okreslonych jako
bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpozarowa budynkow —
Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatéw; okreslenie trudno
zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom, ktére nie ulegajg postepujgcemu tleniu i spalaniu
ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polskg Normg PN-EN 1021-2:2007 Meble. Ocena zapalno$ci
mebli tapicerowanych; 2) szerokos$¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m, przy czym
odlegtos¢ te nalezy ustalaé, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzeh; 3) liczba siedzen
w rzedzie nie wieksza niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie przysciennym; 4) szerokos¢ przejsé
komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m; 5) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo

siedzenia sztywno tgczone ze sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.

Scena z istniejgcych modutéw scenicznych, ktére zostang zaimpregnowane do stopnia co najmniej trudno
zapalnosci. Widownia oddzielona od zabiegowej klatki schodowej (komunikacja z pomieszczeniem
technikéw sceny) $ciang o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 z drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EIS200 60 z dzwignig antypaniczng. Klatka schodowa, fgczaca pierwsze pietro z holem na
parterze, o szerokosci biegu min. 180 cm, 16 stopni schodéw o szerokosci 32,4 cm i wysokosci 16,44 cm (2h
+s = 65,28 cm). Na widowni i scenie oswietlenie awaryjne ewakuacyjne jak dla strefy otwartej o natezeniu
min. 5 Ix i 10 Ix przy gasnicach i hydrancie oraz recznych ostrzegaczach pozarowych. Dodatkowe

odwietlenie przeszkodowe oraz podswietlane znaki ewakuaciji.

Dtugosé przejscia na widowni do drzwi klatki schodowej, tgczgcej pierwsze pietro z holem na parterze, max
33 m, dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w tej klatce do wyjscia na zewnatrz (przez hol o wysokosci 316 cm) —
ok. 16 m. Hol obudowany $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REIl 60 (takze REI 120) z
drzwiami EIS 60.

Ewakuacja z pomieszczen 1.08 do 1.10. w postaci przejscia do drzwi EIS 60 zamykajgcych klatke
schodowa, tgczacej pierwsze pietro z holem na parterze, i dalej jak dla widowni. PrzejScie ewakuacyjne o
max diugosci — 18 m. Pomieszczenie 1.08 oddzielone od pomieszczenia 1.07 za pomocg scianki mobilnej

wykonanej z materiatéw co najmniej trudno zapalnych z drzwiami o parametrach min. 90/200 cm.
o Parter

Na parterze hol z szatnig i toalety. Hole oddzielone Sciang o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami
EISa60. Szatnia oddzielona od holu kurtyng przeciwpozarowg o klasie odpornosci ogniowej El 60 sterowang
przez system sygnalizacji pozaru. Ewakuacja korytarzem i holem do wyjscia na zewnatrz. Dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego z toalet — 33 m, w tym 20 m do drzwi EISa60 i 13 m w holu o wysokosci 316 cm do wyjscia

na zewnatrz. Dlugos¢ dojs$cia ewakuacyjnego z szatni odpowiednio: 23 m (10 m + 13 m). Drzwi wyjsciowe
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dwuskrzydtowe o szeroko$ci 189 cm i wysokosci 239 cm.
e Piwnica

W piwnicy pomieszczenia techniczne: wentylatorownia i kottownia. W wentylatorowni przejscie ewakuacyjne

max 10 m, dojscie ewakuacyjne — ok. 20 m do wyjscia do innej strefy pozarowe;.

W kottowni przejscie max 16 m, dojscie do wyjscia na zewnatrz ok. 15 m, w tym przejscie po schodach: 4
stopnie o szeroko$ci 23,8 cm i wysokosci 18 cm (parametr 2h+s = 59,8 cm) oraz jako koricowy odcinek
wyjscia 15 stopni o szerokosci 25,6 cm i wysokosci 19,5 cm (parametr 2h+s = 64,6 cm). Zawezona
szerokos$¢ przejscia w pomieszczeniu kottowni do 77 cm zamiast co najmniej 80 cm na dtugosci 54 cm (w

miejscu podciggu).

Na drogach komunikacji ogdlnej, w piwnicy (takze w pomieszczeniach technicznych) oraz na widowni
zostanie zapewnione oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu do 5 Ix na korytarzach (w
tym w piwnicy) oraz 10 Ix na klatkach schodowych i przy urzgdzeniach przeciwpozarowych (CSP, hydranty
wewnetrzne, ROP-y i gasnice) oraz wydluzonym do 2 godzin czasie dziatania. Na widowni, ktére jest
pomieszczeniem uzytkowanym przy zgaszonym oswietleniu podstawowym, dodatkowe os$wietlenie stuzace
uwidocznieniu przeszkdd. W catej strefie pozarowej podswietlane znaki ewakuac;i.

12.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

Budynek jest ogrzewany z kottowni gazowej znajdujacej sie w piwnicy (2 piece gazowe kazdy po 340 kW).
Jest to niezgodno$¢, ktéra zostata wykazana w ekspertyzie do odstepstwa. Kottownia gazowa a takze
istniejgce na podwdrzu budynku przytgcze gazowe nie sg objete projektem. Sposob zabezpieczenia kottowni

powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi WT.
Wszystkie przewody i kable elektryczne w klasie reakcji na ogieh co najmniej Dca s2, d1, a3.

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej (tzw. ,zespoty kablowe”), powinny
zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzgdzenia. Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru,
odwietlenia awaryjnego powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych

urzgdzen.

Istniejgca gtébwna rozdzielnica elektroenergetyczna budynku, ktéra znajduje sie w holu, przy gtéwnym
wyjsciu z budynku zostanie obudowana sSciankami o klasie odpornosci ogniowej El 120 z drzwiczkami o
klasie odpornosci ogniowej El 60 a kable jg zasilajgce réwniez zostang obudowane w klasie odpornosci

ogniowej El 120.

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy tgczace, stuzace
do potgczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem
wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugosé nie

wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

33



Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢é wykonane z materiatow

€0 najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna przekraczaé¢ 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: 1)
przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
spos6b umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu; 2) zamocowania przewodéw do elementéow
budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w
przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej; 3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji; 4) filtry i tumiki powinny
by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czastek. Dopuszcza sie
zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzgdzen do uzdatniania powietrza pod

warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosc¢
ogniowg i dymoszczelnosé (EIS). Przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te

instalacje sygnalizacji pozaru, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej

powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Wszystkie przejscia instalacji przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych a takze przez elementy
wydzieleni pozarowych (pomieszczenia techniczne w piwnicy, widownia, hole) zostang wykonane w klasie

odpornosci ogniowej jak klasa danej przegrody, przez ktorg przechodza.

Nowo projektowany szyb podnosnika nozycowego zostanie obudowany w poziomie piwnicy do klasy
odpornosci ogniowej REI120 z drzwiami EI60.

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.
12.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

System sygnalizacji pozaru

Opracowywana strefa pozarowa zostanie wyposazona w instalacje sygnalizacji pozaru. Instalacja sktadaé
sie bedzie z elementéw wykrywczych (czujki pozarowe i reczne ostrzegacze pozarowe), centrali sygnalizacji
pozaru zlokalizowanej w holu wejsciowym na parterze (kasie biletowej) a takze elementéw wykonawczych
(moduly sterujgce urzadzeniami przeciwpozarowymi). System sygnalizacji pozaru bedzie podigczony do
urzadzenia transmisji alarmu przekazujgcego sygnat o pozarze poprzez firme monitorujgcg do Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej (w sposob uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP). Centrala
sygnalizacji pozaru bedzie znajdowac sie na parterze, w holu wejsciowym do ,Sceny na Pietrze” -przy kasie
biletowe;.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dalszej rozbudowy systemu o pozostate obiekty Estrady.

Szczegolowe rozwigzania w zakresie sterownia urzgdzeniami przeciwpozarowymi zostang ustalone na

etapie projektu wykonawczego w Scenariuszu pozarowym.
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System usuwania _dymu w_klatkach schodowych ewakuacyjnych na granicy opracowywanej strefy z

pozostatg czescig budynku

Dwie drewniane klatki schodowe, stuzgce do ewakuacji, zostang wyposazone w system usuwania dymu.
Bedzie to oddymianie grawitacyjne w postaci klap dymowych o powierzchni czynnej min. 1,0 m?2
Napowietrzanie zostanie zapewnione poprzez drzwi zewnetrzne do tych klatek wyposazone w sitowniki i
sterowane z systemu SSP. W przestrzeni klatek schodowych beda czujki dymu, reczne przyciski oddymiania

a takze reczne ostrzegacze pozarowe systemu SSP.

Hydranty wewnetrzne przeciwpozarowe

Zgodnie z § 19. ust. 1. pkt. 2) litera a) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
budynek wymaga wyposazenia w hydranty wewnetrzne do celdéw przeciwpozarowych. Istniejgca instalacja
hydrantowa zostanie rozbudowana, w ten sposdb, aby pomieszczenia znajdujgce sie w opracowywanej
strefie pozarowej (poza piwnicg) objete byly zasiegiem hydrantéw wewnetrznych. Zostang zastosowane
hydranty wewnetrzne HP 25 z wezem podtsztywnym DN25 dtugosci 30 m. Obecnie instalacja jest zasilana z
miejskiej sieci wodociggowej. W przypadku jej rozbudowy i ewentualnego niespetnienia parametréow
normatywnej wydajno$ci i ciSnienia, nalezy zastosowacC zestaw hydroforowy, z niezaleznym zasilaniem

elektroenergetycznym i zlokalizowaé go w odrebnej strefie pozarowe;.

Urzadzenia antypaniczne

W budynku nie ma pomieszczen, w ktorych moze przebywac wiecej niz 300 osob, jednakze gtéwne drzwi
wyjsciowe z pomieszczenia widowni na klatke schodowg (drzwi EIS 30) zostang wyposazone w urzgdzenia

(okucia) antypaniczne.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Dla strefy pozarowej wymagany jest przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Przy wejsciu gidwnym do budynku
zostanie zaprojektowany przycisk przeciwpozarowego wytlgcznika pradu, odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktdrych funkcjonowanie jest

niezbedne podczas pozaru, poza tymi ktérych dziatanie jest wymagane podczas pozaru.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Po przebudowie zostanie zastosowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacji —
korytarzach i klatkach schodowych oraz na widowni i w piwnicy (takze w wentylatorowni i kottowni gazowe)).
Natezenie oswietlenia zwiekszone do 5 Ix na korytarzach i na klatkach schodowych, widowni oraz do 10 Ix

przy urzadzeniach przeciwpozarowych z przedtuzonym do 2 godzin czasem dziatania.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposoéb dostarczajgcy
niezbednych informacji o ewakuacji. Znaki stuzgce do wskazania kierunkdw ewakuacji podswietlane. Na

widowni oswietlenie przeszkodowe.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzgce przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe a takze do wydzielonych pozarowo pomieszczen, zostang wyposazone w

przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS) rownej odpornosci przegrody, przez
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ktérg przechodzag. klapy bedg sterowane przez system sygnalizacji pozaru zgodnie z ustaleniami

Scenariusza pozarowedo.
12.12 WYPOSAZENIE W GASNICE

Jako rozwigzanie zamienne przewidziano zwiekszenie ilosci srodka gasniczego w gasnicach o 100 % w
stosunku do wymaganej przez OP. W obiekcie zostang rozmieszczone gasnice proszkowe GP 4 ABC w taki

sposob aby dtugos¢ dojscia do gasnicy nie przekraczata 15 m.
12.13 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru, zapewnia miejska sieé

wodociggowa przeciwpozarowa.

Najblizsze hydranty zewnetrzne DN 80 zasilane z miejskiej sieci wodociggowej znajdujg sie przy ulicy

Masztalarskiej (ok. 14 m od budynku hydrant podziemny oraz 25 m hydrant nadziemny).

12.14. DROGI POZAROWE

Droge pozarowg do budynku Estrady Poznanskiej stanowi ulica Masztalarska, ktéra przebiega wzdtuz
frontowej elewacji budynku. Odlegtosé od sciany budynku do przeciwlegtej krawedzi jezdni wynosi 12,5 m,
Co zapewnia spetnienie wymogu oddalenia drogi pozarowej o szerokosci min. 4,0 m na odlegtos¢ min. 5,0 m
od Sciany budynku. Budynek znajduje sie w zabudowie zwartej pierzejowej. Miedzy ulicg a budynkiem brak
jakichkolwiek przeszkdd, ktére uniemozliwiajg prowadzenie dziatah ratowniczych z uzyciem pojazdéw
specjalnych stuzb ratowniczych, drabin i podnosnikéw mechanicznych.

Wyjscie gtdwne z opracowywanej strefy pozarowej ma potgczenie z drogg pozarowg za pomoca
utwardzonego dojscia o szerokosci przekraczajgcej 1,5 m i dlugosci 28 metréw.

Powyzsze pozwala na stwierdzenie, ze wymagania dotyczace drogi pozarowej sg spetnione.

Ulica Masztalarska prowadzi na teren Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP nr 1 w Poznaniu, ul.
Masztalarska 3 usytuowanej w odlegtosci 120 m od budynku Estrady. Ta droga spetnia wymagania dla drog
pozarowych, jest utwardzona, o szerokosci ponad 3,5 m, umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN.

12.15 NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI
Po przebudowie w budynku wystepowac bedag nastepujgce niezgodnosci z obowigzujgcymi WT:

W zakresie zwigzanym z zapewnieniem odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane:

1. Istniejacy strop drewniany miedzy pietrem 2 a pietrem 3 bez wymaganego stopnia nierozprzestrzeniania
ognia oraz klasy odpornosci ogniowej R 60 (strop drewniany zostanie zabezpieczony od spodu ptytami
systemowymi do klasy odpornos$ci ogniowej EI60) - § 216 ust. 112 WT.

2. Konstrukcja nosna dachow nie spetniajgca wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej R 30 i stopnia
nierozprzestrzeniania ognia a istniejgce przekrycia z papy bez wymaganej klasy Broof (t1) — stopnia
nierozprzestrzeniania ognia - § 216 ust. 1i 2 WT.

W zakresie zwigzanym z ewakuacijg z piwnicy:

1. Zawezona szerokos¢ przejscia w pomieszczeniu kottowni do 77 cm zamiast co najmniej 80 cm na
dtugosci 54 cm (w miejscu podciagu).

2. Brak spetnionego warunku 2h+s=60+65 cm, dla schodéw wewnetrznych z pomieszczenia kottowni (4
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stopnie o szerokos$ci 23,8 cm i wysokosci 18 cm - parametr 2h+s = 59,8 cm) - § 69 ust.4 WT.

W zakresie zwigzanym z ewakuacja klatkg schodowg z pietra 1 na parter, w tym z widowni:

1. Klatka schodowa niewyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu
- § 245 WT.

2. Dtugosé dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z widowni do wyjécia na zewnatrz budynku wynoszaca ok. 16
m zamiast 10 m - § 256 ust. 3 WT.

3. Wyjécie z klatki schodowej do wyjscia na zewnatrz budynku poprzez hol petnigcy funkcje uzupetniajgce
(kasa biletowa) o wysokosci minimalnej 282 cm zamiast 330 cm - § 256 ust. 7 WT.

4. Brak spetnionego warunku 2h+s=60+65 cm (16 stopni schodéw o szerokosci 32,4 cm i wysokos$ci 16,44
cm - 2h +s = 65,28 cm - § 69 ust.4 WT.

W zakresie zwigzanym z ewakuacijg klatkg schodowg z pomieszczenia rezyserki sceny na widownie (klatka
nie stuzgca ewakuacii):

1. llos¢ stopni w jednym biegu wynoszaca 34 zamiast max 17 — § 69 ust. 1 pkt 2) WT.
2. Szerokos¢ biegu wynoszgca 70 cm zamiast min. 90 cm (ewakuacja do 10 oséb) - § 68 ust. 1 WT.
3. Wysokos¢ stopni wynoszgca 20,1 cm zamiast max. 19 cm - § 68 ust. 1 WT.

W zakresie zwigzanym z ewakuacijg klatkg schodowg w sasiedztwie pétnocnej granicy opracowywanej strefy
pozarowej a pozostatg czescig budynku :

1. Schody (biegi i spoczniki) z materiatéw palnych (drewniane) bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej R
60 - § 249 ust. 3 WT.

2. Minimalna szerokos$¢ biegu schodéw 90 cm zamiast 120 cm - § 68 ust. 1 WT.
3. Maksymalna wysokos¢ stopni 19 cm (na poziomie parteru) zamiast 17,5 cm - § 68 ust. 1 WT.

4. Schody zabiegowe na drodze ewakuacyjnej stanowigcej jedyng droge ewakuacji dla czesci budynku - §
244 ust. 1 pkt 2) WT.

5. Szerokos¢ stopni schodéw zabiegowych wynoszgca ok. 18 cm w odlegtosci 0,4 m od poreczy balustrady
wewnetrznej zamiast min. 25 cm - § 69 ust. 5 WT.

6. Spoczniki o nieregularnych ksztattach (w tym trojkgta) o szerokosci od 0 (wierzchotek trojkata) do 90 cm
zamiast 150 cm - § 68 ust. 1 WT.

7. Drzwi wyjsciowe z klatki schodowej na zewnatrz budynku o szerokosci 90 cm zamiast 120 cm - § 239 ust.
4 WT.

W _zakresie zwigzanym z ewakuacjg klatkg schodowg w sgsiedztwie potudniowej granicy opracowywanej
strefy pozarowej a pozostatg czes$cig budynku :

1. Schody (biegi i spoczniki) z materiatéw palnych (drewniane) bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej R
60 - § 249 ust. 3 WT.

2. Minimalna szerokos$¢ biegu schodéw 90 cm zamiast 120 cm - § 68 ust. 1 WT.
3. Maksymalna wysokos¢ stopni 18 cm zamiast 17,5 cm - § 68 ust. 1 WT.

4. Schody zabiegowe na drodze ewakuacyjnej stanowigcej jedyng droge ewakuacji dla czesci budynku - §
244 ust. 1 pkt 2).

5. Szerokos¢ stopni schodow zabiegowych wynoszgca ok. 18 cm w odlegtosci 0,4 m od poreczy balustrady
wewnetrznej zamiast min. 25 cm - § 69 ust. 5 WT.
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6. Spoczniki o nieregularnych ksztattach (w tym tréjkat) o szerokosci od 0 (wierzchotek tréjkata) do 90 cm
zamiast 150 cm - § 68 ust. 1 WT.

7. Brak spetnionego warunku 2h+s=60+65 cm, dla klatki schodowej istniejgcej (wynosi max 66,1 cm) - § 69
ust.4 WT.

8. Drzwi wyjsciowe z klatki schodowej na zewnatrz budynku o szerokosci 90 cm zamiast 120 cm - § 239 ust.
4 WT.

W zakresie ewakuacji z poszczegdlnych pomieszczen w budynku (opracowywanej strefie pozarowej):

1. Zawezenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarza 3.06) na poziomie 3 pietra do 115 cm na
dtugosci 50 cm i do 130 cm na odcinku 150 cm zamiast min. 140 cm - § 242 ust. 2 WT

2. Zawezenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarza 2.05) na poziomie 2 pietra do 119 cm na
dtugosci 50 cm zamiast min. 120 cm (ewakuacja kilku 0sdb) - § 242 ust. 2 WT.

3. Dlugos$¢ dojscia ewakuacyjnego na poziomie 2 pietra z pomieszczenia 2.03a (ewakuacja kilku oséb) do
drzwi klatki schodowej wynoszgca 26,0 m, w tym na poziomej drodze ewakuacyjnej 24,0 m zamiast 10 m
(strefa pozarowa ZL I) (przyjeto jeden kierunek ewakuacji z uwagi na niespetnienie wymagan przez klatke
K2) - § 256 ust. 3 WT.

4. Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego na poziomie parteru (z toalet) do wyjscia na zewnatrz
budynku wynoszgca max 33 m zamiast 10 m (strefa pozarowa ZL 1) - § 256 ust. 3 WT.

5. Drzwi z pomieszczenia technicznego 1.05 o szerokosci w Swietle 72 cm zamiast min. 80 cm oraz
wysokosci w Swietle 189 cm zamiast min. 190 cm - § 239 ust. 1 oraz § 97 ust. 1 WT.

W zakresie usytuowania klatek schodowych:

1. Odlegtosé miedzy $ciang zewnetrzng ewakuacyjnej klatki schodowej w sgsiedztwie potudniowej granicy
opracowywanej strefy pozarowej a pozostatg czescig budynku, w ktérej znajdujg sie drzwi napowietrzajgce
wynoszaca 4,5 m od projektowanego szybu dzwigowego - § 249 ust. 6 WT.

2. Odlegtos¢é miedzy $ciang zewnetrzng z oknami, stanowigcg obudowe ewakuacyjnej klatki schodowej K1,
usytuowanymi pod kagtem prostym do $ciany tego samego budynku oraz projektowanym szybem windowym

a takze $ciang z oknami budynku frontowego Estrady w minimalnej odlegtosci wynoszgcej 2,5 m - § 249 ust.
6 WT.

W zakresie zwigzanym z oddzieleniem przeciwpozarowym od sgsiednich stref pozarowych:

1. Odlegtosé sciany opracowywanej strefy pozarowej od $ciany sgsiednich stref pozarowych budynku
Masztalarska 8-8a wynoszgca w najwezszym miejscu 2,5 m zamiast min. 12,0 m (z uwagi na to, ze $ciany
opracowywanej strefy majg na powierzchni ponad 35 % otwory nie posiadajgce klasy odpornosci ogniowej
co najmniej E 60) - § 271 ust. 114 WT.

2. Brak zamkniecia mieszkan przylegtych do opracowywanej strefy pozarowej drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 (po jednym mieszkaniu od 2 pietra wzwyz, fgcznie cztery mieszkania) - § 232 ust.
4 WT.

3. Istniejgca rozdzielnica elektroenergetyczna zasilajgca m.in. urzgdzenia przeciwpozarowe nie zostanie
umieszczona w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, stanowiacej odrebng strefe pozarowg (zostanie
obudowana $ciankami o klasie odpornosci ogniowej El 120 z drzwiczkami El 60) - § 212 ust. 9 WT.

W zakresie zwigzanym z lokalizacjg kottowni gazowe;.

1. Pomieszczenie kottowni gazowej o mocy 2 X 340 kW usytuowane na kondygnacji piwnicznej oraz nie
posiadajgce o$wietlenia naturalnego— niezgodnos¢ z § 176 ust. 1 WT w zwigzku z pkt. 2.3.1 Polskiej Normy
PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
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12.16 PRZYJETE ROZWIAZANIA ZAMIENNE

Biorgc pod uwage nieprawidtowosci, ktére nie zostang usuniete lub dostosowane do wymagan przepiséw
techniczno-budowlanych z uwagi na brak mozliwosci techniczno-ekonomicznych, a takze przede wszystkim
ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku, wymagajgcy zachowania wielu elementéw w stanie z poczat-
kow jego istnienia, rozpatrujgc wszystkie elementy bezpieczehstwa pozarowego w tym budynku i potencjal-
ne zagrozenia, jako rozwigzania zamienne, proponuje sie zastosowanie nastepujacych elementow:

1) Wyposazenie opracowywanej strefy pozarowej w instalacje sygnalizacji pozaru wraz z monitoringiem do
Panstwowej Strazy Pozarne;.

2) Zapewnienie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu do 5 Ix na korytarzach (w
tym w piwnicy) oraz 10 Ix na klatkach schodowych i przy urzgdzeniach przeciwpozarowych (CSP, hydranty
wewnetrzne, ROP-y i gasnice), na widowni oraz w pomieszczeniach technicznych w piwnicy (wentylatorow-
nia i kottownia gazowa) oraz wydtuzonym do 2 godzin czasie dziatania.

3) Zwiekszona ilos¢ srodka gasniczego w gasnicach o ponad 100 % do wymaganej w OP oraz skrécona dro-
ga dojscia do gasnic do max 15 m w stosunku do wymaganych w OP — 30 m. W budynku znajdowa¢ sie
beda gasnice GP 4 kg ABC.

4) Zamkniecie klatek schodowych ewakuacyjnych ,K3” i ,K4” drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60
dymoszczelnymi. W WT jest wymog zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

5) Wydzielenie pozarowe wentylatorowni i kottowni gazowej $cianami o klasie odpornosci ogniowej co naj-
mniej EI 120 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60. W WT jest wymdg wydzielenia pozarowego ta-
kich pomieszczen scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 z drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30.

6) Zapewnienie cyklicznych szkolen (przynajmniej raz w roku) dla os6b odpowiadajacych za obstuge centrali
sygnalizacji pozarowej w zakresie obstugi tego urzgdzenia.

7) Przekazywanie informacji o sposobie ogtaszania alarmu pozarowego i zasadach ewakuacji przed rozpo-
czeciem kazdego przedstawienia widzom zgromadzonym w obiekcie.

Za utrzymanie w sprawnosci wszystkich zastosowanych w budynku urzgadzen i instalacji przeciwpozarowych
odpowiada jego zarzadzajacy.

Na opisane rozwigzania zamienne zostata wydana pozytywna decyzja Wielkopolskiego Komendanta Woje-
wodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej — Postanowienie nr WZ.5595.17.1.2021. MG z dnia 18 lutego 2021r.
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego wraz z ,Ekspertyzg techniczng z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla
celow przebudowy czesci budynku (Oficyna) przy ul. Masztalarskiej 8-8a w Poznaniu” autorstwa mgr inz.
Przemystawa Pytla (Rzeczoznawca budowlany) i mgr inz. Lecha Janiaka (Rzeczoznawca ds. zabezpieczen

ppoz.) .

13. UWAGI KONCOWE

1. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie wstrzymac prace i powiadomi¢ Projektanta.

2. Wszelkie rozwigzania zamienne uwarunkowane zgodg Projektanta.

3. Roboty wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi, Wykonania i Odbioru Robét
oraz sztukg budowlang pod kierownictwem uprawnionego Kierownika Robdét.

4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Projektantem.

5. Zawarte w projekcie nazwy materiatéw, urzgdzen podano jako przyktadowe, bedace podstawg do
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wykonania obliczen technicznych i okre$lajgce ich standard techniczny i estetyczny. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw innych firm, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez
standard ten podwyzszajg. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
Projektantem.

6. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

7. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac¢ na budowie. W przypadku niezgodnosci wymiaréw rzeczywistych
z wymiarami w projekcie nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

8. Projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym, projektem instalacji sanitarne;j,
elektrycznej oraz projektem drogowym.

9. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiada¢: aprobate techniczna,
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” albo: dobrowolny certyfikat
zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”) lub deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg technicznag.

10. Wszystkie widoczne elementy instalacji przed wbudowaniem wymagajg akceptacji Projektanta.

11. Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z zatgczong dokumentacjg rysunkowa. Ewentualne
niescistosci pomiedzy wskazanymi dokumentami Wykonawca nie moze interpretowaé na swojg korzys$c, lecz

winien zwrdci¢ sie o rozstrzygniecie do Projektanta.

opracowat:

mgr inz. arch. Wojciech Krawczuk
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Zatacznik 1: ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Przebudowa, rozbudowa o zewnetrzny szyb dzwigowy oraz zmiana sposobu uzytkowania w czesci
mieszkalnej na uzytecznos¢ publiczng, w budynku uzytecznosci publicznej przeznaczonym na
potrzeby kultury z czesciag mieszkalng wielorodzinna, w celu zapewnienia dostepnosci osobom ze
szczegO6lnymi potrzebami.

Do przeprowadzenia analizy przeanalizowano dwa warianty:

Wariant | zaktada, ze analizowana cze$¢ budynku zasilana jest z istniejgcego kotta gazowego. Zmianie
podlega jedynie system instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej (z lokalnych elektrycznych
podgrzewczy wody na centralny elektryczny zasobnik wody na cele c.w.u. wraz z cyrkulacjg).

Wariant Il zaktada, ze dla analizowanej czesci budynku zapotrzebowanie na energie odbywa sie dzieki
zastosowaniu pomp ciepfa typu glikol-woda z pionowymi odwiertami gruntowymi, natomiast w szczytowym
zapotrzebowaniu na ciepto zatgczany bedzie istniejgcy kociot gazowy. Dodatkowa instalacja fotowoltaiczna
ma za zadanie pokry¢ zapotrzebowanie na energie wybranych systeméw (ogrzewania, przygotowania cieptej
wody uzytkowej, klimatyzacji)

Kondensacyjny kociot gazowy + elektryczny zasobnik na przygotowanie c.w.u.

Pompa ciepta typu glikol-woda na cele c.o., wentylacji i c.w.u + instalacja fotowoltaiczna

Zapotrzebowanie budynku na energie uzytkowg (Qunq), energie koricowg (Qxn) oraz na energie pomocniczg
(Eeipomn) Na cele ogrzewania i wentylaciji:

QH nd QK,H Eel,pom,H
[kWh/a] [kWh/(m?xa)] [kWh/a] [kWh/(m?xa)] | [kWh/a] | [kWh/(m?xa)]
297 541,85 314,58 354 540,64 374,85 550,52 0,58
74 385,46 314,58 88 635,16 93,71
223156,3 235,94 75173,28 79,48 235,20 0,25

Zapotrzebowanie budynku na energie uzytkowg (Qunq), energie koricowa (Qxn) oraz na energie pomocniczg
(Eeipomn) Na cele przygotowania c.w.u.:

QW,nd QK,W Eel,pom,W
[kWh/a] | [kWh/(m?xa)] [kWh/a] [KWh/(m?xa)] | [kWh/a] | [kWh/(m?xa)]
8 462,05 8,95 12 592,34 13,31 131,40 0,14
8 462,05 8,95 4 740,65 5,01 131,40 0,14

Zapotrzebowanie budynku na energie kohcowa (Qkc) na cele chtodzenia:

QW,nd

Qw

Eel,pom,W

[kWh/a]

[kWh/(m?xa)]

[kWh/a]

[KWh/(m?xa)]

[kWh/a]

[kWh/(m?xa)]

683,88

0,72

227,15

0,24

27,36

0,03
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Zapotrzebowanie budynku na energie koncowg (Qk.) na cele oswietlenia

[kWh/a] [kWh/(m?xa)]
16 054,22 16,97

Zapotrzebowanie budynku na energie pierwotng na cele ogrzewania i wentylacji (Qpn), energie pierwotng na
cele przygotowania c.w.u. (Qew) oraz wskazniki energii koncowej (EK) oraz energii pierwotnej (EP) dla
rozpatrywanej cze$ci mieszkalnej:

EP EK
[KWh/(m?xa)] [KWh/(m?xa)]
506,16 406,12
154,00 195,83

Przyblizone catkowite koszty inwestycyjne obu proponowanych rozwigzan:

e rozwigzanie oparte na ist. kotle gazowym i zasobniku cwu.: 5000 zt

e rozwigzanie oparte na pompie ciepta typu glikol-woda+fotowoltaika: 520 000 z
Rdéznica w kosztach inwestyciji: 515 000 zt

2

Przyblizone koszty eksploatacji instalacji c.o., c.w.u, chtodzenia i oswietlenia

e rozwigzanie oparte na ist. kotle gazowym i zasobniku cwu.: 87 000 zi/rok

e rozwigzanie oparte na pompie ciepta typu glikol-woda+fotowoltaika: 27 000 zi/rok
Réznica w kosztach eksploatacii: 60 000 zt

Prosty czas zwroty (SBPT):

SBPT = réznica kosztéw inwestycyjnych/réznica kosztow eksploatacii
SBPT =515 000 /60 000 = 8,58 lat

Inwestycja w alternatywne zrodto energii (pompe ciepta typu glikol-woda+fotowoltaika) w
poréwnaniu z tradycyjnym kottem gazowym i elektrycznym zasobnikiem na cwu zwréci sie
dopiero po 8,58 latach (SPBT=8,58) lat. Pod wzgledem ekonomicznym rozwigzanie oparte na
pierwszym wariancie jest korzystniejsze, dlatego zdecydowano sie na inwestycje w tradycyjne

zrédto ciepta dla analizowanego budynku.

Zatozenia do obliczen:

e przeprowadzone obliczania sg obliczeniami szacunkowymi

e obliczenia zapotrzebowania energii wyznaczono zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz swiadectw charakterystyki energetycznej

e w obliczeniach kosztéw inwestycyjnych wyznaczono jedynie roznice pomiedzy wariantami Zzrodet energii

(nie wliczano instalacji c.o., instalacji wentylacji oraz instalacji chtodzenia, poniewaz zalozono, iz

w obu wariantach koszt inwestycyjny bedzie podobny lub tez tozsamy)
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